
ceownik aluminiowy 60x140x60x6,

kolor RAL 9001

+3,615

+3,35

taśma led, kierunek światła do góry

belka drewniana 3x6 cm (poziom)

belka drewniana 3x6 cm (pion)

+2,60

dystans 10 mm

belka drewniana 3x6 cm (poziom)

+0,01

belka drewniana 3x6 cm (poziom)

ceownik aluminiowy 10x10x1,5,

kolor RAL 7016

+/-0,00

parkiet sztorcowy 23 mm, zmiana kierunku

układania wg wymiarów na Ark. A_04

profil aluminiowy 25x25 mm

- rozwiązanie systemowe
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SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:

RYSUNEK:

PROJEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

NAZWA:

separator systemowy

materiał transparentny

pręt gwintowany systemowy

montowany do pogrubionego

profilu CD60

DETAL MONTAŻU ZAWIESI

POŁOŻENIE WG RYS NA ARK A_13

profil aluminiowy systemowy malowany na kolor RAL 7016

+2,60

linka do zawieszeń systemowa

oprawa oświetleniowa wpinana- rozwiązanie systemowe

profil LED systemowy,

kierunek światła do góry

profil aluminiowy systemowy CD60

DETAL KRAWĘDZI SUFITU NAPINANEGO DETAL KONSTRUKCJI SUFITU NAPINANEGO

DETAL GÓRNEJ KRAWĘDZI ZABUDOWY ŚCIAN

DETAL MONTAŻU ZABUDOWY ŚCIAN

kątownik aluminiowy 30x20x3

- na całej długości zabudowy ścian

płaskownik aluminiowy 60x120x3,

nawiercany, wpuszczany w panel,

montaż na wkręty do drewna

sklejka fornirowana gr 5mm, pas szer. 10mm

kolor i właściwości powierzchni jak płyty bukowe

DETAL STYKU ZABUDOWY ŚCIAN Z PODŁOGĄ

kątownik aluminiowy 10x10x1

SCHEMAT PRZEKROJU PAPRZECZNEGO SALI, skala 1:100

DETAL KRAWĘDZI SUFITU NAPINANEGO

DETAL GÓRNEJ KRAWĘDZI ZABUDOWY ŚCIAN

DETAL MONTAŻU ZABUDOWY ŚCIAN

DETAL STYKU ZABUDOWY ŚCIAN Z PODŁOGĄ

DETAL KONSTRUKCJI SUFITU NAPINANEGO

DETAL MONTAŻU ZAWIESI-POŁOŻENIE

WG RYS NA ARK

DETAL KRAWĘDZI SUFITU NAPINANEGO

DETAL GÓRNEJ KRAWĘDZI ZABUDOWY ŚCIAN

DETAL STYKU ZABUDOWY ŚCIAN Z PODŁOGĄ

profil "h"systemowy

+3,495

+3,695

płyta gk

+3,71- PODCIĄG

profil aluminiowy systemowy CD60

profil CD60 pogrubiony (gr ścianki profilu 0,7mm)

płyta z drewna bukowego lita, gr 20mm,

klasa AA, bejcowana - kolor naturalny

kątownik łącznikowy 150x50x3,5

kotwiony do belki

wieszak systemowy

płyta gk

SUFIT NAPINANY z elastycznego materiału PVC, klasa B s2 d0, rozpinanego na

systemowej podkostrukcji z profili aluminiowych. Element świetlny- płyta pokryta

punktami świetlnymi LED, rozstaw 10x10 cm- rozwiązanie sytemowe

DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM GŁÓWNYM W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO

Powiat Nowosądecki

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

WYKONAWCZY

DETALE: SUFITU NAPINANEGO, ZABUDOWY ŚCIAN- PRZEKRÓJ

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę

wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić

z Projektantem branży architektonicznej.

UWAGA: na etapie wykonawstwa należy dostosować wymiar

belek stanowiących podkonstrukcję zabudowy w miejscu

odsunięcia od ściany istniejącej tak aby uzyskać jedną

płaszczyzne zabudowy (bez uskoków i krzywizn).

Należy zapewnić wymagane przepisami odległości,

szerokości przejść, powierzchnie manewrowe etc.

Należy stosować zawiay meblowe  180°, ukryte,

wypychające wg rys. na Ark. A_20

Stosować amortyzatory meblowe dla otwieranych skrzydeł

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzić

na etapie wykonawstwa, w razie różnic

każdorazowo kontaktować

się z jednostką projektowania.

Elementy instalacji przyjąć wg. projektu

branż sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie

rysunki  rozpatrywać łącznie z opisem/

/rysunkami branżowymi.

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki

okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.

Oświetlenie liniowe LED - jednakowe natężenie światła na całej długości,

bez odseparowanych punktów świetlnych
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