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PODEST Z POSTUMENTAMI I MOWNICA- RZUT PODSTAWOWY

\ Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke wszystkich elementéw nalezy ostatecznie uzgodnic z Projektantem branzy architektonicznej.

Parametry techniczne:

Podest z demontowalnymi nogami, udzwig: 500kg/m2 (5 kN/m2) — réwnomiernie roztozony, nogi 40 x 40 mm, aluminiowe, umieszczane w naroznych obejmach i skrecane, szerokos¢ ramy: 80 mm,
materiat: aluminium, wysoko$¢ podestu stata h=15 cm, Podest z ptyty atestowanej na trudno zapalno$¢ , wodoodpornej. Montaz: srubg motylkowa.
Powierzchnia ruchu (gora ptyt) pokryta linoleum, gr 2,5 mm, klejonym do ptyty, linoleum w klasie Bfl-s1, antyposlizgowos¢ R9, wgniecenie resztkowe < 0,15 mm, kolor biaty.

Linoleum klejone na catej gérnej powierzchni ptyty, rant stanowi systemowa rama aluminiowa. Rozwigzanie systemowe podestu nalezy ostatecznie uzgodnié¢ z Projektantem Gtéwnym.
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