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INWENTARYZACJA SALI OBRAD - lokalizacja stolarki podlegajacej wymianie|
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* materiat rysunkowy Inwestora - widok od ul. Jagiellonskiej. Oznaczone okna (4szt.) i drzwi balkonowe (1szt.) podlegajgce wymianie.

Przed wykonaniem zestawow stolarki nalezy dokonac¢ obmiaru i potwierdzi¢ wymiary sktadowe

(jak np. szerokosci ram, litych elementdw etc.). Nalezy wykonac obmiar i inwentaryzacje fotograficzna.

W przypadku réznic - uzgodni¢ w trybie N.A.

Nalezy dostarczy¢ i montowac zestawy trzyszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz:
Uw=0,9 W/(m2x K) i Ug=0,6 W/(m2x K). Stosowac szkto przezroczyste.

Do wykonania stolarki okiennej i balkonowej stosowac drewno lite sosnowe, klejone, trzywarstwowe.
Stosowac okucia standardowe z mozliwoscig mikrowentylacji i uchylania przynajmniej jednego skrzydta.
Wszystkie okna i balkon - otwierane jak dotychczas, do wnetrza pomieszczenia.

Zestawy okienne i balkonowy powinny posiada¢ dwie standardowe uszczelki i jednguszczelke przeciwwiatrowa.
Stolarka powinna by¢ wyposazona w okapniki - materiat jak istniejace.

Profile przekrojowe (np. gtebokoS¢ uskokdw) projektowanej stolarki - jak w przypadku stolarki istniejgcej.

Wszelkie ubytki, naprawy i wypetnienia, dla przywrocenia formy i petnej technicznej sprawnosci i
funkcjonalnosci elementdw Scian w sgsiedztwie okien i balkonu, nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi
wskazaniami:

- luzne nawarstwienia farby, tynku i inne - usung¢ i zagruntowac powierzchnie

- ubytki wypetniac¢ tynkiem czysto wapiennym - renowacyjny.

- jako warstwe wykonczeniowg stosowac szpachle

- przed wykonaniem powtoki malarskiej powierzchnie odgrzybic i usunagc glony

- powioka malarska polikrzemianowa lub silikonowa

- stosowac preparaty zabezpieczajgce przed glonami i grzybami w mieszankach (farby, zaprawy)

Kolor elewacji zgodny ze stanem istniejgcym, w przypadku wykonywania nowych powtok farby,
pokrywac cate powierzchnie (do krawedzi, zatgmania, uskoku etc.)

Kolorystyka zgodna ze wzornikiem KABE (Colorato 120):

- elewacja 049

- boniowania, gzymsy, obramienia okien i drziw - 051

- balustrady balkondéw - 051

UWAGA: Informacje dotyczgce zastosowanych srodkow w posiadaniu Inwestora.
Ostatecznie uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego.

BALKON I ZEWNETRZNE ELEMENTY ELEWACJI POWINNY ZOSTAC UTRZYMANE W STANIE
NIENARUSZONYM, WSZELKIE USZCZERBKI I SZKODY DOKONANE NA ELEWACJI POWINNY

ZOSTAC NAPRAWIONE - ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYMI POWYZEJ WYTYCZNYMI.
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