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SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:

RYSUNEK:

PROJEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

NAZWA:

GABLOTA- WIDOK, SLKALA 1:10

ściana: gładź gipsowa,

malowna na kolor biały

belka 6x13 kotwiona do ściany

GABLOTA- RZUT, SKALA 1:10
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194- wymiar zewnętrzny gabloty
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180- wymiar przeszklenia
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wykończenie ramy gabloty- okladzina okienna

drewniana w kolorze identycznym

jak zabudowa wnętrza

szkło bezpieczne klejone 4.4.2

kątownik montażowy 100x100x5

kotwiony do muru

zamek glabotowy

płyta z drewna bukowego lita, gr 20mm,

klasa AA, bejcowana - kolor naturalny

płyta meblowa laminowana

gr 10 mm,  kolor biały, mat

profil LED systemowy,

kierunek światła 45°

ściana istniejąca

UWAGA: profil LED na całym wewnętrznym obwodzie gabloty

belka 6x6 przykręcana

do belki 6x13

W pozycji zamkniętej skrzydło opiera się na ramie mocowanej do ściany.

Powiat Nowosądecki

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

WYKONAWCZY

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE GABLOTY

Kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie

uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

UWAGA: na etapie wykonawstwa należy dostosować wymiar

belek stanowiących podkonstrukcję zabudowy w miejscu

odsunięcia od ściany istniejącej tak aby uzyskać jedną

płaszczyzne zabudowy (bez uskoków i krzywizn).

Należy zapewnić wymagane przepisami odległości,

szerokości przejść, powierzchnie manewrowe etc.

profil stalowy 50x70x6,71, ocynkowany,

w okleinie- kolor i wzór identyczny

jak panele zabudowy ścian

Należy zastosować min. 3 szt. zawiasów.

Ostateczną liczbę dopasować do ciężaru ramy. Zawiasy niewidoczne.

Dopuszcza się zmianę sposobu wykonania i montażu ramy gablotowej

po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem Głównym.

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzić

na etapie wykonawstwa, w razie różnic

każdorazowo kontaktować

się z jednostką projektowania.

Elementy instalacji przyjąć wg. projektu

branż sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie

rysunki  rozpatrywać łącznie z opisem/

/rysunkami branżowymi.

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki

okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.

+2,60

+0,975

Należy przewidzieć sposób mocowania sztandaru

po uzgodnieniu z Inwestorem

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich

elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży

architektonicznej.
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