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S 03.00.00  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (CPV 45422000-1) 
 

1 WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot i zakres robót :  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej skrzynkowej. 

 Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych skrzynkowych.  

 z częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien oraz z częściową wymiana 

  podokienników- wg opisu do poszczególnych okien-  z zachowaniem kolejności robót: 

      -     Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 

- Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów. 

- Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na 

wyznaczonym przez Zarządcę lokalu miejscu.  

- Demontaż podokienników –przy oknach w których przewiduje się ich wymianę .  

- Dostawa i wstawienie nowych okien z drewna wg szkiców roboczych(załączniki do 

specyfikacji).  

- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych 

do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego 

montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych.  

- Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 

- Wykonanie nowych podokienników (dla okien w których przewidziana jest wymiana) 

- Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami 

- Uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem 

- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 

- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien  

- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku. 

1.2 Roboty towarzyszące i tymczasowe :  

Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje 

całość prac związanych z zadaniem.  

 

2. Wymagania dotyczące materiałów :  
 
2.1. Okna : Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennejskrzynkowej  

Stolarka okienna o parametrach charakterystycznych, 

+ stabilizator cynkowo-wapniowy (bez metali ciężkich), 

+ profi pięciokomorowy (ciepła ramka), 

+ uszczelki w kolorze szarym, 

+ okucia zawierające zabezpieczenia antywyważeniowe, zapewniające bezproblemową 

integrację z elektronicznymi i mechanicznymi elementami wyposażenia dodatkowego, np. 

urządzeniem alarmowym, termostatem i wietrzeniem. 

+ współczynnik K dla szyb 0,8 

+ okna wyposażone w szyby antywłamaniowe, 

2.2. Podokienniki zewnętrzne :  

Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy grubości powlekanej poliestrem.  

Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką samowulkanizującą.  

2.3. Podokienniki wewnętrzne : 

Podokienniki wewnętrzne wykonać z płyty z konglomeratów marmurowych. 

2.4. Inne materiały uzupełniające :  
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   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa 

   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do 

stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

   - silikon akrylowy wodoodporny 

Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do 

montażu 

3. Wymagania dotyczące sprzętu :  
Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn 

budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie :  
- wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących  

- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 

- piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu 

- drobnych narzędzi wykończeniowych.  

Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to bowiem 

żadnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu :  
Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem może 

być ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów przez 

samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót : 
- montaż okien : Po demontażu starych ram i wyznaczonych podokienników należy 

zamocować nowe okna spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za 

pomocą stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej 

powierzchni  futryn wkrętami do drewna. Ilość łączników – co najmniej 2 na  jeden metr 

obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego 

montażu przeznaczonych do ścian ceglanych. Śruby stalowe z dyblami stalowymi 

rozprężnymi stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania 

śruby mocującej. Nie dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń 

pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu 

odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. Po obu 

stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa klejową. Po wykonaniu 

renowacji ościeży wewnętrznych osadzić i wyregulować dźwignie uchylania i otwierania 

skrzydeł skrzydeł.  

- podokienniki zewnętrzne : wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawędzi 

bocznych podokienników. Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę 

wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do 

podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym wielkości około 

1,5% do.3,0 %.  Mocowanie do okien za pomocą powlekanych wkrętów z podkładką 

gumową.  

- podokienniki wewnętrzne : wykonane z płyty z konglomeratów marmurowych.. 

Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Ułożone z niewielkim 

spadkiem w kierunku pomieszczenia. 

6. Kontrola i odbiór robót : 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót.. Nadzór nad robotami ze 

strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi podlegać będą 

poszczególne etapy robót :  

- mocowanie nowej stolarki 

- uszczelnienie pianką poliuretanową 

- uszczelnienie zewnętrzne  
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- osadzenie podokienników zewnętrznych i wewnętrznych 

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 

- malowanie ościeży 

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne skrzydła. 

         Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych 9 

przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat 

technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania. 

         Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i 

ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie 

komisyjnie w obecności przedstawicieli inwestora, użytkownika (dyrekcji szkoły) oraz 

wykonawcy.  

7. Przedmiar i obmiar robót :  

Przedmiar robót wykonany został przez Inwestora  

Wykonawca może przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej poszczególnych okien 

przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiarów odbiegających od podanych na szkicach uwzględnić 

poprawki - mogą one wyniknąć z technologii osadzania okien oraz w zależności od szerokości profili ościeży W 

przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną technologię wykonania oraz 

określono podstawowe materiały.  

Obmiar robót dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu prac budowlanych w oparciu 

o pozycje przedmiaru robót i uzgodnione kalkulacje ewentualnych robót zamiennych i 

dodatkowych (jeśli wystąpią) opracowane na podstawie protokołów konieczności.  

Całość robót rozliczona zostanie kosztorysem powykonawczym.  

 

 

8. Dokumenty odniesienia :     

Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty :  

- Zatwierdzone szkice okien  

-    Opis do poszczególnych typów okien 

- Przedmiar robót 

- Ustalenia z inwestorem (użytkownikiem) dotyczące wykończenia i rozwiązań 

materiałowych, bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp. 

 

 

ST-09 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM BOAZERII (CPV45430000-0) 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących montażu boazerii 

wewnętrznej z płyt drewnopochodnych. 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem 

boazerii wewnętrznej z płyt drewnopochodnych. 

Zakres robót:  

-przycięcie boazerii do wymaganej wysokości określonej w projekcie, 

 -impregnacja przeciwogniowa płyt boazerii i rusztu, na którym będzie zamontowana,  

-montaż boazerii do ściany na ruszcie drewnianym,  

-montaż gzymsu wieńczącego, opasek drzwiowych, listew drewnianych,  

-szlifowanie i malowanie boazerii farbami przeciwogniowymi 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta, który powinien 

posiadać na jej produkcje Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibą w 

Warszawie lub Deklarację Zgodności  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem 

jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na 

miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. Elementy do wykonania podłóg winny być zabezpieczone i odpowiednio 

składowane. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do 

poszczególnych jego asortymentów. 

2.2. Wymagania podstawowe 

 Wszystkie materiały do wykonywania prac dotyczących remontu boazerii określone w 

niniejszej specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie; Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób 

wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.  

2.3.Wymagania szczegółowe 

Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego źródła. 

Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej 

zamawianej partii materiałów.  
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3. SPRZĘT  

Sprzęt używany do realizacji robót musi być zgodny z instrukcją Producenta. Musi zapewnić 

równomierne rozprowadzenie materiału i nie wpłynąć na zachowanie ciągłości pracy. Sprzęt 

montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz 

niniejszą Specyfikacją Techniczną. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych 

robót, która musi odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

oraz właściwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział 

w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie 

planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót.  

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac  

Zakres wykonywanych prac. 

 Należy utrzymać jednakowy poziom boazerii w całej sali;  

•wokół drzwi wejściowych boazerię przyciąć w formie opaski drzwiowej, krawędzie przycięcia 

boazerii zamaskować listwą drewnianą - ciecia pionowe lub gzymsem wieńczącym- cięcie 

poziome;. 

•boazerię zabezpieczyć środkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnozapalności od 

strony lewej (od strony ściany).  

•listwy, na których boazeria montowana jest do ściany zabezpieczyć do stopnia co najmniej 

trudnozapalności,  

•płyty boazerii zamontować (we właściwej kolejności) i pomalować od strony sali lakierem 

zabezpieczając tym samym do stopnia niezaplności.  

•przed malowaniem boazerii należy wymienić drzwi wejściowe do Sali, 

 •wszystkie nowe elementy drewniane przed wbudowaniem powinny zostać zabezpieczone 

przeciwogniowo;  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na 

sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 

Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie 

wszystkich wymaganych badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontrola jakości wykonanych robót powinna być 

zgodna z instrukcją producenta zastosowanych materiałów oraz Polskimi Normami związanymi 

z prowadzonymi robotami.  

6.2. Kontrola jakości materiałów 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty 

techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 

przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 7. 

OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 

zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. W zakresie zabezpieczenia 

drewna: wygląd zewnętrzny powłoki zabezpieczającej, każda wykonywana warstwa 

zabezpieczenia powinna być zabarwiona na inny kolor, co umożliwi sprawdzenie ilości 

wykonanych warstw. Roboty podlegające ukryciu, powinny być odebrane przez Inspektora 

Nadzoru po ich zakończeniu a przed ich zasłonięciem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatności za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem rzeczowo 

finansowym.  

B.14.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4) 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– 1.00 Tynki wewnętrzne 
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– 1.01 Tynki cementowo-wapienne 

– 1.02 Suche tynki 

– 2.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-

ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
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rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Materiały do suchych tynków 

2.4.1. Płyty gipsowo-kartonowe 

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.4.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
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5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej 

lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty 

nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 

(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 

zaprawą gipsową. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Suche tynki 

Płaci się za 1 m
2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 
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B.15.00.00 POSADZKI (CPV 25231000-9 i 28812240-1) 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

- Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 

zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

- Posadzki właściwe. 

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni 

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

- Posadzka z wykładzin rulonowych. 

- Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem 

materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i 

wyfroterowaniem. 

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 

luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 

sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł-

nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

- Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, p 

łożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 

płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2. Materiały 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 

1. Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

– szerokość ≥1300 mm, 

– długość 10000 mm, 

– grubość 1,9 mm, 

– masa 1m
2
 wykładziny ok. 3,5 kg. 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia 

PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest 

półmatowa, gładka lub moletowana. 

2.5. Masa zalewowa  

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 

wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający  

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 

powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 

syntetyczny i żywice sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu 

o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
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– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 

2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 

wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

1. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

2. Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na 

zginanie – 3 MPa. 

3. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

4. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas-

kiem papy. 

5. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

6. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

7. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

8. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
. 
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9. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

10. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

11. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe 

1. Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 

z zaprawy cementowej i lastriko. 

2. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 

dylatacyjnych. 

3. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – 

przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 

MPa. 

4. W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżo-

nego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m
2
 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 

25 m
2
 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m

2
 przy po-

sadzkach jednowarstwowych. 

5. Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m
2
 za 

pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska 

polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 

6. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

7. Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie 

zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

8. Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie 

oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.  

Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym 

dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
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9. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-

kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
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wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

B.19.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 45315100-9) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych. 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje elektryczne siłowe 

d) montaż tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych 

e) montaż złącza kablowego 

f) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 

i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z Inspektorem. 

2. Materiały 

2.1.  Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym indywidualnie 

wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
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2.2.   Złącze kablowe lub tablica przyłączająca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego 

o prądzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodpływowe, z układem samoczynnego załączania rezerwy 

(SZR) lub bez układu SZR. 

2.3.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 

z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm
2
 i ilości żył 3÷5  

2.4.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm
2
 na napięcie znamionowe 250 

V o izolacji polwinitowej  

2.5.   Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie. 

2.6. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm
2
, 380 V (do instalacji 

szczelnych). 

2.7.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 

2.8.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.9.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V. 

2.10.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 

2.11.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 

2.12.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub betonie. 

(1) Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać 

na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego.  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 
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Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 

jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 

instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża 

za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 

zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 

rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 

z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-

kowych. 
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5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 

Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 

podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 

kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 

warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 

z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  
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– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich 

za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych 

i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi 

ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się 

w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 

zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 

w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz 

z założeniem pokryw.  

 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 

z założeniem pokrywy.  
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5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 

zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 
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– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

5.12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

5.13. Demontaż instalacji elektrycznych 

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demontaż 

instalacji wraz z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 

6. Kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
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B.20.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1) 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Woda  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-

czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i od-

powiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunat-

nej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-

tualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 

naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 

państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
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W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-

kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – 

biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa  

wydajność – 4,5–5 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 24 h 
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Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania  

– wydajność – 6–8 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm
3
 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-  

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w 

temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować z przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 

z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, 

a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone dla danego typu farby 

podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 



 31 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

B11.03.02 POSADZKI Z PARKIETU (CPV 45432113-9) 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek z parkietu 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 

1.1. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja wykonawcza będący załącznikiem do SIWZ. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją  techniczną   państwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej   lub   Europejskiego   

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona  wyrobu   umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających   niewielkie  znaczenie   dla  

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 dodatkowo   oznakowanie   powinno   umożliwiać   identyfikację   producenta   i   typu   wyrobu,   

kraju pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.2. Podstawowe materiały budowlane 

 

Deszczułki posadzkowe dąb gr.23 mm kl.I 

Listwy wykończeniowe systemowe 

Listwy przypodłogowe z pustką na ułożenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, komputerowe, 

telefoniczne, antenowe, inne), Maskujące szczeliny dylatacyjne pozostałe po ułożeniu podłóg.(parkiet, 

panele, terakota, wykładziny)  posiadające atest PZH,  odporne na działanie wilgoci i środków 

chemicznych (pomieszczenia mieszkalne i biurowe). 

Lakier do parkietu chemoutwardzalny – wg wybranego producenta. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 
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2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 

 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   

powszechnego   lub jednostkowego  zastosowania   oraz   karty  katalogowe  wyrobów  lub  

firmowe  wytyczne  stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.5. Warunki przechowywania i składowania 

 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania szczegółowe 

 

Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport składowanie materiałów 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały  

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
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transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, pkt 5 

 

5.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

 

Posadzki z parkietu 

Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac 

wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp. 

W pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 15 0 C, a 

wilgotność względna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się do 

temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-

7 dni. 

Wilgotność 1 podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2-3 %, należy także 

zwrócić uwagę na równość podłoża 2 i jego wytrzymałość 3 . Możliwe jest układanie parkietu na 

wszelkich rodzajach podłoża - beton, płyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, płytki PCV, itp. 

Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecamy stosowanie 

klejów bezwodnych, a w przypadku parkietów o większych wymiarach użycie klejów 

dwuskładnikowych, 

Przed przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie parkietu pod 

względem jakości, w tym również kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podłoża nie podlega 

reklamacji z tytułu ewentualnych wad, które mogą być reklamowane przed zamocowaniem parkietu do 

podłoża – w szczególności dotyczy to kolorystyki oraz wymiarów, 

Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i 

zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy co klej ), 

Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej należy nakładać sukcesywnie w 

zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej 

szpachli ), 

Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku nie 

mniej niż 80% powierzchni parkietu, 
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Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany, słupy, rury ) należy 

zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( im większa powierzchnia 

układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna być wolna od 

zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować przy 

zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w ciągu całego roku ), 

Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie 7-21 dni; jest to czas 

potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna do warunków lokalowych, 

Parkiet przed polakierowaniem powinien być 3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowaniu 

powierzchnię podłogi należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym, 

Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady – zarysowania 

materiałem ściernym ( należy usunąć je poprzez polerowanie polerką tarczową ), 

Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg jest przymocowanie listew oraz bardzo 

dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej warstwy lakieru podkładowego oraz co 

najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego. 

1. wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego 3%, 

anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża cementowego 2%, 

anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 

2. równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym kierunku 

nie powinna być większa niż 2 mm ( prześwit ), 

3. wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 

Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę 

gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania. 

 

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH 

 

Podłogi posiadają słoje i strukturę drewna, co nadaje im naturalny wygląd, dzięki zastosowanemu 

lakierowaniu na powierzchni znajduje się cienka warstwa ochronna, powodująca większą odporność na 

wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla zachowania wszystkich walorów podłogi ważne jest 

utrzymywanie stałego klimatu w pomieszczeniu, temperatury 18-20 0 C, wilgotności powietrza 45-65 %,

nadmierna wilgotność może spowodować pęcznienie drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga 

wysycha i mogą powstać mniejsze bądź większe szpary, powłoka ochronna na podłogach ulega 

naturalnemu zużyciu zależnie od intensywności eksploatacji; dlatego konieczne jest regularne 

czyszczenie i pielęgnowanie podłogi; przed pierwszą eksploatacją należy przeprowadzić konserwację 

podłogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakierów wyprodukowanych przez producentów lakierów, 

Świeżo lakierowanych podłóg należy używać dopiero po kilku dniach, czyścić podłogę ostrożnie i tylko 

na sucho, nie przykrywać dywanami, meble ustawiać ostrożnie , krzesła i stoły powinny mieć 

zamocowane podkładki filcowe, podłogę konserwować nie rzadziej niż co 6 miesięcy.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Kontrola jakości wykonanych robót 

 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 

miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 

 zgodność robót z projektem technicznym. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać charakterystykom i wymaganiom 

podanymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiadać świadectwa jakości 

oraz uzyskać akceptacją Inżyniera. 

 

6.3. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonane roboty powinny odpowiadać „Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robót 

budowlano - montażowych" , wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

Sprawdzeniu podlegają prawidłowości i jakość wykonania: 

 właściwy dobór materiałów 

 wykonanie podłoża i grubość warstwy, 

 stopień zagęszczenia piasku w podłożu, 

 zgodność z dokumentacją projektową 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych 

ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe 

Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, 

pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 

 

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 

 

Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
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7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe 

dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót 

 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 

badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 

jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 

kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Zasady rozliczania i płatności 

 

Płatność  na zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 

określonym w umowie, 

 

Przyjęte  pozycje  kosztorysowe  obejmują wszelkie  roboty  niezbędne  do  wykonania,  w celu 

osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia  zakładanej  

Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 

 

Przyjęte ceny robót obejmują w szczególności: 

 wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi, 

 ułożenie  lub  wbudowanie  materiałów zgodnie z  technologią producenta,   normami,  wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną, 

 montaż wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego ze  sztuki  budowlanej,   konieczności 

prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż., 

 wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, 

wynikającym z technologii, zabezpieczenie materiałów przed działaniem agresywnych dla 

materiałów czynników występujących w przyrodzie, 

 wykonanie niezbędnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa 

budowlanego, 
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 wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego 

Kontraktem i przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu, 

 wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby 

 zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż, 

 inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego 

i 

bezpiecznego działania całego systemu. 

 przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 

 

 
 1. INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (CPV 
45331200-8)  

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach instalacji klimatyzacji i wentylacji 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3 Zakres robót SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji i wentylacji w zakresie objętym projektem. Zakres 

rzeczowy obejmuje: -roboty przygotowawcze, -roboty montażowe klimatyzatorów wewnętrznych, 

agregatów zewnętrznych, rurarzu, przewodów i elementów instalacji skroplin wchodzących w skład 

zaprojektowanej instalacji klimatyzacji, -próby i odbiory, -ochronę przed korozją, -kontrole jakości.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 

poniżej.  

1.4.1 Klimatyzator: Urządzenie schładzające powietrze w pomieszczeniu. Dla budynku zaprojektowano 

chłodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatorów kasetowych w systemie VRF. 

Agregaty zewnętrzne posiadają jedną4 sprężarkę inverterową. Jednostki wewnętrzne posiadają fabrycznie 

zamontowane wewnątrz urządzenia elektroniczne zawory rozprężne. Z jednostek wewnętrznych należy 

odprowadzić skropliny do instalacji kanalizacyjnej.  

1.4.2 Rurarz hydrauliczny: Przewody połączeniowe systemu VRF łączące jednostkę zewnętrzną z 

jednostkami wewnętrznymi w systemie trójnikowym. Przewody chłodnicze poziome prowadzone są nad 

stropami podwieszanymi pomieszczeń. Piony usytuowane są w szachtach budynku i prowadzą czynnik 

chłodniczy na dach do jednostek zewnętrznych.  



 39 

1.4.3 Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów; Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i 

przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.  

1.4.3 Izolacja termiczna; Warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy 

jednostkami wewnętrznymi i zewnętrzną.  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacjąprojektową, ST 

i poleceniami inspektora nadzoru.  

2.1 Wymogi formalne. 

Wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 

2.2 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły 

techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę 

okablowania).  

1.4. MATERIAŁY.  

1.4.1 Rodzaj materiałów- jednostki wewnętrzne systemu VRF - jednostka zewnętrzna systemu VRF - 

agregaty skraplające dla chłodnic w centralach wentylacyjnych - jednostki wewnętrzne systemu split - 

jednostki zewnętrzne systemu split - rurarz - izolacje - instalacja elektryczna 

1.4.2 Urządzenia Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne dostarczane są w całości. Montaż klimatyzatorów 

wykonać zgodnie z DTR-ką urządzenia.  

1.4.3 Rury chłodnicze Projektowana instalacja freonu wykonana będzie z rur chłodniczych miedzianych: 

- odcinki poziome do średnicy 3/4" - rury miedziane miękkie w izolacji, które spełniająnormę PN-EN 

12735-1, - odcinki pionowe i poziome powyżej średnicy 3/4" z miedzi twardej,  

1.4.5 Izolacja  

Izolacja przewodów z miedzi twardej Gęstość 65 kg/m³ Współczynnik przewodzenia ciepła 0.034W/mK 

dla 0ºC Temperatura pracy -50-+105ºC Klasyfikacja ogniowa –nierozprzestrzenianie ognia  

1.4.6 Wymagania dla materiałów 

Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

1.5. SPRZĘT. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych 

do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych i podnośników koszowych.  

1.6. TRANSPORT. Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. 

Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. 

Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy.  

1.7. WYKONYWANIE ROBÓT. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora 

– projektem.  

1.7.1 Roboty budowlane 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako 

rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązańprowizorycznych, tymczasowych). 1.7.2 
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Montaż urządzeń. Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Montaż rur szczelny na uchwytach 

oraz w murze. Montaż pełnej izolacji rurociągów. Rozruch klimatyzatorów powinien być poprzedzony 

testami szczelności instalacji.  

1.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

1.8.1 Badania jakości i poprawności robóta) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny 

(znaki fabrycznych zabezpieczeń) b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) c) rozruch, 

regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu  

1.8.2 Urządzenia Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory 

powinny posiadać dokumenty: • DTR, • kartę gwarancyjną, • deklarację zgodności wyrobu. Typ urządzeń 

– INVERTEROWE  

1.8.3 Przewody hydrauliczne  

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie 

szczelności na ciśnienie 42 bar przez 12 godzin.  

1.8.4 Instalacja elektryczna  

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać 

badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

1.9. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową jest kompletny system (jednostka zewnętrzna VRF i jednostki wewnętrzne) 

sprawny technicznie.  

1.10. ODBIÓR ROBÓT. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).   

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: - zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji - przeprowadzenie wszystkich 

badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym - przeszkolenie obsługi - posiadanie kompletu 

dokumentów do odbioru (DTR, protokoły, atesty) - oświadczenie kierownika robót  

1.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym 

elementem płatniczym wraz z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane 

w umowie na wykonanie robót.  

1.12. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA. - Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacji - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - PN-B-01411:1999 Wentylacja i 

klimatyzacja - PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji - PN-76/B-03420 Parametry 

obliczeniowe powietrza zewnętrznego - PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi - PN-N-01307:1994 Hałas. 

Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. 
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UWAGI KOŃCOWE 

1. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego zasady rozliczenia i płatności  uregulowane zostaną w 

umowie.  

2. W przypadku przystąpienia do robót w drodze zgłoszenia o zamiarze budowy  kwestie dotyczące 

kontroli i odbioru robót uregulowane zostaną w umowie. 

 

 
 


