jak panele zabudowy Scian

ptyta meblowa laminowana | | profil LED systemowy, | |profil stalowy 50x70x6,71, ocynkowany, katownik montazowy 100x100x5
gr 10 mm, kolor biaty, mat || kierunek $wiatta 45° w okleinie- kolor i wzdr identyczny kotwiony do muru
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belka 6x6 przykrecana malowna na kolor biaty

do belki 6x13

GABLOTA- RZUT, SKALA 1:10
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\_] belka 6x13 kotwiona do éciany\ $ciana: gtadz gipsowa, \ szkto bezpieczne klejone 4.4.2 \

ptyta z drewna bukowego lita, gr 20mm,
klasa AA, bejcowana - kolor naturalny

+2,60

194- wymiar zewnetrzny gabloty

7 180- wymiar przeszklenia

/
/

zamek glabotowy ©

wykonczenie ramy gabloty- okladzina okienna
drewniana w kolorze identycznym
jak zabudowa wnetrza

162,5- wymiar zewnetrzny gabloty
148,5- wymiar przeszklenia

/
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GABLOTA- WIDOK, SLKALA 1:10

10,975

Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke wszystkich
elementow nalezy ostatecznie uzgodnic z Projektantem branzy
architektonicznej.

po uzgodnieniu z Inwestorem

Nalezy przewidzie¢ sposéb mocowania sztandaru

UWAGA: na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac¢ wymiar

Dopuszcza sie zmiane sposobu wykonania i montazu ramy gablotowej
po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem Gtownym.

belek stanowigcych podkonstrukcje zabudowy w miejscu
odsuniecia od Sciany istniejgcej tak aby uzyskac jedna
ptaszczyzne zabudowy (bez uskokdw i krzywizn).

Nalezy zastosowac min. 3 szt. zawiasow.
Ostateczng liczbe dopasowac do ciezaru ramy. Zawiasy niewidoczne.

Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci,

UWAGA: profil LED na catym wewnetrznym obwodzie gabloty

szerokosci przej$¢, powierzchnie manewrowe etc.

‘ W pozycji zamknietej skrzydto opiera sie na ramie mocowanej do $ciany.

Kolorystyke wszystkich elementéw nalezy ostatecznie
uzgodni¢ z Projektantem branzy architektonicznej.

NAZWA:

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzi¢

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosgdeckiego wraz z wymiang stolarki
okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczna.

NR RYSUNKU:

na etapie wykonawstwa, w razie réznic
kazdorazowo kontaktowac
sie z jednostkg projektowania.

Elementy instalacji przyja¢ wg. projektu

branz sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie

55ARCHITEKCI
ul.Krétka 8 34-600 limanowa

55architekci@gmail.com| 608 808 255

rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem/ A R [ H | T E K C |

/rysunkami branzowymi.

mgr inz. arch. Magdalena Caban

LOKALIZACIA: | ul. Jagiellofiska 33, 33-300 Nowy Sacz A_17
INWESTOR: Powiat Nowosgdecki

PROJEKT: WYKONAWCZY Data:
RYSUNEK: RYSUNKI SZCZEGOLOWE GABLOTY pazdziernik
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Wojciech Swiatek nr upr. 146/SWOKK/2012 2020
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Anna Szewczyk - Swiagtek nr upr. MPOIA/017/2012 Skala:
ZESPOL: mgr inz. arch. Wojciech Swigtek  mgr inz. arch. Anna Szewczyk-Swigtek 1 : 10




	Sheets and Views
	Model


