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UWAGA: w miejscach montazu podkonstrukcji drewnianej
nalezy zamontowac profile aluminiowe oscieznicowe.
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Sciana na profilach aluminiowych C50 i U50, pionowe profile
oscieznicowe, pojedyncze, w rozstawie 30 cm,
z podwaojnym optytowaniem ptytg gk gr 12,5 mm
UWAGA: w miejscach montazu podkonstrukcji drewnianej katownik montazowy 50x100x4
nalezy zamontowac profile aluminiowe oscieznicowe. kotwiony do Sciany istniejacej
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ptyta z drewna bukowego lita, gr 20mm,
klasa AA, bejcowana - kolor naturalny
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| belka drewniana 3x6 cm (poziom) |

Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke wszystkich elementéw nalezy ostatecznie
uzgodni¢ z Projektantem branzy architektonicznej.

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzic
na etapie wykonawstwa, w razie roznic
kazdorazowo kontaktowac
sie z jednostka projektowania.
Elementy instalacji przyja¢ wg. projektu
branz sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie
rysunki rozpatrywac tacznie z opisem/

/rysunkami branzowymi.
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ARCHITEKCI

55ARCHITEKCI
ul.Krétka 8 34-600 limanowa

55architekci@gmail.com| 608 808 255

NAZWA:

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosadeckiego wraz z wymiang stolarki
okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczna.
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