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Nowoprojektowana podtoge w sali nalezy wypoziomowa¢, w przypadku réznic wobec Wszystkie elementy zabudowy sufitu takie jak klapy rewizyjne,
zatozen dokumentacji projektowej, kontaktowac sie z Jednostkg Projektowania. kraty wentylacyjne, obudowy gtoénikéw, kamer itp w kolorze biatym.
W przegrody budowlane istniejace | Projektowany poziom podtogi w pomieszczeniu +4 cm wzgledem podtogi istniejacej. || Wszystkie elementy branzowe zgodnie z rysunkami PW.
Z & budowlane istrieiace. do web _ UWAGA: Demontaz istniejacych warstw podtogowych w pomieszczeniu do poziomu Rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
rzegro udowlane istniejgce- do wyburzenia ;
przegrody 1a Y stropu betonowego. Projektowana podtoga wg Ark. A_02, A_03, A_04. Wszystkie przewody instalacji Klimatyzacyjnej
przegrody budowlane/zabudowa- projektowane ‘ Parapety z kompozytu kamiennego na bazie zywicy akrylowej, kolor biaty, jednolity. \ prowadzone w przestrzeni zabudowy gk.
Drzwi projektowane w miejsce istniejgcych: dopuszcza sie poszerzenie otworu UWAGA: na etapie wykonawstwa nalezy dostosowaé wymiar
W miejscach odsuniecia zabudowy od $ciany istniejgcej nalezy wykonac drzwiowego drzwi w celu montazu oscieznicy drzwiowej o wymiarach przyjetych belek stanowigcych podkonstrukcje zabudowy w miejscu
zabudowe gk od poz. +3,33 do poz. +3,615, na profilach c50 w projekcie. Nalezy zachowac $wiatto przejscia 140 cm przy otwarciu obu odsuniecia od $ciany istniejgcej tak aby uzyskac jedng
z podwdjnym optytowaniem gk gr 1,25 cm. Zabudowa malowana na skrzydet oraz min. 90 cm przy otwarciu skrzydfa gtéwnego. ptaszczyzne zabudowy (bez uskokdw i krzywizn).
kolor biaty. Detal na Ark. rozwinigcia scian A_12. Wykonawstwo statych elementéw zabudowy nalezy poprzedzi¢ obmiarem Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci,
Phyty stanowigce zabudowe sali oraz wykoriczenie powierzchni drzwi w celu zweryfikowania rzeczywistych wymiaréw w pomieszczeniu, szerokosci przejsc, powierzchnie manewrowe etc.
z drewna bukowego - lite, klasa AA. Wilgotnos¢ drewna: 8-10%, w szczegolnosci otwordw okiennych i drzwiowych. W razie jakichkolwiek Kolorystyke wszystkich elementéw nalezy ostatecznie
Wykonczenie surowej powierzchni: ziarno 60 - 180, Klejenie: EN 204 D3 roznic kazdorazowo kontaktowac sig z jednostka projektowania. uzgodni¢ z Projektantem branzy architektonicznej.
Regularny rysunek drewna- niedopuszczalne jest stosowanie plyt A . : : . -
N , . . . . . Iy : Remont Sali Obrad Powiatu Nowosgdeckiego wraz z wymiang stolarki NR RYSUNKU:
iqczonyc" na mlkrowczepy- WkaI’]CZOI’]Ie: p"yty beJCOWEine'M UWAGI_' WSZYStkIe wymiary sp'raw,c@'c . okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczna.
do uzgodnienie w trybie nadzoru autorskiego. na etapie wykonawstwa, w razie roznic gg S TLOKALIZAGIA: | ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz A 01
. - kazdorazowo kontaktowac § 2 TwesTor: Powiat Nowosadecki
LWE 8
Stosov;l\zlaclamorttyzatory,/ met?lowe dtlla otwn:rs%rlychksktrzyde’f sie z jednostka projektowania. ':g £ (o WYKONAWCZY Data:
alezy s osov;:}ac_ zawiay me omfk A 2,0u ryte, Elementy instalacji przyja¢ wg. projektu 63 7 | RYSUNEK: RZUT PODSTAWOWY patdziernik
wypychajace wg rys. na Ark. A_ branz sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie (g | PROEKTOWAL | mgr inz. arch. Wojciech Swiatek nr upr. 146/SWOKK/2012 2020
Wszystkie elementy instalacji malowane na kolor identyczny rysunki rozpatrywac facznie z opisem/ | AR C HITEK [ | | SE 2 Fowom [ moring. arch. Anna Szewcayk - Swiatek nr upr. MPOIAJ017/2012_ Skala:
. . . . I ' . . . > J|zESPOL: mgr inz. arch. Wojciech Swigtek  mgr inz. arch. Anna Szewczyk-Swiatek 1:50
jak sgsiadujgce powierzchnie Scian/sufitu. /rysunkami branzowymi. 8 mgr inz. arch. Magdalena Caban :
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