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RYSUNEK SZCZEGOLOWY ZABUDOWY W MIEJSCU OTWORU BALKONOWEGO
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‘ szczebelki 2x2 cm z drewna litego,
Ipodkonstrukcja z belek drewnianych | rozstaw co 4 cm (2cm drewno, 2 cm pustka) Panel nad gI’ZE]nIkI’en:l: blacha stalgwa, ocynkowana gr 1,5|_11m, o
| perforowana, przeswit: 54 %, otwor #10mm, rozstaw pomiedzy osiami

T—{ panel drewniany okienny |

q belka drewniana 3x6 cm \

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ szybkiego demontazu (dostep do (_ijrzejnika)

ostatecznie uzgodnic z Projektantem branzy architektonicznej.

oczek 13mm, perforacja: Rv - okragte ukfad mijany. Blacha malowana
proszkowo na kolor RAL 9001.
Panel wymiarami dostosowany do szerokosci otworu okiennego.

Stosowa¢ amortyzatory meblowe dla otwieranych skrzydet

Listwa maskujgca pomiedzy otwieranymi skrzydtami powinna by¢ mocowana

do lewego skrzydta i zachodzi¢ od strony okna na skrzydto prawe.

Ptyty stanowigce zabudowe sali oraz wykonczenie powierzchni drzwi z drewna bukowego - lite,
klasa AA. Wilgotnos¢ drewna: 8-10%, Wykonczenie surowej powierzchni: ziarno 60 - 180,
Klejenie: EN 204 D3 Regularny rysunek drewna- niedopuszczalne jest stosowanie piyt

‘ Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke wszystkich elementow nalezy
‘ taczonych na mikrowczepy. Wykonczonie: ptyty bejcowane- kolor do uzgodnienie w trybie

nadzoru autorskiego.
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