
UWAGA: wymiar i lokalizacja nogi mebla dopasowana do przyjętego systemu podestów- mocowanie

mebla do podestu przy użyciu szybkozłączy systemowych z oferty dostawcy systemu.
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SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:

RYSUNEK:

PROJEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

NAZWA:

blat- płyta meblowa laminowana, gr. 28 mm, kolor biel

kątownik aluminiowy 60x30x2, kolor RAL 9001

3
,
2

szkło klejone bezpieczne 4.4.2

frez gr 4 mm w płycie w miejscu montażu rotuli

rotula płaska ze stali nierdzewnej ∅34,5mm

3,6

profil stalowy ocynkowany 30x60x4, malowany

na kolor RAL 9001

płyta HPL laminowana, gr. 28 mm, kolor biały

profil stalowy ocynkowany 30x60x4,

malowany na kolor RAL 9001

noga mebla z profilu stalowego ocynkowanego 40x40x4

spawana do konstrukcji mebla

kółko meblowe ∅16
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kątownik aluminiowy 60x30x2, kolor biały
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blat- płyta meblowa laminowana,

gr. 28 mm, kolor biel

szkło klejone bezpieczne 4.4.2

frez gr 4 mm w płycie

rotula płaska ze stali nierdzewnej

profil stalowy ocynkowany 30x60x4,

malowany na kolor RAL 9001

płyta HPL laminowana, gr. 28 mm, kolor biały

profil stalowy ocynkowany 30x60x4,

malowany na kolor RAL 9001

noga mebla z profilu stalowego ocynkowanego

40x40x4 spawana do konstrukcji mebla

kółko meblowe ∅16
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Narożniki mebla wyoblone dla płynnego prowadzenia

laminatu po ścianach mebla, promień wyoblenia R=5mm

4 mm

profil stalowy ocynkowany 30x60x4, malowany

na kolor RAL 9001

Szkło w meblu oklejone folią, klasa min. B s2 d0.

Cała powierzchnia szkła od strony WNĘTRZA mebla oklejona FOLIĄ BIAŁĄ OPAL, przepuszczalność światła 35%, gr min. 50 µm, powierzchnia zdatna do mycia

środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.

Cała powierzchnia szkła od strony ZEWNĘTRZA mebla oklejone TRANSPARENTNĄ FOLIĄ POMARAŃCZOWĄ, KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 2000 ,gr min.80

µm, powierzchnia zdatna do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.

WYKONAWCZY

Powiat Nowosądecki

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

POSTUMENT- PRZEKROJE

PRZEKRÓJ 2-2

PRZEKRÓJ 1-1

Powierzchnia ruchu (góra płyt) pokryta

linoleum, gr 2,5 mm, klejonym do

płyty, linoleum w klasie

Bfl-s1, antypoślizgowość R9, wgniecenie

resztkowe ≤ 0,15 mm,

kolor biały. Klejona na całej powierzchni płyty

podłogowej do rantu z kątownika aluminiowego

Powierzchnia ruchu (góra płyt) pokryta

linoleum, gr 2,5 mm, klejonym do

płyty, linoleum w klasie

Bfl-s1, antypoślizgowość R9, wgniecenie

resztkowe ≤ 0,15 mm, kolor biały.

śruba M8

podest systemowy

kątownik aluminiowy

30x30x2, kolor RAL 9001

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki

okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.

UWAGA:
poziom podłogi w postumentach +0,15 od poz. podłogi projektowanej
poziom podłogi w mównicy +0,15 od poz. podłogi projektowanej
poziom blatu w postumentach +0,95 od poz. podłogi projektowanej
poziom poziom blatu w mównicy +1,15 od poz. podłogi projektowanej

DETAL MONTAŻU ROTULI,     SKALA 1:1

+0,15- rzędna podestu

+/-0,00- rzędna podłogi projektowanej

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz

kolorystykę wszystkich elementów należy

ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży

architektonicznej.
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