
front podestu zlicowany z postumentami

- zawieszana płyta hpl laminowana,

kolor biały - rozwiązanie systemowe podestu
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Powiat Nowosądecki

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

WYKONAWCZY

PODEST Z POSTUMENTAMI I MÓWNICĄ- WIDOK FRONTU

płyta HPL laminowana, gr. 18 mm, kolor biały

PODEST Z POSTUMENTAMI I MÓWNICĄ- WIDOK FRONTU

postument 2postument 1 postument 3 mównica

szkło klejone bezpieczne 4.4.2 oklejone folią

transparentną pomarańczową,

kolor zbliżony do RAL 2000

płyta HPL laminowana, gr. 18 mm, kolor biały

szkło klejone bezpieczne 4.4.2 oklejone  folią

transparentną pomarańczową,

kolor zbliżony do RAL 2000

front podestu- zawieszana płyta HPL laminowana,

kolor biały - rozwiązanie systemowe podestu

Szkło w meblu oklejone folią, klasa min. B s2 d0.

Cała powierzchnia szkła od strony WNĘTRZA mebla oklejona FOLIĄ BIAŁĄ OPAL,

przepuszczalność światła 35%, gr min. 50 µm, powierzchnia zdatna do mycia środkami

chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.

Cała powierzchnia szkła od strony ZEWNĘTRZA mebla oklejone TRANSPARENTNĄ FOLIĄ

POMARAŃCZOWĄ, KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 2000 ,gr min.80 µm, powierzchnia zdatna

do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki

okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.

poziom podestu
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