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profil stalowy ocynkowany 30x60x4,
malowany na kolor RAL 9001

urna do gtosowania z plexi bezbarwnego gr 10 mm, klejona, z otworem wrzutowym
o wym. 10x300mm w gdrnej czesci, bez wzmocnien aluminiowych, wyposazona w zamek
metalowy z kompletem 2 kluczy. Wym. 70x45x35 cm.
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ptyta meblowa gr18 mm, kolor biel,
potysk, pokryta laminatem HPL
o zwiekszonej odpornosci na Scieranie
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drzwi- ptyta meblowa gr12 mm, kolor
biel, potysk, pokryta laminatem HPL

o zwiekszonej odpornosci na Scieranie
otwieranie poprzez nacisnniecie frontu
system TIP- ON

uchwyt meblowy- stal nierdzewna,
rozstaw otwordw: 128 mm, dtugosc¢

76

80

150

catkowita: 150 mm, szerokos¢: 9

na gornej ptaszczyznie plexi, na

mm, wysoko$¢é: 27 myontowany

podktadkach gumowy
przeznaczonych do szkta

urna do gltosowania z plexi
bezbarwnego gr 10 mm, klejona,
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10x300mm w gornej czesci, bez
wzmocnien aluminiowych,
wyposazona w zamek metalowy z
kompletem 2 kluczy.
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Wym. 70x45x35 cm.
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zabezpieczenie krawedzi przed przesuwaniem sie urny: katownik
aluminiowy 20x20x2, dt. 70 cm malowany na kolor biaty

montowany do ptyty meblowej
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UWAGA: Nalezy stosowac kétka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe).
Kétka z mozliwoscig blokady, mocowane do stalowej konstrukgiji.

Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke wszystkich elementéw nalezy
ostatecznie uzgodni¢ z Projektantem branzy architektonicznej.

NAZWA:

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosadeckiego wraz z wymiang stolarki
okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczna.
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