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PRZEKROJ 1-1

\ przewdd odprowadzajgcy skropliny w bruzdzie Sciennej
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} instalacja klimatyzacji w zabudowie gk \

| istniejacy strop nad pomieszczeniem |

\ istniejgca $ciana murowana \

. __Krawed? sufitu podwieszanego

T Wyko czona na catej dtugosci

I
/3615 K

ferabwkatem gk- potka

\ LED rys. szczegotowy wg Ark. A

_15 |

podwieszany gk na ru

—{ sufit

szcie aluminiowym

gtadz gipsowa
2 X piyta gk 1,25 mm
profil $cienny systemowy C50/
/wetna mineralna

2 X piyta gk 1,25 mm
gtadz gipsowa

uﬁto%a o gt. min. 100mm.
Widoczna krawedz piyty

N\

kolor biaty.

fazowana pod katem 45 stopni.
Catosc zabudowy malowana na

A\

LED rys. szczeg6towy wg Ark. A_15
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DETAL PROJEKTOWANEJ PODLOGI,
‘ SKALA 1:5 ‘

‘ UWAGA: KONIECZNY DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ‘
WARSTW PODEOGOWYCH W POMIESZCZENIU DO
‘ POZIOMU STROPU BETONOWEGO
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PARKIET SZTORCOWY, debowy, grubos$¢ 23mm.,
dtugos¢ min.35cm., uktadany "na dziko", szeroko$¢
max 20mm. Proste, stojace stoje, bez wad - wedtug
klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004, kierunek
ukfadania, kolor jak na Ark. A_04.

Uktadany na klej do parkietow o podwyzszonej
odpornosci na starzenie, elastyczny

| plyta OSB 15 mm |
plyta OSB 12 mm |
i tasma akustyczna‘

legary 14x14 cm, rozstaw max. 50 cm, kotwione do
istniejacego stropu/wetna min. 15 cm
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| przektadka z polistyrenu 1 cm |

UWAGA: ptyty OSB uktadane naprzemiennie
z mijaniem sie krawedzi, skrecane ze soba. (nie
pozostawia¢ pdl bez wzajemnego mocowania
wiekszych niz 50x50cm)

% przegrody budowlane istniejgce

przegrody budowlane istniejace- do wyburzenia

przegrody budowlane/zabudowa- projektowane

0,04

zedna istniejaca

//////

parkiet sztorcowy 23 mm

OSB 15 mm

OSB 12 mm

legary 14x14 cm/wetna min. 15 cm

strop istniejacy

PVC, klasa B s2 d0, KOLOR BIALY,

10x10 cm- ROZWIAZANIE SYTEMOWE
detal wg Ark. A_15

SUFIT NAPINANY z elastycznego materiatu

rozpinanego na systemowej podkostrukcji z
profili aluminiowych. Element $wietiny- ptyta
pokryta punktami $wietlnymi LED, rozstaw

zabudowa Scian z paneli drewnianych
detal wg Ark. A_15

Sufity wg Ark. A_09

Nowoprojektowang podtoge w sali nalezy wypoziomowac, w przypadku
réznic wobec zatozen dokumentacji projektowej,

kontaktowac sie z Jednostka Projektowania.

Projektowany poziom podtogi w pomieszczeniu
+4 cm wzgledem podtogi istniejacej.

UWAGA: Wykonaé demontaz istniejgcych warstw podtogowych w pomieszczeniu
do poziomu stropu betonowego. Projektowana podtoga wg detalu.

Wszystkie przewody instalacji klimatyzacyjnej
prowadzone w przestrzeni zabudowy gk.

Elementy widoczne np. klapy rewizyjne w kolorze identycznym jak sasiadujace

elementy (sufity, $ciany)

ostatecznie uzgodnic¢ z Projektantem branzy architektonicznej.

Kolorystyke wszystkich elementow nalezy

Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci, szerokosci przej$¢, powierzchnie manewrowe etc. ‘

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzic
na etapie wykonawstwa, w razie réznic
kazdorazowo kontaktowac
sie z jednostka projektowania.
Elementy instalacji przyjg¢ wg. projektu
branz sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie
rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem/
/rysunkami branzowymi.
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55ARCHITEKCI

ul.Krétka 8 34-600 limanowa
55architekci@gmail.com| 608 808 255

NAZWA:

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosadeckiego wraz z wymiang stolarki
okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczna.
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