
Płyty stanowiące zabudowę sali oraz wykończenie powierzchni drzwi

z drewna bukowego - lite, klasa AA. Wilgotność drewna: 8-10%,

Wykończenie surowej powierzchni: ziarno 60 - 180, Klejenie: EN 204 D3

Regularny rysunek drewna- niedopuszczalne jest stosowanie płyt

łączonych na mikrowczepy. Wykończonie: płyty bejcowane- kolor

do uzgodnienie w trybie nadzoru autorskiego.
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istniejąca ściana działowa- do wyburzenia

projektowana ściana działowa gr 10 cm, na profilach aluminiowych C50 i U50,

pionowe profile ościeżnicowe pojedyńcze, w rozstawie 30 cm, z podwójnym

opłytowaniem płytą gk gr 12,5 mm,  rys. szczegółowy wg Ark. A_14

podest modułowy- systemowy

wym. 200x480x15cm

wg Ark. A_21- A_22

mównica

Ark.A_23

Ark.A_24

Ark.A_28

postument 3

Ark.A_23

Ark.A_24

Ark.A_27

postument 2

Ark.A_23

Ark.A_24

Ark.A_26

postument 1

Ark.A_23

Ark.A_24

Ark.A_25

zabudowa ścian sali z paneli drewnianych

widoki ścian wg Ark. A_10- A_13

detale wg Ark. A_15

stanowisko realizatorskie

wg Ark. A_29- A_34

stanowisko do głosowania wg Ark. A_35- A_37

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Powiat Nowosądecki

gniazda podłogowe zgodnie

z opracowaniem branży elektrycznej
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drzwi projektowane 90+50/260

w miejsce istniejących

wg Ark. A_18

drzwi projektowane 90+50/260

w miejsce istniejących

wg Ark. A_19

OKNO_2- projektowane

w miejsce istniejącego

zgodnie z Ark. A_04

OKNO_3- projektowane

w miejsce istniejącego

zgodnie z Ark. A_04

OKNO_4- projektowane

w miejsce istniejącego

zgodnie z Ark. A_04

DRZWI_1- projektowane

w miejsce istniejących

zgodnie z Ark. A_04

OKNO_1- projektowane

w miejsce istniejącego

zgodnie z Ark. A_04

podłoga istniejąca podłoga istniejąca

podłoga projektowana

- parkiet sztorcowy wg Ark. A_04

stół 180x80 stół 180x80

krzesła istniejące- renowacja

zgodnie z opisem i Ark. A_38

zabudowa ścian w miejscu

otworu okiennego

rys. szczegółowe

wg Ark. A_16, A_20

zabudowa ścian w miejscu

otworu okiennego

rys. szczegółowe

wg Ark. A_18, A_20

zabudowa ścian w miejscu

otworu okiennego

rys. szczegółowe

wg Ark. A_16, A_20

UWAGA: na etapie wykonawstwa należy dostosować wymiar

belek stanowiących podkonstrukcję zabudowy w miejscu

odsunięcia od ściany istniejącej tak aby uzyskać jedną

płaszczyzne zabudowy (bez uskoków i krzywizn).

na całej długości ściany

C-D  zabudowa odsunięta

od ściany istniejącej na

odległośc 15 cm

A

B

D

C

gablota wg detalu

na Ark. A_17

Należy zapewnić wymagane przepisami odległości,

szerokości przejść, powierzchnie manewrowe etc.

Kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie

uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Drzwi projektowane w miejsce istniejących: dopuszcza się poszerzenie otworu

drzwiowego drzwi w celu montażu ościeżnicy drzwiowej o wymiarach przyjętych

w projekcie. Należy zachowac światło przejścia 140 cm przy otwarciu obu

skrzydeł oraz min. 90 cm przy otwarciu skrzydła głównego.

Stosować amortyzatory meblowe dla otwieranych skrzydeł

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzić

na etapie wykonawstwa, w razie różnic

każdorazowo kontaktować

się z jednostką projektowania.

Elementy instalacji przyjąć wg. projektu

branż sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie

rysunki  rozpatrywać łącznie z opisem/

/rysunkami branżowymi.

Wszystkie elementy instalacji malowane na kolor identyczny

jak sąsiadujące powierzchnie ścian/sufitu.

Wykonawstwo stałych elementów zabudowy należy poprzedzić obmiarem

w celu zweryfikowania rzeczywistych wymiarów w pomieszczeniu,

w szczególności otworów okiennych i drzwiowych. W razie jakichkolwiek

róznic każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania.

Należy stosować zawiay meblowe  180°, ukryte,

wypychające wg rys. na Ark. A_20

Wszystkie przewody instalacji klimatyzacyjnej

prowadzone w przestrzeni zabudowy gk.

ZAKŁADANA GRUBOŚĆ WARSTW

OD LICA ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ = 50 mm

ZAKŁADANA GRUBOŚĆ WARSTW

OD LICA ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ = 150 mm

ZAKŁADANA GRUBOŚĆ

WARSTW OD LICA

ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ

= 220 mm

ZAKŁADANA GRUBOŚĆ

WARSTW OD LICA

ŚCIANY PROJEKTOWANEJ

= 50 mm

przegrody budowlane istniejące

przegrody budowlane istniejące- do wyburzenia

przegrody budowlane/zabudowa- projektowane
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W miejscach odsunięcia zabudowy od ściany istniejącej należy wykonać

zabudowę gk od poz. +3,33 do poz. +3,615, na profilach c50

z podwójnym opłytowaniem gk gr 1,25 cm. Zabudowa malowana na

kolor biały. Detal na Ark. rozwinięcia ścian A_12.
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Parapety z kompozytu kamiennego na bazie żywicy akrylowej, kolor biały, jednolity.

TABLICA ROZDZIELCZA

obudowa w kolorze białym

zabudowa gk pomiędzy

słupem a ściana

istniejącą  na całej

wysokości

pomieszczenia,

zlicowana z drzwiczkami

tablicy rozdzielczej,

malowana na kolor biały

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki

okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.

Tablica elektryczna

we wnęce ściennej,

drzwiczki malowana

proszkowo na kolor

zbliżony do koloru

wykończenia ściany

UWAGA: Demontaż istniejących warstw podłogowych w pomieszczeniu do poziomu

stropu betonowego. Projektowana podłoga wg  Ark. A_02, A_03, A_04.

Projektowany poziom podłogi w pomieszczeniu +4 cm względem podłogi istniejącej.

+/-0,00

rzędna projektowana

+/-0,00

rzędna istniejąca

-0,02

rzędna istniejąca

+/-0,00

rzędna projektowana

Wszystkie elementy branżowe zgodnie z rysunkami PW.

Rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.

+/-0,00

rzędna projektowana

Nowoprojektowaną podłogę w sali należy wypoziomować, w przypadku różnic wobec

założeń dokumentacji projektowej, kontaktować się z Jednostką Projektowania.

Wszystkie elementy zabudowy sufitu takie jak klapy rewizyjne,

kraty wentylacyjne, obudowy głośników, kamer itp w kolorze białym.
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