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Instalacja klimatyzacji



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- P.W. ,,Architektura” opracowana przez ,,55 Architekci” ul. Krotka 8, 34-600 Limanowa,
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
Zmianami),
- Poradnik ,,Ogrzewanie + klimatyzacja”, wydawnictwo EWFE 1995r,
- Wentylacja i klimatyzacja” — Maksymilian Malicki, PWN 1980r,
- ,,Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” — Arkady 1975,
- Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal,
- Obowiazujace przepisy i Polskie Normy:
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy przekroju prostokatnym — Wymiary
- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary
- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatos$ci i szczelno$ci
- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodéw Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;j
- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymato$¢ 1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym
- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia 1 oznaczenia na
rysunkach
- PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
- PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow -- Wspoteczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie 1 wentylacj¢. Metoda obliczania.
- PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Czysto$¢ systemow
wentylacji.
- PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
- PN-EN 1507:2006 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i

badania



- PN-EN 12220:2001 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki 1 wywiewniki - Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

- PN-EN 15243:2011 Wentylacja budynkéw. Obliczanie temperatury wewnetrznej,
obcigzenia i1 energii w budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji pomieszczen

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne.
Wtasciwo$ci mechaniczne

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badanie aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych 1 zamykajacych

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sieci przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodoéw

wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania systemu klimatyzacji tematu
p.n. ,,Remont Sali Obrad Powiatu Nowosadeckiego wraz z wymiang stolarki okiennej 1
balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczng”, ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy

Sacz

3. Rozwigzania projektowe

W opracowywanej czes$ci budynku zaprojektowano klimatyzacje pomieszczenia Sali
Narad oraz Gabinetu Starosty za pomocg systemu VRF.

Dobor uktadu dokonano, biorgc pod uwage funkcje, lokalizacje, wymagang

temperature oraz wilgotnos¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach.

4. Dane wyjsciowe:
4.1.Warunki zewnetrzne:

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

» strefa klimatyczna II
* temperatura zewnetrzna tzl = 320C,
* wilgotno$¢ wzgledna ozl =45%,

* zawarto$¢ wilgoci xzl = 11,9g/kg,



* entalpia hzl = 60,7 kl/kg,
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:

» strefa klimatyczna 11T

* temperatura zewnetrzna tzz =-20°C,

* wilgotno$¢ wzgledna 0zz = 100%,

* zawartos¢ wilgoci xzz = 0,8g/kg,

* entalpia hzz = -18,4kJ/kg,

5. System klimatyzacji
5.1.System klimatyzacji

Zestawienie pomieszczen klimatyzowanych:

Pomieszczenia Wydajnosé chlodnicza
system
klimatyzowane klimatyzatora
[kW]
Sala Narad 5x3,6
Gabinet starosty 1x3,6 VRF

W czesci budynku objetej opracowaniem projektuje si¢ system VRF ztozony z 6 szt.
jednostek wewngetrznych kanalowych oraz jednostki zewngtrznej. Nawiew powietrza
realizowany bedzie za pomoca kratek szczelinowych zamontowanych w suficie
podwieszonym w pomieszczeniu Sali Narad oraz za pomocg nawiewnikow szczelinowych w
pomieszczeniu Gabinetu Starosty. Projektuje si¢ Sszt. kratek szczelinowych nawiewnych oraz
5 szt. wywiewnych o wymiarach: S=1, B=315, L=825 montowanych do skrzynki rozpreznej
o wymiarach A-820,B-400,C-318. W gabinecie Starosty projektuje si¢ dwa nawiewniki
szczelinowe oraz jeden wywiewnik o wymiarach:L=1000mm, A=248mm, ilo$¢ szczelin -
3szt. montowany do skrzynki rozpreznej o wymiarach A248mm, B=122mm, C=332mm.
Przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ czg¢sciowo wkute w $ciany a czeSciowo w
podwieszeniu. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Izolacje¢ instalacji chtodniczej nalezy wykona¢ z zastosowaniem izolacji zimnochronnych na
bazie syntetycznego kauczuku o grubos$ci izolacji podanej] w punkcie 9. Odprowadzenie
skroplin z jednostek wewnetrznych/zewnegtrznych wykona¢ w sposob grawitacyjny z rur
polipropylenowych do istniejacego pionu zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Podlaczenia
instalacji skroplin dokonaé przez zasyfonowanie przy uzyciu syfonu z kulka. Prowadzenie,
srednice rur oraz lokalizacja nawiewnikow zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Przewody

izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci izolacji podanej w punkcie 9. Agregaty




chlodnicze nalezy umiejscowi¢ na balkonie na konstrukecji wsporczej zgodnie z
opracowaniem konstrukcyjnym. Dobor wydajnosci systemu dokonano na podstawie arkusza
obliczeniowego zapotrzebowania na moc chtodniczg.

Dla systemu klimatyzacji  obslugujacego  klimatyzowane  pomieszczenia
zaprojektowano agregat freonowy o catkowitej mocy chiodniczej Qchi=22,4kW.
Uwaga:
W przypadku awarii jednostki chtodniczej kanatowej nalezy rozebra¢ fragment stropu

podwieszanego w celu zdemontowania urzadzenia 1 usuni¢cia awarii

5.2. Parametry agregatu freonowego
e Agregat freonowy, (czynnik R410a)
*  Moc chlodnicza: 22,4 kW
* Moc grzewcza: 25,0kW
* Pel.(chlodzenie): 6,05 kW
« U=380-415V
* Waga: 138 kg
*  Wymiary(Szer./Gt./Wys.): 1338 x 1050 x 330mm

5.4. Parametry jednostki chlodniczej kanalowej:
*  Qchl=3,6kW
*  Qgrz=4,0kW
e Pel:0,044kW
«  Wydatek powietrza(N / S /W): 450 / 540 /630m3/h
* masa:2lkg
*  wymiary(Szer./Gt./Wys.): 700/732/250mm

6. Kanaly wentylacyjne
MATERIALY:

Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane oraz ksztaltek
wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym. Przewody wentylacyjne wewnatrz bu-
dynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie,
bez zataman 1 wgniecen. Material musi by¢ jednorodny, bez wzerdow, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Dopuszczalne odchylki i minimalna grubo$¢ blachy:



Przewody prostokatne

Wymiar boku

mm

Dopuszczalne odchylki boku
przewodu
mm

Minimalna grubo$¢ blachy

mm

Klasa

Klasa

100
150
200
250
300
400

500
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

06

0.7

08

0.9

4 000)

{2 001-

1.1

W nawiasach podanc zakres wymiardw specjalnych z zaleceniem stopniowania co 200 mm.

Przewody okragle

Dopuszczalne odchytki Minimalna grubos¢ blachy
mm mm
Srednice )
nominalne dla wymiaru wewnetrznego dia wymiaru Przewody proste zamykane .
mm przewadu pros{ego zZewngtrznego na zaktadke Keztaftki
ksztattek ¢ zamykane na
zaktadke
max min max min spiralnie wzdluznie
63 +0,5 0 0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
80 +0,5 0 0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
100 +0,5 0 0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
125 +0,5 0 0.7 -1.2 0.5 0.6 0.6
180 +0.6 0 0.7 -1.3 0.5 0.6 0.6
200 +0,7 0 0.7 -1.4 0.5 0.6 0.6
250 +0.8 0 0.7 -1.5 0.6 0.7 0.6
315 +0,9 0 0.7 -1.6 0.6 0.7 0.7
400 +1.0 0 0.7 -1.7 0.6 0.7 0.7
500 +1.1 0 0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
630 +1.2 0 0.7 -1.9 0.8 1.0 0.9
800 +1,6 0 0.7 -2,0 0.8 1.0 0.9
1000 +2.0 0 0.7 -2.1 1.0 1.2 1.1
1250 +2,5 0 0.7 2.2 1,0 1.2 1.1
(355) +1,0 0 0.7 1.7 0.6 0.7 0.7
(450) +1.1 0 0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
(560) +1.2 0 0.7 -1.9 0.8 0.9 0.7
(710) +1.6 0 0.7 -2,0 0.8 1.0 0.9
(900 +2,0 0 0.7 2.2 1.0 1.2 1.1
(1120} +2,5 0 0.7 2.2 1,0 1.2 1.1
Szereg zalecanych srednic nominalnych uzupetniono srednicami dodatkowymi podanymi w nawiasach.

SPOSOB MONTAZU:
- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w sposob
nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod
- Izolacje cieplne przewodow musza mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i poprzeczne
- Materiaty podpodr i podwieszen musza si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscig na

korozj¢ w miejscu zamontowania



- Metoda podparcia i podwieszenia przewodow nalezy wykona¢ w sposob odpowiedni do ma-
teriatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

- Odlegtos$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem ich wy-
trzymato$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wplywalo na
jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukeji

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej muszg mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcig-
zenia

- W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow wentyla-
cyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich mocowa-

nie do konstrukcji budynku

7. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

- Czyszczenie instalacji nalezy zapewnié przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w prze-
wodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji,

- Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposoéb umozliwiajacy oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i1 elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urza-
dzen i elementdéw, nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob,

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelnosci przewo-
dow, jak réwniez whasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

- Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych,

- W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

- W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalne;j

srednicy 200mm lub otwory rewizyjne jak nizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu
mm mm mm
d A B
200<d <315 300 100
3150 <d <500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o

minimalnych wymiarach podanych ponize;j:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm | mm




s") A(dhugos¢) B(szeroko$¢)
<200 300 100
200<d <500 400 200
>500 500 400
1 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny,

2) otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza

przewodu;
- W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu ich wymiary muszg

by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewo-
dach urzadzen:
- przepustnice (z dwoch stron),
- wentylatory przewodowe (z dwdch stron),
- thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),
- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron),
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chlodnic).
- W przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢ wigksza

niz 10m.

8. Zabezpieczenie p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne o
srednicach wigkszych niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktoérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej $cian
1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone za pomocg zaprawy ognioochronne;.

Przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej
dla elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

Przejscia pozarowe dla projektowanej instalacji rozpatrywaé =z projektem

architektonicznym w odniesieniu do przyjetych stref pozarowych.



9. Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych

i

komponentow w instalacjach

doprowadzajacych ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych, klimatyzatorow w instalacjach

chtodu musi spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat
0,035[W/(m*K)]")

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzac 50% wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg lIp. 6 utozone w posadzce 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z lIp. 1-4
wewnatrz budynku?®
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z Ip. 1-4
na zewnatrz budynku?
Uwaga:

DPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta

niz podany w tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




10. Wytyczne dla branz

Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy

wykona¢ o 80-100 mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejscia nalezy

wykona¢ na gtadko, po przeprowadzeniu kanatow izolowa¢ welng mineralna.

Przed montazem instalacji chtodniczych oraz klimatyzacyjnych wykonaé przejscia

przez Sciany 1 stropy, ktére po montazu nalezy zaizolowaé termicznie 1 wypelni¢ masg

uszczelniajacay.

Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do systemu klimatyzacji,

- instalacje zasilania i sterowania agregatem nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

11. Wytyczne odbioru i obshugi

Po wykonaniu instalacji chlodniczych i grzewczych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Co najmniej dwa razy do roku w okresie wiosennym 1 jesiennym nalezy
przeprowadzi¢ przeglady central wentylacyjnych.

Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywac si¢ zgodnie z Warunkami Technicz
nymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych cz. II, Warunkami Tech
nicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 1 Klimatyzacyjnych PN-EN
12599-2002, niniejszym projektem i DTR poszczegolnych urzadzen przez uprawnio
nych monterdéw.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Robét Budowlano-Monta-
zowych cz.Il Instalacje Sanitarne, szczegoétowymi instrukcjami producentéw oraz

przez uprawnionych monterow i pod nadzorem branzowym.

Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegolnych urzg-
dzen,

sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sily 1 sterowania,

wykona¢ proby szczelnosci instalacji (chtodniczych, cieplnych, wentylacyjnych),
wykona¢ izolacje cieptochronng przewodow instalacji jw.,

wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

Probny rozruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu nale-

zy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementdw instalacji, a w szczegdlnosci:

sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadow sterowania i automatycznej regulacji,



* wykona¢ sprawdzajace pomiary ilo§ci powietrza nawiewanego i wywiewanego ukta-
dow,

* wykonac i zanotowa¢ pomiary cis$nienia statycznego w charakterystycznych punktach
instalacji,

*  wyrywkowo sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

12. Uwagi koncowe

* Catlos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych przez uprawnionych instalatorow, pod nadzorem
branzowym,

* W trakcie realizacji robot przestrzega¢ przepisow bhp 1 p.poz.,

* Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ atesty i aprobaty techniczne,

* Cato$c¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych — Tom II. Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe”, przez uprawnionych instalatorow oraz pod nadzorem
branzowym.

* Przy przejSciach przez strefe oddzielenia p.poz. nalezy zastosowa¢ opaske
ognioochronng;

* Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

W ZAKRESIE KOORDYNACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ:

* calo$¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i
pokrewnych.

* po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zaakceptowaniu przez Inwestora
przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
pisemnego uzgodnienia z autorami projektu.

* bezposredni wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia posiadanej dokumentacji
pod wzgledem jej kompletnosci, aktualno$ci , ewentualne uwagi nalezy zglasza¢
pisemnie autorom projektu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy na
wykonawstwo. W przypadku braku zgloszenia uwag przyjmuje si¢, ze wykonawca nie
wnosi zastrzezen do posiadanej dokumentacji co nie zwalnia projektanta od biezacych
uzgodnien w przypadku ujawnienia bledow projektowych /zwigzanych z wydanym
zakresem dokumentacji.

* wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastgpczych zobowigzuje wykonawce do
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej

obiektu, przekazywanej inwestorowi.



zmiany wywotujace konieczno$¢ korekt rozwigzan projektowych przez jednostke
projektowa nie wchodzace w zakres nadzordéw autorskich wynikajacych z wydane;j
dokumentacji beda przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

przed rozpoczgciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia calo$ci dokumentacji projektowej instalacyjnej 1 budowlanej,
sprawdzenia miejsc krzyzowania si¢ oraz styku poszczegoOlnych instalacji i tkanki
budowlanej. W razie wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zglosié¢
inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystgpieniem do wykonawstwa.
Wszelkie prace wynikajace z konieczno$ci demontazu elementow kolidujacych
wykonanych bez sprawdzenia i koordynacji z innymi branzami ,i bez zgloszenia
inspektorowi nadzoru beda obcigzaty wykonawce. W takiej sytuacji kierownik
budowy jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu elementow
kolidujacych, z podaniem ich parametréw wymiarowych, wysokosciowych lub
lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa.
Projektant jest zobowigzany, po otrzymaniu ww informacji, do niezwlocznego
uzgodnienia rozwigzania projektowego.

wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii jest zobowigzany do zapewnienia
odpowiedniej jakosci i trwalo$ci oraz poprawnych parametréw technicznych
dostarczanych elementéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w
sposOb nie wystarczajacy lub niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi,
lub zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w dniu realizacji, wykonawca jest
zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczgciem
prac. Usterki wynikajace z braku takich uzgodnien beda obcigzaly wykonawce.

W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW I TECHNOLOGII:
bezposredni wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych atestow i
certyfikatow na wszystkie stosowane materiaty i technologie zgodnie z wymogami
odnosnych przepisow a w razie potrzeby réwniez do pozyskania dokumentow
techniczno ruchowych umozliwiajacych weryfikacje poprawnosci ich montazu i
dziatania przed ostatecznym zamowieniem u dostawcy.

W ZAKRESIE REALIZACJI

w zakresie montazu: w odniesieniu do wszystkich elementéw obowigzuje zasada
sprawdzenia wymiaré6w bezposrednio na placu budowy. Przed zaméwieniem i
wykonaniem w odniesieniu do wszystkich elementow stolarki i1 §lusarki okiennej i
drzwiowej, parapetow, daszkéw, balustrad i1 innych elementéw wykonywanych wg

projektu , obowigzujg zasady dostosowania wydanych w dokumentacji elementow do



rzeczywistych wymiaréw elementoéw wykonanych na budowie . —

poszczegbdlne grupy robot moga by¢ wykonywane jedynie przez uprawnionych
wykonawcow w oparciu o dokumentacj¢ architektoniczno - budowlang fazy
pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze oraz warsztatowe wykonywane
przez dostawcow technologii. — w odniesieniu do wszystkich grup robdt obowigzuje
zasada pelnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujacymi normami, prawem
budowlanym 1 przepisami ogdélnymi jak réwniez przestrzeganiem zasad sztuki
budowlane;.

wykonawca przed przystagpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do
zatwierdzenia proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora i
projektanta, wraz z przygotowaniem elementow wzorcowych wszystkich elementow
widokowych lub waznych ze wzgledow technologicznych

w celu uzyskania akceptacji co do wygladu i jakos$ci wykonania, zatwierdzi¢ podziaty
modularne oraz sposéb montazu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkow
projektu montazowego lub wykonawczego, ze szczegblowym opisem i
charakterystyka parametrow technicznych

zatwierdzenia wymagane sa przed zamowieniem u producenta, wykonawca powinien
przedstawi¢ harmonogram zatwierdzen kluczowych materiatéw mogacych wptynac
na terminowos¢ realizacji.

generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich
branz. Przed rozpoczgciem prac kierownik budowy (kierownicy robot)  jest
zobowigzany do sprawdzenia wszystkich projektéw poszczegodlnych branz i uzgodnié
koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami
wszystkich norm, normatywdéw oraz zalecen prowadzenia wykonawstwa oraz
eksploatacji dla poszczegdlnych czeséci budynku, urzadzen i instalacji .

zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, a wynikajace z warunkéw zastanych w
istniejacej tkance budowlanej lub wynikajace z optymalizacji przyjetych rozwigzan
technicznych, w celu unikni¢cia kolizji, podlegaja uzgodnieniu przed wykonawstwem,
z kierujacymi pracami wszystkich branz, na ktéore moga mie¢ wplyw, a nastepnie z
generalnym projektantem w formie dokumentacji szkicowej proponowanej zmiany z
adnotacjami ww. 0sob uzgadniajacych.

zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce
parametréw technicznych tych elementow wynikajace z warunkow w zastanej tkance
budowlanej moga by¢ prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, i musza

zosta¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;.



w zwigzku z wymaganiami co do dlugowieczno$ci zastosowanych rozwigzan
technicznych wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzor nad
poprawnoscig wykonania prac 1 zastosowania materialow przez doradcow
technicznych producentoéw zastosowanych technologii. Doradcy techniczni sg
zobowigzani prowadzi¢ nadzor nad poszczegélnymi fazami wykonawstwa wraz z
pisemnym potwierdzeniem poprawnosci ich wykonania. Powyzsze o$wiadczenie
bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzenie warunkow
gwarancji.

W ZAKRESIE NADZOROW AUTORSKICH:

Czynno$ci zwigzane z opiniowaniem 1 uzgadnianiem projektéw wykonawcy
(wykonawcze projekty technologiczne 1 rysunki warsztatowe sg sporzadzane, na
podstawie zalozen i wytycznych projektowych, przez oferenta — wykonawce dla
wyodrebnionej technologicznie roboty budowlanej lub grupy robot); W ramach
nadzorow autorskich projektant dokonuje analizy 1 akceptacji projektow
technologicznych;

Interpretacja 1 wyjasnianie watpliwosci wykonawcy dotyczacych dokumentacji
projektowej; — Sporzadzanie dodatkowych rysunkow, jezeli dokumentacja projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne;

Ocena wykonanych robdt pod katem ich zgodnos$ci z projektem, uzgodnieniami i
zapisami architekta w dzienniku budowy;

Kontrola zgodnosci robot z projektem oraz ocena ich estetycznej jakosci;

Biezace doradztwo wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja; —
Standardowo do obowigzkoéw nadzoru autorskiego nie nalezy kontrola technicznej
jakosci  wykonywanych robot, akceptowanie technologii ich  wykonania,
kompletowanie atestow, certyfikatoéw, dopuszczen do stosowania lub innych tego typu
dokumentéw, zwigzanych z zastosowaniem konkretnych technologii i wyrobow.
Nadzorem autorskim nie jest objete pelnienie obowigzkéw wilasciwych wykonawcey i
nadzorowi inwestorskiemu np.: czuwanie nad organizacja robot i sposobem ich
prowadzenia, kompletacja 1 koordynacja dostaw, sprawdzanie atestow i wymaganie
innych dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem do zastosowania materialow i
wyrobow, dokonywanie obmiaréw roboét, sprawdzanie lub interpretowanie wycen i
rachunkéw wykonawcy.

Inwestor - zatrudnia wykonawce¢ i nadzor inwestorski oraz powierza im (nie
architektowi) obowiazki technicznej kontroli budowy, doboru metod i technologii

realizacji, zapewnienia wymagan bezpieczenstwa, ustalenia i kontroli harmonogramu



budowy tak, aby zapewni¢ realizacj¢ obiektu zgodnie z projektem i w terminie oraz
doprowadzi¢ do jego odbioru, a takze niepowierzanie wykonawcy jakichkolwiek
czesci prac projektowych bez wiedzy 1 akceptacji architekta.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody, powstale w wyniku
nieuzgodnionych z nim zmian projektu, wprowadzone w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego ani nie jest zobowigzany do rozwigzywania probleméw powstatych w
ich wyniku.

Udziat projektanta w procedurach odbioru bedzie dotyczyl stwierdzenia zgodnosci
realizacji — jej estetycznego, uzytkowego i eksploatacyjnego standardu — z projektem i
wymaganiami klienta. (standardy techniczne winny by¢ potwierdzone przez nadzor

inwestorski).

Opracowat:



SPECYFIKACJA



Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N1 | 2 2 USE Redukcja symetryczna d1= 248 d2= 250 1= 66 ocynk 0,15 0,29 Ogdlne WELNA MINERALNA 40
N1| 3 | 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogdlne WELNA MINERALNA 40
N1 | 4 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 ocynk 0,00 Ogdlne WELNA MINERALNA 40
N1 | 5|1 TC1* Tréjnik SV"‘;:;VS%EZ%LZ odejsciem | 41- 550 1= 500 a=150 | b=300| e=100 ocynk 0,58 0,58 Ogélne WEELNA MINERALNA 40
N1 | 6 1 Ws Kolano symetryczne alfa= 13,1456 | a= 300 b= 150 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,36 0,36 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 | 7 1 Ws Kolano symetryczne alfa= 2,64676 | a= 300 b= 150 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,36 0,36 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 | 8 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 150 1= 162 ocynk 0,15 0,15 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 | 9 1 Ws Kolano symetryczne alfa= 16,3943 | a= 300 b= 150 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,36 0,36 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 (10| 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 150 1= 275 ocynk 0,25 0,25 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 [ 11| 2 Ws Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 150 e= 20 f= 20 r= 20 fg=0 ocynk 0,31 0,61 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 [ 12| 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 150 b= 300 d=560| e=20 f= 20 r= 20 ocynk 1,28 1,28 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 [ 14 | 1 K Przewod prostokatny a= 178 b= 660 1= 290 ocynk 0,49 0,49 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 |15 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11=0.14m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne WEENA MINERALNA 40
Kratka wentylacyjna
N1 |16 | 5 prostokatna+Skrzynka rozprezna L= 825 H= 315 D=313 |[BD=400| k=1 stal RAL 9010 0,00 Ogolne Skrzynka rozprezna A-820,B-400,C-318
PBS (z kré¢cem bocznym)

N1 [ 17 | 1 K Przewod prostokatny a= 660 b= 178 1= 370 ocynk 0,62 0,62 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 |18 5 RA Asymkz"rg’/;zrgg(’)’gj“ie a= 178 b= 660 4=313| g=60 | 1=396| e=-173| f=0 ocynk 0,72 3,62 Ogolne WEELNA MINERALNA 40
N1 [ 19| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 313 I=0.57m aluminium | naturalny 0,56 0,56 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 (20| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 313 I=0.50 m aluminium | naturalny 0,49 0,49 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 (21| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 313 I=0.52m aluminium | naturalny 0,51 0,51 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 (22| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 313 I=0.55m aluminium | naturalny 0,54 0,54 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 (23| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 178 b= 660 c= 150 d= 560 =344 | e=0 f= 98 ocynk 0,60 0,60 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 (24| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 313 I=0.59m aluminium | naturalny 0,58 0,58 Ogolne WELNA MINERALNA 40
N1 | 25 | 2 |LF1000mm, A:?‘g;’;tf‘" llos¢ szczelin ro':sxz‘:va"g‘;szcéel‘("’:)‘é"cg’;sgggw;;) L=1000 | H=155 n=3 | D=248|BD=400]| k=1 stal 0,00 Shako Skrzynka rozprezna A248mm, B=122mm, C=332mm
N1 5 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,53 Ogodlne WEENA MINERALNA 40




Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
wi| 2 |1 RA Asyrie‘wczne przejscie a= 150 | b= 300 d=248 | g= 80 =150 | e=-26 | f=0 ocynk 0,14 0,14 Ogélne WEENA MINERALNA 40
ofo/prostokat
w1]| 3 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 150 e= 61 1= 415 ocynk 0,38 0,38 Ogdlne WELNA MINERALNA 40
W1 4 |1 K Przewod prostokatny a=300 | b= 150 I= 766 ocynk 0,69 0,69 Ogolne WELNA MINERALNA 40
W1 | 5 2 ws Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 = 150 e= 20 f= 20 =20 fg= 0 ocynk 0,31 0,61 Ogolne WELNA MINERALNA 40
W1 | 6 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 150 = 300 d=560 | e=20 f= 20 r= 20 ocynk 1,28 1,28 Ogdlne WELNA MINERALNA 40
W1 | 9 [10 K Przewod prostokatny a=210 | b=658 I= 1500 ocynk 2,60 26,04 Ogolne WELNA MINERALNA 40
W1 |10 | 5 K Przewdd prostokatny a= 210 b= 658 1= 800 ocynk 1,39 6,94 Ogdlne WELNA MINERALNA 40
wi| 1] s RA Asymetryczne przejscie a=210 | b=658 d=313 | g=80 | 1=320| e=-173| f=0 ocynk 0,64 322 Ogéine WEELNA MINERALNA 40
koto/prostokat
Wit |12 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 313 1= 0.86 m aluminium | naturalny 0,85 0,85 Ogélne WELNA MINERALNA 40
Kratka wentylacyjna
W1 |13 | 5 prostokatna+Skrzynka rozprezna L= 825 H= 315 D= 313 |BD= 400 k=1 stal RAL 9010 0,00 Ogolne Skrzynka rozprezna A-820,B-400,C-318
PBS (z kré¢cem bocznym)
W1 |14 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 313 I=0.86m aluminium | naturalny 0,85 0,85 Ogélne WELNA MINERALNA 40
W1 |15 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 313 1= 0.86 m aluminium | naturalny 0,85 0,85 Ogélne WELNA MINERALNA 40
W1|16 | 6 G4 Filtr prostokatny a= 210 b= 658 I= 140 ocynk 0,00 Ogélne WELNA MINERALNA 40
W1 1|17 | 4 K Przewdd prostokatny a= 210 b= 658 I= 140 ocynk 0,24 0,97 Ogélne WELNA MINERALNA 40
W1 |18 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 313 1= 0.86 m aluminium | naturalny 0,85 0,85 Ogélne WELNA MINERALNA 40
W1 |19 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 313 I=0.86m aluminium | naturalny 0,85 0,85 Ogélne WELNA MINERALNA 40
W1 (20| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 210 b= 658 c= 210 d= 658 I=140 | e= 128 =0 ocynk 0,33 0,33 Ogodlne WELNA MINERALNA 40
w1 | 21| 1 [LF1000mm, A:zz;smm, llos¢ szezelin [ Nawiewnik szczelinowy+Skrzynka | | _ 4509 | H= 155 n=3 D= 248 | BD= 400 | k=1 stal 0,00 Shako Skrzynka rozprezna A248mm, B=122mm, C=332mm
- 3szt. rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
W1]22|1 UA Redukcja asymetryczna a= 560 b= 150 c= 658 d= 210 I= 647 | e= 30 f=-1 ocynk 1,12 1,12 Ogodlne WELNA MINERALNA 40
w1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 248 ocynk 0,09 0,09 Ogodlne WELNA MINERALNA 40
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klimatyzac;ji klimatyzac;ji

Qgrz=4,0kW

Pel:0,044kW

Wydatek powietrza(N / S /W,
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masa:21kg
wymiary(Szer./Gt./Wys.):
700/732/250mm
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Qgrz=4,0kW

Pel:0,044kW

Wydatek powietrza(N / S /W):
450/ 540 /630m3/h
masa:21kg
wymiary(Szer./Gt./Wys.):
700/732/250mm

panel swietlny

UWAGI

1. Ze wzgledu na specyfike budynku, przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy
| sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy
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00 00 ) 0 00 — o 4. Wszystkie przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane w elementach
o1t oddzielenia przeciwpozarowego, wykonac jako zabezpieczenie ogniochronne o
ﬂl odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw przy pomocy opasek, mas
plastycznych, klap ppoz., obudowy. Projekt rozpatrywac facznie z projektem
architektonicznym.
8 8 8 8 8 N~ 8 <« ‘ 5. Wszelkie niescistosci oraz ewentualne kolizje z instalacjami wewnetrznymi, nalezy
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™) %,,O) ‘ 6. Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych jest zobowigzany do

koordynacji branzowej z dostawcg wyposazenia urzadzen w zakresie ich lokalizacji,
przygotwania wszystkich podej$¢, zasilan i odptywoéw,

7. Dokumentacja nie uwzglednia otworowania konstrukgcji, oznaczenia wszelkich przebi¢,
przepustéw i szachéw dla potrzeb instalacji nalezy zawsze weryfikowa¢ wg opracowania
konstrukcyjnego,

8. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawce, przed
przystapieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych i materiatowych u
Inwestora i projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkow projektu
wykonawczego montazowego

9. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdinych
elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy zwréci¢ sig na pismie o ich

H_/_0,00 ‘ wyjasnienie.
N
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BIURO PROJEKTOWE
MARIUSZ CIAPALA
stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosadeckiego wraz z wymiana stolarki okiennej i
balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczng.
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres
obiektu

branza Sanitarna

tytut rysunku | Instalacja klimatyzacji - Przekroj A-A

nr rysunku 1S_02

skala rysunku | 1:50

data projektu | 10.2020

wspecjalnosciinstalacyjne] w zakresie siecinstaladj mgr inz
projektant urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, K e
wodociagowych, kanaiizacyjnych Mariusz Ciapata

Upr.Nr MAP/0253/PWOS/04

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci nstalacj i . 3

sprawdzajacy urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Bozena

wodociagowych, kanalizacyinych Skubisz- Wactawik
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Kanatowa jednostka

klimatyzacji typ
Qcht=3,6kW
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Wydatek powietrza(N / S /W):

450 / 540 /630m3/h
masa:21kg
wymiary(Szer./Gt./Wys.):
700/732/250mm

LEGENDA

Kanaty nawiewne
Kanaty wywiewne
Klimatyzator kanatowy

I I Krata nawiewna

UWAGI

1. Ze wzgledu na specyfike budynku, przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy
projektem architektoniczno- budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi a
stanem istniejgcym nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi,

2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi, DTR urzadzen oraz
wiedzg i sztukg budowlang,

3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia jak rowniez wymagane technologie
powinny mie¢ stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,

4. Wszystkie przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego, wykonac jako zabezpieczenie ogniochronne o
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw przy pomocy opasek, mas
plastycznych, klap ppoz., obudowy. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem
architektonicznym.

5. Wszelkie niescistosci oraz ewentualne kolizje z instalacjami wewnetrznymi, nalezy
uzgadnia¢ przed montazem,

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych jest zobowigzany do
koordynacji branzowej z dostawcg wyposazenia urzadzen w zakresie ich lokalizacji,
przygotwania wszystkich podej$¢, zasilan i odptywow,

7. Dokumentacja nie uwzglednia otworowania konstrukcji, oznaczenia wszelkich przebic,
przepustow i szachéw dla potrzeb instalacji nalezy zawsze weryfikowa¢ wg opracowania
konstrukcyjnego,

8. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawce, przed
przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych i materiatowych u
Inwestora i projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkow projektu
wykonawczego montazowego

9. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegélnych
elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy zwréci¢ sig na pismie o ich
wyjasnienie.

BIURO PROJEKTOWE

MARIUSZ CIAPALA

stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosadeckiego wraz z wymiang stolarki okiennej i
balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczna.
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres
obiektu

branza Sanitarna

tytut rysunku | Instalacja klimatyzacji - Przekroj B-B

nr rysunku 1S_03

skala rysunku | 1:50

data projektu | 10.2020
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projektant urzadze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, K '~
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X w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacjii - .
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1. Ze wzgledu na specyfikg budynku, przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy
projektem architektoniczno- budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi a
stanem istniejgcym nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi,

2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi, DTR urzadzen oraz
wiedzg i sztukg budowlang,

3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia jak rowniez wymagane technologie
powinny mie¢ stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,

4. Wszystkie przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego, wykonac jako zabezpieczenie ogniochronne o
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw przy pomocy opasek, mas
plastycznych, klap ppoz., obudowy. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem
architektonicznym.

5. Wszelkie niescistosci oraz ewentualne kolizje z instalacjami wewnetrznymi, nalezy
uzgadnia¢ przed montazem,

6. Wykonawca przed przystagpieniem do rob6t budowlanych jest zobowigzany do
koordynacji branzowej z dostawcg wyposazenia urzadzen w zakresie ich lokalizacji,
przygotwania wszystkich podejs$¢, zasilan i odptywow,

7. Dokumentacja nie uwzglednia otworowania konstrukcji, oznaczenia wszelkich przebic,
przepustow i szachéw dla potrzeb instalacji nalezy zawsze weryfikowa¢ wg opracowania
konstrukcyjnego,

8. Wszystkie elementy zamienne w stosunku do projektu zobowigzujg wykonawce, przed
przystgpieniem do wykonania, do zatwierdzenia rozwigzan technicznych i materiatowych u
Inwestora i projektanta, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkow projektu
wykonawczego montazowego

9. W przypadku wszelkich watpliwo$ci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegéinych
elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy zwrdci¢ sig na pismie o ich
wyjasnienie.
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MARIUSZ CIAPALA

stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosadeckiego wraz z wymiang stolarki okiennej i
balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczng.
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres
obiektu

branza Sanitarna

tytut rysunku | Instalacja klimatyzacji - Przekroj C-C

nr rysunku 1S_04

skala rysunku | 1:50

data projektu | 10.2020
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