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dt. 113 cm, ,
‘ nascienna _ | e .
Kaseton ze sklejki lisciestej, klasa 1, h=3,00 listwa LED | | | istwa LED |/~
wym. dt.166 cm, wys. 40 cm, gt. 8cm. detal wg - : . tal wg
: N : Ark. A_15 | | Atk A 15
Powierzchnia bejcowana do uzyskania FTD : B =
koloru identycznego jak panele zabudowy h=3; /pg . it
wewnatrz sali. Na froncie perforowany fl ! listwa LED ! ! ' Q
napis: "SALA OBRAD", czcionka Lato % i detalwg | | ! ! ! |
Black wielkie litery, wysokosc liter 16 cm, } o ; Ark.A_15 | | _ el 7
odstepy orginalne, napis wysrodkowany | 140 s | h=3;495 S | | £, 5;; z
w pionie i poziomie. Front podklejony kamera koputowa } 0 Jles i - 3 i 122 5. & ‘
plexi melczng, gr 3 mm. Tylna $cianka wg branzy elektrycznej || | §§ I : g;&; | 1513
kasetonu pokryta réwnomiernie punktami obudowa w kolorze biatym || \“}2\@ ; & [iToa % kamera koputowa
L : | ; | > ‘ wg branzy elektrycznej
Swietlnymi LED w odstepach 10cm. Toéni ! : H .
o gtosnik podtynkowy ! | \ obudowa w kolorze biatym
Kaseton montowany nad drzwiami wg branzy elektrycznej , |
wejsciowymi, od strony korytarza na wys. : | |6 gtosnik podtynkowy
. . obudowa w kolorze biatym N ] . .
300 cm nad poz. podtogi. Przyjete } @ wg branzy elektrycznej
rozwigzanie oraz kolorystyke nalezy ‘ § obudowa w kolorze biatym
uzgodnic¢ z Projektantem Gtéwnym. oprawa Iz | | ‘ 2'
UWAGA: na etapie wykonawstwa dt. 113 cm, I R S
instalacji elektrycznej w sali nalezy nascienna E I = 1
uwglednié¢ konieczno$¢ zasilania dla h=3,00 _gg . e 82
podéwietlenia kasetonu 5| T st
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gtosnik podtynkowy
wg branzy elektrycznej
obudowa w kolorze biatym
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kamera koputowa
wg branzy elektrycznej
obudowa w kolorze biatym
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‘ oprawa dt. 227 cm, zlicowana z sufitem gk Ssztuk

oprawa L D =
dt. 113 cm, . 5
nascienna N
h=3,00 | p 3
oSnik podtynkowy /‘ 8 gtoénik podtynkowy
branzy elektrycznej ‘ ! | wg branzy elektrycznej
wa w kolorze biatym ! | o obudowa w kolorze biatym
g ! Te 1 %
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"‘ - i == 172z H wg branzy elektrycz'nej
; ! t = - obudowa w kolorze biatym
| | 1
I L oprawa
$nik podtynkowy @ | ; / dt. 227 cm,
ranzy elektrycznej [ | : zlicowana
wa w kolorze biatym ; i264 g | T z sufitem gk
/ i | : | * 1 h=3,615
oprawa §3 || poziont sufitultdwieszanego| [ listwa LED H851 —— — — ]
dt. 113 cm, 85 | 7h=3,615 od. poz. podtogi’ detal wg I
nascienna g~ R i o Ark. A 15 ek I
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/ h=3,00 R ! - h=3,495 ! il kamera koputowa
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listwa LED :: i i I I L i
mera koputowa pozior sufitulpodwieszanego detalwg || | | ;§3§ L] 328 obudowa w kolorze biatym
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oprawa Kaseton ze sklejki lisciestej, klasa 1, S — .
dt. 113 cm, || wym. d.166 cm, wys. 40 cm, gt. 8cm. Krawesz sufitu podw!eszanegg IS
nascienna Powierzchnia bejcowana do uzyskania wykonczona na catej d+,ugosa | - -z
h=3,00 koloru identycznego jak panele zabudowy prefabrykatem gk- potka 3 ; f s
wewnatrz sali. Na froncie perforowany sufitow o gt. min. 100mm. ' e ——— ‘ 15
i napis: "SALA OBRAD", czcionka Lato Widoczna krawedz ptyty zbudowe, 327
|[|242 Black wielkie Iitery, WYSOkOéC liter 16 cm, fazovlvana pOd katem > Stopnl Nalezy miejscowo zdemontowac sufit, po wykonaniu elementéw
Odstepy Orginalne, napis Wyérodkowany Catosc ZabUdOWY_ malowana na i inst]alacji przywrécié do stanu'sprzex},demontaiu.
w pionie i poziomie. Front podklejony kolor biaty.
plexi melczng, gr 3 mm. Tylna Scianka
kasetonu pokryta réwnomiernie punktami oprawa J
Swietlnymi LED w odstepach 10cm. dt. 113 cm, —— ]
Kaseton montowany nad drzwiami naécienna
wejsciowymi, od strony korytarza na wys. h=3.00
320 cm nad poz. podiogi. Przyjete !
rozwigzanie oraz kolorystyke nalezy
| uzgodni¢ z Projektantem Gtéwnym. N
127‘ UWAGA: na etapie wykonawstwa gi
242 instalacji elektrycznej w sali nalezy %1 131
“ uwgledni¢ koniecznos¢ zasilania dla = |[|243
podswietlenia kasetonu 3
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“ ? Z przegrody budowla / /,
oprawa
dh. 113cm, jace- do wyburzenia — . — —
nascienna & Klapy rewizyjne wym. 45x90mm umozliwiajace czyszczenia filtra
h=3.00 ‘ dowa- projektowane przed urzadzeniem oraz prowadzenie okresowej dezynfekgji
! ‘ [ urzadzenia. Klapy przeznaczone do montazu w nienosnych
\ h=3,655 | wysoko$¢ montazu opraw od poziomu podtogi sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych, kolor biaty, ramy z
130 . 5 swietleni h katownikéw aluminiowych .Wypetnienie skrzydta za ptyty g-k gr
245 ozhaczenie wng\év oswietieniowyc 12,5 mm- rozwigzanie sytemowe.
250 | W przypadku awarii urzadzenia przewiduje sie demontaz

fragmentu sufitu podwieszonego w celu naprawy urzadzenia.

SUFIT NAPINANY z elastycznego materiatu PVC, KOLOR BIALY,
klasa B s2 dO, rozpinanego na systemowej podkostrukcji

z profili aluminiowych. Element $wietlny- ptyta pokryta

ny istniejacej nalezy wykonac zabudowe gk | punktami $wietlnymi LED, rozstaw 10x10 cm

+3,615, na profilach c50 - ROZWIAZANIE SYTEMOWE

cm Z.ablufjow: Tzalowana na kolor biaty. Kolorystyke wszystkich elementow nalezy ostatecznie
winiecla sdan A_12. uzgodnic z Projektantem branzy architektonicznej.

Wszystkie elementy zabu}dowy sufitu takie jak klapy rewizyjne, kraty
wentylacyjne, obudow! kéw, kamer itp w kolorze biatym.
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%fa miejscach odsuniecia zabudowy
od poz. +3,33

z podwojnym optytowaniem gk
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