otworzony réw przydrozny

\
\

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm
warstwa klinujgca z asfaltobetonu gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm

pobocze gruntowe

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

pobocze grunfowe
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kraweznik betonowy 15x22x100

remontowana jezdnia

PRZEKROJ NORMALNY NR 3

pobocze utwardzone kruszywem gr. 9cm

otworzony réw przydrozny

otworzony réw ENEJONE\

N4

PRZEKROJ NORMALNY NR 1

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm
istn. nawierzchnia bitumiczna

pobocze utwardzone kruszywem gr. 9cm
otworzony réw przydrozny
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L
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%

NIV

350

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

warstwa klinujgca z asfaltobetonu gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm

na tawie betonowej
C12/15 0,08m2/mb

otworzony réw przydrozny

z oporem
pobocze gruntowe

pobocze grun

owe
otworzony réw uﬁ&aﬁ:«\
/

h=4rm 2%

2%
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T\

150

100

250

remontowana jezdnia

remontowana jezdnia
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