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l. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem oceny technicznej jest wustalenie mozliwosci montazu paneli
fotowoltaicznych na dachu wybranych budynkéw objetych programem OZE w Pucku.

Na analizowanych dachach budynkéw zaktada sie montaz paneli fotowoltaicznych o
wymiarach 208,9 x 103,9 cm uktadanych przy wykorzystaniu balastu w postaci bloczkéw
betonowych 35 x 25 x 12.

Lokalizacja obiektu:
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Opis konstrukcji budynku i mozliwosci montazu paneli

Opis konstrukcji budynku szkolnego

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.

Uktad scian nosnych podtuiny, przedstawiony na rysunku nr 2 dotyczagcym tego
budynku.

Konstrukcja stropu ostatniej kondygnacji — stop gestozebrowy typu DMS o rozstawie
belek prefabrykowanych 60 centymetrow.

Stropodach wentylowany, docieplony w przestrzeni miedzystropowe;j.

Pota¢ dachu o nachyleniu 4% pokryta papa termozgrzewalng. Kalenica dachu wzdtuz
dtuzszej osi budynku, pofozona centralnie. Spadek dachu w kierunku dtuzszych bokéw.
Na szczytach budynku spadek w kierunku $ciany szczytowej (uktad kopertowy)

Poszycie dachu wykonane na prefabrykowanych ptytkach zwirobetonowych opartych na
belkach zelbetowych z systemu stropowego T-27. Rozstaw Osowy belek — 120cm.

Na dachu zamontowano maszt. Nie wpitywa on negatywnie na obcigzenie dachu,
bowiem jest zlokalizowany nad sciang konstrukcyjna.

Poza masztem brak dodatkowych elementéw obcigzajacych dach.

Proponowane rozmieszczenie paneli

Proponowane rozmieszczenie 90 paneli przedstawia rysunek nr 1 dotyczacy tego
budynku.

Takie rozmieszczenie umozliwia swobodny sptyw wody opadowe;.

Ponadto kazda z belek stropowych obcigzona jest dodatkowo co najwyzej szeScioma
bloczkami betonowymi oraz ciezarem réwnym ciezarowi 1,5 panela. Daje to tgczny
maksymalny ciezar 216kg na catej rozpietosci belki wynoszgcej maksymalnie 5,80m tj.
37,2kg/mb w postaci obcigzenia ciggtego wystepujacego na rozpietosci belki.
Maksymalny moment zginajacy wynosi wiec 1,56 kNm. W najmniej korzystnym
wariancie rodzaju zbrojenia nosnos¢ belki T27 wynosi 6,15kNm.

Obcigzenie takie wraz z ciezarem od $niegu i obcigzeniem wiatrem nie przekracza
obcigzenia maksymalnego tego typu konstrukgcji stropu.

Whnioski

Zamontowanie paneli fotowoltaicznych na potaci dachowej jest mozliwe.

Uktad nosny dachu rozwigzany jest poprawnie. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢,
zarysowan, klawiszowania belek stopowych.

Dla prawidtowej pracy paneli oraz dla unikniecia zalegania $niegu zaleca sie jego
usuwanie w przypadku obfitych opadow.

Opis konstrukcji budynku sali gimnastycznej

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.
Uktad scian nosnych podtuiny, przedstawiony na rysunku nr 3 dotyczagcym tego
budynku.
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Konstrukcja stropodachu — konstrukcja w oparciu o diwigary stalowe o przekroju
dwuteowym. Wysokos¢ dzwigara — 450mm. Rozstaw dzwigaréw — 300cm.

Pomiedzy dzwigarami utozone ze spadkiem ptyty korytkowe, na nich docieplenie i
poszycie z papy termozgrzewalne;.

Pota¢ dachu o nachyleniu 4%. Kalenica dachu poprzecznie do dtuzszej osi budynku,
pofozona centralnie. Spadek dachu w kierunku krétszych bokéw.

Brak elementdéw obcigzajacych dach.

Proponowane rozmieszczenie paneli

Proponowane rozmieszczenie 29 paneli przedstawia rysunek nr 3 dotyczacy tego
budynku.

Takie rozmieszczenie umozliwia swobodny sptyw wody opadowe;j.

Ponadto kazda z belek stropowych obcigzona jest dodatkowo co najwyzej dziesiecioma
bloczkami betonowymi oraz ciezarem réwnym ciezarowi 5 paneli. Daje to fgczny
maksymalny ciezar 430kg na catej rozpietosci belki wynoszacej maksymalnie 8,92m t;.
48,21kg/mb w postaci obcigzenia ciggtego wystepujacego na rozpietosci belki.
Maksymalny moment zginajgcy wynosi wiec 4,80kNm.

Naprezenia w belce od obcigzenia panelami z balastem wynosi 48,21/0,002040 =
23,6MPa. Przyrost naprezen jest wiec nieznaczny w stosunku do naprezen granicznych
wynoszacych 215MPa.

Obcigzenie takie wraz z ciezarem od $niegu i obcigzeniem wiatrem nie przekracza
obcigzenia maksymalnego tego typu konstrukcji stropu.

Whnioski

Zamontowanie paneli fotowoltaicznych na potaci dachowej jest mozliwe.

Uktad nosny dachu rozwigzany jest poprawnie. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢,
zarysowan, klawiszowania belek stopowych.

Dla prawidfowej pracy paneli oraz dla unikniecia zalegania $niegu zaleca sie jego
usuwanie w przypadku obfitych opadodw.

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny : GP-KZ-721q/24 LI/QO

POM/B0/5522/01
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