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1 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem oceny technicznej jest ustalenie mozliwosci montazu paneli
fotowoltaicznych na dachu wybranych budynkdéw objetych programem OZE w Pucku.

Na analizowanych dachach budynkéw zaktada sie montaz paneli fotowoltaicznych o
wymiarach 208,9 x 103,9 cm uktadanych przy wykorzystaniu balastu w postaci bloczkéw
betonowych 35 x 25 x 12.

Lokalizacja obiektu:
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l. Opis konstrukcji budynku i mozliwosci montazu paneli

Opis konstrukcji budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.

Sciany murowane. Ukfad $cian nosnych podtuiny, przedstawiony na rysunku nr 1
dotyczacym tego budynku.

Konstrukcja stropu ostatniej kondygnacji — stop z ptyt wielokanatowych o réznych
rozpietosciach. Maksymalna rozpietos¢ stropu: 5,74m , minimalna rozpietos¢ stropu:
5,69m.

Stropodach wentylowany, dwuspadowy. Pota¢ dachu o nachyleniu 4% pokryta papa
termozgrzewalng. Kalenica dachu wzdtuz dtuzszej osi budynku, potozona centralnie.
Spadek dachu w kierunku dtuzszych bokoéw.

Poszycie dachu wykonane na ptytach korytkowych utozonych na $ciankach kolankowych.
Dach poddany renowacji. Do renowacji dachu zastosowano pape wentylacyjng i kominki
wentylacyjne majgce za zadanie odprowadzi¢ gazy ze starej papy.

Proponowane rozmieszczenie paneli

Proponowane rozmieszczenie 116 paneli przedstawia rysunek nr 1 dotyczacy tego
budynku. Panele zlokalizowane na pofaci potudniowej

Takie rozmieszczenie umozliwia swobodny sptyw wody opadowe;.

Ponadto kazda z ptyt stropowych obcigzona jest dodatkowo co najwyzej osmioma
bloczkami betonowymi oraz ciezarem réwnym ciezarowi dwoéch paneli. Daje to tgczny
maksymalny ciezar 288kg na dtugosci ptyty 5,69m i szerokosci ptyty 1,20m t;j.
42,18kg/m’. Noénos¢ zastosowanych ptyt kanatowych na obcigzenie uzytkowe jest nie
mniejsza niz 300 kg/m?.

Obcigzenie takie wraz z ciezarem od $niegu i obcigzeniem wiatrem nie przekracza
obcigzenia maksymalnego tego typu konstrukgcji stropu.

Whnioski

Zamontowanie paneli fotowoltaicznych na potaci dachowej jest mozliwe.

Uktad nosny dachu rozwigzany jest poprawnie. Nie stwierdzono nadmiernych ugieé,
zarysowan i klawiszowania belek stropowych.

Dla prawidtowej pracy paneli oraz dla unikniecia zalegania $niegu zaleca sie jego
usuwanie w przypadku obfitych opaddéw.

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny : GP-KZ-7210/244,
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