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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej dla wybranych pomieszczen
w hali nr 1 na terenie bazy technicznej PWiK w Gliwicach, na dziatce nr 512/2, obreb Trynek,
przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

Projekt architektoniczno-budowlany

— Obowiazujace normy i przepisy budowlane.
— Wytyczne inwestora

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

WENTYLACJA GRAWITACYJINA

Projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjna dla pomieszczen objgtych zakresem opracowania
(pom. nr 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 32, 38, 40).

Przyjeto wymiang powietrza w ilosci 30 m*/osobe.

Bilans wentylacji:

Lp. P’(\)Irrﬁ. Nazwa pom. Pow. | Wys. \/ ;l?)i(; Nawiew Wywiew
- - - m? m m° szt. m>/os m>/h
1 31 Magazyn 2 66,43 | 3,00 | 199,29 0(2) 60 60
2 | 31A | Pokoj biurowy 6 | 16,53 | 2,80 | 46,28 2 60 60
3 | 31B | Pokoj biurowy 7 | 16,42 | 2,80 | 45,98 2 60 60
4 | 31C | Pokdj biurowy 8 | 1566 | 2,80 | 43,85 1(3) 60 60
5 | 31D | Pokoj biurowy9 | 9,75 | 2,80 | 27,30 1 30 30
6 | 31E | Pokdj biurowy 10 | 14,25 | 2,80 | 39,90 2 60 60
7 32 | Pokdj biurowy 11 | 17,72 | 2,80 | 49,62 3(3) 90 90
8 38 Magazyn 6 8,34 | 2,80 | 23,35 0(1) 30 30
9 40 Kuchnia 8,34 | 2,80 | 15,88 2 60 60

* W kolumnie ,,ilo$§¢ 0sob” liczby w nawiasach okreslaja ilos¢ osob, ktore moga przebywac
krotko w pomieszczeniu. Stalg iloS¢ osob przedstawiaja liczby bez nawiasow.

3.1. Wentylacja nawiewna

Nawiew do pomieszczen nr 31A, 31B, 31C, 31D, 31E i 32, zostanie zapewniony przez
nawiewniki okienne higrosterowane, o wydajnosci min. 30 m*/h, zgodnie z bilansem wentylacii
zamieszczonym powyzej.

Nawiew do pomieszczenia nr 31 nalezy zapewni¢ przez kratke transferowa aluminiowa
o przeplywie nominalnym min. 220 cm®. Kratke nalezy zamontowa¢ po obu stronach $ciany.
Nawiew do pomieszczenia nr 38 zostanie zapewniony przez kratke wentylacyjna pgczniejaca,
w klasie EI 60, o wymiarach 100 x 250 mm, ktora nalezy zamontowa¢ w istniejacej $cianie
murowanej obok drzwi, na wysokosci 20 — 30 cm nad podtoga. Otwor w $cianie — 11xX26 cm.
Nawiew do pomieszczenia nr 40 zostanie zapewniony przez szczeling wentylacyjna w drzwiach.

3.2. Wentylacja wywiewna
Wywiew powietrza zostanie zapewniony poprzez kratki (anemostaty) wywiewne kasetonowe,
montowane w sufitach podwieszonych (kratki nalezy montowaé¢ w centrum ptyt sufitowych).



Zaprojektowana lokalizacja umozliwia odprowadzenie powietrza ponad dach, z pomieszczen
sasiadujacych ze soba, wspolnym kanatem wyrzutowym.

Przyjeto kratki (anemostaty) kwadratowe o wymiarach ~40 x 40 cm, z kr6¢cami ¢ 150 - 160 mm
(dopasowac do kanatéw wentylacyjnych).

Przyjeto wyrzut powietrza ponad dach kanalami ¢ 250 mm, zakonczonymi nasada kominowa
obrotowa. Pomigdzy kratkami sufitowymi i kanatami wyrzutowymi przyjgto przewody elastyczne
o 160 mm. Przyj¢to potaczenia za pomoca trojnikéw 1 kolan 160/250. Aby unikna¢ mieszania
zuzytego powietrza, dla kazdej pary sasiednich kratek wywiewnych przyjeto wlaczenie do kanatu
@ 250 na r6znych wysokosciach, co mozna uzyskaé przez montaz jednego z kanatow od dotu za
pomoca kolana, a drugiego wyzej — z boku — za pomoca trojnika.

3.2.3. Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewody wywiewne nalezy zaizolowac
welna mineralng z warstwa ochronna z folii aluminiowej, minimalna grubo$¢ izolacji z welny
mineralnej wynosi 30 mm.

Przejscia kanalow wentylacyjnych przez dach wykona¢ poprzez podstawy kominowe dachowe
przytwierdzone do konstrukcji dachu.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykona¢ zgodnie z PN-B-
03434. Wymiary przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505. Przewody
wentylacyjne powinny odpowiadaé klasie szczelnosci ”"B” wg PN-EN-1507. Do uszczelniania
zlaczy kolierzowych stosowac tasmg uszczelniajaca korkowa badz plastikowa.

Podwieszenia przewodow wentylacyjnych zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z norma BN-67/8865-26.
Podpory przewodéw wentylacyjnych zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25.

Pionowe odcinki kanaldow wentylacyjnych nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca systemowej konstrukcji wsporczej z elementéw stalowych ocynkowanych (tj.
obejmy, szyny montazowe, konsole).

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-EN 12599:2013
oraz stosowac si¢ do ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(zesz. nr 5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakos¢ wykonania polaczen, zamocowan
1 podwieszen, sztywno$¢ $cianek przewodow, czysto$¢ przewodow i elementéw zakonczajacych
oraz szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych i ich polaczen.

Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.

W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy podaé czestotliwos¢ kontroli pod
wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementow instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania
zanieczyszczen.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy:

- pordéwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- sprawdzi¢ dostgpno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie
1 konserwacje,

- sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Nastegpnie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg skutecznos$ci dzialania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg
PN-ISO 5221) celem uzyskania pewnos$ci ze instalacja osiaga parametry projektowe 1 wielkos$ci
zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podaé¢ punkty (miejsca)
pomiaru, ostateczne wyniki pomiarow i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.



4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 Wytyczne budowlane
W celu realizacji instalacji wentylacji nalezy wykonac¢:

- otwory w stolarce okiennej dla montazu nawiewnikow okiennych,

- otwory w $cianach szkieletowych dla montazu kratek transferowych (do pom. nr 31),

- otwér w S$cianie murowanej pomieszczenia nr 38, dla montazu kratki wentylacyjnej
peczniejacej EI 60,

- przebicia instalacyjne w dachu (blacha trapezowa + wetna mineralna i 2 x papa), dla kominow
wentylacyjnych,

- wykona¢ odpowiednie mocowania kanatow wentylacyjnych.

4.2 Wytyczne BHP i ppoz.

Instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego. Wszystkie kanaty wywiewne sa zlokalizowane w
tej samej strefie pozarowej (ZL III).

Podczas wykonawstwa stosowac¢ si¢ do przepisdw zawartych w ,,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, ,,Wymagania
techniczne COBRI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003,
poz. 401. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP i przepisami ppoz.
obowiazujacymi na terenie inwestora.

5. DEMONTAZE

W obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowaé (zgodnie z tabelka
w zestawieniu materialow):

= elementy nawiewne i wywiewne w sufitach oraz fragmenty kanatow wentylacyjnych

W stanie istniejacym nad pomieszczeniami, ktore sa objgte zakresem opracowania sg prowadzone
kanaty wentylacyjne, ale nie ma technicznej mozliwos$ci inwentaryzacji tych kanalow. W zwiazku
z tym na etapie realizacji inwestycji nalezy zdemontowaé elementy nawiewne i wywiewne
znajdujace si¢ obszarze pomieszczen objetych zakresem projektu, zdemontowaé fragmenty
kanaléw wentylacyjnych oraz odejscia kanatow wentylacyjnych, ktore zostana zbgdne.

DEMONTAZE
1 | Nawiewnik/wywiewnik sufitowy szt 10
2 Kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z m2 30
welny mineralnej gr. 30mm

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia posiadaja
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa 1 pozarowe.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy 1 istotne wymiary na
budowie. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz. Rysunki i opis techniczny
nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku wystapienia elementu w jednej czg$ci projektu nalezy
przyjaé, ze wystepuje we wszystkich.



