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. | | — KATFGORIA ZAGROZENIA LUDZI — 7L Il
| ; ; KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) — D
C1 0BRYS ISTMIEJACYCH SLUPOW STALOWYCH
' / LACZNA POWIERZCHNIA ELEMENTOW STALOWYCH PRZEWIDZIANYCH
ionone ot 100 | ISTNIEJACE STALOWE WIAZARY KRATOWE ISTMIEJACE SCIANY MUROWANE CEGLA PELNA DO ZABEZPIECZENIA P.POZ. DO R 30 W PIERWSZYM ETAPIE PRZEBUDOWY
/’mm o 50 em ISTMIEJACE STALOWE WIAZARY KRATOWE DO ZABEZPIECZENIA DO R 30 . .
UWAGA: UKLAD PROJEKTOWANYCH T KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIA Z ELEMENTAMI PALNYMI DO WYMIANY NA NIEPALNE

ISTMIEJACE STEZENIA WIAZAROW — KRATOWNICE STALOWE

SUFITOW KASETONOWYCH SUFITOW  SAMONOSNYCH

60

7 SUFITAM/ KASETON. DO PONOWNEGO MONTAZU —POW. LACZNA ~ 72 M2 TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU HALINR1 TEMAT RYSUNKU:
ISTMIEJACE STEZENIA WIAZAROW — KRATOWNICE STALOWE DO ZABEZPIECZENIA DO R 30 ADAPTACJA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA CELE BIUROWE KONSTRU KcJ A

POMIESZCZENIA 7 ELEMENTAMI PALNYMI DO WYMIANY NA NIEPALNE
ISTMIEJACE STALOWE BELKI KONSTRUKCJI SUFITOW 1100 7 SUFITAMI KASETONOWYMI PROJEKTOWANYMI POW. LACZNA ~ 116 M2 OBIEKT: BUDYNEK HALI NR 1

POZIOMY SUFITOW WYMIENIANYCH W KORYTARZACH ISTNIEJACYCH NALEZY DOPASOWAC
DO POZIOMOW POZOSTALYCH FRAGMENTOW SUFITOW, PRZEWEIDZIANYCH DO WYMIANY
W KOLEJNYM ETAPIE PRZEBUDOWY.
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PM granica_stréf pozarowych

W GLIWICACH F ROJEI( I Ov UANEGO

ISTMIEJACE STALOWE BELKI KONSTRUKCJI SUFITOW 1100 DO ZABEZPIECZENIA DO R 30

U700 mocowane do scian bocznych

projekt. stalowe profile obwodowe

440 40 40 440 41 40 440 40 40 4
125

S = POMIESZCZENIA Z SUFITAMI Z ELEMENTAMI PALNYWI DO WIMIANY 44-100 GLIWICE, UL. RYBNICKA NR 47
OSIE BELEK DO WYMIANY NA STALOWE C100/3 81 szt x 30 m + 9 szt x 6,2 3 - - s F T
1 )/ szt x 30 m szt x 62 m NA SAMONOSNE, NIEPALNE REI 15 POWIERZCHNIA LACZNA ~ 77 M2 INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0. O. U I U
8 N 3 5 W GLIWICACH
| PROJEKTOWANA SCANA REI 60 7 BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH GR. 24 CM GLIWICAC ETAP 1
3 N POMIESZCZENIA Z SUFITAMI 7 ELEMENTAMI PALNYMI DO WYMIANY 44-100 GLIWICE, UL. RYBNICKA NR 27
8 przyjeto kasetony mineralne T PROJEKTOWANA OBUDOWA WIAZAROW PLYTAMI GKE SYSTEM (R)EI 60 NA SAMONOSNE, NIEPALNE REI 60 POWIERZCHNIA LACZNA ~ 30 M2
gr. 8 mm kolor NCS - OPRACOWANIE: GRZEGORZ CHABOWSKI FAZAZ PROJEKT WYKONAWCZY
w w0 s e SUFITY SAMONOSNE REL 15 WIKONAC 7 PEYT OGNIOCHRONNYCH 1x12,5 mm ZAMIENNY
PROJEKT: MGR INZ. ARGH. $WIATOPELK DUDZINSKI DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

UPR. PROJ. NR: 520/90
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