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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej dla wybranych
pomieszczen w Hali nr 1 nalezacej do PWiK w Gliwicach. Hala nr 1 znajduje si¢ na dziatce nr
512/2, obrgb Trynek, przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Projekt architektoniczno-budowlany

— Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

— Wytyczne inwestora

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Instalacja wody

Projektuje si¢ doprowadzenie zimnej wody uzytkowej oraz cieptej wody uzytkowej do
nowoprojektowanych przyborow w projektowanym pomieszczeniu nr 40. Projektowane rurociagi
nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym lub w bruzdach S$ciennych — zgodnie z cze$cia
rysunkowa opracowania. Projektuje si¢ roéwniez podiaczenie nowego hydrantu DN25 oraz
demontaz hydrantu istniejacego z pomieszczenia magazynu nr 31.

3.1.1. Podlaczenie do instalacji zimnej wody uzytkowej

Nalezy wykona¢ odejscie od istniejacej instalacji zimnej wody uzytkowej, ktora obecnie jest
zlokalizowana w poblizu projektowanych przyborow. Na odejéciu nalezy zamontowaé zawor
odcinajacy.

3.1.2. Przygotowanie c.w.u.

W stanie istniejacym w budynku nie ma centralnej instalacji przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Dla nowoprojektowanych przyboréw dobrano podumywalkowy podgrzewacz cieptej
wody uzytkowej — elektryczny ci$nieniowy o pojemnosci 10dm®. Dobrano podgrzewacz z zaworem
bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 6bar. Projektowany podgrzewacz c.w.u. nalezy zamontowac
pod projektowanym zlewozmywakiem.

3.1.3. Podlaczenie hydrantu DN25

W stanie istniejacym w pomieszczeniu nr 31 (magazyn) jest zlokalizowany hydrant, ktory nalezy
zdemontowa¢. Nowy hydrant projektuje si¢ w pomieszczeniu komunikacji, w miejscu wskazanym
w czgsci rysunkowe] opracowania. Projektowany hydrant DN25 bedzie wyposazony w waz
potsztywny o dtugosci 30m, zawor hydrantowy 25 i pradownicg wodna. Zawor hydrantowy nalezy
zainstalowa¢ na wysokosci 1,35m nad poziomem posadzki, w szafce hydrantowej. Podlaczenie
hydrantu bedzie zrealizowane poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji hydrantowe;.

3.1.4. Rozwiazania materialowe rur

Rurociagi wody uzytkowej zaprojektowano z tworzywowych rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE.
Rury nalezy taczy¢ za pomoca systemowych ksztaltek zaciskowych.

Projektowany odcinek instalacji hydrantowej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych, wg. PN-74/H-74392. Rurociagi laczyé za pomoca typowych tacznikow
gwintowanych ocynkowanych wg PN/H-74392.

3.1.5. Izolacje

Przewody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz rurociagi instalacji hydrantowej prowadzone nad
sufitem podwieszanym zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej — zastosowaé grubosSci
izolacji zgodnie z zestawieniem materiatow. Rurociagi zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz
rurociagi instalacji hydrantowej prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej z powtoka z polietylenu o grubosci 6mm, przeznaczonej do montazu podtynkowego.
3.1.6. Armatura

Zamontowa¢ zawo6r odcinajacy na odgatezieniu projektowanej instalacji zimnej wody uzytkowej od
istniejacej instalacji. Zawor odcinajacy bedzie zlokalizowany w przestrzeni nad sufitem
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podwieszanym — nalezy zapewni¢ dostgp do zaworu odcinajacego. Na podejsciach do umywalki
oraz do zlewozmywaka zamontowa¢ zawory odcinajace ¢wier¢obrotowe DN15.

3.1.7. Proba cisnieniowa i plukanie instalacji

Po wykonaniu instalacji wykona¢ wodna probeg cisnieniowa na ci$nienie 1,5 x ci$nienie robocze,
jednak nie mniej niz 10 bar. Czas proby 1 godzina. Po pozytywnym wykonaniu proby wykonac
ptukanie instalacji a nastgpnie pobra¢ probki wody do badan laboratoryjnych.

Z proby ci$nieniowej 1 ptukania wykonac protokoty.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z projektowanych
przybordéw sanitarnych. W cze$ci rysunkowej opracowania zaznaczono prawdopodobna lokalizacje
istniejacej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej (w obrgbie projektowanego pomieszczenia nr 40
obecnie znajduja si¢ przybory sanitarne podtaczone do kanalizacji sanitarnej). Na etapie realizacji
projektu nalezy we wskazanym rejonie wykonaé odkrywke i dostosowaé podtaczenie kanalizacji do
warunkow rzeczywistych.

3.2.1. Rozwiazania materialowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie prowadzona po wierzchu przegrod budowlanych
nalezy wykona¢ z rur PVC-HT. Fragment instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod
posadzka nalezy wykona¢ z rur PVC-U.

3.3. Ogrzewanie

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje si¢ grzejniki wodne. Projektowane
grzejniki beda wlaczone do istniejacej instalacji, ktérej zrodlem ciepta jest istniejacy wezet cieplny.
Do obliczen przyjeto parametry wody grzewczej dla instalacji c.o.: tz/tp = 70/50°C.

3.3.1. Bilans cieplny

Dla warunkow zimowych obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen objetych
zakresem opracowania wykonano zgodnie z PN EN 12831, dla 11 strefy klimatycznej te = -20°C.
Temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach zatozono zgodnie z normami oraz z
wytycznymi inwestora. Dla kazdego pomieszczenia zatoZzona temperatura oraz zapotrzebowanie
na cieptlo sa podane w czegsci rysunkowej opracowania. Obliczenia wykonano przy pomocy
programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.13 firmy INSTAL-SOFT.

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen objetych zakresem opracowania wynosi:
Qco = 14,701 kW.

3.3.2. Rurociagi instalacji c.o.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i wiaczyé do
istniejacej instalacji ogrzewania. Na projektowanych rurociagach przed wlaczeniem do istniejace]
instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Od  projektowanych  rurociagdéw
rozprowadzajacych nad sufitami podwieszanymi nalezy wykona¢ odgalg¢zienia 1 prowadzi¢ je
pionowo w dot w bruzdach $ciennych. Galazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Projektowana instalacje grzejnikowa nalezy wykona¢ z rurociagdw tworzywowych
wielowarstwowych z wktadka aluminiowa (PE-Xc/AL/PE-RT) i nalezy taczy¢ je za pomoca
ksztattek systemowych.

Do grzejnikow wodnych wykonaé¢ podejscia od boku poprzez $rubunki katowe z mozliwoscia
nastawy oraz odcigcia grzejnika.

Rurociagi instalacji grzewcze] nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%, w kierunku
odwodnienia instalacji.

Przej$cia przez $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach pozwalajacych na
swobodne ruchy cieplne przewodow instalacji grzewcze;.

Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej — grubo$¢ izolacji zgodnie z zestawieniem materiatow. Rurociagi prowadzone w
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bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi o gr. 6mm z powltoka z polietylenu.

Grubos¢ 1zolacji przyjeto wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)”

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
réwna $rednicy wewngetrznej

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 ,
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagat z poz. 1-4

Wydtuzenia cieplne przewodéw bgda kompensowane naturalnie, dzigki odpowiednim zatamaniom
trasy przewodow i odpowiednim rozmieszczeniem punktow statych. Na przewodach
rozprowadzajacych nalezy przewidzie¢ montaz podpdr stalych 1 przesuwnych zgodnie
z wytycznymi dla samokompensacji instalacji grzewczych z rur wielowarstwowych i wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rur (zawartymi np. w Podrgczniku Technicznym).

3.3.3. Grzejniki

Do ogrzewania budynku zaprojektowano stalowe grzejniki plytowe z zasilaniem bocznym,
o wysoko$ci 600 mm. Grzejniki nalezy montowa¢ w rozmieszczeniu jak w czg$ci rysunkowe;j
opracowania.

Wszystkie grzejniki ptytowe powinny by¢ wyposazone w boczny rgezny odpowietrznik (na
wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejnikow stosowaé typowe zawiesia
dostarczane przez producenta grzejnikow.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ na gatazce zasilajacej w zawory termostatyczne z nastawa wstgpna,
a na gatazkach powrotnych w zawory odcinajace z mozliwoscia regulacji wstepnej, odcigcia
1 oproznienia grzejnika z wody. Podejscia do grzejnikéw wykonaé jako boczne.

Na zaworach termostatycznych wszystkich grzejnikow nalezy zamontowaé glowice termostatyczne.
3.3.4. Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15. Przed
odpowietrznikami nalezy zamontowaé¢ zawory kulowe odcinajace DNI15. Indywidualne
odpowietrzanie grzejnikdw bedzie si¢ odbywaé poprzez odpowietrzniki r¢czne zainstalowane na
grzejnikach.

3.3.5. Odwodnienie instalacji

Zawory odcinajace powrotne, zamontowane na gatazkach powrotnych, posiadaja mozliwo$¢ spustu
wody z grzejnika.

3.3.6. Regulacja hydrauliczna instalacji

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.0. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego ,,INSTAL-THERM 4.13” firmy INSTAL-SOFT.

Regulacj¢ nastawcza instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy nastaw wstepnych na zaworach
termostatycznych zabudowanych gatazkach zasilajacych grzejniki.

Po montazu instalacji i wykonaniu proby cisnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstgpne na
zaworach termostatycznych.

3.3.7. Préby szczelnosci

Wykona¢ probe cis$nienia, plukanie instalacji, pomiary przeplywdéw 1 temperatur zgodnie
z PN-81/B-10700.00.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociagach w przypadku,
kiedy elementy rurociagu byty badane u wykonawcéow tych elementdw.



Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnegtrznych ogledzin rurociagdw i sprawdzié
zgodno$¢ z dokumentacja. Prébg wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nast¢pujacych
warunkow:

= temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

* rurociag powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed proba,

= probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢.

= przy probach wodnych naprgzenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny speiac¢
wymagania podane w PN-79/M-34033,

= obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cis$nien od roboczego do probnego powinno si¢
odbywac jednostajnie 1 powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,

» ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
0,6 MPa,

» w czasie znajdowania si¢ rurociagu pod ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen
plastycznych, rys wtoskowatych lub pgknig¢ oraz nieszczelnos$ci i pocenia si¢ powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociaggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie
z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i mozliwie
przy pelnym obciazeniu.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1 Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczna do:
- Podgrzewacza c.w.u.
4.2 Wytyczne budowlane

Wykonac:
- Przebicia i bruzdy instalacyjne w przegrodach dla rurociagow
- Wykona¢ odpowiednie mocowania rurociagéw, grzejnikow
4.3 Wytyczne BHP i ppoz.
Instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego. Przejscia rurociagdw przez S$ciany i stropy
pomieszczen wydzielonych pozarowo, nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo co najmniej w klasie
EIS tych przegrod.
Podczas wykonawstwa stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z
zasadami BHP i przepisami ppoz. obowiazujacymi na terenie inwestora.

5. DEMONTAZE

W obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowac (zgodnie z tabelka w
zestawieniu materiatow):

= umywalki oraz podgrzewacz c.w.u. nadumywalkowy

= wpust podlogowy

» hydrant w pomieszczeniu magazynu

= istniejace grzejniki oraz galazki grzejnikowe

= nagrzewnicg elektryczna

6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materialy i urzadzenia posiadaja
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dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa i pozarowe.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na
budowie. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami pozostatych branz. Rysunki, opis techniczny
| zestawienie materialow rozpatrywaé tacznie. W przypadku wystapienia elementu w jednej czesci
projektu nalezy przyjaé, ze wystepuje we wszystkich.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Pozycja | Jedn. | Tlosé
INSTALACJA WODY
1 |Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE o17x2,75 m 30
2 Izolacja z pianki PE gr. 6mm, z powloka z PE (przeznaczona m 15
do montazu podtynkowego) na rury o $r. zew. 17/mm
3 |lIzolacja z pianki PE gr. 20mm na rury o $r. zew. 17mm m 15
4 | Zawor kulowy odcinajacy DN15, PN10 szt. 3
5 |Zawor kulowy ¢wieréobrotowy DN15 szt. 4
5 Bateria umywalkowa stojaca, mieszajaca, wraz z kompletem szt 1
wezy elastycznych w oplocie stalowym, montowana w blacie '
Bateria zlewozmywakowa stojaca, mieszajaca, wraz z
7 . : szt. 1
kompletem wezy elastycznych w oplocie stalowym
Podgrzewacz zbiornikowy c.w.u. elektryczny ci$nieniowy
V=10dm®
Pel=2kW/230V
8 m=8,3kg szt. 1
wym. 250x250x460mm
-z zaworem bezpieczenstwa 6 bar na wyposazeniu
9 Hydrant wewngtrzny DN25 z wezem potsztywnym, w szafce szt 1
wnegkowej '
Rury stalowe ocynkowane ze szwem DN32 — odcinek
10 |. " . m 17
instalacji hydrantowej
1 Izolacja z pianki PE gr. 6mm, z powloka z PE (przeznaczona m 5
do montazu podtynkowego) na rury DN32
Izolacja na rurociagi DN32 prowadzone nad sufitem
12 ; S m 12
podwieszanym z pianki PE o gr. 9mm
INSTALACJA KANALIZACJI
1 |Rura PVC-HT @50 m 6
2 |RuraPVC-U o110 m 6
3 | Umywalka ceramiczna, szeroko$¢ 50 cm z przelewem szt. 1
4 | Syfon umywalkowy, natynkowy szt. 1
5 Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z ociekaczem, z szt 1
otworem na armaturg oraz przelewem '




6 |Syfon do zlewozmywaka 1-komorowego szt. 1
INSTALACJA GRZEJNIKOWA
1 Rurociagi tworzywowe wielowarstwowe z wkladka m 240
aluminiowa PE-Xc/AL/PE-RT ¢17x2,75
) Rurociagi tworzywowe wielowarstwowe z wkladka m 30
aluminiowa PE-Xc/AlL/PE-RT ¢21x3,45
3 Rurociagi tworzywowe wielowarstwowe z wkladka m 26
aluminiowa PE-Xc/AlL/PE-RT ¢26x4,0
4| Grzejnik ptytowy z podtaczeniem bocznym 11K/600-400 Szt. 1
5 | Grzejnik ptytowy z podtaczeniem bocznym 11K/600-1600 Szt. 2
6 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem bocznym szt 9
21K-S/600-800 '
7 Grzejnik ptytowy z podtaczeniem bocznym szt 3
21K-S/600-920 '
8 | Grzejnik plytowy z podtaczeniem bocznym 22K/600-800 Szt. 3
9 | Grzejnik ptytowy z podlaczeniem bocznym 22K/600-1000 Szt. 1
10 | Zawor odcinajacy powrotny grzejnikowy DN 15 Szt. 19
11 | Glowica termostatyczna szt. 19
12 | Zawér termostatyczny grzejnikowy DN15 szt. 19
13 | Zawor odcinajacy DN15 Szt. 4
14 | Zawér odcinajacy DN20 Szt. 2
Automatyczny odpowietrznik z zaworem kulowym przed
15 . g Szt. 3
odpowietrznikiem
16 Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm na rurociagi m 100
o $rednicy @17x2,75 — prowadzone nad sufitem podwieszanym
17 Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm na rurociagi m 30
0 $rednicy ¥21x3,45 — prowadzone nad sufitem podwieszanym
18 Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm na rurociagi m 26
o $rednicy ¥926x4,0 — prowadzone nad sufitem podwieszanym
Otulina o gr. 6mm z pianki polietylenowej z powtoka z
19 | polietylenu na rurociagi tworzywowe ¢@17x2,75 — prowadzone m 140
w bruzdach $ciennych
DEMONTAZE
Lp. | Pozycja Jedn. Hos¢
1 | Rozkucie posadzki m? 2
2 Umywalka ceramiczna szt 1
3 Bateria umywalkowa $cienna szt 1
4 Podgrzewacz c.w.u. elektryczny naduwywalkowy szt 1
5 Umywalka z bateria umywalkowa stojaca szt 1
6 Wpust podtogowy szt 1




7 Hydrant w szafce wngkowej szt

8 Grzejnik ptytowy 60x130x11cm wraz z gatazkami szt
grzejnikowymi i zaworami

9 Grzejnik ptytowy 60x40x11cm wraz z gatazkami szt
grzejnikowymi i zaworami

10 Grzejnik ptytowy 60x70x11cm wraz z gatazkami szt
grzejnikowymi i zaworami

1 Grzejnik ptytowy 60x100x11cm wraz z gatazkami szt
grzejnikowymi i zaworami

12 Grzejnik z rur gladkich DN50 pojedynczy, 4-rzedowy wraz z

. . . .. . .. szt

gatazkami grzejnikowymi 1 zaworami, dt.grzejnika~2,9m
Grzejnik z rur gtadkich DN50 podwdjny,

13 | 4-rzedowy wraz z gatazkami grzejnikowymi i zaworami, szt
dh.grzejnika~2,9m
Grzejnik z rur gladkich DN50 podwdjny,

14 | 4-rzedowy wraz z gatazkami grzejnikowymi i zaworami, szt
dl.grzejnika~4,7m
Grzejnik z rur gtadkich DN50 podwdjny,

15 | 4-rzedowy wraz z gatazkami grzejnikowymi i zaworami, szt
dh.grzejnika~4,7m
Grzejnik z rur ozebrowanych pojedynczy,

16 | 4-rzedowy wraz z galazkami grzejnikowymi i zaworami, dt. | szt
grzejnika~3,0m

17 | Nagrzewnica wiszaca elektryczna szt




