Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robdét:

Data opracowania:
2021-06-11

Nazwa obiektu lub robot:

Przedmiar robot

PRZEBUDOWA BUDYNKU HALINR 1 ADAPTACJA POMIESZCZEN
MAGAZYNOWYCH NA CELE BIUROWE

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45422000-1 Roboty ciesielskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z.0.0. w Gliwicach ul. Rybnicka 27
2021-06-11

BUDYNEK HALINR 1



Spis dziatlow przedmiaru roboét

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00055C1E)
strona nr: 2

Nr Nazwa dziatu robét
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE BUDYNKU
1.1 |rozbiérki
1.2 |wywéz gruzu
2 ROBOTY PROJEKTOWANE BUDYNKU
2.1 |roboty murowe
2.2 |Scianki dziatowe i oktadziny z plyt GK
2.3 |stolarka okienna
2.4 |stolarka drzwiowa zewnetrzna
2.5 |stolarka drzwiowa wewnetrzna przeciwpozarowa
2.6 |stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.7 |Scianki i okladziny z ptyt GK w konstrukcji dachu
2.8 |zabezpieczenie antykorozyjne i p/ poz.istniejacej konstrukcji stalowej - przebudowa
2.9 |konstrukcja stalowa dla sufitow i ocieplenia
2.10 |tynki, gtadzie i oktadziny Scian
2.11 |sufity podwieszone wraz z izolacjami
2.12 |posadzka wraz z izolacjami
2.13 |Slusarka
2.14 |tynki zewnetrzne i docieplenie
2.15 |malowanie
2.16 |rusztowanie
2.17 |wyposazenie

PRZEBUDOWA BUDYNKU HALI NR 1
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strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU HALINR 1 ADAPTACJA
POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA CELE BIUROWE
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE BUDYNKU
1.1 |Element rozbiorki
1 Kalkulacja 01.01.00 Demontaz sufitu podwieszonego kasetonowego, przy powierzchni demontazu
indywiduaina | ponad 5 m2-do ponownegomontazu
Wy liCZenie 08 OOt e
rys. A-2 41,00 : 41,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 41,000000|m2 ~41,00
2 Kalkulacja 01.01.00 Rozbidrka sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni
indywidualna rozbiérki ponad 5 m2
24,290000
31,090000|m2 ~31,09
3 |KNR401/429/4 |01.01.00  |Rozbidrki elementow stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
13800 138,000000
RAZEM:: 138,000000m2 ~138,00
4 Kalkulacja 01.01.00 Rozbidrka izolacji z wetny mineralnej, pozioma z ptyt grub. 10,0 cm
A WIdUAINE | e
WyliCzenie 08 OOt e
100 i 138,000000
RAZEM:: 138,000000/m2 ~138,00
5 |KNR401/429/7 [01.01.00 | |Rozbiérki elementow stropow drewnianych, belkistropowe
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
281800 i 156,000000
RAZEM:: 156,000000|m ~156,00
6 KNR 401/354/9 \01 .01.00 \Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2|szt 3
7 Kalkulacja 01.01.00 Demontaz - drzwi aluminiowe, powyzej 2'm2
indywidualna
...................................................................................................................................................................... 4,640000
7,136000 | m2 ~7,14
8 KNR 401/349/2 |01.01.00
...................................................................................................................................................................... 0,186760
7,164710/m3 ~7,16
9  |KNR401/354/8 [01.01.00 |Wykucie zmury, oscieznic stalowych , powierzchniaponad 2'm2
Wyliczenie 08 OOt e
OS7/POM.29 | 3080 ____4,620000
4,620000|m2 ~4,62
10 |KNR401/329/2 |01.01.00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2cegly
........ 0,734400
: 2,461000
: 4,299400|m2 ~4,30
11 KNR 401/329/3 |01.01.00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
"""""" 0,551000
0,551000/m3 ~0,55
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strona nr: 4
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
12 |KNR401/811/7 |01.01.00 Rozebranie posadzek z ptytek klinkierowych grub. 1,0 cm na zaprawie
cementowej
...................................................................................................................................................................... i 5670000
: 124,412000/m2 ~124,41
13 |KNR401/818/5 |01.01.00 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 19,492000
19,492000|m2 ~19,49
14 |KNR401/819/15|01.01.00  |Rozebranie wyktadziny éciennejzptytek
pom. 17 ... (3002+020+1,00205 14760000
RAZEM:: 14,760000|m2 ~14,76
15 |KNR401/212/1 |01.01.00 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm -
podkiad pod ptytkami posadzki
.................................................................................................................................................................. 0,375300
RAZEM:: 0,375300/m3 ~0,38
16  |Kalkulacja 01.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno,
indywidualna 1'warstwa - rozebranie m2 8,34
17 |KNR 401/212/1 |01.01.00 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - ptyta
betonowaposadzki
"""""" 0,834000
RAZE 0,834000/m3 ~0,83
18  |Kalkulacja 01.01.00 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka -
indywiduaina rozebranie poditadu pod ptytg posadzki
L 1,668000
RAZEM:: 1,668000 m3 ~1,67
19 |KNR 401/354/7 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 11
1.2 |Element wywoOz gruzu
20 |KNR401/108/17|01.01.00 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz mieszany
: 1,753500
52,936979/m3 ~52,94
21 KNR 401/108/20|01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km - do 5,0 km |m3 52,94
22 |INORM 1/102/3 |01.01.00 Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow
(1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1
tone), prace fadunkowe
0,277530
: 0,429630|t ~0,430
23 |INORM 1/102/3 |01.01.00 Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow
(11) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1
tone), przewo6z na odlegtos¢ do 10°'km t 0,430
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strona nr: 5
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2 Grupa ROBOTY PROJEKTOWANE BUDYNKU
2.1 |Element roboty murowe
24 |KNR 401/303/2 |02.01.00 Uzupehienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
M cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2cegly
Wy liCzenie IS OOt e
pom. 29 :3,88*1,49 : 5,781200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5,781200|m2 ~5,78
25 |KNR 401/304/1 |02.01.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) cegtami
0,248400
1,837200|m3 ~1,84
26 |Kalkulacja
indywidualna | |
........ 3,600000
3,600000
9,000000|m ~9,00
27  |Kalkulacja 02.01.00 Przymurowanie $cian, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
indywidualna komorkowego - pilastry przy scianach zewnetrznych w osi Ai E
oS 04002459 0,566400
RAZEM:: 1,132800|m3 ~1,13
28 KNR 401/304/2 (02.01.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) bloczkami z betonu komdrkowego- oddzielenie p/ poz konstrukejidachu
. 2:304000
2,534400
RAZEM:: 4,838400/m3 ~4,84
2.2 |Element $cianki dziatowe i okladziny z plyt GK
29 |KNR 202/2003/4 |02.03.00 Scianki dziatowe GR El 15 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach
metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo,wetna
.......................................................... mineralna grub. 10,0 cm
Wyliczenie 08 Ci OOt e
pom 31AdoS1E  42rsiss _ 40,351500
RAZEM:: 40,351500/m2 ~40,35
30 |KNR202/2003/4|02.03.00 Scianki dziatowe GR El 15z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach
metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo,wetna
mineralna grub. 10,0 cm ( ruszt wysokosci 3,60m, oktadzina z ptyt GK h=2,90
-10,800000
RAZEM:: 68,760000|m2 ~68,76
31 KNR 202/2003/4 |02.03.00 Scianki dziatowe GR EI 15 z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach
metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo,wetna
mineralna grub. 10,0 cm ( ruszt wysokosci 3,60m, oktadzina z ptyt GK h=3,20m)
: -1,800000
RAZEM:: 64,548000|m2 ~64,55
32 |KNRW 02.03.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe GKF na rusztach metalowych,
202/2003/7 | ] 1-stronnie 1-warstwowo, wefna mineralna grub. 5,0cm
Wy liCzenie 08 OOt e
pom. 29- $ciana w osi 7 :4,30*3,30 : 14,190000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  14,190000|m2 ~14,19
2.3 |Element stolarka okienna
33 |KNRW 02.02.00 Zakup, dostawa i montaz okna PVC jednodzielnego, uchylno - rozwieralnego o
202/1018/4 (1) wymiarach 1,16*1,45 m
e B A % 18,502000
RAZEM:: 18,502000|m2 ~18,50
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
34 02.02.00 Zakup, dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowanych o przeptywie min.
30m3/h szt. 12
2.4 |Element stolarka drzwiowa zewnetrzna
35 |Kalkulacja 02.02.00 Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne, profile aluminiowe szklone szktem
indywidualna jednokomorowym,podwéjnym bezpiecznym, zamek patentowy, klamka
obustronna , wymiary 1,46*2,10 m - D3 szt. 1
36 |Kalkulacja 02.02.00 Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne z naswietlem, profile aluminiowe szklone
indywidualna szktem jednokomorowym,podwaojnym bezpiecznym, zamek patentowy, klamka
obustronna , wymiary 1,16*2,61 m - D4 szt. 1
2.5 |Element stolarka drzwiowa wewnetrzna przeciwpozarowa
37  |Kalkulacja 02.02.00 Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne EI 30, profile aluminiowe szklone szktem
indywidualna przeziernym bezpiecznym, klamka obustronna ,samozamykacz, wymiary
1,56*2,59 m - D7 EI30 szt. 1
38 |Kalkulacja 02.02.00 Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne El 30, stalowe petne, klamka obustronna na
indywidualna skrzydle czynnym,rygle na biernym wymiary 1,88*2,10 m - D8 EI30 szt. 1
39 |Kalkulacja 02.02.00 Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne El 30, profile aluminiowe szklone szklem
indywidualna matowym bezpiecznym, klamka obustronna ,samozamykacz, wymiary
1,04*2,10 m - D9 EI30 szt. 1
40 |Kalkulacja 02.02.00 Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne EI 30, profile aluminiowe szklone szktem
indywidualna przeziernym bezpiecznym, klamka obustronna ,samozamykacz, wymiary
1,72*2,08 m - D13 EI30 szt. 1
2.6 |Element stolarka drzwiowa wewnetrzna
41 Kalkulacja 02.02.00 Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne , profile aluminiowe szklone szkiem
indywidualna matowym bezpiecznym, zamek patentowy, klamka obustronna, wymiary
1,14*2,10 m - D11 szt. 6
42 |Kalkulacja 02.02.00 Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne , profile aluminiowe szklone szktem
indywidualna przeziernym bezpiecznym, klamka obustronna ,podciecie lub kratka
wentylacyjna, wymiary 1,14*2,10 m - D11’ szt. 1
43  |Kalkulacja 02.02.00 Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne , profile aluminiowe szklone szkiem
indywidualna przeziernym bezpiecznym, klamka obustronna ,samozamykacz, wymiary
1,442,110 m - D12 szt. 2
2.7 |Element scianki i oktadziny z ptyt GK w konstrukcji dachu
44  |Kalkulacja 02.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 34,0 cm, pionowa -
indywiduaina ostona sciany murowanej oddzielenie p/ poz konstrukcji dachuw osiC/7-9
B 56600000
RAZEM 9,600000/m2 ~9,60
45 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi GKF EI 60 na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciggi, 2-warstwowa, 55-02 - ostona $ciany murowane;j
oddzielenie p/ poz konstrukcji dachuwosiC
o 19,200000
: 19,200000|m2 ~19,20
46 |KNR 202/613/3 |02.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 8,0 cm, pozioma -
.......................................................... sciana murowana oddzielenie p/ poz konstrukcji dachu w 0si 9-10/C-D
Wyliczenie 108G TOD Ot e
089:10/CD 16.0070,24 £ 1,440000
RAZEM 1,440000|m2 ~1,44
47  |KNR 202/2004/7 |02.03.00 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi GKF EIl 60 na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciggi, 2-warstwowa, 55-02- istniejgcy wigzar stalowy
oddzielenie p/ poz konstrukcji dachu w osi 7/A-C, 9/C do 1/2CD, 1/2CD - E,
.......................................................... wetna mineralnagrub. 18.0cm
..... 31,950000
: 27,450000
99,600000|m2 ~99,60
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2.8 |Element zabezpieczenie antykorozyjne i p/ poz.istniejgcej konstrukcji
stalowej - przebudowa
48 |KNR 712/103/2 |04.01.00 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe
57,600000
RAZEM:: 286,000000|m2 ~286,00
49  |Analiza 04.01.00 Malowanie pedzlem do stopnia ogniochronnosci R30 - Farba ognioochronna
indywidualna peczniejaca do ochrony konstrukcji stalowych m2 286,00
2.9 |Element konstrukcja stalowa dla sufitow i ocieplenia
50 |Kalkulacja 02.06.00 konstrukcja stalowa - zakup
YU [ e
Wyliczenie 08 00Ot e
ceownik 100°50°3 MM
0$5-9 0,704902
S " o.t40077
blacha 1601206 mm _ 168%0,9211000°1,02 0054427
wieszak ~ :58*1,300"0,62/1000102 : 0,047683
0,947089|t ~0,95
51 KNP 7/627/5 (2) |02.06.00 Wiercenie otworéw przelotowych w ksztattownikach i blachach wiertarka
.......................................................... elekiryczng - reczng, Fi 12,0'mm, dtugosc wierconego otworu 10'mm
Wy liCzenie 08 TOD Ot e
e B e i 232,000000,
RAZEM:: 232,000000| otwor ~232
52 |Kalkulacja 02.06.00 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili zimnogietych , masa do
indywidualna 30°kg/element t 0,95
53 |Kalkulacja 02.06.00 Konstrukcje rusztdéw pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z
indywidualna | ] ksztattownikow metalowych pojedynczych .
Wy liczenie 08 OOt e
kaseton. ~  4qgzsy 187,570000
amonosne EI15 : 50,680000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 238,250000|m2 ~238,25
2.10 |Element tynki, gtadzie i oktadziny scian
54 |KNR401/711/2 |04.04.00 Uzupetnienie wraz z odbiciem tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - po rozbidrkach,
zamurowaniach, demontazu sufitéw podwieszonych
""""" 50,000000
RAZEM:: 50,000000|{m2 ~50,00
55 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - po rozbioérkach,
202/1134/2 (2) zamurowaniach, demontazu sufitéw podwieszonych m2 50,00
56 |KNR 202/2009/2|04.04.00 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie - po rozbiérkach, zamurowaniach, demontazu sufitéw
podwieszonych m2 50,00
57 |KNR903/109/7 |04.04.00 Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie
naroznikéw tynkarskich - po rozbiérkach, zamurowaniach, demontazu sufitow
podwieszonych m2 50,00
58  |KNR12/829/1  |02.03.00 Licowanie scian plytkami na klej, przygotowanie podioza
9,651200
24,627200|m2 ~24,63
59 |KNR 12/829/9 ]02.03.00 Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m2 24,63
2.11 |Element sufity podwieszone wraz z izolacjami
60 |NNRNKB 02.03.00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
20227021 | mineralnych, profile poprzeczne dtugosci60'cm
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
rys. A-4 i185,57 185,570000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  185,570000|m2 ~185,57
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61 |NNRNKB 02.03.00 Sufit podwieszonego samonosnego w klasie REI 15 o konstrukcji metalowej z
2021270211 | | wypelnieniem plytami GKF grub. 112, mm
Wyliczenie floscirobot:
rysA4 . 5068 50,680000
: 50,680000|m2 ~50,68
62 |Kalkulacja 02.03.00 Izolacje z folii paroizolacyjne;j
indywidualna | |
| 238,250000
RAZEM:: 238,250000m2 ~238,25
63 |KNR202/613/3 |02.03.00 Izolacje z ptyt PIR grub. 12 cm w jednostronne;j foliii aluminiowej m2 238,25
2.12 |Element posadzka wraz z izolacjami
64 |Kalkulacja 02.03.00 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka z
indywidualna rozbiorki
.................................................................................................................................................................................... 668000
RAZEM:: 1,668000/m3 ~1,67
65 |KNR401/203/1 |02.03.00 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone
.......................................................... fawy i stopy fundamentowe - ptyta posadzkiB15
WyliCzenie 08 OOt e
e BBAT00 i 0.834000
RAZEM:: 0,834000/m3 ~0,83
66 |Kalkulacja 02.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
indywidualna | ] izolacja pozioma podposadzkowa -2 warstwy
YlCZenie 08 TO Ot e
- 16680000
RAZEM:: 16,680000|m2 ~16,68
67 |KNR 202/1101/2|02.03.00 Podktady, beton B 15
(4)
Wyliczenie flosci robSt:
e BBAT0,045 0,375300
RAZEM 0,375300/m3 ~0,38
68 |NNRNKB 04.04.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej , grubos¢
202/1131/2 (2) 5'mm
8,340000
RAZEM:: 146,156000|m2 ~146,16
69 |NNRNKB 04.04.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej , dodatek za
202/1131/3 (2) zmiane grubosci o 1"'mm- ponad 5 mm do 10 mm m2 146,16
70 |KNR12/1118/1 |02.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ( gres ) uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza m2 146,16
71 KNR 12/1118/9 |02.03.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ( gres ) uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana m2 146,16
72 |KNR12/1122/2 102.03.00 Cokoliki na schodach z plytek ( gres ) uktadanych na klej, metoda kombinowana,
przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 15°cm
10,380000
: 149,850000|m ~149,85
73 |KNR12/1122/8 |02.03.00 Cokoliki na schodach z plytek ( gres ) uktadanych na klej, metoda kombinowana,
z przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 15'cm m 149,85
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2.13 |Element $lusarka
74  |Kalkulacja 02.02.00 Obudowa oscieza katownikiem aluminiowym 80*80*5 mmm
Ay WIdUAING | e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
wejscie dobudynkuw osi E/6  1(2,10"2+1,62)'3,50/1000 i 0.020370,
RAZEM:: 0,020370 |t ~0,020
2.14 |Element tynki zewnetrzne i docieplenie
75 |KNR401/726/3 |02.04.00 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie,
(2) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5’ m2 (w 1
miejscu), wapno hydratyzowane (kg) - pilastry przy osi Ai E
.................................................................................................................................................................. 7,375000
RAZEM:: 14,750000|m2 ~14,75
76  |KNR 23/2614/2 |02.04.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z styropianu grub.20 cm wraz z
(2) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe; silikonowej barwionejw masie
O 1,840000
RAZEM:: 1,840000|m2 ~1,84
2.15 |Element malowanie
77  |KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne -plamoodporna lateksowa farba wewnetrzna
: -24,630000
RAZEM:: 521,174000|m2 ~521,17
2.16 |Element rusztowanie
78 |KNR 202/1605/2|05.01.01 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do rob6t wykonywanych na
) sufitach, do 5°'m, naklady podstawowe
Wyliczenie 08 OOt e
:1185,57+50,68 236,250000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 236,250000|m2 ~236,25
79 |KNR 202/16 05.01.01 Czas pracy rusztowan - 1,00 ??7?
BB RN R 202083 e i 21.60028
................................................................................................................................................. Razem (r-g): 4905648
ST W00 P00 e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 490,5648/(3*1,00)*1,00 = 163,52 m-g 163,52
80 |KNR 202/1604/1|05.01.01 ‘Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenieilocirobst:
.................................................................................................................................................................. 14,400000
RAZEM:: 14,400000|m2 ~14,40
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81 KNR 202/16 05.01.01 Czas pracy rusztowan - 1,00 ??7?
17,995
26,0632

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 26,0632/(2*1,00)*1,00 = 13,03 m-g 13,03
2.17 |Element wyposazenie
82 |Kalkulacja 04.02.00 szafka kuchenna zlewozmywakowa 80-82 x 60 cm

indywidualna szt. 2
83 |Kalkulacja 04.02.00 szafka stojgca z 1 szufladg 60 x 60 cm

indywidualna szt. 1
84  |Kalkulacja 04.02.00 szafka stojgca pod kuchenke 2 palnikowg 90 x 60 cm

indywidualna szt. 1
85 |Kalkulacja 04.02.00 blat kuchenny narozny 288 x 215 x 60 cm

indywidualna szt, 1
86 |Kalkulacja 04.02.00 blat kuchenny 95 x 60 cm

indywidualna szt. 1
87 |Kalkulacja 04.02.00 szafka wiszgca 60 x 30 cm

indywidualna szt. 1
88 |Kalkulacja 04.02.00 szafka wiszgca 80-82 x 30 cm

indywidualna szt. 1
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