»Dostawa fabrycznie nowego Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Skotnikach”

Zatacznik nr 7 do SWZ
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Dostawa fabrycznie nowego Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony)
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skotnikach”

UWAGA: Prawa strone tabeli, nalezy wypehi¢ stosujac stowa ,,tak” lub ,,nie”, za§ w przypadku wyzszych wartos$ci niz wymagania Zamawiajacego
nalezy wpisa¢ oferowane wartos$ci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktorejkolwiek z pozycji wpisze stowa ,,nie” lub zaoferuje nizsze

wartosci, oferta zostanie odrzucona z uwagi, iz jej tres¢ nie odpowiada tresci SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 w zwigzku z art. 266 PZP ).

Minimalne wymagania techniczno — uzytkowe dla $redniego samochodu ratowniczo — gasniczego z ukladem napedowym 4x4 (kategoria 2:

uterenowiony), dla jednostki OSP Skotniki

UWAGA: PONIZSZA TABELA PODLEGA WYPELNIENIU W TRESCI FORMULARZA OFERTOWEGO

OFERTA
WYKONAWCY -
POTWIERDZENIE
SPELNIENIA
WYMAGAN
WYPELNIA OFERENT

Lp. WARUNKI ZAMAWIAJACEGO

1. | Warunki ogo6lne:
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Pojazd zabudowany 1 wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

- polskich przepiséw o ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazddéw uprzywilejowanych,
zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2022 r., poz. 988), wraz
zZ przepisami wykonawczymi do ustawy.

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.).

- rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansoéw oraz
Sprawiedliwos$ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celow specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony
Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wiegziennej i strazy pozarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 594).

- norm: PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub rownowaznych)

1.2

Pojazd musi posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie
Polski wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143,
poz. 1002 z pézn. zm.).

Potwierdzeniem spetnienia w/w wymagan bedzie przedtozenie najpoézniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego
przedmiotu zamoéwienia aktualnego $wiadectwa dopuszczenia na pojazd.

1.3

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1

Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej

w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 z pézn. zm.).

Numer operacyjny do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie zabudowy pojazdu.

Dodatkowo:

- nadrzwiach przednich po obu stronach pojazdu ,,OSP Skotniki” oraz herb jednostki OSP — wzor herbu dostarczy
zamawiajacy na etapie zabudowy pojazdu,

- loga projektow — wielkos¢, ilos¢ oraz miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji
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zamoOwienia.

Sprzet dostarczony z pojazdem, jezeli jest dla niego wymagane swiadectwo dopuszczenia, musi spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu

1.4 | wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z pdzn.
zm.).
2. | Podwozie z kabing:
Podaé producenta, typ i
2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2023. Silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta. model podwozia oraz rok
produkciji.
2.2 | Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej).
2.3 | Pojazd kategorii 2 — uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub rownowazne;j).
Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo — gasniczej, rozktad tej masy na obie
osie oraz masa przypadajaca na kazda z osi nie moze przekroczy¢ maksymalnych warto$ci okreslonych przez
2.4 | producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
Rezerwa masy MMR a DMC min. 12%. Nie dopuszcza si¢ mniejszej wartosci z uwagi na dziatania pojazdu
w trudnych warunkach terenowych.
2.5 | Samochod musi by¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, $wietlne i dzwickowe wymagane

dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu strazy pozarnej, a w szczegdlnosci:

1) belka sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana na state na dachu kabiny kierowcy z mozliwoscia
wysylania sygnatéw w kolorze niebieskim. Cato$¢ wykonana z tworzywa o wzmocnionej odpornosci na
srodki chemiczne uzywane do czyszczenia pojazdu.

2) w tylnej czesci zabudowy nad przedzialem autopompy zamontowane dwie lampy sygnalizacyjne z
mozliwoscig wytaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Zaleca si¢ lampy z wbudowang
funkcja o$wietlenia pola pracy.

3) przynajmniej dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane
z przodu pojazdu na wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego,
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4) urzadzenie dzwigckowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz
o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z glo$nikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce
zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace tatwy dostep dla kierowcy oraz dowodcy,

5) z tylu pojazdu zamontowana ,,fala $wietlna”, kolor pomaranczowy,

6) dodatkowo zamontowany zestaw glosnikéw niskotonowych,

7) sygnalizacja $wietlna i dzwickowa wlaczonego biegu wstecznego z mozliwoscig recznego odtaczenia sygnatu
dzwickowego,

Wszystkie lampy ostrzegawcze, gltosniki, lampy przednie oraz tylne pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym np. siatkami z drutu lub zabezpieczone w inny skuteczny sposob.

2.6

Podwozie samochodu musi spetnia¢ min. Nastgpujace warunki:

uktad jezdny 4x4 z blokadami mechanizméw roznicowych mostow napgdowych oraz blokada mechanizmu
réznicowego miedzyosiowego, kota wyposazone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe,

uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania ABS lub
rownowazny, bez asystenta hamowania awaryjnego,

kota pojedyncze na przedniej osi, na tylnej blizniacze o no$nosci dostosowanej do nacisku kota oraz do max.
predkosci pojazdu, wszystkie tego samego producenta. Przednie ogumienie wielkosci minimum 385/65R22,5 lub
rownowazne,

silnik 0 mocy min. 300 KM z zaptonem samoczynnym, silnik spetniajacy wymagania aktualnie obowiazujacych
przepisow prawa w zakresie czystosci spalin, minimalny moment obrotowy 1000 Nm,

pojazd wyposazony w automatyczng lub zautomatyzowang skrzyni¢ biegow,

pelnowymiarowe koto zapasowe o biezniku opony tak jak na przedniej osi. Dopuszcza si¢ dostarczenie pojazdu
bez statego mocowania kota zapasowego na pojezdzie,

uktad kierowniczy samochodu ze wspomaganiem,

zaczep holowniczy paszczowy (typ 40 wg PN 92/S 48023) z tylu pojazdu stuzgcy do holowania przyczep,
ze zlgczami pneumatycznymi i elektrycznymi dwuobwodowego systemu hamulcowego,

z tylu pojazdu zamontowane gniazda elektryczne wyj$ciowe (do przyczep) na 12V — 1szt. | 24V- 1szt.,

zaczepy holownicze z przodu i z tylu umozliwiajace odholowanie samochodu,

szekle do mocowania lin do wyciggania samochodu,

Nalezy podac marke i
model pojazdu.

Nalezy poda¢ moc silnika
w KM oraz w kW zgodnie
z dokumentami
homologacyjnymi
producenta podwozia.

W przypadku
rownowaznych uktadow
majgcych poprawic
bezpieczenstwo nalezy
podac ich zasade
dziatania.
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$wiatla do jazdy dziennej wlgczajace si¢ automatycznie po uruchomieniu silnika.

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego

2.7 .
pojazdu.
Kabina: Nalezy poda¢ typ
- czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-0sobowa z uktadem siedzen 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku | zawieszenia kabiny:
jazdy, wyklucza si¢ mozliwo$¢ zastosowania kabiny zatogowej osiggnietej poprzez skrecenie/sklejenie kabiny - mechaniczne
dziennej z modulem kabiny brygadowe;, - pneumatyczne
- naatrapie przedniej zamontowane orurowanie z czterema lampami dalekosi¢znymi. Nalezy podac marke i typ
Wyposazenie minimalne kabiny: systemu ogrzewania i
- indywidualne o$wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowddcy, wentylacji.
- poprzeczny uchwyt do trzymania dla zalogi w tylnej cz¢sci kabiny,
- elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich kabiny,
- lusterko krawgznikowe z prawej strony regulowane elektrycznie i podgrzewane,
- lusterko rampowe — dojazdowe, przednie, regulowane mechanicznie,
- informacj¢ o wigczonym/wylaczonym ogrzewaniu postojowym kabiny
2.8 | - fabryczne radio z czytnikiem kart SD

uniwersalne uchwyty do mocowania 4 szt. aparatow ochrony drég oddechowych (OUO) w tylnym przedziale
kabiny, przystosowane do butli stalowych i kompozytowych, umozliwiajace samodzielne ich zakladanie bez
zdejmowania ze stelaza, wraz z miejscem na maske ODO. Mocowanie 2 sztuk aparatow ODO (dla dowddcey 1
kierowcy) usytuowane w zabudowie, na wysuwanym panelu w przedniej czgsci zabudowy, wraz z mocowaniem
2 sztuk butli zapasowych. Uchwyty umozliwiajace samodzielne zaktadanie aparatdéw bez zdejmowania ze
stelaza.

siedzenia pokryte materiatem fatwym w utrzymaniu czystosci,

wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa bezwtadnosciowe 1 zagtowki,

fabryczna klimatyzacja,

tempomat,

kamera cofania,

cyfrowy system sterowania autopompag, zraszaczami podwozia, o$wietleniem, kamerg, falg $§wietlng oraz
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ogrzewaniem autopompy poprzez panel z wyswietlaczem LCD 4 z poziomu kierowcy, wraz z informacjg na
nim o otwartych/zamknietych roletach, podestach i wysunietym maszcie oswietleniowym, podpigtym systemem
tadowania, (nie dopuszcza si¢ analogowego sterowania o§wietleniem oraz pracy autopompy)

- deska rozdzielcza wyposazona w min. 2 ztagcza USB-C przeznaczone do fadowania urzadzen.

W kabinie kierowcy zainstalowany analogowo cyfrowy radiotelefon przewozny. Radiotelefon przewozny musi
spelnia¢ minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zatgczniku do rozkazu nr 8 Komendanta
Gtownego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tacznosci radiowej w
sieciach radiowych (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7) oraz by¢ zgodny ze standardem ETSI DMR umozliwiajacym
prace w trybie analogowym i cyfrowym.

Poda¢  producenta,
marke, typ i model
radiotelefonu
przewoznego.

2.9 | Radiotelefon wyposazony w instalacje antenowa wraz z anteng (antena zainstalowana na dachu pojazdu, zestrojona
na pasmo 148-149 MHz, "4 lambda). Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornica napiecia.
Jesli gtowka anteny nie bedzie instalowana w elemencie stalowym, to nalezy zapewni¢ blache o wymiarach
minimum 400x400 w centralnej czgsci montazu anteny, pod dachem.
Radiotelefon przewozny zasilany oddzielng przetwornicg napigcia.
Radiotelefony powinny by¢ zaprogramowane zgodnie z dostarczong po podpisaniu umowy obsadg kanatowa.
Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu mierzona od podloza do najbardziej wystajacego elementu zabudowy

510 wraz z przewozonym wyposazeniem (np. drabing lub dziatkiem) przy nie obcigzonym pojezdzie powinna umozliwic¢
swobodny wjazd do garazu o wysokosci bramy garazowej 4200 mm (rzeczywista zmierzona wysoko$¢ przeswitu
bramy wjazdowej do garazu w jednostce OSP)
Instalacja elektryczna 24V, wyposazona w gtowny wytacznik pradu umieszczony bezposrednio przy akumulatorach
po prawej ich stronie umozliwiajacy odlaczenie akumulatorow od wszystkich systeméw elektrycznych bez
odlaczania urzadzen, ktore wymagajg statego zasilania,

2.11 | Moc alternatora i pojemnos$¢ akumulatorow musi zapewniaé petne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy jej
maksymalnym obcigzeniu;
Przetwornica napiecia 24V/12V.
Na desce rozdzielczej w kabinie kierowcy dodatkowo zamontowane dwa gniazda 12V .

2.12 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegolnych urzadzen samochodu.
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Sposdb 1 miejsce montazu wylotu spalin do uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.13

Samochod wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia, co najmniej: 2 kliny pod kota, zestaw narzedzi, klucz
do kot, podno$nik hydrauliczny, trojkat ostrzegawczy, gasnice proszkowa o pojemnosci srodka min. 2 kg.

2.14

Kolor samochodu:

- nadwozie samochodu — RAL 3000,

- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,

- Dblotniki i zderzaki — biale,

- podwozie czarne lub grafitowe,

- boczne $ciany zabudowy oklejone tasmami odblaskowymi zwigkszajacymi widoczno$é pojazdu (poziome i
pionowe).

2.15

Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w dodatkowe gniazda umozliwiajace podtaczenie
tadowarek do radiotelefondw przenos$nych i tadowarek latarek — rodzaj i ilo§¢ gniazd uzgadnia Zamawiajacy z
Wykonawca.

2.16

Instalacja pneumatyczna pojazdu powinna by¢ wyposazona w zawor z szybkozlaczka do podtrzymywania cisnienia
w uktadzie hamulcowym.

Samochdd wyposazony w zintegrowany przewdd zasilajacy sprezonego powietrza i ukladu prostowniczego do
tadowania akumulatoréw z zewnetrznego zrddta 230V. System powinien by¢ kompletny, gotowy do tadowania
akumulatorow bez uzycia zewnetrznych uktadow prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna 1
dzwigkowa podigczenia instalacji do zewnetrznego zrddta. Przewodd automatycznie odlacza si¢ w momencie
uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Dtugos¢ przewodu min. 4 m.
Umieszczenie gniazda uzgodni¢ w trakcie zabudowy z Zamawiajacym.

2.17

Samochdd wyposazony we wyciagarke o sile uciggu min 9000 kg, dtugos¢ liny min 28 m. Wyciagarka powinna by¢
zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciagarki i wytycznymi
producenta podwozia. Wyciagarka powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ recznego rozwinigcia liny. Wyciaggarka
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (ostona). Wyciggarka wyposazona w
prowadnice rolkowe liny.

Podac marke, typ, model
wciggarki

2.18

Samochdd wyposazony w kamere monitorujgca strefe ,,martwa” (niewidoczng dla kierowcy) z tytu pojazdu. Kamera
powinna by¢ przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych mogacych wystapi¢ na terenie Polski
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przez catg dobe oraz posiada¢ oston¢ minimalizujgcg mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych. Monitor przekazujacy
obraz zamontowany w kabinie, w zasi¢gu wzroku kierowcy. Kamera wlaczajaca si¢ automatycznie w momencie
zalagczenia biegu wstecznego z mozliwoscig wiaczenia recznie podczas jazdy do przodu.

Samochdd wyposazony w pneumatyczny sygnat dzwickowy z mozliwoscia sterowania przez kierowce oraz

2.1 . . T
o dowodce. Uruchamiany oddzielnym przyciskiem.

Pojazd wyposazony w zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 220 litréw. Pojemno$¢ zbiornika paliwa powinna
zapewniac przejazd pojazdu na odlegto$¢ minimum 300 km lub na 4 godzinng prace autopompy. Pojazd wyposazony
2.20 | w zbiornik ptynu katalitycznego do uktadéw wydechowych (jesli jest stosowany) o pojemnosci minimum 10%
pojemnosci paliwa. Zbiornik paliwa zlokalizowany wewnatrz obrysu zabudowy. Zbiorniki zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych.

3 | Zabudowa pozarnicza.

Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozj¢ typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty kompozytowe

(wyklucza si¢ inne gatunki stali bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania
zabudowy kompozytowej, krawedzie podestow oraz krawedzie zabudowy, przy ktorych istnieje ryzyko uszkodzenia
podczas zdejmowania lub wkladania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

Rama posrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposazona w zintegrowane
31 Mmocowanie autopompy oraz zbiornika na wodg.

' Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, dodatkowo na dachu pojazdu
zamontowane dwie skrzynie wykonane z materialdw odpornych na korozje, szczelnie zamykane (do przewozenia
m. in. topat, widel, pachotkéw), wentylowane. Wymiary skrzyn nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym na etapie
zabudowy pojazdu.

Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu ptaskim z wyznaczonymi $ciezkami komunikacyjnymi.

Drabina do wejscia na dach, z porgczami w gornej czes$ci utatwiajacymi wejscie na dach, umieszczona z tylu
3.2 | samochodu. Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym. Porgcze do wchodzenia na dach w wykonaniu utatwiajacym
prace w rekawicach specjalnych.

Skrytki na sprzet, wyposazenie i przedziat autopompy zamykane zaluzjami wodno i pytoszczelnymi wspomaganymi
3.3 | systemem sprezynowym, zabezpieczajagcym przed samoczynnym zamykaniem. Wykonane z materiatéw odpornych
na korozje wyposazone w zamkniecie typu rurkowego lub rownowazne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz
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powinien pasowa¢ do wszystkich zamkow. Wszystkie zaluzje powinny posiada¢ tasmy utatwiajace zamykanie
(wszystkie tasmy zainstalowane po prawej stronie skrytki lub w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Skrytki boczne w uktadzie 3+3.

W kabinie kierowcy powinna by¢ zainstalowana sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i odchylenia podestow
roboczych.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow i tac muszg by¢ tak

34 skonstruowane, aby mozliwa byta ich obstuga w rekawicach.
35 Skrytki na sprzet, przedziat autopompy oraz skrzynia na dachu muszg by¢ wyposazone w oswietlenie wewngtrzne
' wlaczane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Ww. o$wietlenie wykonane w technologii LED.

36 Glowny wytacznik oswietlenia skrytek powinien by¢ zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale
autopompy.
Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi potki (po wysunigciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym
nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$¢ potki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850
mm konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajacych tatwy dostgp do sprzetu, przy czym otwarcie lub
wysunigcie podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.
System mocowania potek w przedziatach sprzgtowych umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci.
Sprzet rozmieszczony grupowo w zaleznos$ci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze (w tym
uchylane stuzace jako stopnie) musza by¢ wytrzymate na obcigzenie min. 280 kg | wykonane jako antyposlizgowe.
Szuflady 1 wysuwane tace musza si¢ automatycznie blokowaé¢ w pozycji zamknietej 1 catkowicie otwartej oraz

3.7 | posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem (wypadniecie z prowadnic).

Schowki wyposazone W mocowania na urzadzenia ratownicze typu fom, siekiera, mtot, itp. Oraz podesty wysuwane
minimum 3 szt. pod sprzgt hydrauliczny, agregat pradotworczy, motopompy szlamowej.

Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys samochodu muszg posiada¢ oznakowanie
ostrzegawecze.

Pojemniki plastikowe na drobny sprzet ratowniczy — min. 9 szt. o nosnosci min. 30 kg.

Skrzynka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz wieczkiem na tancuchy $niegowe wewnatrz
zabudowy.

Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza.
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Zabudowa powinna posiada¢ dodatkowe mocowanie na motopompe¢ ptywajacg klasy NIAGARA-2.

3.8 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.
Autopompa dwuzakresowa o wydajnos$ci min. 1600 dm3 przy ci$nieniu 8 bar i min. 250 dm3 przy cisnieniu 40 bar | Podac typ, rodzaj oraz
wraz z uktadem wodno-pianowym. dane charakteryzujgce
39 Uktad posiada mozliwos$¢ jednoczesnego podania wody lub piany do dwoch linii ttocznych skierowanych po jednej | autopompe.
' na kazda strone, dziatka wodno-pianowego, szybkiego natarcia. z regulacjg automatyczng i reczng ci$nienia pracy.
Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi.
Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.
3.10 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy z sygnalizacja wlaczenia w kabinie kierowcy.
Dozownik $rodka pianotwoérczego dostosowany do wydajnosci autopompy - automatyczne lub rgczne dozowanie
3.11 | srodka pianotworczego w catym zakresie pracy autopompy umozliwiajace uzyskanie stezen w zakresie co najmnie;j
3% 1 6%.
Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢ odporne na korozj¢ i dziatanie dopuszczonych do
stosowania $Srodkoéw pianotwoérczych 1 modyfikatorow.
312 Wszystkie nasady zewnetrzne, w zaleznosci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:
' - nasada wodna zasilajaca kolor niebieski
- nasada wodna ttoczna kolor czerwony
- nasada $rodka pianotworczego kolor Zotty
313 Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie
najmniejszej ilosci zaworow.
314 Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy
przed zamarzaniem.
3.15 Umieszczenie w przedziale autopompy wylacznika do uruchamiania i wytaczania silnika samochodu, przy czym
uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegow.
Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wylotach do napetniania zbiornika z hydrantu musi by¢ zamontowany
3.16 | element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen stalych zaréwno przy ssaniu ze

zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wlasnego samochodu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje autopompy.
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3.17

Zbiornik wody o pojemnosci min. 4000 dm? (dopuszcza si¢ tolerancje wykonania zbiornika w stosunku do
pojemno$ci nominalnej + 5%), wykonany z materiatbw kompozytowych wyposazony w oprzyrzadowanie
umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje oraz wtaz rewizyjny. Uklad napetniania zbiornika z automatycznym
zaworem odcinajgcym z mozliwoscig recznego przesterowania zaworu odcinajacego w celu dopetnienia zbiornika.

3.18

Zbiornik $rodka pianotworczego wykonany z materiatéw odpornych na dziatanie dopuszczonych do stosowania
srodkéw pianotwoérczych i modyfikatorow o pojemnosci co najmniej 10% pojemnosci zbiornika wody.
Napehianie zbiornika srodkiem pianotworczym powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i z dachu samochodu przez
nasade min. 52.

3.19

Samochod wyposazony w instalacje napetniania zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co najmniej jedng nasade
W75 z zaworem kulowym. Instalacja powinna mie¢ konstrukcje zabezpieczajaca przez swobodnym wyplywem
wody ze zbiornika. Nasady winny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed dostaniem si¢ zanieczyszczen statych.

3.20

Samochdod musi by¢é wyposazony w co najmniej jedng wysokoci$nieniowg lini¢ szybkiego natarcia
o dhugosci we¢za minimum 60 m na zwijadle z napedem elektrycznym, zakonczong pradownicg wodno-pianowa 0
regulowanej wydajnosci z pradem zwartym i rozproszonym. Pragdownica wodno-pianowa zainstalowana na linii
szybkiego natarcia z ptynna regulacjg kata rozproszenia strumienia wodnego, zawdr zamknigcia/otwarcia przeptywu
wody. Linia szybkiego natarcia umozliwiajaca podawanie wody bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza. Naroznik
kofczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze stali
nierdzewnej.

Zwijadto linii wysokoci$nieniowej powinno by¢ poprzedzone zaworem odcinajagcym wode. Zwijadlo wyposazone w
2 tryby zwijania (ciagly/przerywany), oraz mozliwos$¢ recznego zwijania w razie awarii uktadu wraz z funkcja
przedmuchu.

3.21

Dziatko wodno-pianowe min. DWP 16 o regulowanej wydajnosci i ptynng regulacja kata rozproszenia strumienia
wodnego z pradownica piany zamontowane na dachu pojazdu.

Przy podstawie dziatka zamontowany zawor odcinajacy kulowy reczny. Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie
pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75° Stanowisko obstugi dziatka oraz doj$cie do
stanowiska musi posiada¢ o$wietlenie nieoslepiajace, bez wystajacych elementow, zataczane ze stanowiska obstugi
pompy. Elementy wykonane z materiatdéw odpornych na korozjg.
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Samochod wyposazony w wysuwany, obrotowy maszt o§wietleniowy, zabudowany na state w samochodzie z
reflektorami LED o lacznej wielkosci strumienia §wietlnego min. 30 000 Im. do oswietlenia dalekosigznego,
szerokokatnego i pod masztem. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po
nierownej nawierzchni. Sterowanie potazeniem masztu i reflektorami z poziomu terenu za pomocg sterownika —

3.22 pilota na przewodzie. Wysoko$¢ min. 4,5 m mierzona od podtoza, na ktérym stoi pojazd, do opraw czolowych
reflektoréw ustawionych poziomo, z mozliwoscia sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopien ochrony
masztu i reflektorow min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowaé z dziatkiem wodno-pianowym,
skrzynig na sprzet oraz drabing. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym.

W przedziale autopompy musza znajdowac si¢ co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy

pompy

- manowakuometr,

- manometr niskiego ci$nienia,

- manometr wysokiego ci$nienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku,

- regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu napgdzajacego pompe,
3.23 | - licznik motogodzin pracy autopompy,

- sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu,

- START/STOP silnika

Dodatkowo w przedziale autopompy umieszczony schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworow i

opisem

w jezyku polskim. Wszystkie zawory uktadu wodno-pianowego muszg posiada¢ oznaczenia zgodne ze schematem.

W kabinie kierowcy muszg znajdowac si¢ co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno-sterownicze:

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu $rodka pianotworczego.

Pojazd wyposazony w instalacje¢ zraszaczowg zamontowang w podwoziu, do usuwania, ograniczania stref skazen

3.24 | chemicznych lub do celow gasniczych:

- instalacja taka powinna by¢ wyposazona w min. 4 zraszacze,
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- dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone przed przednig osig, dwa zraszacze po bokach pojazdu,
- powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajgce dla dysz przednich i tylnych. Sterowanie z wy$wietlacza w
kabinie kierowcy.

3.25

Pojazd powinien posiada¢ oswietlenie typu LED dachu oraz pola pracy zabudowy i kabiny samochodu.
Pojazd nalezy wyposazy¢ we wlacznik o§wietlenia zewngtrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale
autopompy.

3.26

Na stanowisku obstugi autopompy zainstalowany glo$nik z mikrofonem (z mozliwos$cig wylaczenia) wspotpracujacy
z radiotelefonem przewoznym, umozliwiajacy prowadzenie korespondencji z przedziatu autopompy.

WYPOSAZENIE

4.1.

Pojazd wyposazony w uchwyty na sprzet wyszczegolniony w standardzie wyposazenia $redniego samochodu
ratowniczo — gasniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP wigczonej do KSRG oraz OSP ujetej w
zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do wiaczenia do KRSG — zatacznik do SWZ (dokument z
dnia 09.03.2023 r. - przyjety i zatwierdzony przez KG PSP)

Sprzet o wigkszych gabarytach, posiadany przez jednostke, na ktory nalezy przygotowac miejsce w skrytkach oraz
odpowiednie tace, platformy, uchwyty, dostarczony zostanie przez Zamawiajacego przed odbiorem przedmiotu
zamowienia.

Ponadto wykonawca dostarczy komplet dodatkowych uchwytéw do samodzielnego montazu innego drobnego
sprzetu 1 armatury wodno — pianowej posiadanej przez jednostk¢ OSP, wykraczajacego poza przyjety, minimalny
standard wyposazenia.

Wykaz posiadanego dodatkowego sprzetu dostarczony zostanie przez Zamawiajacego przed odbiorem przedmiotu
zamoOwienia.

POZOSTALE WARUNKI ZAMAWIAJACEGO

5.1

Zamawiajacy wymaga objecia przedmiotu zamowienia okresem gwarancji min. 24 miesigce.

5.2

Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (poda¢ adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajacego).

5.3

Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (poda¢ adres serwisu nadwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajacego).

5.4

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
- instrukcji obshugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen
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1 wyposazenia,

- aktualnego $wiadectwa dopuszczenia §wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,,Prawo

o ruchu drogowym”.

Uwaga: Wykonawca wypelia kolumne ,,Oferta Wykonawcy”, podajac konkretny parametr lub wpisujac np. wersje rozwigzania lub wyraz ,,tak”
lub ,,nie”.



