
 
STRONA TYTUŁOWA  

PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

INWESTOR:    Gmina Węgliniec  

     ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec  

NAZWA ZAMIERZENIA: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków  

BUDOWLANEGO   w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce  

nr 252/6 obr. Ew. Ruszów”  

ADRES OBIEKTU:   gm. Węgliniec, m. Ruszów  

BUDOWLANEGO   jedn.ewid.022506_5 Węgliniec – obszar wiejski 

     Dz. nr 252/6, obr.0006 Ruszów  

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XXX wg. Ustawy Prawo Budowlane  

BUDOWLANEGO   - oczyszczalnia ścieków  

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY / AUTORSKI: 

Pełniona 

funkcja 

 

Zakres 

opracowania 

Imię i 

nazwisko 
Specjalność i numer uprawnień Podpis 

Projektant  Sanitarna 

mgr inż.  

Rodryk 

Świerczok 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 

gazowych nr 595/01/DUW 

 

Sprawdzający Sanitarna 

mgr inż.  

Wojciech 

Tomków 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych nr 130/DOŚ/10 

 

Projektant  Elektryczna 

mgr inż.  

Waldemar 

Żurawski 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych nr 546/01/DUW 

 

 

 

 

 

Projektant  Konstrukcyjna 
mgr inż.  

Józef Szybiński 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności  

konstrukcyjno-budowlanej nr 286/DOŚ/14 

 

 

 

 

 

 

DATA OPRACOWANIA:   16.05.2022 r.  



Projekt techniczny pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce 

nr 252/6 obr. Ew. Ruszów” 

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra,   075 64 74 032                                                |1 

Spis treści 
Spis treści ................................................................................................................................... 1 

1 CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................................ 3 

1.1 Podstawa opracowania ................................................................................................ 3 

1.2 Inwestor ....................................................................................................................... 3 

1.3 Zakres opracowania ..................................................................................................... 3 

1.4 Lokalizacja inwestycji ................................................................................................. 3 

1.5 Istniejący stan zagospodarowania terenu .................................................................... 3 

1.6 Istniejący stan zagospodarowania terenu .................................................................... 3 

1.7 Projektowany stan zagospodarowania terenu .............................................................. 4 

1.7.1 Rozbudowę istniejacej oczyszczalni o następujące urzadzenia i obiekty : .......... 4 

1.7.2 Likwidację części obiektów na terenie oczyszczlani ........................................... 4 

1.8 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu .......................................................... 4 

1.9 Zestawienie powierzchni ............................................................................................. 5 

1.9.1 Zestawienie powierzchnia działki: ....................................................................... 5 

1.9.2 Zestawienie powierzchni działki w stanie istniejącym: ....................................... 5 

1.9.3 Zestawienie powierzchni działki w stanie projektowanym .................................. 5 

1.10 Opis techniczny ........................................................................................................ 5 

1.10.1 Sito kanałowe ....................................................................................................... 5 

1.11 Roboty ziemne ......................................................................................................... 7 

1.11.1 Zasadnicze elementy wyposażenia komory ......................................................... 7 

1.11.2 Przepompownia ścieków ...................................................................................... 8 

1.11.3 Oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE ............................................................ 9 

1.12 Omówienie funkcji oraz zasady działania poszczególnych obiektów w ciągu 

technologicznym układu oczyszczania ścieków. ................................................................... 9 

1.12.1 OW– osadnik wstępny ......................................................................................... 9 

1.12.2 ZB1 i ZB2 - Złoże biologiczne typu BIOCLERE
®
 B150 i B115 ...................... 10 

1.12.3 KS – osadnik wtórny (komora sedymentacyjna) ............................................... 10 

1.12.4 Szafa zasilająco - sterująca ................................................................................. 10 

1.12.5 Monitoring pracy oczyszczalni .......................................................................... 11 

1.12.6 Fundamenty ........................................................................................................ 12 

1.12.7 Konstrukcja ........................................................................................................ 12 

1.13 Roboty ziemne ....................................................................................................... 13 

1.14 Dojazd do terenu inwestycji ................................................................................... 13 

1.15 Sposób odprowadzania ścieków ............................................................................ 13 

1.16 Dane ochrony przeciwpożarowej ........................................................................... 14 



Projekt techniczny pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce 

nr 252/6 obr. Ew. Ruszów” 

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra,   075 64 74 032                                                |2 

1.17 Przepływomierz ..................................................................................................... 15 

1.18 Przewody kanalizacyjne ......................................................................................... 15 

1.19 Materiał i zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ......................... 15 

1.20 Montaż projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ................................................ 15 

1.21 Obiekty na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ........................................... 15 

1.21.1 Studnie kanalizacyjne ......................................................................................... 15 

1.22 Wykopy i umocnienia ............................................................................................ 16 

1.23 Odwodnienia wykopu ............................................................................................ 16 

1.24 Technologia robót ziemnych .................................................................................. 16 

2 Wykonanie dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni ................................................. 17 

2.1.1 Przekrój poprzeczny ........................................................................................... 18 

2.1.2 Roboty ziemne .................................................................................................... 18 

3 Cześć elektryczna ............................................................................................................. 18 

3.1 Zasilanie oczyszczalni ścieków OŚ. .......................................................................... 18 

3.2 Zasilanie sita kanałowego. ......................................................................................... 18 

3.3 Układanie kabli .......................................................................................................... 18 

3.4 Ochrona przeciwporażeniowa ................................................................................... 19 

3.5 Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem .................................... 19 

3.5.1 Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP ................................................... 19 

3.5.2 Ochrona konserwatora zabytków ....................................................................... 19 

3.5.3 Ochrona terenów górniczych.............................................................................. 19 

3.5.4 Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników ............................. 19 

3.6 Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej .............................................................. 19 

3.7 Zasilanie budynku technicznego w media ................................................................. 20 

3.8 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ........................................................ 20 

3.9 Kategoria obiektu budowlanego ................................................................................ 20 

1.1 Wykonawstwo ........................................................................................................... 20 

1.2 Uwagi i zalecenia ....................................................................................................... 20 

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA .................................................................................................. 22 

 

 

 

 



Projekt techniczny pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce 

nr 252/6 obr. Ew. Ruszów” 

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra,   075 64 74 032                                                |3 

1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Podstawa opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn. „Rozbudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. Ew. Ruszów”. 

Zakres dokumentacji obejmuje następujące elementy: 

 budowa nowej komory z sitem kanałowym, 

 przebudowa istniejącej przepompowni ścieków, 

 przebudowę kaanłu grawitacyjnego ścieków surowych, 

 budowę nowych rurociągów ciśnieniowych doprowadzjących ścieki surowe z 

pompowni  do reaktorów biologicznych, 

 dostawę i montaż reaktora biologicznego składajacego się z „ osadnika wstępnego, 

złóż biologicznych , osanika wtórnego  , 

 budowa nowego ogrodzenia, 

 likwidacja istniejącej komory na terenie oczyszczalni , 

 likwidacja odcinka kanału deszczowego, 

 likwidacja ogrodzenia, 

 wymianę istniejącego przepływomierza elektromagnetycznego zainstalowanego w 

studnki odpływowej. 

 

1.2 Inwestor 

Gmina Węgliniec 

ul. Sikorskiego 3  

59-940 Węglniec 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania stanowi projekt technicznyw obrębie działki geodezyjnej                 

nr 252/6, obręb 0006 Ruszów, jednostka ewidencyjna 022506_5, położonej w miejscowości 

Ruszów, gm. Węgliniec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie. Teren działki nr 

252/6 obr.0006 Węgliniec o powierzchni 13200 m
2

 stanowiącej teren istniejącej oczyszczalni 

ścieków jest własnością Gminy Węgliniec. 

1.4 Lokalizacja inwestycji 

Planowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w całości zlokalizowana będzie na terenie 

działki nr 252/6, obręb 0006 Ruszów, jednostka ewidencyjna 022506_5. 

1.5 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji jest płaski z niewielkim różnicami terenu. Najbliższe budynki 

mieszkalne zlokalizowane są na działce inwestycyjnej ok. 50 m od rozbudowywanej 

oczyszczalni ścieków.  

1.6 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obecnie teren działki nr 252/6, obręb 0006 Ruszów zagospodarowany jest jako teren 

istniejącej oczyszczalni ścieków przeznaczonej do rozbudowy. 

Aktualnie na terenie działka inwestycji znajdują się: 
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Istniejąca oczyszczalnia ścieków BIOCLERE w skłąd której wchodzą: 

 Osadnik trójkomorowy V=36m3 

 Złoże biologiczne Bioclere B=280 

 Studzienka zbiorcza osadu 

 Studzienka betonowa recyrkulacyjna DN1000 mm 

 Studzienka pomiarowa z przepływomierzem elektromagnetycznym DN1000 

mm – SP  

 Studzienka zbiorcza dopływowa D1000 mm 

 Studzienka wylotowa ścieków oczyszczonych D1000 mm 

 Wylot do rowu ścieków oczyszczonych 

 Przepompownia ścieków DN 1200 mm. 

Uwaga : 

Dokumentacja archiwalna znajduje się u Inwestora . 

1.7 Projektowany stan zagospodarowania terenu 

W ramach projektowanej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków 

zaprojektowano: 

1.7.1 Rozbudowę istniejacej oczyszczalni o następujące urzadzenia i obiekty : 

 budowa nowej komory z sitem kanałowym, 

 przebudowa istniejącej przepompowni ścieków, 

 przebudowę kanału grawitacyjnego ścieków surowych, 

 budowę nowych rurociągów ciśnieniowych doprowadzających ścieki surowe  

z pompowni  do reaktorów biologicznych, 

 dostawę i montaż reaktora biologicznego składającego się z osadnika wstępnego, złóż 

biologicznych, osadnika wtórnego, 

 budowa nowego ogrodzenia, 

 wymianę istniejącego przepływomierza elektromagnetycznego zainstalowanego  

w studnki odpływowej. 

 

1.7.2 Likwidację części obiektów na terenie oczyszczlani  

 likwidacja komory, 

 likwidacja kanału deszczowego, 

 likwidacja ogrodzenia. 

 

1.8 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2022 poz.1225); 

 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2022 poz. 503); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2021 poz. 

1973); 

 Ustawa z dnia 10 wrzenia 2019 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz.1839); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. 

U. z 2022 r., poz. 840”). 

Informuje się, że obszar oddziaływania obiektu inwestycji: „Rozbudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. Ew. Ruszów”  

mieści się w całości na działkach, na której został zaprojektowany. 

1.9 Zestawienie powierzchni 

1.9.1 Zestawienie powierzchnia działki: 
 Całkowita powierzchnia działki dz. nr 252/6 = 12980 m

2
  

1.9.2 Zestawienie powierzchni działki w stanie istniejącym: 
 Całkowita powierzchnia działki dz. nr 252/6 = 12980 m

2
  

 Utwardzona powierzchnia działki = 4300 m
2
 

 Procent powierzchni utwardzonej = 33,13 % 

 Powierzchnia działki biologicznie czynna/aktywna = 110 m
2
 

 Procent powierzchni biologicznie czynnej/aktywnej = 0,85 % 

1.9.3 Zestawienie powierzchni działki w stanie projektowanym 
 Całkowita powierzchnia działki dz. nr 252/6 = 12980 m

2
  

 Utwardzona powierzchnia działki = 4400 m
2
 

 Procent powierzchni utwardzonej = 33,90 % 

 Powierzchnia działki biologicznie czynna/aktywna = 365,75 m
2
 

 Procent powierzchni biologicznie czynnej/aktywnej = 2,82 % 

1.10 Opis techniczny 

1.10.1 Sito kanałowe 

Projektowana komora sita jest zbiornikiem częściowo zagłębiony w gruncie o 

konstrukcji żelbetowe stanowiący samodzielną całość konstrukcyjno-użytkową. Forma 

zbiornika została zaprojektowana na planie prostokąta.  

 Wymiary komory : 
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 długość - m, 

 szerokość - m 

 głębokość - m, 

 kubatura -  m
3
. 

Charakterystyka szczegółowa 

 Fundamenty – płyta denna 

Posadowienie komory na płycie fundamentowej o grubości 25cm. Przed wykonaniem 

płyty fundamentowej bezpośrednio po wykonaniu wykopu wykonać wymianę gruntu na 

głębokości 50cm na pospółkę zagęszczoną do Is=1,00, po wykonaniu wymiany gruntu ułożyć 

warstwę chudego betonu o grubości 10cm. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów 

oraz pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy. 

Płytę fundamentową wykonać z betonu klasy C30/37 W8 F150 zbrojonego prętami ze stali 

klasy A-IIIN B500SP. 

 Ściany komory 

Ściany zbiorników o grubości 20cm wykonać z betonu klasy C30/37 W8 F150 zbrojonego 

prętami ze stali klasy A-IIIN B500SP.  

 

 Roboty izolacyjne – zapewnienie szczelności 

Komorę zaprojektowano na warunek nieprzekroczenia rys o szerokości 0,2mm. 

Dodatkowo koomrę od wewnątrz należy zabezpieczyć powłoką hydroizolacyjną dostosowaną 

do zastosowań w zbiornikach o pH=7 np. membraną hydroizolacyjną Sikalastic®-844 XT. W 

miejscu przerwy roboczej na styku płyty fundamentowej i ścian komory zastosować taśmę 

bentonitową np. CETFLEX ACF 165 lub równoważną. Od zewnątrz ściany komory i płytę 

denną poniżej poziomu terenu zaizolować przeciwwilgociowo, zastosować np. 2 x Abizol S. 

Wszelkie przejścia technologiczne i instalacyjne wykonać jako szczelne. 

 

 Wymagane zbrojenie elementów konstrukcyjnych komory: 

Płyta denna – zbrojenie dołem i górą krzyżowo siatka z prętów #10 o rozstawie co 

15cm 

Ściany – zbrojenie pionowe obustronne z prętów #1 w rozstawie co 15cm, zbrojenie poziome 

obustronne z prętów #10 w rozstawie co 10cm 
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 Rzędne posadowienia komory: 

Poziom dna komory:    143,73 m n.p.m.  

Poziom terenu wokół komory:  146,23 m n.p.m.  

 

1.11 Roboty ziemne 

 

 W celu wykonania komory należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny .Roboty 

ziemne wykonywać sprzętem  mechanicznym  oraz  ręcznie. Poza zbliżeniami do uzbrojenia  

podziemnego, wykopy wykonywać sprzętem  mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:2.  

Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Do prac ziemnych należy 

przystąpić  po  uprzednim  wyznaczeniu lokalizacji obiektu  przez uprawnionego  geodetę 

zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym sieci. Prace przy budowie komory należy 

prowadzić w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robót ziemnych 

należy zachować  szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zawiadomić wszystkich 

użytkowników uzbrojenia podziemnego oraz użytkowników dróg i cieków wodnych.  

 

1.11.1 Zasadnicze elementy wyposażenia komory 

Ze względu na przeznaczenie projektowanej komory, wyposażona będzie w urządzenia 

niezbędne do oczyszczania i ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków. Wewnątrz 

komory zostaną zainstalowane następujące urządzenia: 

1. Sito kanałowe w kanale otwartym– 1 kpl.budowa : 

•  Sito  ze stali nierdzewnej AISI 316, długość strefy sitowej 1400 mm,  

•  Rama wsporcza sita z przyłączami ze stali nierdzewnej AISI 316  

•  Przenośnik  ślimakowy  zagęszczający  i  usuwający  skratki.  Spirala  przenośnika    

( Ø 250  mm bezwałowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 

antykorozyjnie.  

•  Silnik i przekładnia wolnoobrotowa firmy NORD  

•  Szczotka czyszcząca część perforowaną sita z okuwką ze stali nierdzewnej AISI 316   

•  Obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 316  

 Czujniki poziomu ścieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub 

sonda hydrostatyczna  

Instalacja grzewcza  

•  Kabel grzejny samoregulujący  

•  Wełna mineralna w obudowie ze stali nierdzewnej AISI 316  

•  Czujniki temperatury  

Tablica kontrolno - sterująca   

 Zabezpieczenie termiczne napędów  

 Sterownik programowalny SIEMENS S7-1200  

 Panel  operatorski  4’-  KTP    400  BASIC  firmy  SIEMENS  wyświetlający  

wszystkie  informacje związane  z  pracą  urządzenia  i  występującymi  podczas  

pracy  stanami  awaryjnymi.  System sterowania z panelu umożliwia zmianę 
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wszelkich parametrów pracy z poziomu wyświetlacza oraz  załączenie każdego 

napędu w trybie ręcznym  

 Wykonana z blachy malowanej proszkowo, IP 65,  

  Moduł  umożliwiający komunikację z nadrzędnym systemem sterowania za  pomocą 

popularnych protokołów komunikacyjnych jak np. Profibus, Profinet, Modbus itp.                

 

2. PARAMETRY TECHNICZNE  

 Przepustowość max                 l/s  30  

 Średnica otworu sita             mm 3 – 6  

 Średnica rury wlotowej           mm 80-200 

 Średnica rury wylotowej         mm 150-200 

 Moc zainstalowana                 kW 0,18 

 Moc ogrzewania                  kW 0,4 – 0,1  

 

 WYMIARY  

 Długość L                      mm 3500  

 Szerokość B                  mm 900  

 Wysokość H                 mm 2300  

 Wysokość zrzutu skratek         mm 1400  

 

1.11.2 Przepompownia ścieków  

W ramach planowanej inwestycji projektuje się przebudowę istniejącej pompowni ścieków w 

zakresie : 

 wymiany pomp wraz z osprzetem technologicznym na nowe o parametrach Q = 6,0 

m
3
/h ; H = 10,0 m sł.H2O , ns = 3,55 kW -2 kmpl., 

 wykonanie otworu w płaszczu pompowni DN 250 mm umożliwajacego montaż kanału 

grawitacyjnego doprowadzącego ścieki , 

 montaż dwóch rurociagów tłocznych łączych pompy z reaktorami Bioclere  o długości 

11,5m DN 90 mm PE 100 SDR 17 PN 6. 

Należy zakupić 2 pompy + 1 stanowiącą rezerwę magazynową. 

Wymiary istniejącej pompowni ścieków : 

 średnica – DN1200 mm, 

 głębokość -  2,65 m. 

Należy włączyć pompy do istniejącego przy pompowni system zdanego monitoringu  ( 

Hydro-Marko ) na terenie Gminy Węgliniec.  
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1.11.3 Oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE  

 

Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego 

zespołu obiektów: 

 

 

 

OW    - osadnik wstępny  

ZB1    - złoże biologiczne typ „ BIOCLERE” B150 

ZB2    - złoże biologiczne typ „ BIOCLERE” B115B 

KS    - komora sedymentacyjna (osadnik wtórny) 

 

1.12 Omówienie funkcji oraz zasady działania poszczególnych obiektów w 

ciągu technologicznym układu oczyszczania ścieków.  

 

1.12.1 OW– osadnik wstępny  

Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach 

surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. 

Osadnik wstępny zaprojektowany został jako tzw. osadnik gnilny czterokomorowy. Czas 

przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne oczyszczenie ścieków (wartość BZT5 

spada o 30%). Do projektowania przyjęto założenie, że część retencyjna osadnika ma 

zapewnić dwugodzinny czas zatrzymania ścieków podczas ich maksymalnego godzinowego 

napływu, zaś część osadowa ma zapewnić czas fermentacji osadów wynoszący 90 dni.  

W pierwszych dwóch komorach osadnika następuje retencja ścieków surowych w 

wymaganym okresie czasowym. Trzecia komora osadnika może być trwale wyłączona z 

eksploatacji jeżeli ilość ścieków dopływających do oczyszczalni będzie znacznie mniejsza niż 

zakłada się w projekcie. W czwartej komorze znajduje się sito koszowe uniemożliwiające 

przedostawaniu się zanieczyszczeń pływających do dalszej części ciągu technologicznego.   

W części osadowej pierwszej komory zamontowany jest gęstościowy czujnik osadu 

informujący obsługę o konieczności opróżnienia osadnika. Komory magazynujące osad 

wyposażone są również w króćce ssawne do ciśnieniowego opróżniania zbiornika z osadów 

dennych. Zakłada się, że osady będą cyklicznie wywożone do zagospodarowania na większej 

oczyszczalni lub do zagospodarowania przyrodniczego (osad przefermentowany). 

 Na terenie oczyszczalni należy zamontować dwie studnie DN1000mm (S1, S2) w celu 

umożliwienia odbioru osadu przez wóz ascenizacyjny. 

    OW 
ZB

1 

ZB

2 

KS 
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1.12.2 ZB1 i ZB2 - Złoże biologiczne typu BIOCLERE
®
 B150 i B115 

Oczyszczalnie BIOCLERE
®
 wykorzystują do oczyszczania ścieków naturalny proces 

utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają 

grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są 

podnoszone przez pompę zatapialną na dystrybutor ponad złożem i rozprowadzane po 

powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki 

HUFO
®
 z tworzywa sztucznego, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o 

mocno rozwiniętej powierzchni czynnej. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania 

ścieków przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na 

powierzchni kształtek wypełnienia.  

Pompa pracuje w reżimie czasowym zapewniając przez to recyrkulację ścieków 

oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu i poprawiając dzięki temu sprawność 

działania złoża. Przesączone przez złoże ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki 

dolnej pod złożem, gdzie następuje sedymentacja cząstek błony biologicznej wypłukanej z 

powierzchni kształtek. Osad ten jest wypompowywany za pomocą małej pompy zatapialnej 

do osadnika wstępnego. Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane 

jest przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża.  

Pierwsze złoże biologiczne przyjmuje bardzo duży ładunek zanieczyszczeń w związku 

z czym błona biologiczna charakterystyczna dla złóż wysoko obciążonych (zazwyczaj 

przerośnięta, koloru szarego). Dopiero drugie złoże biologiczne stwarza warunki do rozwoju 

bakterii nitryfikacyjnych (błona biologiczna jest wówczas koloru brązowego) zapewniających 

wysoki stopień oczyszczania ścieków.  

1.12.3 KS – osadnik wtórny (komora sedymentacyjna)  

Podstawowym zadaniem osadnika wtórnego jest oddzielenie osadu nadmiernego 

pochodzącego z obumarłej błony biologicznej od ścieków odpływających z oczyszczalni do 

środowiska. Uzyskuje się to poprzez zapewnienie odpowiedniego obciążenia hydraulicznego 

powierzchni osadnika oraz odbiór ścieków oczyszczonych za pomocą odpowiedniego 

orurowania. 

1.12.4 Szafa zasilająco - sterująca  

Sterowanie urządzeniami oczyszczalni realizowane jest za pomocą sterownika 

swobodnie programowalnego typu PLC firmy SIEMENS SIMATIC S7-1200, z kolorowym, 

minimum 7‘’ wyświetlaczem dotykowym pokazującym stan pracy poszczególnych urządzeń, 

zabudowanym na elewacji szafy, dodatkowo zabezpieczonym przed czynnikami 

atmosferycznymi transparentną pokrywą z tworzywa sztucznego, oraz modułem 

telemetrycznym do komunikacji za pomocą sieci GSM dowolnego operatora z systemem 

zdalnego monitoringu . 

Obudowę stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP55, przystosowana do 

zastosowań zewnętrznych, wyposażona w regulator temperatury z grzałką w celu 

zapobiegania kondensacji pary wodnej, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, oraz 

kolumnę sygnalizacyjną wizualno-akustyczną stanów alarmowych. Zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe klasy B+C oraz D dla układu sterowania. 
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1.12.5 Monitoring pracy oczyszczalni 

System zdanego monitoringu oczyszczalni należy uzgodnić z opearatorem istniejącego 

systemu ( Hydro-Marko ) na terenie Gminy Węgliniec i podłaczyć go do w/w systemu.  

Dane do sytemu z oczyszczalni przekazywane są bezprzewodowo za pomocą modułów 

telemetrycznych z wykorzystaniem sieci GSM dowolnego operatora telefonii komórkowej.  

Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu z dowolnego urządzenia mobilnego lub 

stacjonarnego z zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz dostępem do internetu. 

Komunikacja obsługiwana jest za pomocą połączenia szyfrowanego SSL. 

System posiada możliwość rejestracji i wizualizacji danych przekazywanych do systemu z 

lokalnego układu sterowania oczyszczalni, oraz dodatkowej komunikacji ostrzeżeń oraz 

alarmów drogą elektroniczną na możliwy do zdefiniowania adres email, oraz za pomocą SMS 

na wskazany przez Zamawiającego nr tel. komórkowego. Dane zapisywane w bazie danych 

systemu są archiwizowane w zdefiniowanych podczas konfiguracji odstępach co najmniej 24 

godzinnych. System posiada możliwość eksportu zapisanych danych do plików w formacie 

xls. Istnieje możliwość zdefiniowania praw dostępu dla poszczególnych użytkowników do 

określonych funkcjonalności systemu. 

3.5. ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ 

 

 

 

Typ 

urządzenia 

 

Ilość 

 

Moc 

jednostkowa 

 

Moc 

zainstalowana 

 

Moc 

użytkowa 

 

Czas 

pracy 

 

Dobowe 

zużycie 

 

 
 

 
 

[kpl.] 

 

[kW] 

 

[kW] 

 

[kW] 

 

[h/d] 

 

[kWh] 

 
 

 

BIOCLERE 1 x (B150+B115) 

 
 

Best 3 

 

1 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,53 

 

19,20 

 

10,08 

 
 

 

Best 3 

 

1 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,53 

 

19,20 

 

10,08 

 
 

 

Best One 

 

2 

 

0,25 

 

0,50 

 

0,35 

 

0,27 

 

0,09 

 
 

 

90 W 

 

2 

 

0,09 

 

0,18 

 

0,13 

 

24,00 

 

3,02 

 
 

 

KS 

 
 

Best One 

 

1 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,18 

 

0,13 

 

0,02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2,43 

 

1,70 

 

 

 

23,30 
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1.12.6 Fundamenty 

Posadowienie oczyszczalni ścieków należy wykonać: 

 OW – podsypka piaskowa grubości 0,25m, betonowa płyta fundamentowa 

2,6x9,9x0,15m, podsypka piaskowa grubości 0,15m 

 ZB1, ZB2 – Podkładka gumowa 0,6 x 0,6; betonowa płyta fundamentowa 3,0 x 

3,0 x 30,15; podsypka piaskowa grubości 0,15m 

 KS – podkładka gumowa 0,6 x 0,6m; betonowa płyta fundamentowa 2,4 x 2,4 

x 0,15m; podsypka piaskowa grubości 0,15m 

 S – betonowa płyta fundamentowa2,4 x 2,4 x 0,15; podsypka piaskowa 

grubości 0,15m 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów oraz pozostawienie niezabezpieczonego 

wykopu na okres zimowy.  

1.12.7 Konstrukcja 

 OSADNIK WSTĘPNY (OW) 

 zbiornik czterokomorowy wykonany w technologii rury strukturalnej PEHD, 

 pojemność czynna        25 m
3
, 

 średnica zbiornika        2,0 m 

 długość zbiornika        9,3 m 

 wysokość króćca wlotowego (PVC DN 160)     1,8 m 

 wysokość króćca wylotowego (PVC DN 160)    1,7 m 

 

 ZŁOŻE BIOLOGICZNE (ZB1) 

 złoże biologiczne zraszane (np. typu B150 wg systemu BIOCLERE
®)

, 

 konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji 

poliuretanowej, 

 średnica złoża biologicznego       3,0 m 

 wysokość złoża biologicznego      3,0 m 

 objętość czynna złoża biologicznego      18,0 m
3
  

 maksymalne obciążenie hydrauliczne      6,6 m
3
/h 

 

 ZŁOŻE BIOLOGICZNE (ZB2) 

 złoże biologiczne zraszane (np. typu B115B wg systemu BIOCLERE®), 

 konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji 

poliuretanowej, 

 średnica złoża biologicznego       3,0 m 

 wysokość złoża biologicznego      2,4 m 

 objętość czynna złoża biologicznego      13,8 m
3
  

 maksymalne obciążenie hydrauliczne      6,6 m
3
/h 

 

 KOMORA SEDYMENTACYJNA (KS). 

 zbiornik z tworzywa sztucznego, 

 średnica części cylindrycznej zbiornika      2300 mm 
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Rzędne posadowienia oczyszczalni ścieków: 

Poziom terenu wokół oczyszczalni ścieków:  149,20 m n.p.m. 

Poziom posadowienia elementów oczyszczalni  147,52 – 145,98 m p.p.m.  

 

1.13 Roboty ziemne 

 

W celu posadowienia reaktora należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny w sąsiedztwie 

istniejącej oczyszczalni. W celu zabezpieczenia istniejącego nasypu o wysokości > 2,5 m 

należy zabudować ścianki oporowe lub zamontować szalunki przy skrajniach istniejącego 

nasypu . Po zamontowaniu poszczególnych komór oczyszczalni  i obsypaniu ziemią  należy 

uformować skarpy z nachyleniem 1:2 . Wierch skarpy zabezpieczyć geoktratą i obsiać trawą   

Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Do prac ziemnych należy przystąpić  po  

uprzednim  wyznaczeniu lokalizacji obiektu  przez uprawnionego  geodetę zgodnie z planem 

sytuacyjno-wysokościowym sieci. Prace przy budowie oczyszczalni  należy prowadzić w 

wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować  

szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przed 

przystąpieniem do prac ziemnych należy zawiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia 

podziemnego oraz użytkowników dróg i cieków wodnych.  

 

1.14 Dojazd do terenu inwestycji 

Dojazd do istniejących oraz projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków  

zlokalizowanej na działce nr 252/6, obręb 0006 Ruszów będzie odbywała się z drogi 

publicznej za pomocą istniejącego zjazdu. 

1.15 Sposób odprowadzania ścieków 

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt. prawa – 

warunki jak przy odprowadzaniu do ziemi). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urzadzen wodnych. / DZ.U. z 

15 lipca 2019 r. poz 1311 /, skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM 

położonych poza granicami aglomeracji, odprowadzanych do ziemi nie powinien przekroczyć 

nastepujących wartości stężeń: 

 BZT5 = 25 g/m
3  

 
 CHZT = 125 g/m

3 
 

 Zawiesina = 35 g/m
3
  

 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych ładunków i stężeń w 

ściekach na każdym etapie oczyszczania. 
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  Ścieki surowe Ścieki po osadniku wstępnym 

  BZT5 CHZT Zawiesina BZT5 CHZT Zawiesina 

Ładunek [kg/d] 13,2 26,4 14,3 9,2 18,5 5,7 

Stężenie [mg/l] 600 1200 650 420 840 260 

  

Ścieki po I stopniu BIOCLERE Ścieki po II stopniu BIOCLERE 

BZT5 CHZT Zawiesina BZT5 CHZT Zawiesina 

Ładunek [kg/d] 2,3 6,5 2,3 0,5 2,3 0,9 

Stężenie [mg/l] 105 294 104 21 103 42 

  

Ścieki po osadniku wtórnym warunki odprowadzenia do odbiornika 

BZT5 CHZT Zawiesina BZT5 CHZT Zawiesina 

Ładunek [kg/d] 0,4 2,0 0,5 0,6 2,8 0,8 

Stężenie [mg/l] 19 93 21 25 125 35 

 

Charakterystyczne przepływy ścieków, podane w poniższej tabeli, sporządzono w oparciu o 

jednostko-we wskaźniki zapotrzebowania wody dla mieszkańców.. 

Przyjęto, iż 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM.  

Stąd wielkość całej oczyszczalni wyniesie: 

RLM = 250 

Pozostałe wielkości bilansowe przyjęto jak niżej.  

Lp Miejscowość JM Ilość Qjedn Qdśr Nd Qdmax Nhog Qhmax 

  Ruszów   Jedn. [dm
3
/d] [m

3
/d] [1] [m

3
/d] [1] [m

3
/h] 

Prognozowany odpływ ścieków z gospodarstw domowych  

1 Ruszów gm. Węgliniec  RLM 220 100 22,0 1,25 28 3,0 2,75 

 

1.16 Dane ochrony przeciwpożarowej 

Oczyszczalnia ścieków nie podlega ochronie przeciwpożarowej.  
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1.17 Przepływomierz  

 

W celu pomiaru ilości odprowadzanych ścieków zamontowano przepływomierz 

elektromagnetyczny  

W istniejącej studni DN 1200 mm (SIS) . Należy wymienić istniejący przepływomierz na 

nowy, elektromagnetyczny. 

 

1.18 Przewody kanalizacyjne   

Należy wykonać odcinki sieci  kanalizacji grawitacyjnej z rur DN 200 PVC SN 8  

o długości : 54,5m 

Należy wykonać odcinki sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100 SDR11 PN16  

o długości: 11,5m. 

 

1.19 Materiał i zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur 

kanalizacyjnych PVC SN8 ze ścianka litą, które spełniają wymagania normy PN-EN 1401-1. 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE 100 SDR11 PN16 o średnicy DN90  

. Do zmian kierunków instalacji zastosowano studnie z elementów prefabrykowanych 

DN1000 . Przewody kanalizacji sanitarnej, które będą prowadzone w strefie przemarzania 

gruntu należy zaizolować otuliną lub innym materiałem izolacyjnym. 

1.20 Montaż projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Roboty związane z układaniem rur należy wykonać w odwodnionym wykopie. Dno 

wykopu i obudowy wykonać w spadku przewidzianym dla kanału w projekcie. Przed 

ułożeniem rur w wykopie należy sprawdzić czy nie powstały uszkodzenia podczas transportu  

oraz datę wykonania rury. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać.  

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na stykach starannie 

oczyścić. Do wykopu rury należy opuszczać powoli i ostrożnie. Można to robić ręcznie lub za 

pomocą lin. Nie wolno wrzucać rur wykopu nawet przy małej jego głębokości. Rury układać 

należy od najniższego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanału. Przy układaniu 

należy sprawdzić właściwe położenie rury w stosunku do kierunku  osi  kanału. Rura powinna 

być zawsze ułożona kielichem w górę kanału. Rury układać na podsypce piaskowej  

o grubości 10 cm. 

Przed montażem bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym 

przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne, należy przestrzegać 

określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i technologii łączenia 

rur, skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie, prostopadłej do osi rury.  

1.21 Obiekty na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

1.21.1 Studnie kanalizacyjne 

Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie z elementów prefabrykowanych 

DN1000 w ilości 3 szt. (studnia S40 wg odrębnego opracowania), wyposażone w włazy 

żeliwne DN600 typu przejazdowego D400. Elementy studni łączone są za pomocą uszczelek 

elastomerowych. 
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Studnie należy posadowić na płycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio 

przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producenta. 

Wszystkie studnie wykonywane w pasie drogowym powinny być przystosowane do 

przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów - klasa 

D400. W tym celu powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać pierścień 

odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń, który należy zamontować zgodnie  

z wytycznymi producenta danego systemu.  

Zastosowane włazy kanałowe powinny być zgodne z normą PN-EN  124:2000. 

 właz żeliwny okrągły kl. D400 – dla wszystkich studni usytuowanych, na wjazdach 

oraz w miejscach narażonych na obciążenie wywołane pojazdami mechanicznymi; 

 właz żeliwny okrągły kl. B125 – dla pozostałych studni kanalizacyjnych. 

Dodatkowo zamontowano studnie betonowe DN1000 (S1, S2) służące do wypompowywania 

osadu nadmiernego z istniejącej oraz projektowanej oczyszczalni ścieków.  

1.22 Wykopy i umocnienia 

Wykopy należy wykonywać głównie mechanicznie. W pobliżu skrzyżowań  

z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać je ręcznie. Projektuje się wykopy liniowe  

o ścianach pionowych, umocnionych deskowaniem pełnym.  

Głębokość wykopu powinna wynosić: 

H = Ho + ½ Dz 

gdzie: 

Ho – projektowane zagłębienie rurociągu; 

Dz – zewnętrzna średnica rury. 

Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość 0,30 m pomiędzy ścianą wykopu,  

a zewnętrzną ścianką rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni i innych 

części stałych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Wykopy należy zabezpieczać barierkami o wysokości 1,0 m,  

a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi. 

1.23 Odwodnienia wykopu 

Nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopu. W przypadku wystąpienia 

konieczności odwadniania wykopu należy prowadzić dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy 

pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego. 

1.24 Technologia robót ziemnych 

Roboty ziemne wykonywać sprzętem  mechanicznym  oraz  ręcznie. Zakłada się 

wykonanie wykopów w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie. Poza zbliżeniami do uzbrojenia  

podziemnego, wykopy wykonywać sprzętem  mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. 

Projektuje się wykopy szerokoprzestrzenne o szerokości dna wykopu 0,9 m zabezpieczone 

szalunkami. 

Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Do prac ziemnych należy 

przystąpić  po  uprzednim  wyznaczeniu tras projektowanych przewodów przez uprawnionego  

geodetę zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym sieci. Prace przy budowie sieci należy 

prowadzić w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robót ziemnych 

należy zachować  szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne należy wykonywać ręcznie. 
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Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zawiadomić wszystkich użytkowników 

uzbrojenia podziemnego oraz użytkowników dróg i cieków wodnych. Przewód należy 

układać na głębokości  przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grubości 10 cm po 

ubiciu. W miejscu złączy wykonywać dołki montażowe głębokości 5 cm. Ułożony odcinek 

przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokość 30 cm po 

zagęszczeniu ponad wierzch rury. Obsypkę należy wykonać przy zachowaniu dostępności do 

dołków montażowych, które można zasypać po wykonaniu próby szczelności danego 

odcinka. 

Po zakończeniu robót montażowych zasypkę rur i kanałów wykonać ręcznie do   

wysokości 30-50 cm ponad górną krawędź przewodu. Warstwa  ziemi stanowiąca  przykrycie  

przewodu powinna być pozbawiona kamieni, następne warstwy zasypywać co 20 cm  

z  systematycznym  zagęszczaniem, aż do poziomu terenu.  

2 Wykonanie drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni 

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane  (Dz. U. 

2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych określono: 

-warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania – proste, grunty 

niewysadzinowe: piaski i pospółki,  

- kategorię geotechniczną pierwszą. 

Ww. warunki gruntowe oraz kategorię geotechniczną określono na podstawie opinii 

geotechnicznej i badań własnych. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie 

określonych: warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni oraz zasad projektowania 

konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych GDDP – Warszawa 1997 r.: 

Na podstawie „Opinii geotechnicznej”, ustalono: 

 grunty podłoża – grunty niewysadzinowe, 

 warunki wodne – dobre, 

 konstrukcję nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-jezdnych obliczono dla gruntów G1, 

 do obliczeń konstrukcji nawierzchni przyjęto parametry jak dla KR1, 

 warunek mrozoodporności – hz*0,40 = 0,8 m * 0,40 = 0,32 m. 

Po wykonaniu mechanicznego profilowania należy zagęścić podłoże do osiągnięcia 

modułu sprężystości E2 większego od 100 MPa. W celu zapewnienia właściwej nośności 

należy wykonać podbudowę i wykonać nową nawierzchnię z kostki betonowej. Powierzchnia 

całkowita dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni – 358,8 m
2
. 



Projekt techniczny pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce 

nr 252/6 obr. Ew. Ruszów” 

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra,   075 64 74 032                                                |18 

2.1.1 Przekrój poprzeczny  

Pomimo występowania w podłożu gruntowym gruntów niewysadzinowych nawierzchnię 

zaprojektowano w konstrukcji wzmocnionej stabilizacją cementową w celu przenoszenia 

obciążeń pojazdów ciężkich: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej grub. 3 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 30cm 

(0-31,5 mm),  

 stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 25 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa, 

 mechaniczne wyprofilowanie istniejącego podłoża. 

2.1.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne w zakresie branży drogowej dotyczą mechanicznego korytowania pod 

nawierzchnie jezdni. 

3 Cześć elektryczna 

 

3.1  Zasilanie oczyszczalni ścieków OŚ. 

Z istniejącego  zestawu złączowo-pomiarowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni 

ścieków wyprowadzić kabel YKY 5x10mm2 o długości 9,0m do zasilania szafki sterowania 

oczyszczalnią ścieków. Szafkę sterowania oczyszczalnią dostarczy i  zamontuje wykonawca 

robót sanitarnych.  

3.2 Zasilanie sita kanałowego. 

Z istniejącego  zestawu złączowo-pomiarowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni 

ścieków wyprowadzić kabel YKY 5x10mm2 o długości 5,0m do zasilania szafki sterowania 

sita kanałowego. Szafkę sterowania oczyszczalnią dostarczy i  zamontuje wykonawca robót 

sanitarnych.  

3.3 Układanie kabli 

Projektowane linie kablowe układać w ziemi na głębokości 0,8 m w rurach osłonowych typu 

DVK 75, a pod drogami w rurze SRS 75 z falowaniem w płaszczyźnie poziomej 2%. Ułożony 

kabel zasypać 15 cm warstwą rodzimego gruntu, następnie przykryć folią ostrzegawczą o 

szerokości min. 30 cm koloru niebieskiego i zasypać rodzimym gruntem. Ze względu na duże 

uzbrojenie terenu wykopy prowadzić ręcznie. 

W miejscach kolizji z innymi elementami (sieci, budynki, budowle) zachować odległości 

pionowe i poziome ( skrzyżowania i zbliżenia ) zgodnie z  PN—SEP-E-004. 

Na początku i  na końcu kabla nn należy pozostawić rezerwę kabla. 

Na kabel należy założyć oznaczniki z trwałym napisem zawierającym: 

 symbol i numer ewidencyjny linii, 

 typ i rodzaj kabla, przekrój żył kabla, napięcie robocze, 

 znak użytkownika kabla, 

 rok ułożenia kabla. 
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3.4 Ochrona przeciwporażeniowa  

  Jako ochronę przeciwporażeniową podstawową (ochrona przed dotykiem 

bezpośrednim) zastosowano montaż izolacji i osłon izolacyjnych. Jako dodatkowy środek 

ochrony przed porażeniem (ochrona przed dotykiem pośrednim) zastosowano 

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Ochronie podlegają wszystkie urządzenia i 

odbiorniki. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów 

(zgodnie z aktualną normą). Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i konstrukcje 

wsporcze oraz metalowe korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem. 

Instalację ochronną wykonać zgodnie z aktualną normą PN-IEC 60364-4-41. „Ochrona 

przeciwporażeniowa”. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiar skuteczności 

szybkiego wyłączenia a wyniki umieścić w odpowiednim protokole. 

 

3.5 Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem 

3.5.1 Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP 

Planowane przedsięwzięcie :tj. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. Ew. Ruszów jest objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego Wsi Ruszów uchwalonego uchwałą nr 343/XXI/16 

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 sierpnia 2016r. 

3.5.2 Ochrona konserwatora zabytków 

Przedmiotowa działka nr ew. 252/6, obręb 0006 Ruszów nie jest  położona  w strefie 

objętej ochroną konserwatorską zabytków. 

3.5.3 Ochrona terenów górniczych 

Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego. 

3.5.4 Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1893). Całe zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, że 

zostaną zachowane walory krajobrazowe i nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko. 

W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie wymogi wynikające z 

potrzeb ochrony środowiska (m.in. Uzgodnienie nr 2.2018 w zakresie ochrony zieleni - 

załącznik) Projektowana inwestycja nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm hałasu 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Oddziaływanie projektowanej inwestycji 

nie wykracza poza granice własności inwestora. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i 

zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic działki inwestora. W 

świetle rozumienia warunków technicznych pomieszczenia nie są przeznaczone na stały 

pobyt ludzi. Wizyty na obiekcie ograniczać się będą do kontroli procesów technologicznych 

3.6 Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej 

Projektowany obiekt spełnia wymogi w zakresie ochrony p. pożarowej. Planowane 

przedsięwzięcie nie spowoduje konieczności zmian istniejących zabezpieczeń p.poż więc nie 

planuje się zmian w istniejącym systemie zabezpieczeń p.poż terenu istniejącej oczyszczalni 

ścieków. 
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3.7 Zasilanie budynku technicznego w media 

Odbiór ścieków bytowych   do rozbudowywanej oczyszczalni ścieków 

Odbiór wód opadowych  nie dotyczy 

Dostawa ciepła     nie dotyczy  

Dostawa energii elektrycznej  z istniejącej instalacji energetycznej   

Odbiór odpadów stałych   nie dotyczy  

Emisja zanieczyszczeń   nie dotyczy 

Emisja hałasu     zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Dostawa wody     nie dotyczy 

3.8 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności 

warunków gruntowo-wodnych jako prostych (według normy PN-B-02479 Dokumentowanie 

geotechniczne). Rodzaj i głębokość posadowienia projektowanych obiektów pozwala ustalić I 

kategorię geotechniczną. Woda gruntowa występuje od 0,8 do 1,0 m ppt. 

3.9 Kategoria obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt należy zaliczyć do XXX kategorii. 

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” oraz 

„Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

 

1.1 Wykonawstwo 

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych należy przestrzegać wymagań 

zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, normie  

BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

oraz instrukcji DTR od producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. Urządzenia 

ciśnieniowe muszą posiadać stosowne certyfikaty UDT. Materiały, elementy i urządzenia 

przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom. 

Przed wykonaniem wykopów należy zdjąć warstwę humusu o grubości min. 30 cm  

z pasa o szerokości 3,0 m. Po wykonaniu robót, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostać 

przywrócona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, płoty, 

chodniki itp. - odbudowane, w tym celu należy wykonać dokumentację fotograficzną przed 

przystąpieniem do robót na danym odcinku.  

Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od głębokości wykopu  

i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do zasad BHP jest, aby 

przy głębokościach większych niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia, 

wszystkie wykopy posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach 

suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe. 

1.2 Uwagi i zalecenia 

Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z projektem. Ewentualne  

zapytania lub wyjaśnienia odnoszące się do projektu udzielane będą w ramach nadzoru  

autorskiego. Przy wykonaniu wykopów i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami należy 

powiadomić Inwestora, a następnie projektanta. 
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Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się ze wszystkimi 

uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykonać dokumentację fotograficzną   

w celu późniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.  

Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość prac 

montażowych, Zleceniodawca winien powierzyć wykonanie robót wykonawcy 

przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyższym opracowaniu, roboty 

ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizować zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I i II 

ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych producentów materiałów i urządzeń oraz 

polskich norm, nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania 

samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, 

poszczególne odbiory dokonać przy współudziale użytkowników terenu, sieci, urządzeń. 

 

 

 

 

UWAGA !!! 

Projektant nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu niezgodności pomiędzy stanem 

uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkładzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz 

za szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się wykonawcy robót budowlano-

montażowych do treści ustaleń zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym. 

Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z uzgodnieniami oraz uwagami 

dotyczącymi skrzyżowań z pozostałym uzbrojeniem podziemnym.                                            

 

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO  

UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM 

 

UWAGA : 

1. W załączeniu dokumentacja DTR istniejącej oczyszczalni ścieków BIOCLERE, 

2. W załączeniu mapa powykonawcza istniejącej oczyszczalni ścieków BIOCLERE, 

3. Schemat kreskowy instalacji elektrycznej zasilania istniejącej oczyszczalni ścieków 

BIOCLERE, 

4. Opinia geotechniczna. 
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4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Spis Rysunków 

Nr. rysunku Nazwa Skala Nr strony 

Rys.1.0 Orientacja 1:5000 23 

Rys.2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1 1:1000 24 

Rys. 3.0 Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500 25 

Rys.4.0 Schemat technologiczny 1:- 26 

Rys.5.0 Profil linii oczyszczania ścieków 1:100 27 

Rys.6.0 Sito kanałowe w komorze 1:100 28 

Rys.7.0 
Oczyszczalnia ścieków, rzut, schemat przepływu 

ścieków 
1:100 29 

Rys.8.0 Pompownia ścieków DN1200 1:25 30 
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Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych dla zadania: „Rozbudowa 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. ew. 

Ruszów” 

 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo- 
 

wodnych dla zadania: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Brzozowej na 

działce nr 252/6 obr. ew. Ruszów”. Na załączonym planie 
 
sytuacyjno-wysokościowym podano położenie obszaru oraz miejsca wykonanych badań 
 
geotechnicznych. 
 

 

Celem opracowania jest: 
 

 rozpoznanie warunków gruntowych w podłożu


 określenie parametrów geotechnicznych gruntów


 określenie zalegania wód gruntowych


 ustalenie kategorii geotechnicznej
 

 

Prawny wymóg sporządzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 

U. z 2012 r. poz 463). 
 

Projektowane obiekty klasyfikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części 

określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, 

których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych. 

 

Opinie wykonano w oparciu o: 
 

 Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych /Dz.U.2012.463/.

 Normy:
 

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar 
 
- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne 
 
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
 
- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 
 

W grudniu 2022 r. w ramach robót terenowych wykonano 2 otwory do głębokości 1,00 

m p.p.t. Zakres badań (lokalizację otworów oraz ich głębokość) ustalono z Projektantem. 

Podczas wykonywania robót geologicznych sprawowany był stały dozór geologiczny przez 

uprawnionego geologa, do którego obowiązków należało: 
 

 dozór nad właściwym prowadzeniem robót wiertniczych - opis makroskopowy 

przewiercanych gruntów, pobieranie próbek gruntu, likwidacja otworów,


 prowadzenie obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych,


 korygowanie na bieżąco lokalizacji i głębokości otworów, jeżeli wymagały tego
 

warunki geologiczne. 
 
Po zakończeniu badań otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, przy 

zachowaniu następstwa warstw. 
 
Lokalizację otworów przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym (zał. nr 1). 
 
 
 

 

3. POŁOŻENIE TERENU 
 

Obszar badań projektowanej inwestycji położony jest w gminie Węgliniec, w powiecie 

zgorzeleckim, w województwie dolnośląskim. 

 

Obszar Gminy Zgorzelec położony jest w zachodniej części Sudetów, w północnej 

części Masywu Czeskiego. Na poziomie mezoregionów teren gminy znajduje się głównie 

na obszarze obniżenia Żytawsko – Zgorzeleckiego. Niewielkie części położone przy 

wschodniej (Białogórze, Gronów) i południowej (Ręczyn) granicy gminy należą do 

Pogórza Izerskiego. Na obszarze gminy wyróżnić można kilka mikroregionów. Największą 

powierzchnię zajmuje Równina Zgorzelecka. Pozostałe jednostki to przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckiej i stanowiące część Pogórza Izerskiego, Wysoczyzna Siekierczyńska i 

Wysoczyzna Działoszyńska 

 
 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami, 

teren badań położony jest w obrębie monokliny przedsudeckiej – jednostki geologiczno-

strukturalnej, zbudowanej ze skał permsko – mezozoicznych oraz kompleksu kenozoicznego 

osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Najmłodsze 
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utwory reprezentowane są przez piaski i żwiry rzeczne oraz wodnolodowcowe, które 

zalegają na glinach zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego, stadiału maksymalnego. 

 
Na podstawie wykonanego rozpoznania stwierdzono występowanie warstw 

niezróżnicowanych litologicznie (grunty rodzime niespoiste). Bezpośrednio poniżej 

powierzchni terenu zalega warstwa gleby o miąższości od 20 do 30 cm. Podłoże rodzime 

zbudowane jest z utworów niespoistych reprezentowanych przez piaski średnie w stanie 

średniozagęszczonym. 

 
Dokładny przebieg wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach 

otworów (zał. 2). 

 
 
 

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
 

W trakcie prac terenowych stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych o 

charakterze swobodnym na głębokości około 0,80 m p.p.t. Poziom zwierciadła wody 

gruntowej oraz sączeń uzależniony jest od intensywności opadów atmosferycznych i 

roztopów, dlatego może ulegać wahaniom sezonowym. 

 

 

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW 
 

Charakterystykę warunków gruntowo-wodnych, na terenie objętym badaniami 

przeprowadzono do głębokości przeprowadzonego rozpoznania (1,00 m p.p.t.). Występujące 

w podłożu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej. Do poszczególnych warstw zalicza 

się grunty o zbliżonych parametrach geotechnicznych. Podstawą podziału podłoża na warstwy 

geotechniczne jest określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych i stopnia 

plastyczności gruntów spoistych, zgodnie z normą PN - 81/B-3020. Z podziału wyłączono 

przypowierzchniową warstwę gleby. Wartości parametrów ustalono metodą A i B (na 

podstawie badań terenowych, laboratoryjnych oraz zależności korelacyjnych) i zamieszczono 

w tabeli parametrów (zał. nr 3). 

 

Poniżej przedstawiono podział na warstwy geotechniczne: 

 

Warstwa geotechniczna IIb2 – Piaski średnie występujące w stanie 

średniozagęszczonym.  
Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości:  

ID
(n)

= 0,50 
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7. WNIOSKI I ZALECENIA 
 
1. Na podstawie otrzymanego zlecenia i obowiązujących przepisów wykonano badania 

geotechniczne na terenie przewidzianym pod projektowaną inwestycję. W podłożu 

stwierdzono występowanie gruntów rodzimych niespoistych w stanie 

średniozagęszczonym w postaci piasków średnich. 
 
2. W trakcie prac terenowych stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych o 

charakterze swobodnym na głębokości około 0,80 m p.p.t. Poziom zwierciadła wody 
 
gruntowej oraz sączeń uzależniony jest od intensywności opadów atmosferycznych i 

roztopów, dlatego może ulegać wahaniom sezonowym. 
 
3. Wiercenia geotechniczne są badaniami punktowymi podłoża, więc pomiędzy otworami 

mogą występować grunty słabonośne na innych głębokościach niż w wykonanych 

otworach. Jeśli w poziomie posadowienia zostaną stwierdzone grunty nienośne (grunty 

spoiste miękkoplastyczne, grunty niespoiste w stanie luźnym lub grunty organiczne), 

należy wybrać warstwę tych gruntów (minimum 0,5 m) i zastąpić ją odpowiednio 

przygotowaną podsypką piaskowo-żwirową. 
 
4. Prace ziemne należy prowadzić starannie, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 

 
5. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunków wodnych odnosi się do 

okresu wierceń tj. grudzień 2022 r. Może on ulegać okresowym zmianom w uzależnieniu 

od nasilenia się opadów atmosferycznych i pór roku. 

 
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
 
obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), dla projektowanej inwestycji proponuje się I 

kategorię geotechniczną. 
 
7. Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, polegającym 

na bieżącej kontroli zgodności z dokumentacją warunków gruntowych i wodnych oraz 

zapobieganiu działaniom pogarszającym warunki gruntowe. 
 
8. Prace budowlane i ziemne należy prowadzić zgonie z obowiązującymi normami i 

zaleceniami wykonania, ograniczając do minimum ich negatywny wpływ na poszczególne 

komponenty środowiska. 
 
9. Głębokość przemarzania wynosi w tym rejonie około 1,00 m p.p.t., zgodnie z normą 

PN-81/B-03020. 
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PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 

 

Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych  
dla zadania: „Budowa instalacji do utylizacji osadów z przydomowych  
oczyszczalni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Gromadce” 
 

 

1 nr i lokalizacja otworu geotechnicznego 
 

 

Załącznik nr 1 



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 
 

Profil numer 1 

 
Zał.Nr: 2 

 
Wiertnica: RKS 

 
Miejscowość: Ruszów  
Gmina: Węgliniec  
Powiat: zgorelecki  
Województwo: dolnośląskie 

 
Obiekt: oczyszczalnia ścieków  
Zleceniodawca: P.P.H.U. Eko-Karat s.c.  
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki  
Dozór geol.: mgr Kamil Sikora 

 
System wiercenia: udarowy 

 
Rzędna: 145.40 m n.p.m. 
 
Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2022-12 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" 



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 
 

Profil numer 2 

 
Zał.Nr: 2 

 
Wiertnica: RKS 

 
Miejscowość: Ruszów  
Gmina: Węgliniec  
Powiat: zgorzelecki  
Województwo: dolnośląskie 

 
Obiekt: oczyszczalnia ścieków  
Zleceniodawca: P.P.H.U. Eko-Karat s.c.  
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki  
Dozór geol.: mgr Kamil Sikora 

 
System wiercenia: udarowy 

 
Rzędna: 145.40 m n.p.m. 
 
Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2022-12 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" 



TABELA PARAMETRÓW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW 
 

OBJAŚNIENIA     
wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480 

   
GEOLOGICZNE 
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Wn ρ Cu Фu Eo Mo M           

        ID IL % t*m
-3 

kPa o MPa MPa MPa 

       GRUNTY RODZIME NIESPOISTE      
                 

1 IIb2 
 

Piasek średni 
 

Ps - 
 

0,50 - 
14,00* 1,85* 

- 33,00 79,90 94,69 105,21    
22,00** 2,00**                

                 

* grunty wilgotne **grunty nawodnione              
 

Za cechę wiodącą gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności IL, zaś gruntów niespoistych stopień zagęszczenia ID. 

Parametry wiodące IL i ID określono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metodą B).  
Parametry mechaniczne gruntów podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodą B).  
Polska norma PN-81-B-03020 określa parametry wytrzymałościowe przyjęte w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik 

przemnożenia parametrów geotechnicznych charakteryzujących ośrodek gruntowy przezM-współczynnik materiałowy 

wynoszący:M=1,1 ,M=0,90, przy czym przyjmuje się wartość najbardziej niekorzystną:M=1,1- dla ciężaru objętościowego, AM=0,9 

dla spójności i kąta tarcia. 
 

Załącznik nr 3 

 

 

 


