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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe drogi polegajacej na budowie
o$wietlenia drogowego w ul. Na Zboczu w miejscowosci Mechelinki w gminie Kosakowo.

Inwestor

Gm_ina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Adres inwestyciji / Obszar oddziatywania

Gmina Kosakowo
Mechelinki, ul. na Zboczu,
Obreb 0002 Mechelinki, dz. ewid. nr 70/21

Kategoria geotechniczna

Dla projektowanego obiektu, tj. oSwietleniowa siec elektroenergetyczna nN 0,4kV przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng — proste warunki gruntowe.

Zakres oddziatywania inwestycji

Projektowana o$wietleniowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV nie oddziatuje samoistnie i bezposrednio na
otoczenie poza dziatkami na ktorych bedzie realizowana zgodnie z:
= ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
= ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami,
= rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Projektowany obiekt budowlany nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikow.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Teren inwestycji objety jest ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Mechelinki
gmina Kosakowo. Uchwata nr XXX11/69/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30-11-2012r.".

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 70/21 obreb 0002 Mechelinki, ktéra zgodnie z MPZP posiada
oznaczenie 4.KDD i jest publiczng drogg dojazdowa. MPZP zezwala na lokalizacje urzadzen zwigzanych z
eksploatacjg drog oraz urzadzen infrastruktury technicznej na tej dziatce.

Planowana inwestycja jest wiec zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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Ochrona konserwatorska

Zgodnie z MPZP teren inwestycji lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Strefa ta nie jest wpisana do rejestru
zabytkow. Zgodnie z MPZP dla terenéw oznaczonych symbolami od 3.KDD do 14.KDD nie ma obowigzku
uzgadniania z Konserwatorem Zabytkéw, mimo to projekt zostat zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw w Pucku.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Wizja lokalna.

Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres projektu

Projekt branzy elektrycznej — budowy oswietlenia drogowego w ul. Na Zboczu w Mechelinkach obejmuje:
- posadowienie 3 nowych stupow oswietleniowych bez wysiegnikow
- montaz 3 opraw oswietleniowych typu LED o mocy 28W
- utozenie ok. 79 m kablowej linii oSwietleniowe;.

2. STAN ISTNIEJACY

Ul. Na Zboczu jest obecnie nieo$wietlona.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Zasilanie o$wietlenia, szafka oSwietleniowa

Zgodnie z  warunkami  przytaczenia  zasilanie  nowoprojektowanego  oSwietlenia  wykonaé
z projektowanego zigcza ZKP (budowa i projekt zlacza w zakresie Energa Operator) zlokalizowanego przy
granicy dziatki 70/21. Zasilanie szafy SO ze ztgcza ZKP wykonac kablem YAKY 4x25mm2.

Nowoprojektowang szafke SO wykona¢ jako jednosekcyjng, wolnostojacgq na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢é Zebrowane
(antyplakatowe), a daszek skosny. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, posiada¢ stopien
ochrony minimum P44 oraz by¢ przystosowana na napigcie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 60cm x 53cm x 25¢m (wys. x szer. x gteb.).

Szafke wyposazy¢ w sterownik o$wietlenia, zabezpieczenie sterownika oraz zabezpieczenie obwodéw
sterowniczych wytgcznikami nadpradowymi B 6A, zabezpieczenie obwodow oswietleniowych w postaci trzech
roztacznikdw bezpiecznikowych jednobiegunowych (1 obw. - 3 szt.) z wktadkami matogabarytowymi D01 gG
BA, stycznik 3-biegunowy 25A (ACb5a) i przetacznik rodzaju pracy (A-0-R). Szafka powinna by¢ standardowo
wyposazona w oprawe o$wietleniowg z tacznikiem i gniazdo serwisowe 230V.

Mimo zasilania jednofazowego catg szafe wykona¢ jako tréjfazowa. Na wszystkie bieguny roztacznika
gtéwnego w szafie wprowadzi¢ faze zasilajgcq (zmostkowac od strony zasilania).

Projektowang szafke o$wietleniowg SO uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W tym
celu pograzy¢ w ziemi dwa prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i dtugosci 9m.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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Obwdd o$wietleniowy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasila¢ naprzemiennie réznymi zytami kabla
(co trzecia latarnia w tej samej zyle) w celu rbwnomiernego roztozenia obcigzenia.

Zasilanie projektowanego obwodu przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1 oraz schemat ideowy rys. E-2.

3.2. Sterowanie oSwietleniem

Do zatgczania i wytgczania oraz monitoringu i zabezpieczania oswietlenia zastosowac sterownik. Wymagania
techniczne i wyposazenie sterownika:
= napiecie zasilajace 230VAC (+5/-10%), 50Hz,
wymiary ok. 52x104x62 mm (szer./wys./gt.) (+/- 10%)
min. 2 niezalezne programowalne wyjscia o obcigzalnosci min. 5A/230V,
min. 1 wejscie,
temperatura pracy: -30°C — +80°C
stopien ochrony min. |P 20
montaz na szynie DIN
szerokos¢ urzadzenia: maks. 3 moduty
synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS,
petna kontrola i sterowanie z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfona/tabletu,
komunikacja z smartfonem/tabletem przez Bluetooth
blokada dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN,
rejestracja zdarzen,
automatyczna zmiana czasu lato/zima,
mozliwos¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech zataczen w statych godzinach
diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wejs¢ i wyjsc,
mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien,
mozliwos¢ wgrania dowolnej tabeli astronomiczne;,
mozliwo$¢ podtaczenia anteny zewngtrzne;.

3.3. Stupy, wysiegniki, oprawy i zrodta Swiatta
Projektowane o$wietlenie zostanie wykonane jako jednostronne.

Stupy o$wietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= Stalowe, ocynkowane,
z blachy o grubo$ci min. 3 mm,
zbiezne, o przekroju okragtym,
wkopywane,
0 wysoko$ci 6m (+cze$¢ wkopywana),
bez wysiegnika
spetniajgce wymogi nosnoéci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajace wymogi bezpieczenstwa,

Czes¢ podziemng stupow zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 30cm nad poziomem gruntu. Stupy
lokalizowac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,
= minimum stopief ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,
= |l klasa ochronno$ci,
= sprawno$¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,86
= Zrodta Swiatta typu LED o mocy max. 28W,

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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minimalny strumien zrodta 4400Im,

minimalny strumien oprawy 3811Im,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,

cos@>0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopien skompensowania mocy biernej instalaci

0<tgp<04

= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70,

= ze ztgczem umozliwiajacym szybkg wymiane panelu LED,

trwato$¢ min. 100 000h pracy do LMO0F10 (strumienr Swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia

nominalnego dla min. 90% opraw),

Z grupq soczewek ksztattujacg rozsyt Swiatta,

z uktadem kompensacji strumienia Swietlnego w okresie jej zywotnosci,

wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,

min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

Tabela redukcji mocy/strumienia proponowanej oprawy o0 mocy 28W.

L.p. Godzina Poziom redukcji
1 15.00-21.30 100%
2 | 21.30-22.30 85%
3 22.30-4.30 70%
4 4.30-5.30 85%
5 5.30-9.00 100%

3.4. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ tabliczki bezpiecznikowe / ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ IZK), 1-
obwodowe z wktadkami 2A, umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potgczenia wewnatrz
stupow nalezy wykonac przewodami YDY 2x1,5mm2. Dodatkowo z zasilaczy w oprawach do wnek stupowych
nalezy wyprowadzi¢ przewody typu YDY 2x1,5mm2 do podtgczenia interfejsu.

Wskazany stup nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac pret stalowy, ocynkowany o dtugosci 9m.
Warto$¢ rezystancji uziemienn miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuije liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykonac¢ recznie przekopy préobne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika a
dolna ich krawedzZ znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy
oSwietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego iz. Kanalizacji, wodociggow, gazociggdw, kanalizacji teletechnicznej iz.

Podczas stawiania stupéw, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie mozliwe.

W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewdw moga przystaniaC oprawy o$wietleniowe, nalezy przeprowadzi¢
wycinke gatezi.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer %

gdzie XXX oznacza numer szafki oSwietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczeg6ty dotyczace numeracii
uzgodni¢ przed wykonaniem prac z Inwestorem.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E1-. Szczegdty oSwietlenia ulicy przedstawia
schemat ideowy rys. E-2.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25cm — 35¢cm nad kablem.
Zachowac¢ odlegtos¢ minimum 0,5m od granic dziatek (ptotdéw) i kraweznikéw. Przy przejciach przez jezdnie,
Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktada¢ w
rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 80cm od gdrnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Korice rur
lokalizowa¢ za kraweznikiem w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w
opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykona¢ przekopy prébne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg potaczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wkasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowg wykonac¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 Oswietlenie drog.

4. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie¢ do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdw oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za po$rednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekazac wraz z protokotem.

Uwagi ogdlne
Jezeli stan istniejacy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieznosci nalezy

zgtosi¢ projektantowi.

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowa¢ urzadzenia w |l klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii oSwietleniowej uziemic.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.
Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe czeSci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

lo
In
k2
Iz
lad

la

Zx
Ik
AU

Kabel I | P | b |Miejsce| I ke | L | K ylarunek warune | Mejsce | , l Sk:éfﬁf)‘:];sc AU
typ m | W | A |2 g A = b= < lag (k145 | — a A >k | %

YAKY 4x 25 5 84 10,39| ZKP gG 20 (16 99 [0,85/0,39 < 20 < 84,15(84,15 = 22.1 SO 0,443| 82,2 (t=5s) | 715,3>82,2 (<0,01
YAKY4x 25| 81 | 84 [039| SO gG 6 |19 99 (085039 < 6 < 84,15(84,15 = 7,9 |Latarnianr3(0,611| 253 (t=5s) | 278,4>253 |0,02
YDY2x 15| 6 | 28 |0,13 Sf:%‘;ivee gG 2 19|22 |1 013 < 2 < 22 | 22 = 26 |Oprawanr3(0,741| 16 (t=04s) | 2483>16 |0,03

dtugosc kabla

moc zapotrzebowana

prad roboczy

prad znamionowy zabezpieczenia

wspdtczynnik zabezpieczenia

dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla

dopuszczalny prad ditugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia las=K X I

wspotczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla

prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t

impedancja petli zwarcia Zc= VR*+ X2

prad zwarciowy
spadek napiecia

lk=230/(1,25 x Z)
AU=100/(yxsxU?) xZPxlI




OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE
6.1.  Dobér klas oswietleniowych

DOBOR KLASY NA JEZDNI
Wartos¢ wagi VW . .
. . Wartos¢ wagi VW
Parametr Opcje Opis W w 90125(1)10(?621'30’ W godz. 22.30-4.30
Bardzo wysoka V= 100 km/h 3
Wysoka 70 <v <100 km/h 2
Predkosé
Umiarkowana 40 <v <70 km/h 0
Niska v <40 km/h -1 -1 -1
Wysokie 1
Natezenle Umiarkowane 0 0
ruchu
Niskie -1 -1
Mieszany z  duzym 2
udziatem
niezmotoryzowanych
Rodzaj ruchu
Mieszany 1 1 1
Motorowy tylko 0
Rozdzielenie Nie 1 1 1
jeZdni Tak 0
Zaparkowane Tak !
pOjaZdy Nie 0 0 0
Wysoka Okna  wystawowe, boiska 1
sportowe, reklamy, obszary stacji,
Luminancja magazynow
otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Niska -1 -1 -1
Bardzo trudne 2
Prowadzenie Trudne 1
wzrokowe
Latwe 0 0 0
SUMA VWS 0 -1
DOBRANA KLASA C5 C5
WYMAGANE PARAMETRY:
ESr 7,51x 7,5Ix
Uo 0,4 0,4

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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OSWIETLENIE DROGOWE - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6.2.  Wyniki obliczen oswietleniowych

Mechelinki - ul. Na Zboczu D |A Lu x

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘ ul. Na Zboczu (C5), 123.75 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

2750m

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Mechelinki - ul. Na Zboczu D |A I_ux

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

PHILIPS

Producent PHILIPS P 280W
Numer artykutu Drampa 4400 Im
Nazwa artykutu BGP281T251 Doprawa 3811 Im

xLED44-45/740 DW52

n 86.62 %

Wyposazenie 1x LED44-45/740

BGP281 T25 1 xLED44-45/740 DW52 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 27.500 m

(1) Wysokos€ punktu Swietinego 6.000m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.150m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 28.0 W N
Zuzycie 1008.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70° 731 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.7 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do = 90°: 0.00 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia swiatla w [cd/klm] do

obliczania klasy natgzenia $wiatta odnosza sig do
strumienia swietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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Mechelinki - ul. Na Zboczu D |A I_ux

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
ul. Na Zboczu (C5) TI 15 % <20% v

Em 8.29Ix =7.50Ix v

Us 0.54 2040 v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.027 W/h*m?
BGP281T251 De 0.9 kwh/m? rok 112.0 kWh/rok

XLED44-45/740 DW52 (z
jednej strony na dole)

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat llos¢ | Jedn.| Uwagi
Ukladanie kabla
1 Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1,0 kV/kV 79 m
2 Piasek 6 m3
3 Folia niebieska, szer. 30cm 72 m
4 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 75 m
5 Opaska kablowa 10 szt.
6 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do ochrony kabla, $rednica
@110 11 m
7 QOdtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 6 m2
Szafy oswietleniowe
1 Szafa o$wietleniowa SO wraz z wyposazeniem zgodna ze schematem 1 kpl
Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztgczkami i grotem 2 kpl
Stupy o$wietleniowe
Stup stalowy, ocynkowany, wkopywany, zabezpieczony elastomerem do wys. 30 cm od
1 gruntu, o wys. 6m + cz. wkopywana 3 szt.
Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztagczkami i grotem 1 kpl.
Oprawy i wyposazenie stupow
1 Oprawa oswietleniowa typu LED 28W 3 szt
Tabliczka wnekowa / ztacze 1-obwodowe z wktadkg 2A (np. I1ZK) 3 szt.
3 Przewod YDY 2x1,5mm? 36 m 2xstup

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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OSWIETLENIE DROGOWE - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= uktadanie kabli nn 0,4kV,
» montaz szafy oSwietleniowe;j.

2. Kolejnosc¢ realizacji:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,

wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustow kablowych, kabla,
montaz nowych stupdw oSwietleniowych i opraw,

montaz szafy oSwietleniowej,

wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu,

prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= linia napowietrzna niskiego napiecia,
= jezdnia,
= wykonac przekopy probne.
4. Elementy zadania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokosci 0,8m. oraz pod stupy,
» montaz stupow oswietleniowych,
= praca przy rozdzielnicach,
* inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysoko$ci (samochodowy podno$nik z balkonem).
5. Przewidywane zagrozenia:
montaz kabli i przewodow,
montaz stupdw o$wietleniowych do 6m,
montaz opraw o$wietleniowych,
montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
prace przy rozdzielnicach
wykopy o gtebokosci do 1,0m,
podtaczenie kabli na stupach,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,
roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementoéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow

dotyczacych bezpieczenistwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia

wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

@)

O O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopdw,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegdinie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc skladowania elementdéw wielkogabarytowych.

opracowat
Jakub Wréblewski

podpis projektanta

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dot. projektu budowlano-wykonawczego:

»Przebudowa drogi polegajaca na budowie oswietlenia drogowego w ul. Na Zboczu w miejscowosci
Mechelinki. gm. Kosakowo.”

Inwestor:

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Poznan, dnia .....................

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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10.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
opera tor
Numer P/21/010000 Miejscowos¢ Gdynia Data 17-02-2021
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: oéwietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Mechelinki, ul. Na Zboczu /-
gm. Kosakowo , dziatka numer 0002-70/21

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 1kW
4 Miejsce przytaczenia:

GPZ - RS PLATYNOWA HYDROFORNIA [T324335]

Linia 15 kV 5601 kier. T-4531 POGORZE PULASKIEGO [T324335-11]

Stacja SN/nn Mechelinki [2480]

Obwod nn L.nap.Szkola [2480-200]

Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [St406-ZK-dz.70/24]
5 Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7 Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z

siecia;
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Wykona¢ wplecenie w linig kablowa w istniejacy kabel typu YAKY 4x120 relacji (St406-ZK-dz.70/24 ) za pomocg dwoch

odcinkow kabla typu YAKXS 4x120 do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego przy granicy zglaszanej dziatki (70/21)
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykonat linie zalicznikowa z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego przy granicy dziafki do szafki o$wietleniowej.

Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

(
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9.2.

9.3:
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe na zglaszanej dziafce

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
cze$ci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposo6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eiektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ RS PLATYNOWA HYDROFORNIA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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Energa

operator

12, Inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124, Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Szeszko Adrian T
OPRACOWAL ds Przytaczen

- Q B
an 2057RG

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118¢, 81-225 Gdynia
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Znak sprawy: 6630.489.2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

z dnia 22.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z
2010 r.Nr 193,p0z.1287 z p6z.zm.).

Przedmiot narady:| Siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 KV

Kosakowo
Lokalizacja:| Obreb: Mechelinki, dz.: 70/21,
ul.Na Zboczu

STANLUKS JAKUB WROBLEWSKI TOMASZ HIBNER S.C.
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr, 60-161 Poznan

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant:| JAKUB WROBLEWSKI Inne upr.: budowlane: WKP/0255/POOE/15

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Starostwo Powiatowe w Pucku,

Miejsce narady: ulKolejowa 7B

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 19.04.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L X 3
Lp. 3 Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA ZAKtAD Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowainionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarny

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Michat Dzienisz, Stawomir
ODDZIAt W GDANSKU REJON | _ge; uwag Ptasiriski, Marcin
DYSTRYBUCJI WEJHEROWO, Langer,Karol Radziejewski

84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18

stacjonarny

3 | ENERGOBALTIC Sp. z Uzgodniono pozytywnie Artur Katmucki,Piotr
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84- | _Nje dotyczy Kubiak,Czestaw
120 Wtadystawowo tel.+48 58 Sarnowski,Wiktor Zaczek
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774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
|
84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
a4l

stacjonarny

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Piotr Maszke,Ryszard Biatk

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spdtdzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzadu Spétki, Leszek
Grabski

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

-Nie dotyczy

Rafat Ossowski-tel.58 674
15 66, Pawet Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

ORANGE POLSKA S.A.80-244
Gdarisk

80-244 Gdansk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdanisk -Hurt
www.orange.pl,www.hurt-
orange.pl

tel.58 555 71 08

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange
Polska tel.58 677 90 94)

10

POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarndéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdarnisku,

Uzgodniono pozytywnie
-Bez uwag

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02, Jarostaw
Sobczyniski, -Mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
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ul.Watowa41/43,tel.58 326 25 679 96 35;607 45 15 03,,
00 Piotr Okulski, -Specjalista
Gazownia Rumia ds. paszportyzacji sieci
,ul.Hodowlana 21 gazowej 58 679 96 30,
PSG ul.Wojciecha Tomasz Sobiegraj- ,
Bandrowskiego16,33-100 Kierownik Gazowni w
Tarnéw Rumi, tel 58 679 06 01;609
0ZG Gdarisk-80-858 99 15 18, Stanistaw Rzeppa
Gdarnsk,Watowa 41/43 mistrz sieci i instalacji
Gazownia Rumia,84-230 gazowych tel. 58-679-96-32,
Rumia ul.Hodowlana 21 609-99-15-11
stacjonarny
11 | Prointernet Sp. z 0.0.5p.k. Uzgodniono pozytywnie Robert Cybulski,Wojciech
ul.Leborska 238,80-387 Uzgodni¢ z Pro internet Sp. z 0.0.5p.K.Gdarisk,tel.500 207 330 KrakowskiWojciech
Gdarnisk ul.Leborska 23B 80- Piaseczny
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822
stacjonarny
12 | PUCKA GOSPODARKA | Uzgodniono pozytywnie Wactaw Kaczmarek-
KOMUNALNA Sp. z 0.0. w kierownik Zaktadu Wod-Kan
Pucku,ul.Zamkowa 6,84- dziat Eksploatacji,tel.505
100Puck 050 938,e-mail zwk-
tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04 eksploatacja@pgkpuck.pl,
44 Tomasz tapinski -Mistrz
e- Wod-Kan,tel.58 673 04
mail:sekretariat@ pgkpuck.pl 24,e-mail:zwk-
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck eksploatacja@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.
stacjonarny
13 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie St.chor.Grzegorz
Informatyki -Bez uwag Klepacz,mt.chor.Piotr
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81- Nadolny, Marian
660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz
tel.261 260 703 fax 261 260 Piotrowski, tel.261 26 37
717 00,261 26 37 60, UWAGA!
(WT Gdynia,WT Babie WT Gdynia,ul.Orlat
Doty,WT Wejherowo,WT Hel) Lwowskich- przyjmowanie
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 wnioskéw w kaizdy
Gdynia fax 58 626 37 07 16 poniedziatek od godz.9 do
stacjonarny godz.14-odbiér wnioskéw w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub kor.811, WT
Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kori.301
14 | ZAKLAD WYKONAWSTWA Uzgodniono pozytywnie Tomasz Ossowicki,
SIECI ELEKTRYCZNYCH Kazimierz Ossowicki,Jacek
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"TELMAX"Spdtka z 0.0.Gdynia | -Nie dotyczy Pilacki
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

stacjonarny

15 | CHOPIN Telewizja Kablowa SP. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Schmidtke,Marek
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200 | _Nje dotyczy Szotrowski,Janusz
Wejherowo Dettlaff,1zabela Formella
NIP 588 11 54 360
84-200

Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00

stacjonarny

16 | WOIT GMINY KOSAKOWO Uzgodniono pozytywnie Przedstawiciel gminy
81-198 . UG-nalezy uzgodnic w Urzedzie Gminy Kosakowo Kosakowo i spétki PUK
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69 | pekO -bez uwag PEKO p.Adam Karwowski-
PEKO Sp. z 0.0. pracownik PUK PEKO w
Przedsigbiorstwo Ustug Kosakowie,ul.Chrzanowskie
Komunalnych w Kosakowie, go 44,81-198 Kosakowo,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198 (tel.501 397 983), ,
Kosakowo ,tel.58 625 47 47 a.karwowski @pukpeko.pl
stacjonarny

17 |WOIT GMINY KROKOWA 84- Uzgodniono pozytywnie 1.Grzegorz Zaczek-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka Kierownik Referatu
29 Inwestycji i Gospodarki
tel.58 67541 00,601 513 046 Komunalnej w Urzedzie
stacjonarny Gminy Krokowa tel. 58 675

41 05,783 810 040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.2dzistaw Ciskowski-
Gtowny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl

18 |WOIT GMINY PUCK, 84-100 Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowainionego
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58 przedstawiciela

673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

19 | BURMISTRZ MIASTA HEL, 84- Uczestnik nieobecny na naradzie -Brak upowainionego
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58 przedstawiciela
677 72 40

84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40
stacjonarny

20 | BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie Kazimierz Kaminski
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99

stacjonarny
21 | BURMISTRZ MIASTA PUCK, Uczestnik nieobecny na naradzie -Brak upowainionego
84-100 Puck,ul.1 Maja przedstawiciela

13,tel.58 673 05 00
84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00
stacjonarny |
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22 | BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie Wojciech Domnik tel.58 674
WtADYSLAWOWO 54 55

ul.Gen.Jézefa Hallera 19 84-
120 Wtadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony

Srodowiska
stacjonarny
23 | OPEC Okregowe Uzgodniono pozytywnie Pani mgr inz.Katarzyna
Przedsigbiorstwo Energetyki | ez uwag (e-mail) Markiewicz tel.58 62 73
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213 916,
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14 k.markiewicz@opecgdy.co
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58 m.p, Pani Dorota
6234635 Pawtowska,tel. 58 62 73
infolinia:800 380 908,d.pawlowska@opecgdy
006,bok@opecgdy.com.pl .com.pl, Pani Maria
81-213 Gdynia,ul.Opata Lewna,tel.58 62 73 937,
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39 m.lewna@opecgdy.com.pl,
66 Pani Karolina Procaj,tel.58
stacjonarny 6273
916,k.procaj@opecgdy.com
Blviverrvrnssvnrraroses
24 | Orange Polska Hurt Uczestnik nieobecny na naradzie Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i Marcin Skrzypkowski
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59

stacjonarny

25 |Panstwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie -Zbigniew Walkowski
Wodne -Nadzér Wodny
Wody Polskie Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
Regionalny Zarzad Gospodarki 100 Puck,tel.58 673 29 11,
Wodnej w Gdansku -Przedstawiciel

Panstwowego

Nadzory wodne podlegte Gospodarstwa Wodnego
Zarzadowi Zlewni w Gdarsku WODY POLSKIE Zarzad
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck Zlewni w Gdansku, ul.Sucha
Lebork,Gdynia 12,tel.58 343 26 15,
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdarisk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254
stacjonarny

26 | PKP Polskie Linie Kolejowe Uczestnik nieobecny na naradzie brak upowainionego
S.A. przedstawiciela
Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.
81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 721 11 25
81-333 Gdynia,ul.Morska 24
stacjonarny

27 | Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie p.Jowita Sadowska tel.58
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Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z | Nie dotyczy PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.(e-mail) 668 73 63,, e-mail:

0.0. w Gdyni, jowita.sadowska@pewik.gd
przy ulicy Witominskiej 29,81- ynia.pl, p.Magdalena

311 Gdynia Kubiczek tel. 58 668 72 37I,

81-311 Gdynia ,ul.Witominska e-mail:

29, tel.58 668 73 11, fax 58 magdalena.kubiczek@pewi
668 72 00 k.gdynia.pl

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21
e-mail biuro@ pewik.gdynia.pl

stacjonarny
28 | STAROSTWO POWIATOWE Uzgodniono pozytywnie
PUCK Zatacznikiem do Protokotu jest lista uczestnikow na narade
stacjonarny koordynacyjna z uwagami uzgadniajgcego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujgca jego catkowitg lokalizacje,w tym
numeracje dziatek.
29 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny
STANLUKS JAKUB
Whioskod WROBLEWSKI TOMASZ
nioskodawca HIBNER S.C.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadnia

Dokumentacji Pro

Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 27-04-2021 10:32:39
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona6z6
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Puck, dnia 10 lutego 2021 roku
PKZ.4123.32.2021

STANLUKS S.C.
ul. Izaaka Newtona 6D/II ptr,
60 — 161 Poznan

OPINIA

Dzialajac na podstawie art. 89, pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust.2, art. 7, pkt 4 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r, poz. 282), a takze
art. 32, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333 z p6zn.zm.) a takze porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomigdzy Wojewodg Pomorskim
a Powiatem Puckim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wilasciwosci Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Powiat Pucki (Dz. U. Nr 107, poz.
2195), zmienionego porozumieniem z dnia 5 sierpnia 2016r (Dz. U. poz. 2941)

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2021r, przekazane przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow pismem nr ZN.510.15.2021.10 z dnia 26.01.2021 roku, (wptyneto dnia
02.02.2021 roku), nr rej. 3812/2021 dotyczacego uzgodnienia budowy o$wietlenia ul. Na Zboczu na
terenie dziatki nr 70/4, 70/21, 113/5 obrgb 0002 Mechelinki — Powiatowy Konserwator Zabytkow w
Pucku informuje, ze akceptuje ze stanowiska konserwatorskiego to zamierzenie inwestycyjne.

J_

Przedmiotowa opinia ma charakter merytoryczny i nie moze by¢ traktowana jako zajecie stanowiska w

Uwaga:

oparciu o art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego

Otpzymuja:
@Wnioskodawca
2. PKZ —a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Wroblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 . w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykony wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 17by Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂusé_/(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO
37 o '



OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski...! /, ................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:. .......... :

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
38



OSWIETLENIE DROGOWE - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

o
AN WIELKOPOLSKA
7/44\}@ ./ OKREGOWA

IARSE zBA
 INZYNIEROW

<7 |

| BUDOWNICTWA

e VPHIEY

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekt6w
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gl6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. :
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e X

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagbrow, ul. Wzgodrze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PSR-USU-PYY *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. NA ZBOCZU W MIEJSCOWOSCI MECHELINKI, GM. KOSAKOWO.

41



OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

N
I
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2H7-DPR-YUC *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgdrze 1, 62-410 Zagéréw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswliadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.p!l lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Intynierow
Budownictwa.
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