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I. Za enia projektowe.

1. Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zosta a opracowana na podstawie:
- Umowy zawartej z inwestorem,
- Ogl dzin obiektu na miejscu,
- Obowi zuj cych przepisów i norm.
- Dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynków – bran y architektoniczno

budowlanej;
- Warunków przy czenia do sieci nr W/PGL/13028/2009 z dnia 16-12-2009.

2. Zakres opracowania.
Projekt Wykonawczy swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznej oraz
odgromowej budynku z lokalami socjalnymi w Jastrz biu Zdroju przy ul. Gagarina 108, a w
szczególno ci:

Zabezpieczenie GLZ
ówn  Lini  Zasilaj  GLZ;
ówny Wy cznik P.Po .;

Tablic  G ówn  budynku
Wewn trzne Linie Zasilaj ce WLZ-1, WLZ-2, WLZ-3, WLZ-4, WLZ-5,
WLZ-6,WLZ-A;
Tablice Pomiarowo-Rozdzielcze TPR-1, TPR-2, TPR-3, TPR-4, TPR-5 i TPR-6
Tablice Rozdzielcze obwodów administracyjnych budynku TRA-1, TRA-2, TRA-3
i TRA-4;
Instalacje odbiorcze;
Dobór opraw o wietlenia klatki schodowej;
ochron  przed pora eniem pr dem elektrycznym;
ochron  przeciwprzepi ciow ;
instalacj  odgromow  budynku (wewn trzn  i zewn trzn ).
Instalacje teletechniczne:
 Instalacja TV;
 Instalacja domofonowa;
 Instalacja steruj ca systemu oddymiania klatki schodowej;

II. Opis techniczny.

1. Charakterystyka obiektu.
Budynek funkcjonuje obecnie jako budynek z lokalami socjalnymi. Ilo  lokali socjalnych
przed przebudow  i nadbudow  budynku wynosi 25.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostoj cym, usytuowanym uko nie do przyleg ej
ulicy Gagarina. Sk ada si  na d ugo ci z trzech zdylatowanych segmentów, przesuni tych
wzgl dem siebie o oko o 30 cm. Dylatacje wyko czone s  obróbkami blacharskimi z blachy
stalowej powlekanej. Budynek jest trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Do budynku
prowadzi jedno wej cie w segmencie rodkowym na poziomie terenu, który stanowi
równocze nie poziom posadzki przyziemia. Komunikacj  wewn trzn  stanowi klatka
schodowa (znajduj ca si  naprzeciw wej cia) oraz korytarz usytuowany na ka dym pi trze,
z którego prowadz  po obu stronach drzwi do lokali.
W przyziemiu budynku znajduj  pomieszczenia gospodarcze. Na pozosta ych
kondygnacjach znajduj  si  lokale socjalne.
Projekt przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. Gagarina obejmuje:
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- zmian  sposobu u ytkowania pomieszcze  przyziemia poprzez wydzielenie pomieszcze
socjalnych z aneksem kuchennym i pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,
- remont pozosta ych kondygnacji,
- nadbudow  dodatkowej kondygnacji,
- przebudowa ca ej klatki schodowej,
- wykonanie pe nej termomodernizacji budynku wraz z wymian  istniej cego ocieplenia i
wymian  okien i drzwi,
- wykonanie zadaszenia przed wej ciami do budynku,
- wykonanie izolacji pionowej cian fundamentowych i odwodnie .

Na przyziemiu budynku przewiduje si  24 lokali socjalnych (w tym 1 przeznaczone dla osób
niepe nosprawnych) oraz 1 pomieszczenie techniczne w a cieplnego. Przyziemie ma
charakter suteren.
W dodatkowej kondygnacji zaprojektowano 22 lokale socjalne oraz suszarni .
Ilo  lokali socjalnych po przebudowie i nadbudowie wynosi 56.
Maksymalna liczba mieszka ców po przebudowie i nadbudowie b dzie wynosi :
- przyziemie: 24,
- I pi tro: 30,
- II pi tro: 30,
- III pi tro: 24.
Razem: 108 mieszka ców.

2. Opis wykonania instalacji.

2.1. Stan istniej cy.
Obecnie budynek jest zasilany z linii napowietrznej 0,4 kV przy ul. Gagarina. Na parterze
budynku na klatce schodowej zlokalizowana jest Rozdzielnia G ówna z której
wyprowadzone s  obwody instalacji elektrycznej zasilaj ce pi trowe Tablice Pomiarowo-
Rozdzielcze oraz obwody instalacji administracyjnej.
Zgodnie z wytycznymi podanymi przez Inwestora w ka dym lokalu jako ród o ciep ej wody
zostanie zabudowany b dzie bojler elektryczny. Ponadto w lokalach zostan  zabudowane
trójfazowa kuchenki elektryczne.

2.2. Projektowana instalacja elektryczna.

2.2.1. G ówna Linia Zasilaj ca GLZ.
Zgodnie z Warunkami przy czenia do sieci wydanymi przez Vattenfall Distribution Poland
S.A. w ramach rozbudowy sieci elektroenergetycznej zwi zanej z podniesieniem poboru
mocy przez budynek przy ul. Gagarina 112 w Jastrz biu Zdr. przy wej ciu do budynku
zostanie zabudowane z cze kablowe ZK-4.
W celu zasilenia projektowanej instalacji elektrycznej nale y z z cza kablowego
wyprowadzi  GLZ budynku wykonany kablem ziemnym YKY o 4x240. Kabel nale y u
w ziemi oraz w rurze os onowej DVK 125 firmy AROT – odcinek prowadzony pod posadzk
wewn trz budynku. GLZ nale y doprowadzi  do Tablicy G ównej budynku zlokalizowanej
w korytarzu przy wej ciu do budynku.

2.2.2. Tablica G ówna budynku.
Tablic  G ówn  budynku nale y zlokalizowa  w korytarzu przy wej ciu do budynku. Tablic
nale y wykona  w oparciu o metalow  rozdzielnic  wolnostoj  typu Profi+ firmy Moeller.
W tablicy nale y zabudowa :

 Zabezpieczenie G ówne – roz cznik bezpiecznikowy np. LTS-400/3/3 firmy Moeller;
 Wy cznik G ówny budynku i wy cznik obwodów administracyjnych;
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 Ochronniki przeciwprzepi ciowe stopnia B+C;
 Zabezpieczenia Wewn trznych Linii Zasilaj cych – roz czniki bezpiecznikowe np.

LTS-160/00/3-R firmy Moller;
 Tablic  Rozdzielcz  TPR-A – tablica rozdzielcza obwodów administracyjnych

budynku;
W TG nale y zabudowa  zamki zabezpieczaj ce przed dost pem  do urz dze  osób
niepowo anych. Schemat TG oraz rozmieszczenie urz dze  w rozdzielnicy pokazano
odpowiednio na rys. E-14 i E-22.

2.2.2.1  Wy cznik G ówny P.Po .
Tablica Wy cznika G ównego P.Po . zlokalizowana b dzie w Tablicy G ównej

budynku zgodnie z rys. E-14. W TG nale y zabudowa :
 Wy cznik G ówny – roz cznik Idd=400A np. LN3-400-I firmy Moeller;
 Wy cznik G ówny obwodów administracyjnych –  roz cznik Idd=63A np.

LN1-63-I firmy Moeller;
Tablic  nale y przystosowa  do oplombowania zgodnie z wymaganiami Zak adu
energetycznego oraz wyposa  w zamek zabezpieczaj cy przed dost pem osób
postronnych do urz dze  – za wyj tkiem dost pu do Wy cznika G ównego budynku oraz
wy cznika obwodów administracyjnych –prze czenie stanu urz dze  musi by  mo liwe
np. poprzez zbicie szyby w drzwiach rozdz.

2.2.2.2 Tablica TPR-A.
Tablica TPR-A. zlokalizowana b dzie w Tablicy G ównej budynku zgodnie

z rys. E - 14. W TPR-A nale y zabudowa :
 Zabezpieczenie ogranizczaj ce moc obwodów instalacji elektrycznej obwodów

administracyjnych – roz cznik bezpieczniowy TYTAN 63A;
 Tablic  licznikow  trójfazow ;
 Roz cznik instalacyjny -  zabudowany za licznikiem np. IS 63/3 firmy Moeller;
 Zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej oraz styczniki i

wy cznik zmierzchowy steruj cy za czeniem obwodów oswietlenia zewn.
Wszystkie urz dzenia elektryczne zabudowane przed licznikiem energii elektrycznej nalezy
przystosowa  do oplombowania zgodnie z wymaganiami VDP S.A.

2.2.3. Tablice Pomiarowo Rozdzielcze TPR1, TPR-5.
Tablice nale y wykona  w oparciu o metalowe rozdzielnice wolnostoj ce typu XVTL firmy
Moeller i rozmie ci  zgodnie z lokalizacj  pokazan  na rys. E-1 do E-4. W tablicach nale y
zabudowa :

 Wy cznik G ówny tablicy – roz cznik Idd=100A;
 Ochronniki przeciwprzepi ciowe stopnia C;
 Zabezpieczenia ograniczaj ce moc poszczególnych lokali socjalnych – roz czniki

bezpiecznikowe Tytan 20A firmy Moeller (12 szt.);
 Tablice licznikowe trójfazowe (12 szt.);
 Roz czniki instalacyjne Idd=25A, np. IS 25/3 firmy Moeller (12 szt.);

Tablic  nale y przystosowa  do oplombowania zgodnie z wymaganiami Zak adu
Energetycznego. Schemat oraz rozmieszczenie urz dze  w Tablicach Pomiarowo-
Rozdzielczych ilustruj  odpowiednio rys. E-15 i E-23.

2.2.4. Tablice Pomiarowo Rozdzielcze TPR-2, TPR-3, TPR-4 i TPR-6.
Tablice nale y wykona  w oparciu o metalowe rozdzielnice wolnostoj ce typu XVTL firmy
Moeller i rozmie ci  zgodnie z lokalizacj  pokazan  na rys. E-1 do E-4. W tablicach nale y
zabudowa :

 Wy cznik G ówny tablicy – roz cznik Idd=100A;
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 Ochronniki przeciwprzepi ciowe stopnia C;
 Zabezpieczenia ograniczaj ce moc poszczególnych lokali socjalnych – roz czniki

bezpiecznikowe Tytan 20A firmy Moeller (8 szt.);
 Tablice licznikowe trójfazowe (8 szt.);
 Roz czniki instalacyjne Idd=25A, np. IS 25/3 firmy Moeller (8 szt.);

Tablic  nale y przystosowa  do oplombowania zgodnie z wymaganiami Zak adu
Energetycznego. Schemat oraz rozmieszczenie urz dze  w Tablicach Pomiarowo-
Rozdzielczych ilustruj  odpowiednio rys. E-16 i E-24.

2.2.5. Wewn trzne Linie Zasilaj ce WLZ-1, WLZ-2, WLZ-3, WLZ-4, WLZ-5, WLZ-6, WLZ-A.
Wewn trzne Linie Zasilaj ce nale y wykona  przewodami:

 YLY o 4x50  0,6/1kV + YLY 1x25 0,6/1kV  - WLZ-1, WLZ-2, WLZ-3, WLZ-4, WLZ-5
i WLZ-6;

 YLY o 5x10  0,6/1kV – WLZ-A;
Przewody nale y u  w rurach os onowych pod pod og  – na parterze - oraz na
uchwytach w szachcie kablowym. WLZ-A nale y u  w rurze os onowej RL
samogasn cych pod tynkiem.

2.2.6. Tablice Rozdzielcze administracyjne TRA-1, TRA-2, TRA-3 i TRA-4.
Tablice nale y wykona  w oparciu o rozdzielnice metalowe przystosowane do monta u we
wn kach np. rozdzielnica RB 48 firmy Sabaj;
W tablicach rozdzielczych nale y zabudowa :

 wy cznik g ówny rozdzielnicy – roz cznik instalacyjny IS 63/3;
 uk ad sygnalizacji obecno ci napi cia;
 zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej;
 urz dzenia steruj ce prac  urz dze ;

Schematy po cze  Tablic Rozdzielczych ilustruj  rys. E-17 do E-20. W rozdzielnicach
nale y zabudowa  zamek zabezpieczaj cy przed dost pem osób postronnych do
urz dze .

2.2.7. Tablice Rozdzielcze lokali socjalnych.
Tablice nale y wykona  w oparciu o rozdzielnice metalowe przystosowane do monta u we
wn kach np. rozdzielnica RB 24 firmy Sabaj;
W tablicach rozdzielczych nale y zabudowa :

 wy cznik g ówny rozdzielnicy – roz cznik instalacyjny IS 63/3;
 zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej;

Schematy po cze  Tablic Rozdzielczych ilustruje rys. E-21.

2.2.8.Instalacja odbiorcza.

2.2.8.1. Obwody jedno i trójfazowe.
Instalacj  wykona  przewodami:

 YDY o 5x2,5 750V – obwody zasilaj ce kuchenki elektryczne;
 YDY o 3x2,5 400/750 V – obwody zasilaj ce bojlery elektryczne i obwody gniazd

jednofazowych;
 YDY o 3x4 400/750V – obwody zasilaj ce central  wentylacyjn ;
 YKY o 5x16 0,6/1kV – obwód zasilaj cy latarni  o wietlenia parkingu

Przewody nale y u  pod tynkiem. Gniazda jednofazowe nale y zabudowa
na wysoko ci 0,3 m od powierzchni pod ogi ( w kuchni na wys. 1,1 m). Zezwala si  na
zmian  lokalizacji gniazd jednofazowych pod warunkiem zachowania dopuszczalnego
spadu napi cia oraz skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej. W azienkach nale y
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stosowa  osprz t o IP 44. Gniazda nale y zabudowa  w odleg ci wi kszej ni  0,6 m od
kraw dzi wanny lub prysznica.

2.2.8.2. Instalacja o wietleniowa.
W budynku zaprojektowano instalacje o wietlenia podstawowego klatki schodowej i
pomieszcze  administracyjnych wykonan  w oparciu o oprawy wietlówkowe:

 BS103 3G 136R-A EVG IP66 firmy Beghelli;
 BS103 3G 236R-A EVG IP66 firmy Beghelli;

Za czane o wietlenia klatki schodowej b dzie realizowane prze uk ad czników
monostabilnych zabudowanych na klatce schodowej zgodnie z planami instalacji oraz
o automaty schodowe po czone z ogranicznikiem poboru mocy OMS-635 firmy NORKOM.
Plan rozmieszczenia opraw i czników ilustruj  rys. E-5 do E-8. Przed wej ciem do
budynku projektuje si  zabudow  opraw o wietleniowych o IP65 (np. WL315 max75 BI
IP65 firmy Beghelli). Oprawy b  za czane cznikiem umieszczonym w klatce schodowej
obok wej cia.
W lokalach mieszkalnych zaprojektowano wypusty wietlne dla ka dego pomieszczenia
oraz oprawy o wietleniowe Camea 75W E27 IP 44 do zabudowy w azienkach. Za czanie
opraw o wietleniowych b dzie realizowane przez czniki wiecznikowe i jednobiegunowe
zabudowane przy wej ciach do pomieszcze  – rys. E-5 do E-8. Oprawy o wietleniowe
w azienkach nale y zabudowa  w odleg ci wi kszej ni  0,6 m od kraw dzi wanny lub
prysznica.
Instalacj  wykona  przewodami:

 YDY o 3x1,5 400/750 V – g ówne tory instalacji elektrycznej;
 YDY o 4x1,5 400/750 V – odcinki pomi dzy cznikiem szeregowym i wypustem

wietleniowym w lokalach mieszkalnych.
Przewody nale y u  pod tynkiem.

czniki nale y zabudowa  na wysoko ci 1,20. Miejsca monta u ilustruj  rysunki E-5 do E-
8. Dopuszcza si  zmian  lokalizacji czników, po uzgodnieniu z inwestorem pod
warunkiem zachowania dopuszczalnego spadu napi cia oraz skuteczno ci ochrony
przeciwpora eniowej.

2.3. Instalacja odgromowa.
Instalacj  zaprojektowano w oparciu o norm  PN-IEC 61024-1.
Obliczenie cz sto ci Nd bezpo rednich wy adowa  piorunowych trafiaj cych w obiekt -
wybór poziomu ochrony obiektu.

redni  cz sto  Nd bezpo rednich wy adowa  piorunowych w obiekt obliczamy ze wzoru:
610** egd ANN

gdzie:
Nd – rednia roczna g sto  wy adowa  doziemnych, na km2 na rok;
Ae – powierzchnia równowa na zbierania wy adowa  przez obiekt [ m2 ]

Dla lokalizacji obiektu w Jastrz biu Zdr. Nd = 2,5 /rok/km2

Dla rozpatrywanego obiektu powierzchnia równowa na wynosi:
28,8810 mAe

Ostatecznie rednia cz sto  bezpo rednich wy adowa  piorunowych w obiekt wznosi:
36 10*0,2210*8,8810*5,2dN

Dla obiektu przyj to Nc = 10-3 , tak wi c dla rozpatrywanego obiektu Nd > Nc
Zgodnie z PN-IEC 61024 dla obiektu nale y zastosowa  urz dzenie o skuteczno ci:
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95,0
10*0,22
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Dla obiektu nale y zastosowa  III stopie  ochrony odgromowej.

Budynek b dzie chroniony zwodami poziomymi wykonanymi z drutem stalowym
ocynkowanym FeZn  8 prowadzonego na uchwytach np. firmy AH o H=15 cm
przyklejanych. Uchwyty nale y rozmie ci  w odleg ci nie wi kszej ni  1,5 m.  rednie
wymiary siatki zwodów nie mog  by  wi ksze od 10 m ( r. wymiar oka siatki). Dla ochrony
czerpni i wyrzutni dachowych zaprojektowano zabudow  iglic kominowych 2500mm
nr kat 27321 firmy AH. Ponadto dla ochrony masztu antenowego na murku dylatacyjnym
nale y zabudowa  maszt wolnostoj cy h=4000 mm nr kat. 27241 firmy AH – maszt
przykr ci  do murka dylatacyjnego. Plan prowadzenia zwodów poziomych i rozmieszczenia
iglic i masztu ilustruje rys. E-13.

Przewody odprowadzaj ce nale y wykona  drutem stalowym ocynkowanym FeZn  8
zgodnie z rys. E-13. Przewody odprowadzaj ce nale y sprowadzi  w odleg ciach nie
wi kszych od 15 m. Zwody odprowadzaj ce nale y prowadzi  w rurkach os onowych RL
samo gasn cych pod tynkiem . Na wysoko ci ok. 30 cm od powierzchni gruntu nale y
zabudowa  z cza kontrolne w skrzynkach probierczych np. firmy AH Kraków nr ref. 30010.
Do zacisków probierczych nale y doprowadzi  bednark  stalow  ocynkowan  30x4
po czon  uziomem otokowym.

Uziom nale y wykona  w postaci uziomu otokowego. Uziom stanowi  b dzie
bednarka FeZn 30/4mm u ona na g boko ci >0,6m w odleg ci >1 m od ciany
budynku. Do uziomu pod czy  nale y g ówn  szyn  wyrównawcz  obiektu, miejscowe
szyny wyrównawcze, instalacj  odgromow  obiektu, ograniczniki przepi  oraz inne
metalowe cz ci obiektu zgodnie z wykonawczym projektem instalacji elektrycznej.
Rezystancja uziemienia, ze wzgl du na pe nion  funkcj  odgromow , musi mie  warto
mniejsz  od 10 .

Dla obiektu projektuje si  równie  instalacj  odgromow  wewn trzn  – po czenia
wyrównawcze. W tym celu w TG nale y umie ci  G ówna Szyn  Uziemiaj .

ówn  Szyn  Uziemiaj  wykona  w oparciu o Szyn  ekwipotencjaln  np. K4-SWP firmy
A.H. Kraków. Szyn  nale y po czy  przewodami LgY 16 (lub p askownikiem FeZn 25x4)
z szyna PE (w TG), uziemieniem obiektu oraz z instalacj  wodn , co, cwc oraz metalowymi
elementami konstrukcji budynku.

Ca  instalacji nale y wykona  w sposób staranny tak, aby zapewni  pewne po czenia
zwodów, przewodów odprowadzaj cych oraz przewodów instalacji po cze
wyrównawczych. Liczba po cze  wzd  przewodów powinna by  zminimalizowana.
Po czenia powinny by  wykonane pewnie w sposób taki, jaki daje twarde lutowanie,
spawanie, karbowanie, skr canie lub zaciskanie.

2.4. Instalacja o wietlenia parkingu.
Dla o wietlenia terenu parkingu zaprojektowano ustawienie aluminiowego s upa

wietleniowego typu SAL-60n. Miejsce monta u s upa pokazano na rys. E-25. Na s upie
nale y zabudowa  dwie oprawy o wietleniowe Magnolia S-150W E-40 (oprawy zabudowa
na wysi gniku WR-9/2). W s upie nale y zabudowa  z cze s upowe TB-2. Oprawy w s upie
nale y zasili  przewodem YDY o 3x1,5. Przewody zabezpieczy  bezpiecznikami D0 gG 6A.
Do s upa nale y doprowadzi  kabl YKY o 5x16 wyprowadzony z rozdzielnicy TPR-A. Kabel
w ziemi nale y u  zgodnie z N-SEP-E-4 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.
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Kabel nale y u  na g boko ci 0,7 m na 0,1 m podsypce piaskowej. Kabel nale y
przysypa  warstw  0,1 m piasku oraz 0,15 m warstw  ziemi rodzimej. Nast pnie na kablu
nale y u  folie kablowa w kolorze niebieskim. Przed miejscem wprowadzenia kabla do
budynku oraz przed s upem o wietleniowym nale y wykona  min 1 m zapasu kabla
w wykopie. Kabel w wykopie uk ada  lini  falist . Na odcinku prowadzonym pod parkingiem
kabel nale y u  w rurze os onowej AROT DVK 75. Kable uk ada  poziomo.
W przypadku zbli enia kabla do innych instalacji znajduj cych sie w ziemi kabel nale y

 w odleg ci nie mniejszej ni  odleg ci podane w N-SEP-E-4.
Dodatkowo nale y wykona  uziemienie s upa o wietlenia parkingu. W tym celu równolegle
do trasy u enia kabla nale y u  bednark  ZnFe 4x30. Bednark  nale y po czy  z
uziemieniem odgromowym budynku oraz uziemieniem dodatkowym przewodu PE.
Za czenie o wietlenia b dzie realizowane poprzez czujnik zmierzchowy i stycznik
zabudowane w rozdzielni TPR-A.

2.5. Instalacja oddymiania klatek schodowych.
W klatce schodowej na cianie stopnicy 3 pi tra zostanie zabudowana centrala

oddymiaj ca modu owa 16A typ. RZN 4416-M steruj ca prac  klapy dymnej. W centrali
nale y zabudowa  dwa akumulatory 12V/12Ah. Na suficie klatki schodowej 3 pi tra oraz na
sufitach pozosta ych kondygnacjach klatki schodowej nale y zabudowa  czujki dymowe
optyczne MPD 821. Obok Centrali oddymiana na 3 pi trze nale y zabudowa  przycisk
oddymiania ze wska nikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym typ RT 42 ST
oraz przycisk przewietrzania  SLT-42U-SD+PHZ28. Na pozosta ych kondygnacjach zostan
zabudowane przyciski oddymiania z szybk  i kluczem (polski) RT 42.
Ca  instalacji zosta a zaprojektowana na bazie produktów firmy D+H Polska sp z o.o.
Instalacj  zasilaj  si owniki klapy dymnej wykona  przewodami HDGs o 3x1,5 firmy
Bitner o odporno ci ogniowej przynajmniej 90 min. Obwody cz ce central  oddymiania z
przyciskami oddymiania i przewietrzania wykona  przewodem YnTKSYekw 7x2x0,8.
Na dachu budynku nale y zabudowa  sygnalizator wiatrowo-deszczowy WRG 82.
Sygnalizator nale y po czy  z central  oddymiaj  przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8.
Przewody u  pod tynkiem. W przypadku prowadzenia przewodów w szachcie kablowym
lub na tynku nale y stosowa  jedynie uchwyty metalowe.

2.6. Instalacja TV.
Na dachu do komina przy pomocy uchwytów metalowych zostanie zmontowany aluminiowy
maszt , na którym b  zabudowane trzy anteny, telewizyjna na UHV oraz druga antena TV
na pasmo VHF  oraz antena radiowa dookólna . Anteny zostan  pod czone do aktywnej
zwrotnicy antenowej .
Sygna  z zwrotnicy przewodem Triset113 zostanie doprowadzony do wzmacniaczy na
ka dej kondygnacji budynku (zgodnie z rys. pogl dowym umieszczonym na str. nr 10).
Wzmacniacze sygna u zostan  zmontowane w metalowych obudowach TPR-8
wyposa onych w zamek zabezpieczaj cy przed dost pem osób postronnych. Z ka dego
wzmacniacza zostanie poprowadzony przewód na stron  lew  i praw  korytarza
odga zienia do mieszka  zostan  zrealizowane za pomoc  trójników rozdzielaj cych
zabudowanych na korytarzach zgodnie z palnami pokazanymi na rys. E-9 do E-12. W
mieszkaniach zostan  zamontowane ko cowe gniazda RTV .
W/w instalacja umo liwia odbiór analogowych  i cyfrowych sygna ów radiowych i
telewizyjnych.
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2.7. Instalacja domofonowa.
Instalacje domofonów oparto o system cyfrowy umo liwiaj cy wybranie po czenia z

ciwym lokalem poprzez wprowadzenie numeru lokalu na klawiaturze numerycznej –
walorem takie uk adu jest prosta instalacja dwuprzewodowa , prosty w obs udze panel
zewn trzny oraz mo liwo  bezproblemowej rozbudowy .
System b dzie zbudowany z nast puj cych elementów:

 kasety zewn trznej CD2500N (dost pna w wersji zwyk ej, z czytnikiem kluczy
elektronicznych lub list  lokatorów) zabudowanej przy wej ciu do budynku,

 wzmacniacza/zasilacza zbudowanego w TPR-A
 unifonów zabudowanych w lokalach.

Instalacj  nale y wykona  przewodami:
 OMY 2x0,5 – po czenie kasety zewn trznej (panelu zewn trznego) z zasilaczem

zabudowanym w TPR-A;
 YTKSY 2x2x0,5 pozosta a cz  instalacji.

Przewód instalacji domofonowej nale y przeprowadzi  przez pi trowe rozdzielki (wspólne z
instalacj  TV).
Schemat po cze  instalacji pokazano na rys. na stronie 11.
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2.8. Ochrona przeciwpora eniowa – wg. PN IEC 60364-4-41.
Jako ochron  przeciwpora eniow  zastosowano:
- ochron  przed dotykiem bezpo rednim (ochrona podstawowa).
- ochron  przed dotykiem po rednim (ochrona dodatkowa).
Uzupe nienie ochrony dodatkowej stanowi  wy czniki ró nicowo-pr dowe o pr dzie
wyzwalaj cym 30 mA.
W celu ochrony przed dotykiem po rednim w instalacji zastosowano:
- samoczynne wy czenie zasilania,
- urz dzenia klasy ochronno ci II.
Ochron  przez samoczynne wy czenie w uk adzie TN-CS zrealizowano dzi ki
zastosowaniu wy czników z wyzwalaczami nadpr dowymi, wy cznikom ró nicowo-
pr dowym oraz bezpieczników topikowych.
W celu realizacji uk adu TN-CS nale y w TG rozdzieli  przewód PEN na PE i N. Dodatkowo
w TG nale y wykona  uziemienie przewodu PE – jego warto  nie mo e by  mniejsza
od 30 .
Po czenia powinny by  wykonane w sposób pewny i trwa y pod wzgl dem mechanicznym
i elektrycznym i mie  mo liwo  roz czenia tylko przy u yciu specjalnych narz dzi.

Uwaga: Dopuszcza si  zastosowanie urz dze  elektrycznych innych producentów pod
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warunkiem zastosowania urz dze  o parametrach technicznych nie gorszych od
parametrów urz dze  podanych w dokumentacji.

III. Obliczenia techniczne.

1. Bilans mocy.

1.1 Obliczenie mocy zapotrzebowanej dla lokalu mieszkalnego.
Wykaz odbiorów:

 Moc najwi kszego odbiornika - kuchenka elektryczna: -   8,0 kW
 Moc bojlera elektrycznego -   2,0 kW
 Moc obwodu gniazd jednofazowych -   2,0 kW
 Moc obwodu o wietleniowego -   1,0 kW
 Maksymalna liczba mieszka ców w lokalu: -   3
 Moc zapotrzebowana dla jednego lokatora: -   1,0 kW

Moc zapotrzebowan  przez mieszkanie obliczamy ze wzoru:
21 * PMPPM

Gdzie:
P1 - moc najwi kszego odbiornika w mieszkaniu;
M - ilo  mieszka ców lokalu;
P2 - moc  zapotrzebowana dla jednego lokatora;
Dla rozpatrywanego przypadku moc lokalu wynosi:

kWkWkWPM 0,110,1*40,8

1.2 Bilans mocy budynku.
Wykaz odbiorów:

 Moc maksymalna obwodów mieszkania: - 11,0 kW
 Ilo  mieszka : -   56
 Moc obwodów administracyjnych: - 40,0 kW
 wspó czynnik mocy -   0,97
 wspó czynnik jednoczesno ci obci enia GLZ: -   0,3

Moc maksymaln  budynku obliczamy ze wzoru:
kWkWPkNPP AjMMax 8,2240,403,0*56*0,11**

2. Dobór przewodów i zabezpiecze .
Warunki doboru przewodów oraz zabezpiecze :

o  Warunek 1 - Dobór przekroju przewodu ze wzgl du na obci alno  pr dow
ugotrwa .

IB  IZ
gdzie:

IZ – obci alno  pr dowa d ugotrwa a zabezpieczonych przewodów;
IB – przewidywany pr d obci enia przewodu;

o Warunek 2 - Zabezpieczenie przeci eniowe przewodów powinno spe nia
nast puj ce warunki:

IB  IN  IZ
I2  1,45 * IZ
I2  k2 * IN
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gdzie:
IZ – obci alno  pr dowa d ugotrwa a zabezpieczonych przewodów;
IB – przewidywany pr d obci enia przewodu;
IN – pr d znamionowy urz dze  zabezpieczaj cych;
I2 – pr d zadzia ania zabezpieczenia;
k2 – wspó czynnik krotno ci pr du powoduj cego zadzia anie urz dzenia

zabezpieczaj cego (wynosi 1,45 dla wy czników instalacyjnych, i 1,6 do 2,1 dla wk adek
bezpiecznikowych),

2.1. Dobór przekroju przewodów G ównej Linii Zasilaj cej GLZ.
Z uwagi na brak aktualnych WP GLZ jest dobierany do maksymalnego poboru mocy
przez instalacje budynku.

Pr d obci enia obliczamy ze wzoru:

A
U

PPnk
I

p

AdmMj
B 5,334

97,04,03
400,11*56*3,0

cos3

**

Pr d IB jest mniejszy od Iz=481 dla kabla YKY o 4x240 u onego w ziemi.

2.2. Dobór przekroju przewodów Wewn trznej Linii Zasilaj cej tablic  pomiarow
z 12 uk adami pomiarowymi.
 Pr d obci eniowy WLZ obliczamy ze wzoru:

A
U

Pnk
I

p

Mj
B 5,84

97,04,03
0,11*12*43,0

cos3

**

Pr d IB jest mniejszy od Iz=108 A dla przewodu YLY o 4x50 + YLY o 1x25 u onego w
rurze os onowej pod tynkiem.

2.3. Dobór przekroju przewodów Wewn trznej Linii Zasilaj cej tablic  pomiarow
z 8 uk adami pomiarowymi.
 Pr d obci eniowy WLZ obliczamy ze wzoru:

A
U

Pnk
I

p

Mj
B 5,65

97,04,03
0,11*8*5,0

cos3

**

Pr d IB jest mniejszy od Iz=108 A dla przewodu YLY o 4x50 + YLY o 1x25 u onego w
rurze os onowej pod tynkiem.

2.4. Dobór przekroju przewodu zasilaj cego lokal socjalny.
 Pr d obci eniowy WLZ obliczamy ze wzoru:

A
U

P
I

p

L
B 3,16

97,04,03
0,11

cos3

Pr d IB jest mniejszy od Iz=31 A dla przewodu YLY o 5x6 u onego pod tynkiem.
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2.5. Dobór przekroju przewodów instalacji odbiorczych.

2.5.1 Przewód zasilaj cy kuchenk  elektryczna.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

kWPKch 0,8
Pr d obci eniowy obliczamy ze wzoru:

A
U

P
I

p

Kch
B 9,11

97.04,03
0,8

cos3

Pr d IB jest mniejszy od Iz=18,0 A dla przewodu YDY o 5x2,5 u onego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wy cznikiem instalacyjnym B16.

2.5.2 Przewód obwodu gniazd jednofazowych i zasilaj cy bojler elektryczny.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

kWPG 0,2
Pr d obci eniowy obliczamy ze wzoru:

A
U

P
I

f

G
B 0,9

97.023,0
0,2

cos

Pr d IB jest mniejszy od Iz=19,5 A dla przewodu YDY o 3x2,5 u onego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wy cznikiem instalacyjnym B16.

2.5.3 Przewód obwodu instalacji o wietleniowej.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

kWPO 0,1
Pr d obci eniowy obliczamy ze wzoru:

A
U

P
I

f

O
B 5,4

97.023,0
0,1

cos

Pr d IB jest mniejszy od Iz=14,5 A dla przewodu YDY o 3x1,5 u onego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wy cznikiem instalacyjnym B10.

3. Obliczenia skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej i dobór
zabezpiecze .

Dane wyj ciowe:
 impedancja uzwoje  transformatora: 0,018
 rezystancja sieci kablowej zasilaj cej budynek: 0,020
 rezystancja GLZ: 0,001
 rezystancja WLZ-5: 0,007
 rezystancja przewodu zasilaj cego kuchenk  elektryczn : 0,18
 rezystancja przewodu zasilaj cego pozosta e odbiorniki jednofazowe:

0,18
 rezystancja przewodów instalacji o wietleniowej: 0,36

Warunek skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej – wg PN_IEC_60364_4_41.2000:

Zs* Ia<=U0
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gdzie : Zs – impedancja p tli zwarciowej;

Ia – pr d powoduj cy samodzielne od czenie w czasie t<5s;

U0 – napi cie znamionowe wzgl dem ziemi;

 zwarcie w TG – bezpiecznik WTN 2 gF 400 A, t=5s

0,08*6*400=192 V < 230 V - ochrona skuteczna.

 zwarcie w WLZ-5 – bezpiecznik WTN 00 gG 100 A , t=0,4s

0,1*2,5*100=25 V < 230 V - ochrona skuteczna.

 zwarcie w przewodzie zasilaj cym kuchenk  elektryczna – wy cznik instalacyjny B16,
t=0,4s

0,72*5*16=57,6 V < 230 V - ochrona skuteczna.

 zwarcie w przewodzie zasilaj cym gniazda jednofazowe – wy cznik instalacyjny B16,
t=0,4s

0,72*5*16=57,6 V < 230 V - ochrona skuteczna.

 zwarcie w przewodzie instalacji o wietleniowej – wy cznik instalacyjny B10, t=0,4s

0,59*5*10=29,3 V < 230 V - ochrona skuteczna.

4. Obliczenie spadku napi cia.

2

100

PUS
lPU - wzór obliczeniowy dla instalacji trójfazowej

2

200

FUS
lPU - wzór obliczeniowy dla instalacji jednofazowej

4.1. Spadek napi cia na GLZ.
zosta  obliczony przy za eniu maksymalnego obci enia na ko cu obwodu.

U% = 0,1 %<2%
Spadek napi cia jest mniejszy od dopuszczalnego.

4.2. Spadek napi cia na WLZ-5.
zosta  obliczony przy za eniu maksymalnego obci enia na ko cu obwodu.

U% = 0,3 %<2%
Spadek napi cia jest mniejszy od dopuszczalnego.

4.3. Spadek napi cia na  instalacji odbiorczej.
zosta  obliczony przy za eniu maksymalnego obci enia na ko cu obwodu i wyniós  dla:

 obwód zasilaj cy kuchenk  el.: U% = 0,9 %<2%
 obwód zasilaj cy gniazda jednofazowe: U% = 1,4 %<2%
 obwód o wietleniowy: U% = 1,4 %<2%

Spadki napi cia s  mniejsze od dopuszczalnych.


