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Spis Zatacznikow:

Decyzja Wojewody Sigskiego nr 27/02 z dnia 21-01-2002 — mgr inz. Andrze;
Kulbaka.

Zaswiadczenie wydane przez Slgskg Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia
14-10-2009 — mgr inz. Andrzej Kulbaka.

Decyzja Wojewody Slgskiego nr 26/02 z dnia 21-01-2002 — mgr inz. Artur
Bozigorski.

Zaswiadczenia wydane przez Sigskg Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 31-
03-2009 i z dnia 6-04-2010 — mgr inz. Artur Bozigorski.

E-1 Plan instalacji sify — parter budynku.

E-2 Plan instalacji sify — 1 pietro budynku.

E-3 Plan instalacji sify — 2 pietro budynku.

E-4 Plan instalacji sify — 3 pietro budynku.

E-5 Plan instalacji oSwietleniowej — parter budynku.

E-6 Plan instalacji oSwietleniowej — 1 pietro budynku.

E-7 Plan instalacji oSwietleniowej — 2 pietro budynku.

E-8 Plan instalacji oSwietleniowej — 3 pietro budynku.

E-9 Plan instalacji teletechnicznych — parter budynku.

E-10 Plan instalacji teletechnicznych — 1 pietro budynku.

E-11 Plan instalacji teletechnicznych — 2 pietro budynku.

E-12 Plan instalacji teletechnicznych — 3 pietro budynku.

E-13 Plan instalacji odgromowej.

E-14 Schemat Tablicy Gféwnej Budynku.

E-15 Schemat rozdzielnicy pomiarowej pietrowej TPR-1 (5).

E-16 Schemat rozdzielnicy pomiarowej pietrowej TPR-2 (3 ,4 i 6).

E-17 Schemat Tablicy Rozdzielczej obwoddw administracyjnych parteru TRA-1.
E-18 Schemat Tablicy Rozdzielczej obwodow administracyjnych 1 pietra TRA-2.
E-19 Schemat Tablicy Rozdzielczej obwodow administracyjnych 2 pietra TRA-3.
E-20 Schemat Tablicy Rozdzielczej obwodow administracyjnych 3 pietra TRA-4.
E-21 Schemat Tablicy Rozdzielczej lokalu socjalnego TR-X.

E-22 Rozmieszczenie urzgdzen w Tablicy Gfownej budynku.

E-23 Rozmieszczenie urzgdzen w Tablicy Pomiarowo-Rozdzielczej pietrowej TPR-1
(5).

E-24 Rozmieszczenie urzgdzen w Tablicy Pomiarowo-Rozdzielczej pietrowej TPR-2
(3,41i6).

E-25 Trasa ufozenia projektowanego kabla YKYzZzo 5x16 zasilajgcego sfup
o$wietleniowy.
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30. E-26 Plan instalacji elektrycznej w pomieszczeniu Centrali Wentylacyjnej budynku.
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|. Zatozenia projektowe.

1. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- Umowy zawartej z inwestorem,

- Ogledzin obiektu na miejscu,

- Obowigzujacych przepiséw i norm.

- Dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynkéw — branzy architektoniczno
budowlanej;

- Warunkéw przytaczenia do sieci nr W/PGL/13028/2009 z dnia 16-12-2009.

2. Zakres opracowania.
Projekt Wykonawczy swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznej oraz
odgromowej budynku z lokalami socjalnymi w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Gagarina 108, a w
szczegolnosci:
B Zabezpieczenie GLZ
B Gléwng Linie Zasilajacg GLZ;
B Gtéwny Wylacznik P.Poz.;
B Tablice Gtéwng budynku
B Wewnetrzne Linie Zasilajagce WLZ-1, WLZ-2, WLZ-3, WLZ-4, WLZ-5,
WLZ-6,WLZ-A,
B Tablice Pomiarowo-Rozdzielcze TPR-1, TPR-2, TPR-3, TPR-4, TPR-5i TPR-6
B Tablice Rozdzielcze obwoddéw administracyjnych budynku TRA-1, TRA-2, TRA-3
i TRA-4;
Instalacje odbiorcze;
Dobor opraw oswietlenia klatki schodowej;
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
ochrone przeciwprzepieciowg;
instalacje odgromowg budynku (wewnetrzng i zewnetrzna).
Instalacje teletechniczne:
» |Instalacja TV;
= |Instalacja domofonowa,
= |nstalacja sterujgca systemu oddymiania klatki schodowej;

Il. Opis techniczny.

1. Charakterystyka obiektu.

Budynek funkcjonuje obecnie jako budynek z lokalami socjalnymi. llos¢ lokali socjalnych
przed przebudowag i nadbudowg budynku wynosi 25.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym, usytuowanym ukosnie do przylegtej
ulicy Gagarina. Skfada sie na dtugosci z trzech zdylatowanych segmentow, przesunietych
wzgledem siebie o okoto 30 cm. Dylatacje wykonczone sa obrébkami blacharskimi z blachy
stalowej powlekanej. Budynek jest trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Do budynku
prowadzi jedno wejscie w segmencie srodkowym na poziomie terenu, ktory stanowi
rownoczesnie poziom posadzki przyziemia. Komunikacje wewnetrzng stanowi klatka
schodowa (znajdujgca sie naprzeciw wejscia) oraz korytarz usytuowany na kazdym pietrze,
z ktérego prowadzg po obu stronach drzwi do lokali.

W przyziemiu budynku znajdujg pomieszczenia gospodarcze. Na pozostatych
kondygnacjach znajdujg sie lokale socjalne.

Projekt przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. Gagarina obejmuje:
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- zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenh przyziemia poprzez wydzielenie pomieszczen
socjalnych z aneksem kuchennym i pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,

- remont pozostatych kondygnacii,

- nadbudowe dodatkowej kondygnacji,

- przebudowa catej klatki schodowe],

- wykonanie petnej termomodernizacji budynku wraz z wymiang istniejacego ocieplenia i
wymiang okien i drzwi,

- wykonanie zadaszenia przed wejsciami do budynku,

- wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych i odwodnien.

Na przyziemiu budynku przewiduje sie 24 lokali socjalnych (w tym 1 przeznaczone dla 0s6b
niepetnosprawnych) oraz 1 pomieszczenie techniczne wezfa cieplnego. Przyziemie ma
charakter suteren.

W dodatkowej kondygnacji zaprojektowano 22 lokale socjalne oraz suszarnie.

llos¢ lokali socjalnych po przebudowie i nadbudowie wynosi 56.

Maksymalna liczba mieszkancow po przebudowie i nadbudowie bedzie wynosi¢:

- przyziemie: 24,

- | pietro: 30,

- Il pietro: 30,

- Il pietro: 24.

Razem: 108 mieszkancow.

2. Opis wykonania instalacji.

2.1. Stan istniejacy.

Obecnie budynek jest zasilany z linii napowietrznej 0,4 kV przy ul. Gagarina. Na parterze
budynku na klatce schodowej zlokalizowana jest Rozdzielnia Gitéwna z ktorej
wyprowadzone sg obwody instalacji elektrycznej zasilajgce pietrowe Tablice Pomiarowo-
Rozdzielcze oraz obwody instalacji administracyjnej.

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez Inwestora w kazdym lokalu jako zrodio cieptej wody
zostanie zabudowany bedzie bojler elektryczny. Ponadto w lokalach zostang zabudowane
tréjfazowa kuchenki elektryczne.

2.2. Projektowana instalacja elektryczna.

2.2.1. Gfdwna Linia Zasilajgca GLZ.

Zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci wydanymi przez Vattenfall Distribution Poland
S.A. w ramach rozbudowy sieci elektroenergetycznej zwigzanej z podniesieniem poboru
mocy przez budynek przy ul. Gagarina 112 w Jastrzebiu Zdr. przy wejsciu do budynku
zostanie zabudowane ztgcze kablowe ZK-4.

W celu zasilenia projektowanej instalacji elektrycznej nalezy z ztacza kablowego
wyprowadzi¢ GLZ budynku wykonany kablem ziemnym YKYZzo 4x240. Kabel nalezy utozy¢
w ziemi oraz w rurze ostonowej DVK 125 firmy AROT — odcinek prowadzony pod posadzka
wewnatrz budynku. GLZ nalezy doprowadzi¢ do Tablicy Gtéwnej budynku zlokalizowanej
w korytarzu przy wejsciu do budynku.

2.2.2. Tablica Gfdwna budynku.

Tablice Gtéwna budynku nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu przy wejsciu do budynku. Tablice
nalezy wykona¢ w oparciu o metalowg rozdzielnice wolnostojgca typu Profi+ firmy Moeller.
W tablicy nalezy zabudowac:
= Zabezpieczenie Gtéwne — roztgcznik bezpiecznikowy np. LTS-400/3/3 firmy Moeller;
=  Wytgcznik Gtowny budynku i wytgcznik obwodow administracyjnych;
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= Ochronniki przeciwprzepieciowe stopnia B+C;
= Zabezpieczenia Wewnetrznych Linii Zasilajgcych — roztaczniki bezpiecznikowe np.
LTS-160/00/3-R firmy Moller;
» Tablice Rozdzielcza TPR-A - tablica rozdzielcza obwodoéw administracyjnych
budynku;
W TG nalezy zabudowa¢ zamki zabezpieczajgce przed dostepem do urzadzen oséb
niepowotanych. Schemat TG oraz rozmieszczenie urzgdzen w rozdzielnicy pokazano
odpowiednio na rys. E-14 i E-22.

2.2.2.1 Wylacznik Gtéwny P.Poz.

Tablica Wytacznika Gtéwnego P.Poz. zlokalizowana bedzie w Tablicy Giownej

budynku zgodnie z rys. E-14. W TG nalezy zabudowac:

e  Wylacznik Gtéwny — roztgcznik 14e=400A np. LN3-400-I firmy Moeller;

e Wylacznik Gtowny obwoddéw administracyjnych — roztgcznik 14=63A np.

LN1-63-1 firmy Moeller;

Tablice nalezy przystosowa¢ do oplombowania zgodnie z wymaganiami Zaktadu
energetycznego oraz wyposazy¢ w zamek zabezpieczajacy przed dostepem 0so6b
postronnych do urzadzen — za wyjatkiem dostepu do Wytgcznika Gtéwnego budynku oraz
wytacznika obwodow administracyjnych —przetgczenie stanu urzadzen musi by¢é mozliwe
np. poprzez zbicie szyby w drzwiach rozdz.

2.2.2.2 Tablica TPR-A.

Tablica TPR-A. zlokalizowana bedzie w Tablicy Gtéwnej budynku zgodnie
zrys. E - 14. W TPR-A nalezy zabudowac:
» Zabezpieczenie ogranizczajgce moc obwodow instalacji elektrycznej obwodow
administracyjnych — roztgcznik bezpieczniowy TYTAN 63A;
» Tablice licznikowa tréjfazowa;
» Roztacznik instalacyjny - zabudowany za licznikiem np. IS 63/3 firmy Moeller;
» Zabezpieczenia poszczegoélnych obwodéw instalacji elektrycznej oraz styczniki i
wytgcznik zmierzchowy sterujgcy zatgczeniem obwodow oswietlenia zewn.
Wszystkie urzgdzenia elektryczne zabudowane przed licznikiem energii elektrycznej nalezy
przystosowac do oplombowania zgodnie z wymaganiami VDP S.A.

2.2.3. Tablice Pomiarowo Rozdzielcze TPR1, TPR-5.

Tablice nalezy wykona¢ w oparciu o metalowe rozdzielnice wolnostojgce typu XVTL firmy
Moeller i rozmiesci¢ zgodnie z lokalizacjg pokazang na rys. E-1 do E-4. W tablicach nalezy
zabudowac:

e Wylacznik Gtéwny tablicy — roztacznik 13s=100A;

e Ochronniki przeciwprzepieciowe stopnia C;

e Zabezpieczenia ograniczajgce moc poszczego6lnych lokali socjalnych — rozigczniki

bezpiecznikowe Tytan 20A firmy Moeller (12 szt.);

e Tablice licznikowe tréjfazowe (12 szt.);

e Rozigczniki instalacyjne Idd=25A, np. IS 25/3 firmy Moeller (12 szt.);
Tablice nalezy przystosowa¢ do oplombowania zgodnie z wymaganiami Zaktadu
Energetycznego. Schemat oraz rozmieszczenie urzadzen w Tablicach Pomiarowo-
Rozdzielczych ilustrujg odpowiednio rys. E-15 i E-23.

2.2.4. Tablice Pomiarowo Rozdzielcze TPR-2, TPR-3, TPR-4 i TPR-6.

Tablice nalezy wykona¢ w oparciu o metalowe rozdzielnice wolnostojgce typu XVTL firmy
Moeller i rozmiesci¢ zgodnie z lokalizacjg pokazang na rys. E-1 do E-4. W tablicach nalezy
zabudowac:

e Wylacznik Gtéwny tablicy — roztacznik 135=100A;
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e Ochronniki przeciwprzepieciowe stopnia C;
e Zabezpieczenia ograniczajgce moc poszczegoOlnych lokali socjalnych — roztgczniki
bezpiecznikowe Tytan 20A firmy Moeller (8 szt.);

e Tablice licznikowe tréjfazowe (8 szt.);

o Rozigczniki instalacyjne Idd=25A, np. IS 25/3 firmy Moeller (8 szt.);
Tablice nalezy przystosowa¢ do oplombowania zgodnie z wymaganiami Zaktadu
Energetycznego. Schemat oraz rozmieszczenie urzadzeh w Tablicach Pomiarowo-
Rozdzielczych ilustrujg odpowiednio rys. E-16 i E-24.

2.2.5. Wewnetrzne Linie Zasilajgce WLZ-1, WLZ-2, WLZ-3, WLZ-4, WLZ-5, WLZ-6, WLZ-A.

Wewnetrzne Linie Zasilajgce nalezy wykonac przewodami:
e YLYzZo 4x50 0,6/1kV + YLY 1x25 0,6/1kV - WLZ-1, WLZ-2, WLZ-3, WLZ-4, WLZ-5
i WLZ-6;
e YLYZo 5x10 0,6/1kV — WLZ-A;
Przewody nalezy utozy¢ w rurach ostonowych pod podtogg — na parterze - oraz na
uchwytach w szachcie kablowym. WLZ-A nalezy utozy¢ w rurze ostonowej RL
samogasnacych pod tynkiem.

2.2.6. Tablice Rozdzielcze administracyjne TRA-1, TRA-2, TRA-3 i TRA-4.

Tablice nalezy wykonac¢ w oparciu o rozdzielnice metalowe przystosowane do montazu we
wnekach np. rozdzielnica RB 48 firmy Sabaj;
W tablicach rozdzielczych nalezy zabudowac:

e wylacznik gtéwny rozdzielnicy — roztacznik instalacyjny IS 63/3;

e uktad sygnalizacji obecnosci napiecia;

e zabezpieczenia poszczegolnych obwodow instalacji elektrycznej;

e urzadzenia sterujgce pracg urzadzen;
Schematy potaczen Tablic Rozdzielczych ilustrujg rys. E-17 do E-20. W rozdzielnicach
nalezy zabudowa¢ zamek zabezpieczajacy przed dostepem o0sOb postronnych do
urzadzen.

2.2.7. Tablice Rozdzielcze lokali socjalnych.

Tablice nalezy wykonac¢ w oparciu o rozdzielnice metalowe przystosowane do montazu we
wnekach np. rozdzielnica RB 24 firmy Sabaj;
W tablicach rozdzielczych nalezy zabudowac:
e wylacznik gtéwny rozdzielnicy — roztacznik instalacyjny IS 63/3;
e zabezpieczenia poszczegolnych obwodow instalacji elektrycznej;
Schematy potgczen Tablic Rozdzielczych ilustruje rys. E-21.

2.2.8.Instalacja odbiorcza.

2.2.8.1. Obwody jedno i trojfazowe.

Instalacje wykonac¢ przewodami:

e YDYZo 5x2,5 750V — obwody zasilajace kuchenki elektryczne;

e YDYzo 3x2,5 400/750 V — obwody zasilajgce bojlery elektryczne i obwody gniazd

jednofazowych;

e YDYzo 3x4 400/750V — obwody zasilajgce centrale wentylacyjna;

e YKYZzo 5x16 0,6/1kV — obwod zasilajacy latarnie oswietlenia parkingu
Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem. Gniazda jednofazowe nalezy zabudowac
na wysokosci 0,3 m od powierzchni podtogi ( w kuchni na wys. 1,1 m). Zezwala sie na
zmiane lokalizacji gniazd jednofazowych pod warunkiem zachowania dopuszczalnego
spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W fazienkach nalezy
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stosowac osprzet o IP 44. Gniazda nalezy zabudowa¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,6 m od
krawedzi wanny lub prysznica.

2.2.8.2. Instalacja oswietleniowa.

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego klatki schodowej i
pomieszczen administracyjnych wykonang w oparciu o oprawy swietléwkowe:

e BS103 3G 136R-A EVG IP66 firmy Beghelli;

e BS103 3G 236R-A EVG IP66 firmy Beghelli;
Zatgczane oswietlenia klatki schodowe] bedzie realizowane prze uktad tacznikow
monostabilnych zabudowanych na klatce schodowej zgodnie z planami instalacji oraz
0 automaty schodowe potaczone z ogranicznikiem poboru mocy OMS-635 firmy NORKOM.
Plan rozmieszczenia opraw i tacznikdw ilustrujg rys. E-5 do E-8. Przed wejsciem do
budynku projektuje sie zabudowe opraw oswietleniowych o IP65 (np. WL315 max75 BI
IP65 firmy Beghelli). Oprawy bedg zataczane tacznikiem umieszczonym w klatce schodowej
obok wejscia.
W lokalach mieszkalnych zaprojektowano wypusty swietine dla kazdego pomieszczenia
oraz oprawy oswietleniowe Camea 75W E27 IP 44 do zabudowy w tazienkach. Zatgczanie
opraw oswietleniowych bedzie realizowane przez taczniki Swiecznikowe i jednobiegunowe
zabudowane przy wejsciach do pomieszczen — rys. E-5 do E-8. Oprawy oswietleniowe
w fazienkach nalezy zabudowac¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,6 m od krawedzi wanny lub
prysznica.
Instalacje wykonac¢ przewodami:

e YDYzo 3x1,5 400/750 V — gtdbwne tory instalacji elektrycznej;

e YDYZo 4x1,5 400/750 V — odcinki pomiedzy tgcznikiem szeregowym i wypustem

oswietleniowym w lokalach mieszkalnych.

Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem.
taczniki nalezy zabudowac¢ na wysokosci 1,20. Miejsca montazu ilustrujg rysunki E-5 do E-
8. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji tacznikbw, po uzgodnieniu z inwestorem pod
warunkiem zachowania dopuszczalnego spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

2.3. Instalacja odgromowa.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o norme PN-IEC 61024-1.

Obliczenie czestosci Ny bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w obiekt -
wybor poziomu ochrony obiektu.

Srednig czesto$é Ny bezposrednich wytadowan piorunowych w obiekt obliczamy ze wzoru:

Ny =N, *A*10"

gdzie:

Ng — $rednia roczna gesto$é¢ wytadowan doziemnych, na km® na rok;

A. — powierzchnia réwnowazna zbierania wytadowan przez obiekt [ m* ]
Dla lokalizacji obiektu w Jastrzebiu Zdr. Ng = 2,5 Irok/km?
Dla rozpatrywanego obiektu powierzchnia rownowazna wynosi:

2
A, =8810,8m
Ostatecznie srednia czestos¢ bezposrednich wytadowan piorunowych w obiekt wznosi:
N, =2,5%8810,8*10° =22,0%10°°

Dla obiektu przyjeto N. = 107, tak wiec dla rozpatrywanego obiektu Ng > N,
Zgodnie z PN-IEC 61024 dla obiektu nalezy zastosowac urzgadzenie o skutecznosci:
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-3
E>1-Ne_q__ 10 -
N, ~ 22,0*10

Dla obiektu nalezy zastosowac lll stopien ochrony odgromowe;j.

0,95

Budynek bedzie chroniony zwodami poziomymi wykonanymi z drutem stalowym
ocynkowanym FeZn ® 8 prowadzonego na uchwytach np. firmy AH o H=15 cm
przyklejanych. Uchwyty nalezy rozmiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1,5 m. Srednie
wymiary siatki zwoddw nie moga by¢ wieksze od 10 m ($r. wymiar oka siatki). Dla ochrony
czerpni i wyrzutni dachowych zaprojektowano zabudowe iglic kominowych 2500mm

nr kat 27321 firmy AH. Ponadto dla ochrony masztu antenowego na murku dylatacyjnym
nalezy zabudowa¢ maszt wolnostojagcy h=4000 mm nr kat. 27241 firmy AH — maszt
przykreci¢ do murka dylatacyjnego. Plan prowadzenia zwoddw poziomych i rozmieszczenia
iglic i masztu ilustruje rys. E-13.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn ® 8
zgodnie z rys. E-13. Przewody odprowadzajgce nalezy sprowadzi¢ w odlegtosciach nie
wiekszych od 15 m. Zwody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych RL
samo gasnacych pod tynkiem . Na wysokosci ok. 30 cm od powierzchni gruntu nalezy
zabudowac ztacza kontrolne w skrzynkach probierczych np. firmy AH Krakow nr ref. 30010.
Do zaciskow probierczych nalezy doprowadzi¢ bednarke stalowag ocynkowang 30x4
potaczong uziomem otokowym.

Uziom nalezy wykona¢ w postaci uziomu otokowego. Uziom stanowié bedzie
bednarka FezZn 30/4mm utozona na gtebokosci >0,6m w odlegtosci >1 m od sSciany
budynku. Do uziomu podtaczy¢ nalezy gtdwng szyne wyrownawczg obiektu, miejscowe
szyny wyrownawcze, instalacje odgromowsg obiektu, ograniczniki przepie¢ oraz inne
metalowe czesci obiektu zgodnie z wykonawczym projektem instalacji elektrycznej.
Rezystancja uziemienia, ze wzgledu na petniong funkcje odgromowsg, musi mie¢ wartos¢
mniejsza od 10Q.

Dla obiektu projektuje sie réwniez instalacje odgromowag wewnetrzng — potaczenia
wyréwnawcze. W tym celu w TG nalezy umiesci¢ Gtéwna Szyne Uziemiajgca.

Gtoéwng Szyne Uziemiajgcq wykonac w oparciu o Szyne ekwipotencjalng np. K4-SWP firmy
A.H. Krakow. Szyne nalezy potaczy¢ przewodami LgY 16 (lub ptaskownikiem FezZn 25x4)

z szyna PE (w TG), uziemieniem obiektu oraz z instalacjg wodna, co, cwc oraz metalowymi
elementami konstrukcji budynku.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w sposoéb staranny tak, aby zapewni¢ pewne potaczenia
zwodow, przewodow odprowadzajgcych oraz przewoddw instalaciji potgczen
wyréwnawczych. Liczba potaczen wzdtuz przewoddw powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie,
spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.

2.4. Instalacja oswietlenia parkingu.

Dla oswietlenia terenu parkingu zaprojektowano ustawienie aluminiowego stupa
oswietleniowego typu SAL-60n. Miejsce montazu stupa pokazano na rys. E-25. Na stupie
nalezy zabudowac¢ dwie oprawy oswietleniowe Magnolia S-150W E-40 (oprawy zabudowac
na wysiegniku WR-9/2). W stupie nalezy zabudowac¢ ztgcze stupowe TB-2. Oprawy w stupie
nalezy zasili¢c przewodem YDYzo 3x1,5. Przewody zabezpieczy¢ bezpiecznikami DO gG 6A.
Do stupa nalezy doprowadzi¢ kabl YKYZo 5x16 wyprowadzony z rozdzielnicy TPR-A. Kabel
w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z N-SEP-E-4 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.
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Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m na 0,1 m podsypce piaskowej. Kabel nalezy
przysypac¢ warstwg 0,1 m piasku oraz 0,15 m warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie na kablu
nalezy utozy¢ folie kablowa w kolorze niebieskim. Przed miejscem wprowadzenia kabla do
budynku oraz przed stupem oswietleniowym nalezy wykonac¢ min 1 m zapasu kabla

w wykopie. Kabel w wykopie uktadac linig falistg. Na odcinku prowadzonym pod parkingiem
kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej AROT DVK 75. Kable uktada¢ poziomo.

W przypadku zblizenia kabla do innych instalacji znajdujacych sie w ziemi kabel nalezy
utozy¢ w odlegtosci nie mniejszej niz odlegtosci podane w N-SEP-E-4.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ uziemienie stupa o$wietlenia parkingu. W tym celu réwnolegle
do trasy utozenia kabla nalezy utozy¢ bednarke ZnFe 4x30. Bednarke nalezy potaczyc¢ z
uziemieniem odgromowym budynku oraz uziemieniem dodatkowym przewodu PE.
Zataczenie oswietlenia bedzie realizowane poprzez czujnik zmierzchowy i stycznik
zabudowane w rozdzielni TPR-A.

2.5. Instalacja oddymiania klatek schodowych.

W klatce schodowej na scianie stopnicy 3 pietra zostanie zabudowana centrala
oddymiajgca modutowa 16A typ. RZN 4416-M sterujgca pracag klapy dymnej. W centrali
nalezy zabudowac¢ dwa akumulatory 12V/12Ah. Na suficie klatki schodowej 3 pietra oraz na
sufitach pozostatych kondygnacjach klatki schodowej nalezy zabudowac czujki dymowe
optyczne MPD 821. Obok Centrali oddymiana na 3 pietrze nalezy zabudowac przycisk
oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym typ RT 42 ST
oraz przycisk przewietrzania SLT-42U-SD+PHZ28. Na pozostatych kondygnacjach zostang
zabudowane przyciski oddymiania z szybkg i kluczem (polski) RT 42.

Catos¢ instalacji zostata zaprojektowana na bazie produktow firmy D+H Polska sp z o.0.
Instalacje zasilajgca sitowniki klapy dymnej wykona¢ przewodami HDGszo 3x1,5 firmy
Bitner o odpornosci ogniowej przynajmniej 90 min. Obwody faczace centrale oddymiania z
przyciskami oddymiania i przewietrzania wykonac przewodem YnTKSYekw 7x2x0,8.

Na dachu budynku nalezy zabudowacC sygnalizator wiatrowo-deszczowy WRG 82.
Sygnalizator nalezy potaczy¢ z centralg oddymiajgcg przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8.
Przewody utozy¢ pod tynkiem. W przypadku prowadzenia przewodéw w szachcie kablowym
lub na tynku nalezy stosowac jedynie uchwyty metalowe.

2.6. Instalacja TV.

Na dachu do komina przy pomocy uchwytéw metalowych zostanie zmontowany aluminiowy
maszt , na ktérym beda zabudowane trzy anteny, telewizyjna na UHV oraz druga antena TV
na pasmo VHF oraz antena radiowa dookdélna . Anteny zostang podtagczone do aktywnej
zwrotnicy antenowe;j .

Sygnat z zwrotnicy przewodem Trisetl1l3 zostanie doprowadzony do wzmacniaczy na
kazdej kondygnacji budynku (zgodnie z rys. pogladowym umieszczonym na str. nr 10).
Wzmacniacze sygnatu zostang zmontowane w metalowych obudowach TPR-8
wyposazonych w zamek zabezpieczajacy przed dostepem os6b postronnych. Z kazdego
wzmachiacza zostanie poprowadzony przewdd na strone lewag i prawg Kkorytarza
odgatezienia do mieszkan zostang zrealizowane za pomocg trojnikdw rozdzielajgcych
zabudowanych na korytarzach zgodnie z palnami pokazanymi na rys. E-9 do E-12. W
mieszkaniach zostang zamontowane konicowe gniazda RTV .

W/w instalacja umozliwia odbiér analogowych i cyfrowych sygnatow radiowych i
telewizyjnych.
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2.7. Instalacja domofonowa.

Instalacje domofon6w oparto o system cyfrowy umozliwiajgcy wybranie potaczenia z
wiasciwym lokalem poprzez wprowadzenie numeru lokalu na klawiaturze numerycznej —
walorem takie uktadu jest prosta instalacja dwuprzewodowa , prosty w obstudze panel
zewnetrzny oraz mozliwos¢ bezproblemowej rozbudowy .
System bedzie zbudowany z nastepujgcych elementéw:
o kasety zewnetrznej CD2500N (dostepna w wersji zwyktej, z czytnikiem kluczy
elektronicznych lub listg lokatorow) zabudowanej przy wejsciu do budynku,
e wzmacniacza/zasilacza zbudowanego w TPR-A
¢ unifonéw zabudowanych w lokalach.
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami:
o OMY 2x0,5 — potagczenie kasety zewnetrznej (panelu zewnetrznego) z zasilaczem
zabudowanym w TPR-A;
e YTKSY 2x2x0,5 pozostata czesc¢ instalacji.
Przewdd instalacji domofonowej nalezy przeprowadzi¢ przez pietrowe rozdzielki (wspolne z
instalacjg TV).
Schemat potaczen instalacji pokazano na rys. na stronie 11.
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2.8. Ochrona przeciwporazeniowa — wg. PN IEC 60364-4-41.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Uzupetnienie ochrony dodatkowej stanowig wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W celu ochrony przed dotykiem posrednim w instalacji zastosowano:

- samoczynne wytaczenie zasilania,

- urzadzenia klasy ochronnosci II.

Ochrone przez samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-CS zrealizowano dzieki
zastosowaniu wytgcznikbw z wyzwalaczami nadprgdowymi, wytgcznikom réznicowo-
pradowym oraz bezpiecznikdéw topikowych.

W celu realizacji uktadu TN-CS nalezy w TG rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N. Dodatkowo
w TG nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PE — jego wartos¢ nie moze by¢ mniejsza
od 30Q.

Potaczenia powinny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym
i elektrycznym i mie¢ mozliwos¢ roztgczenia tylko przy uzyciu specjalnych narzedzi.

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen elektrycznych innych producentéw pod
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warunkiem zastosowania urzgdzen o parametrach technicznych nie gorszych od

parametréw urzgdzer podanych w dokumentacii.

I1l. Obliczenia techniczne.

1. Bilans mocy.

1.1 Obliczenie mocy zapotrzebowanej dla lokalu mieszkalnego.

Wykaz odbioréw:

Moc najwiekszego odbiornika - kuchenka elektryczna:
Moc bojlera elektrycznego

Moc obwodu gniazd jednofazowych

Moc obwodu os$wietleniowego

Maksymalna liczba mieszkancoéw w lokalu:

Moc zapotrzebowana dla jednego lokatora:

Moc zapotrzebowang przez mieszkanie obliczamy ze wzoru:

Py =P, +M*P,
Gdzie:
Py - moc najwiekszego odbiornika w mieszkaniu;
M - ilo$¢ mieszkancoéw lokalu;
P, - moc zapotrzebowana dla jednego lokatora;

Dla rozpatrywanego przypadku moc lokalu wynosi:

Py =8,0kW +4*1,0kW =11,0kW

1.2 Bilans mocy budynku.
Wykaz odbioréw:

Moc maksymalna obwoddw mieszkania:

llos¢ mieszkan:

Moc obwodow administracyjnych:
wspotczynnik mocy

wspotczynnik jednoczesnosci obcigzenia GLZ:

Moc maksymalng budynku obliczamy ze wzoru:
Puax = Pu *N*k; + P, =110kW *56*0,3 + 40,0 = 224,8kW

2. Dobor przewodoéw i zabezpieczen.

Warunki doboru przewoddéw oraz zabezpieczeh:
o Warunek 1 - Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowg
diugotrwata.

gdzie:

<1z

- 8,0kw
- 2,0 kW
- 2,0 kW
- 1,0 kW

- 1,0 kW

- 11,0 kW

- 40,0 kW
- 0,97
- 03

Iz— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw;
Iz — przewidywany prad obcigzenia przewodu,

0 Warunek 2 - Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetnia¢
nastepujgce warunki:

<INz
<1,45*1;
lo < ko * Iy
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gdzie:

I— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw;

Iz — przewidywany prad obcigzenia przewodu,

In— prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych;

I,— prad zadziatania zabezpieczenia;

k, — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego (wynosi 1,45 dla wytacznikéw instalacyjnych, i 1,6 do 2,1 dla wktadek
bezpiecznikowych),

2.1. Dobor przekroju przewodow Gtoéwnej Linii Zasilajgcej GLZ.

Z uwagi na brak aktualnych WP GLZ jest dobierany do maksymalnego poboru mocy
przez instalacje budynku.
=  Prad obcigzenia obliczamy ze wzoru:

&P P 0,3*56*11,0+40
° \3xU | #C0SQ \3%0,4%0,97
Prad Ig jest mniejszy od 1,=481 dla kabla YKYzo 4x240 utozonego w ziemi.

=334,5A

2.2. Dobér przekroju przewoddéw Wewnetrznej Linii Zasilajgcej tablice pomiarowa,
z 12 uktadami pomiarowymi.

= Prad obcigzeniowy WLZ obliczamy ze wzoru:
L KTNTP L 043*12*11,0
" J3=U p*COS(p \3%0,4%0,97

Prad Ig jest mniejszy od 1,=108 A dla przewodu YLYzo 4x50 + YLYzo 1x25 utozonego w
rurze ostonowej pod tynkiem.

=845A

2.3. Dobér przekroju przewoddéw Wewnetrznej Linii Zasilajgcej tablice pomiarowag,
z 8 uktadami pomiarowymi.

= Prad obcigzeniowy WLZ obliczamy ze wzoru:

k. *n*P *Q*
| = j Mo _ 0,5*8*11,0 _ 655A
J3*U * COS @ \3%0,4%0,97
p
Prad Ig jest mniejszy od 1,=108 A dla przewodu YLYzo 4x50 + YLYzo 1x25 utozonego w

rurze ostonowej pod tynkiem.

2.4. Dobér przekroju przewodu zasilajgcego lokal socjalny.
= Prad obcigzeniowy WLZ obliczamy ze wzoru:

P
|, = .10 16,3A

V3 U * COS - \3%0,4%0,97 -
p
Prad Ig jest mniejszy od 1,=31 A dla przewodu YLYZo 5x6 utozonego pod tynkiem.
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2.5. Dobér przekroju przewodéw instalacji odbiorczych.

2.5.1 Przewod zasilajgcy kuchenke elektryczna.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

P = 8,0kW
Prad obcigzeniowy obliczamy ze wzoru:
P 8,0

119A

I B

V3xU | *00SQ J3%0,4%097

Prad Ig jest mniejszy od 1,=18,0 A dla przewodu YDYZzo 5x2,5 utozonego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym B16.

2.5.2 Przewod obwodu gniazd jednofazowych i zasilajgcy bojler elektryczny.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

P, =2,0kW
Prad obcigzeniowy obliczamy ze wzoru:
P 2,0

IB

U f % COS @ B 0,23%0.97 B

Prad Ig jest mniejszy od 1,=19,5 A dla przewodu YDYZzo 3x2,5 utozonego pod tynkiem;
Dobrano zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym B16.

2.5.3 Przewod obwodu instalacji oswietleniowe;.
Moc maksymalna obwodu wynosi:

P, =1,0kW
Prad obcigzeniowy obliczamy ze wzoru:
P 1,0

4,5A

I = = =
U xcosp 0,23%0.97

f
Prad lg jest mniejszy od 1,=14,5 A dla przewodu YDYZzo 3x1,5 utozonego pod tynkiem;

Dobrano zabezpieczenie wytacznikiem instalacyjnym B10.

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i dobor
zabezpieczen.

Dane wyjsciowe:

= impedancja uzwojen transformatora: 0,018 Q
= rezystancja sieci kablowej zasilajgcej budynek: 0,020 Q
= rezystancja GLZ: 0,001 Q
= rezystancja WLZ-5: 0,007 Q

= rezystancja przewodu zasilajgcego kuchenke elektryczng: 0,18 Q
= rezystancja przewodu zasilajgcego pozostate odbiorniki jednofazowe:

0,18
= rezystancja przewodow instalacji oswietleniowej: 0,36 Q

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —wg PN_IEC_60364_4_41.2000:
ZS* Ia<:U0
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gdzie : Zs — impedancja petli zwarciowej;
I, — prad powodujacy samodzielne odtgczenie w czasie t<5s;
Up — hapiecie znamionowe wzgledem ziemi;
e zwarcie w TG — bezpiecznik WTN 2 gF 400 A, t=5s
0,08*6*400=192 V < 230 V - ochrona skuteczna.
e zwarcie w WLZ-5 — bezpiecznik WTN 00 gG 100 A , t=0,4s
0,1*2,5*100=25 V < 230 V - ochrona skuteczna.

e zwarcie w przewodzie zasilajgcym kuchenke elektryczna — wytacznik instalacyjny B16,
t=0,4s

0,72*5*16=57,6 V < 230 V - ochrona skuteczna.

e zwarcie w przewodzie zasilajgcym gniazda jednofazowe — wylgcznik instalacyjny B16,
t=0,4s

0,72*5*16=57,6 V < 230 V - ochrona skuteczna.
e zwarcie w przewodzie instalacji oswietleniowej — wytgcznik instalacyjny B10, t=0,4s
0,59*5*10=29,3 V < 230 V - ochrona skuteczna.

4. Obliczenie spadku napiecia.

100 P | , , . . L .
AU = — - wzor obliczeniowy dla instalacji trojfazowej

y#S*Uy

200 P = ; , . . L .
AU = —— - wzor obliczeniowy dla instalacji jednofazowej

y*S*Ug

4.1. Spadek napiecia na GLZ.
zostat obliczony przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia na koncu obwodu.
AUogp = 0,1 %<2%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

4.2. Spadek napiecia na WLZ-5.
zostat obliczony przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia na koncu obwodu.
AUogyq = 0,3 %<2%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

4.3. Spadek napiecia na instalacji odbiorczej.
zostat obliczony przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia na koricu obwodu i wyniost dla:

e 0bwad zasilajgcy kuchenke el.: AUgy = 0,9 %<2%
e 0bwad zasilajgcy gniazda jednofazowe: AUgyq = 1,4 %<2%
e obwod oswietleniowy: AUgy = 1,4 %<2%

Spadki napiecia sq mniejsze od dopuszczalnych.
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