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Nazwa obiektu budowlanego:

Warsztaty Terapii Zajeciowe;j

Adres obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:

ul. Wielkopolska 1A, Jastrzebie-Zdr¢j

dz. nr 13; jednostka ewid. Jastrzebie zdroj Obiekt kategorii IX

Inwestor:

GMINA JASTRZEBIE-ZDROJ - MIEJSKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI,
JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. 1 MAJA 55

Nazwa i adres jednostki projektowania

COMPLEX-CONTROL Maciej Ryska

Unieszewo 85B/11 C:Egi\ITROL
11-036 Gietrzwatd

Zespot projektowy

BRANZA BUDOWLANA
Imie i nazwisko Uprawnienia nr Podpis
Projektowat | inz. BOGUStLAW KASPRZY CKI 81/83
Sprawdzit mgr inz. ANDRZEJ KUBAL St-717/71
BRANZA ELEKTRYCZNA
Imie i nazwisko Uprawnienia nr Podpis
Projektowat STANISEAW KOWALSKI St-880/76
Sprawdzit mgr inz. ADAM POPLAWSKI MAZ/0274/PWBE/15

Warszawa, Czerwiec 2016.




CJ)conTrROL

SPIS TRESCI:
1 Ustalenia formalno — PraWne. ..........uuiiiiiie e e e e 12
A &= | (=T o] o] =T o V.V7= ] - TSR 12
I O o1 I3 = 1 [N ] 1 1= = Tt =Y o o B OO RRPPTPRN 13
4 ProjeKtowany Zakres PraC..........oouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeee et 14
5 Woydzielenia pozarowe klatek schodowych i pIWNICY ..........cooiiiiiiiiiiiiii e 14
5.1 Zakres i technologia prac remontowych i adaptacyjnych...........cccccoviiiiiiiiiiiiiiinnnnnn. 14
5.1.1 RYSUNEK NI BT 14
5.1.2 RYSUNEK NI B2ttt et e e e et e e e e et e e aeees 15
5.1.3  RYSUNEK NI B-3 .. 17
5.14 Przepusty instalacyjne w projektowanych elementach oddzielenia
PrZECIWPOZATOWEGJO. ...eeeeeeeiuuaeeeeeeeeeeennnnaaaaeeeeeeeeesannn e aeeeaeeeeannnnnnaaeeeeeeessnnnnnaaeeeeeeennnnns 19
6 ODbIliCZENIa StAtYCZNE......eeeie e ————— 19
7 Wptyw inWestyCji N8 STOAOWISKO ... 24
8 Instalacja oddymiania klatek SChodOWyCh ...........cooomiiiiiii e 25
8.1 Klatka SChodOwa KA ... ... . e et e e e e e e e eeeenens 25
8.2 Klatka SChodowa KB......... oo et e e e e e e eeenees 25
8.3 Klatka SChodowa KO ....... . e et e e e e e e eeeeeees 26
8.4 Charakterystyka pracy uktadow oddymiajgcych. Warianty alarmowe. ...................... 27
8.5 Zasilanie energetyczne systemow oddymiania ... 28
8.6 WSKazOWKI MONTAZOWE .......cooeiiiiiieeeie e e e e e e e e e eeeenees 28
8.7 ZaleCenia UZYTKOWE ..........cooiiiiiiiiiii e 29
8.8 KONSEIWACA ......coiiiiiiiiiiiie e 29
9 Instalacja oswietlenia awaryjNego ........cccoooooieiiiieieee e 29
S T B4 (o 7. =Y a1 F= oo [ ] 0 1= TS URPPRRPI 30
9.2 Instalacja zasilania OPraW..........uuiiiiiiie e e e e e 30
9.3 Pomiary Nat@ZEeNIa........coouuiiiiiiie e 30
9.4 Pomiary StanuU iZOIAC)i........uiiieiiii i 31
0.5 ZaStOSOWANE OPFAWY ... cceieiieeiiiiie e e ettt e e e ettt e e e e eata e e e e eaa e e e e easaeeeeeansaeeesnaaeeeesnnaaaaees 31
9.6 Wykonanie instalacji i OSPrzet ........ooouui i 33
9.7 OChrona PrzeCiWpPOraZENIOWA ............ueeeeeeeeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeestaaaeeeeeeeessssaaeaeeaaeennnnes 33
9.8 Obliczenia teChNICZNE...........cooiiiiii e 34
9.8.1 BilaNS MOCY ... e 34
9.8.2  Obliczenia natgzenia oSwietlenia...............coooiii 34
10 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA........ccovvveveeene. 34
11 Zestawienie urzadzen i wykaz wazniejszych materiatOw.............ccccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnne. 39
12 Oswiadczenie projektanta — branza budowlana. ............cccccceeiiiiiiiiiic e, 40
13 Oswiadczenie projektanta — branza budowlana. ...........ccccciii 41
14 Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna...........ccccceviiiiiiiiiiece e, 42
15 Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna............ccccoooiiiie 43

16 RYSUNKIL...ee e 44



C<

MPLEX

ONTROL

Uprawnienia projektantow

Nr ewid.81/83

URZAD WOJEWODZKI - r R sl 7
’ W EKIELCACH Kieloe, dnfa ... 191

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWQDOWEGC i
do peinienia samodzislnyeh funkecji téchnicznych w budownictwie

" Y

Na podstaswie § 5 ust.1l, § 12 ust,1 pkt 2, § 7, § 6 ust.1 1 3
rozporzadzenis Hinistra Gospodarki Terenowej i Ochronvy Srodowisks
z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodzielnych funkecji technicz-
nych w budownictwie/Dz.U, nr 8 poz.4E/ stwierdza sie,zZe

OBYWATEL KASPRZYCKIY -BOGUSEAW

inzynier budownictwa ladowego . o '
urodzony dnia 31 stycznia 1951r, we Wroclawil posiada przvgoto-
wanie zawodowe, upowazniajzce do wykonywariia samodzielnei funs
keji kierownile budowy i robdt w specjalnoéci konstrukeyine -
budowlanej, : '

OBYWATEL KASPRZYCKI BOGUSLAW jest upowazniony do :
1/ kierowanis,nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robért,kierc-

wania i kontrolowanie wytwarzanis konstrukecyjnych elenentéw
budowlanych oraz ocenianis i badania stanu technicznege w zal
kresie wszelkich budynksw oraz innyer budowli, z wylaczeniem
1inii, weztdw 4 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli nydro-
technicznych i wodno - melioracyjnych,

2/ sporzadzsnia w budownictwie osdh fizycznych projektdw W zg-
kresie rozwiszas konstrukeyjno - budowlanych wszelkichy bu-
dynkéw i budowli, 5 55 3

3/ speorzadzanis w budownictwie osdb fizyczﬁth projektdw w zakre-
sie rozwiszan srchitektoniczrych:

a/ budynkéw inwentsrskich i gospoderczych, adsptacii projelk-
téw typowych i powtarzalnych aénnych budynkéw oraz anorzg-
dzenias plandw zagospoderowania dziakki zwiazanyech z reali-
zacja tych budynkéw, -

b/ budowli nie bedacych budynkami,

Qfraymuje:
ob.Bogustaw Kasprzyeki
ul,Jagiellohsks Z3/8

25-606 Kielce
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nmerze werikaoygnym:

SWK-7PB-G27-BFY *

Pan Bogustaw Kasprzycki o numerze ewidencyjnym SWK/BO/2286/02

adres zamieszkania ul. Jeleniowska 63, 25-550 Kielce

jest czlonkiemn Swietokrzyskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zatwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-15 roku przez:

Waojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady qukrzvskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust T ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Do U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
clekironicznej opatrione beipiecznym podpisern elektroniczrmym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwmowaine pod wighpdem skutkdw prawnych dokumentom opatriomym podpisami wilasnorgernymi,}



C)conTroL

PREZ T DIUM . Warszowa, dnig Jﬁmdﬂia ______ 197 1

RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Mr ewid, uprawn. ,,ELSTJ.TJ{Tl_

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i arh 20, ust. 1 ustawy z dnig 31 styeznia
1961 r. — prawo budowlans (Dz. U. ne T, poz. 46) oraz § 29 1 § .6 ustel Pl
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje tech-
niczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. _ANDRZEJ.. . E U B A L. . 8. AdaWa...
_magister ingzynier budownictwa lgdowago A — |l

vrodzony dnia _ARaTEK1940. X NAAWEIDA. ... SRR ooy

OTRZIYMUIJE

w specjalnotci konstrukeyino = ingynleryined. .
uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw. budowlanych. konsirnk-
cyjnych wszelkich obiekiéw budowlanych, projektéw instalacji

i urzadzerd sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzed i in-
stalacji oraz nastgpujacych projektdw budowlanych architektonicz-

nych:
a/ wszelkich obiektéw budowlanych inZynierskich zaliczanych do

budownictwa powszechnego,
b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /% 1 uet.3/,
¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wytacznle produkcyjnym

"1lub skitadowym.:
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfilacyjmym:

MAZ-YWA-189-NL5 *

Pan ANDRZE! KUBAL o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5230/02

adres zamieszkania ul. NADWISLANSKA 6 m. 5, 03-349 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewndniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnrie art. % wst 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpiske elekironicznym {Dz, W, 2001 8r 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym werylikowanym pry pomacy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
rawnowaine pod weglgdem shuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsam| wlasnorecanymi, )

* ‘Weryfikacig poprawnoici danych w ninke|srym raswiadczeniu momna sprawdzic za pamacy rumens wernyfikacyjrego satwiadcrenia na
stramie Palskiej izby Infynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontakiujac sig 7 biurem wiaiciwe] Olrggowe] [zby InZynierdw
Budownictwa.
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URZAD Warszawa, dnia &2 listopada 19 76r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny . St-880/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkecji technieznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §
2 ust.l p.2 i ust.2 p.2, §5 ust.l p.2 i ust.2, §7, $13 ust.l p.4

Tit:d
rozporzqdzema Mlnlsira Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob. STANISLAW KOWATLSEKT 8. Kazimierza

urodzonyla) dnia 30.08.1948 r, Cie$dle

posiada przygoiowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcn _____________
projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnoéci__instalacy jno-inzyniery jne] w zakresie instalacji
elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach techni-
cznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstrukeyj-
nych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych.

zup. PREZYDENTA MIASTA

mgr int. arch. Eugenivsz Nawrocki
I-ta2 Maczeinegn Architekta Wasszawy

Blonie, zam. 3572-2-922 naklad 10.060 tj
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4LC-5QA-Z23Q *

Pan STANISLAW KOWALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3178/01
adres zamieszkania ul. WALCOWNICZA 56 K, 04-921 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

W
BT

10
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Nazwy markowe towarow i producentéw nalezy traktowac jako wzorcowe. Mozna
zastosowac produkty innych firm pod warunkiem, ze ich parametry techniczne nie
sa gorsze od materiatdw podanych w opisie i projekcie. Zmiany te wymagaja
pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiajaceqo. W przypadku jakichkolwiek
watpliwo$ci udowodnienie ,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy

11
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1 Ustalenia formalno - prawne.

Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i mogq by¢ stosowane jedynie
w celu okreslonym umowa zawartg miedzy Wykonawca i Zamawiajacym. Jakiekolwiek zmiany urzadzen, aparatury
lub rozwigzan w realizowanym projekcie wymagajq pisemnej akceptacji projektanta.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego dostosowania
budynkéw Warsztatdbw Terapii Zajeciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzebiu-Zdroju do obowigzujacych
przepisdw przeciwpozarowych w zakresie okreslonym umowg nr 13/DL/2016 r. z dnia 10.03.2016r. - zgodnie z
decyzja KM PSP z dnia 30.04.2014r

Podstawa powstania niniejszego opracowania sa:
e Umowa z inwestorem nr: 13/DL/2016 z dnia 10.03.2016 r.
e Decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Jastrzebiu-Zdroju z dnia 30.04.2014r.
o Ustalenia z przedstawicielami inwestora.
o Wizja lokalna.

Przepisy i wytyczne:

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r — tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

e PN-ISO-6790:1996. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw. Symbole
graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpozarowe;.

e PN-B-02877-4:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta -- Zasady projektowania.”

e PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych

e PN-EN 1838:2013-11 — ,Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne.”

e PN-EN 50172:2005 - ,Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.”

12
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3 Opis stanu istniejacego

Budynek Warsztatéw Terapii Zajeciowej miesci sie w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 1A. Jest to

budynek wolnostojacy, sktadajacy sie z trzech segmentéw, trzykondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony.
Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12 m, co kwalifikuje go do kategorii budynkéw niskich (N).
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Fot.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Parametry techniczne obiektu:

e powierzchnia uzytkowa: 1297,00 m2
e kubatura 5214,00 m?
e wysoko$¢ obiektu 8,85m
Konstrukcja budynku:
o fundamenty - wykonane ze stupdw zelbetowych posadowionych na stopach fundamentowych.
e sciany fundamentowe posadowione na tawach zelbetowych;
[ ]

Sciany - wykonane z bloczkéw gazobetonowych oraz z cegly na zaprawie cementowo wapiennej;
stropy miedzykondygnacyjne - gestozebrowe Ackermana;

13
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Kategoria zagrozenia ludzi
W obiekcie znajdujg sie ludzie o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, w zwigzku z czym zaliczony zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa
W obiekcie istnieje wewnetrzna sie¢ hydrantowa sktadajaca sie z 6 hydrantow zlokalizowanych : 1 w piwnicy,
3 na parterze i 2 na pietrze.

Drogi dojazdowe, pozarowe
Dojazd do obiektu mozliwy dla samochoddw pozarniczych od ul. Wielkopolskiej przed front budynku.

Instalacje techniczne budynku
e elektryczna - gtowny wytacznik pradu zlokalizowany przy wejSciu gtdwnym do obiektu;
e centralnego ogrzewania z wtasnej kottowni gazowe;j zlokalizowanej w piwnicy;
e wodna;
e kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
e odgromowa;
o teletechniczna.

4 Projektowany zakres prac

W celu osiggniecia wymagan postawionych w decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Jastrzebiu-Zdroju z dnia 30.04.2014r. niezbedne jest zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac w zakresie
budowlanym i instalacyjnym:

e Obudowac, zamkng¢ drzwiami i wyposazy¢ ewakuacyjne klatki schodowe w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

o Wydzieli¢ pozarowo drzwiami o odpornosci ogniowej EI-30 piwnice od pozostatej czesci budynku.

o Wydzieli¢ pomieszczenie szatni od drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacii.

e Wyposazy¢ budynek w o$wietlenie ewakuacyjne.

5 Wydzielenia pozarowe klatek schodowych i piwnicy

5.1  Zakres i technologia prac remontowych i adaptacyjnych

W celu jednoznacznego usytuowania projektowanych prac budowlanych, poszczegoine roboty do
wykonania opisano wg rysunkéw rzutéw kondygnacji budynku.

51.1 Rysunek nr B-1

Dps1 (Segment C) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 2 szt.
Wykonanie prac obejmuije:
1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. w Swietle
muru 95x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oScieznicy drewniane;.
2. Wstawienie drzwi stalowych ppoz. EI 30 dps1 o wymiarach w $wietle przej$cia 90x200 cm.
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3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dps2 (Segment C) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 1 szt.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. w $wietle
muru 85x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oScieznicy drewniane;.
2. Wstawienie drzwi stalowych ppoz. El 30 dps2 o wymiarach w $wietle przej$cia 80x200 cm.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.

OP1 (Segment C) Wymiana okien na okna ppoz. - 3 szt.
Wykonanie prac obejmuije:
1. Demontaz w $cianie murowanej istniejacych okien 54x55 cm.
2. Wstawienie nieotwieralnych okien EI60.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.
4. Odtworzenie elewacji.

5.1.2 Rysunek nr B-2

Segment C

Dps1 (Segment C) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 1 szt.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. w Swietle
muru 95x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz o$cieznicy drewnianej.
2. Wstawienie drzwi stalowych ppoz. El 30 dps1 o wymiarach w $wietle przej$cia 90x200 cm.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dpa1 (Segment C) Wykonanie $cianki EI60 oraz montaz drzwi ppoz.
Wykonanie prac obejmuije:
1. Wykonanie $cianki EI60 zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-4679/2010 (system 3.40.03 RIGIPS) w
miejscu wskazanym na rysunku.
2. Wstawienie drzwi w profilach aluminiowych ppoz. EI 30 dpa1 o wymiarach w $wietle przejscia 130x200
cm.
3. Obrobka o$ciezy z pomalowaniem farbg akrylowa.

Klapa dymowa (Segment C)
Wykonanie prac obejmuije:
1. Wykonanie otworu pod klape dymowa 100x140 cm
2. Montaz klapy dymowej 100x140 cm
3. Obrobki z malowaniem farbg akrylowg
4. Obrobki dekarskie

OP1 (Segment C) Wymiana okien na okna ppoz. - 3 szt.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowanej istniejgcych okien 54x55 cm.
2. Wstawienie nieotwieralnych okien EI60.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.
4. Odtworzenie elewacji.
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Segment B

Dps1 (Segment B) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 2 szt.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. w $wietle
muru 95x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oScieznicy drewniane;.
2. Wstawienie drzwi stalowych ppoz. El 30 dps1 o wymiarach w Swietle przej$cia 90x200 cm.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dps2 (Segment B) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 1 szt.
Wykonanie prac obejmuije:
1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. w Swietle
muru 75x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz o$cieznicy drewnianej.
2. Przystosowanie (poszerzenie) otworu do wymiaru 91x205 cm.
3. Wstawienie drzwi stalowych ppoz. El 30 dps2 o wymiarach w $wietle przej$cia 80x200 cm.
4. Obrobka osciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dps4 (Segment B) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 1 szt.
Wykonanie prac obejmuije:
1. Demontaz w Scianie murowanej istniejacych drzwi drewnianych dwuskrzydtowych o wym. w Swietle muru
130x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz o$cieznicy drewniane;.
2. Wstawienie drzwi stalowych ppoz. El 30 dps4 o wymiarach w Swietle przej$cia 120x200 cm.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.

Szatnia
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz istniejacej szatni, demontaz oktadzin $ciennych z materiatow palnych.
2. Wykonanie nowych Scian EI60 (zgodnie z rys).
3. Prace wykonczeniowe po demontazu szatni, uzupetnienia $cian tynkiem kat. lll, malowanie farbami
akrylowymi.
4. Montaz wyposazenia szatni.
5. W zwigzku ze zmiang uktadu Scian projektuje sie przeniesienie istniejacej oprawy oswietleniowej nad droge

ewakuacyjng, natomiast w szatni montaz dwéch opraw oswietleniowych rastrowych 4x18W np. typu EU-
ORI GXRP033 w celu zapewnienia o$wietlenia sztucznego. Instalacje wyposazy¢ w wytgczniki schodowe
szt. 2
i umiejscowic je przy drzwiach do szatni od strony zewnetrznej.

Dps3 (Segment B) Montaz drzwi ppoz.

Wykonanie prac obejmuje:
1. Wstawienie drzwi EI 30 dps3 o wymiarach w $wietle przejscia 100x200 cm z trzymaczami.
2. Obrobka o$ciezy z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dpa2 (Segment B) Montaz drzwi ppoz.

Wykonanie prac obejmuje:
1. Wstawienie drzwi EI 30 dpa2 o wymiarach w Swietle przejscia 120x200 cm z trzymaczem.
2. Obrobka o$ciezy z pomalowaniem farbg akrylowa.

OP1 (Segment B) Wymiana okien na okna ppoz. - 3 szt.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowanej istniejacych okien 54x55 cm.

16



CJ)conTrROL

2. Wstawienie nieotwieralnych okien EI60.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.
4. Odtworzenie elewacji.

Segment A

Dps1 (Segment A) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 2 szt.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. w Swietle
muru 95x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz o$cieznicy drewnianej.
2. Wstawienie drzwi stalowych ppoz. EI 30 dps1 o wymiarach w $wietle przej$cia 90x200 cm.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dps2 (Segment A) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 1 szt.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. w $wietle
muru 85x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oScieznicy drewniane;.
2. Wstawienie drzwi stalowych ppoz. EI 30 dps2 o wymiarach w $wietle przej$cia 80x200 cm.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dpa4 (Segment A) Wykonanie $cianki EI60 oraz montaz drzwi ppoz.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Wykonanie Scianki EI60 zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-4679/2010 (system 3.40.03 RIGIPS) w
miejscu wskazanym na rysunku.
2. Wstawienie drzwi w profilach aluminiowych ppoz. El 30 dpa4 o wymiarach w Swietle przejscia 100x200
cm.
3. Obrobka o$ciezy z pomalowaniem farbg akrylowa.

Hydrant
Wykonanie prac obejmuije:
1. Demontaz hydrantu fi25
Wykonanie bruzdy na rure ocynkowanag fi25
Montaz hydrantu podtynkowo zgodnie z rysunkiem
Podtaczenie hydrantu
Zaprawienie bruzd z obrobka tynkiem kat. Il i malowaniem farbg akrylowa.

abRrwd

OP1 (Segment A) Wymiana okien na okna ppoz. - 3 szt.
Wykonanie prac obejmuije:
1. Demontaz w $cianie murowanej istniejacych okien 54x55 cm.
2. Wstawienie nieotwieralnych okien EI60.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.
4. Odtworzenie elewacji.

5.1.3 Rysunek nr B-3
Segment B
Dps1 (Segment B) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 2 szt.

Wykonanie prac obejmuije:
1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. w Swietle

17



2.
3.

CJ)conTrROL

muru 95x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oScieznicy drewniane;.
Wstawienie drzwi stalowych ppoz. EI 30 dps1 o wymiarach w $wietle przej$cia 90x200 cm.
Obrébka osciezy tynkiem kat. 1ll z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dpa3 (Segment B) Wykonanie $cianki EI60 oraz montaz drzwi ppoz.
Wykonanie prac obejmuje:

1.

2.

3.

Wykonanie Scianki EI60 zgodnie z aprobatq techniczng ITB AT-15-4679/2010 (system 3.40.03 RIGIPS) w
miejscu wskazanym na rysunku.

Wstawienie drzwi w profilach aluminiowych ppoz. El 30 dpa3 o wymiarach w Swietle przejscia 180x200
cm.

Obrébka osciezy z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dps5 (Segment B) Wykonanie $cianki EI60 oraz montaz drzwi ppoz.
Wykonanie prac obejmuje:

1.

2.
3.

Wykonanie $Scianki EI60 zgodnie z aprobatq techniczng ITB AT-15-4679/2010 (system 3.40.03 RIGIPS) w
miejscu wskazanym na rysunku.

Wstawienie drzwi ppoz. El 30 dpsb z trzymaczem o wymiarach w Swietle przejscia 110x200 cm.

Obrébka osciezy z pomalowaniem farbg akrylowa.

Klapa dymowa (Segment B)
Wykonanie prac obejmuije:

1.
2.
3.
4.

Wykonanie otworu pod klape dymowg 120x180 cm
Montaz klapy dymowej 120x180 cm

Obrébki z malowaniem farbg akrylowq

Obrébki dekarskie

OP1 (Segment B) Wymiana okien na okna ppoz. - 3 szt.
Wykonanie prac obejmuje:

1.

Demontaz w $cianie murowanej istniejgcych okien 54x55 cm.

2. Wstawienie nieotwieralnych okien EI60.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.
4. Odtworzenie elewacji.

Segment A

Dps1 (Segment A) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi ppoz. - 1 szt.
Wykonanie prac obejmuije:

1.

2.
3.

Demontaz w $cianie murowanej istniejacych drzwi drewnianych jednoskrzydiowych o wym. w $wietle
muru 95x205 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oScieznicy drewniane;.

Wstawienie drzwi stalowych ppoz. EI 30 dps1 o wymiarach w $wietle przej$cia 90x200 cm.

Obrébka osciezy tynkiem kat. 11l z pomalowaniem farbg akrylowa.

Dpa4 (Segment A) Wykonanie $cianki EI60 oraz montaz drzwi ppoz.
Wykonanie prac obejmuje:

1.

2.

3.

Wykonanie $cianki EI60 zgodnie z aprobatqg techniczng ITB AT-15-4679/2010 (system 3.40.03 RIGIPS) w
miejscu wskazanym na rysunku.

Wstawienie drzwi w profilach aluminiowych ppoz. El 30 dpa4 o wymiarach w Swietle przejscia 100x200
cm.

Obrdbka osciezy z pomalowaniem farbg akrylowa.
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Klapa dymowa (Segment A)
Wykonanie prac obejmuije:
1. wykonanie otworu pod klape dymowag 100x120
2. montaz klapy dymowej 100x120 cm
3. obrobki z malowaniem farbg akrylowg
4. obrobki dekarskie

OP1 (Segment A) Wymiana okien na okna ppoz. - 3 szt.
Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowanej istniejgcych okien 54x55 cm.
2. Wstawienie nieotwieralnych okien EI60.
3. Obrobka o$ciezy tynkiem kat. Ill z pomalowaniem farbg akrylowa.
4. Odtworzenie elewacji.

Wszystkie drzwi i Scianki przeciwpozarowe nalezy montowaé zgodnie z aprobatami technicznymi
producentow.

5.1.4 Przepusty instalacyjne w projektowanych elementach oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia elektroinstalacyjne oraz instalacji wod.-kan., przez projektowane przegrody dla wydzielenia stref
pozarowych w budynku nalezy zabezpieczy¢ np. w systemie PROMSTOP-COATING dla rur niepalnych i
przej$¢ kablowych (zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-3656/2010) lub PROMASTOP-UniCollar dla rur z
tworzyw sztucznych (zgodnie z aprobatq techniczng AT-15-5795/2014) do klasy odporno$ci ogniowej El tych
przegrod.

6 Obliczenia statyczne

D1 Stropodach plyty korytkowe 2,71
Lp. Nazwa obcigzenia Grubosé | Obc. jedn. q.k v.f q.d
[mm] [kN/m3] [kN/m2] [[1 | [kN/m2]
Obcigzenia state
1 2xpapa na lepiku 10 21,0 0,21 1,10 0,23
2 Szlichta cementowa 30 21,0 0,63 1,30 0,82
3 Ptyta korytkowa 0,80 1,20 0,96
0 X= 1,64 1,23 2,01
Obcigzenia zmienne
4 | Obcigzenie uzytkowe 0,50 1,40 0,70
0 = 0,50 1,40 0,70
I = 2,14 1,27 2,71
| 1 |Obcigzenie $niegiem | 072 [ 150 | 1,08 |
| D2 | Stropodach DZ-3 | 638 |
Lp. Nazwa obciazenia Grubosé¢ | Obc. jedn. q.k v.f q.d
[mm] [kN/m3] [kN/m2] [[1 | [kN/m2]

Obcigzenia state
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1 Klapa dymowa 0,30 1,30 0,39
Sciana murowana z bloczkéw
gazobetonowych + oktadzina z ptyty
2 g-k wodoodpornej 0,50 1,30 0,65
3 Zuzel 110 7,0 0,77 1,30 1,00
4 Strop DZ-3 2,96 1,30 3,85
5 Tynk cem-wap na siatce 20 19,0 0,38 1,30 0,49
0 4,91 1,30 6,38
OBCIAZENIA

Przypadek 1 - ciezar wtasny
Przypadek 2 - obc. zew.

Zestawienie obcigzen na belki gtéwne:
1,0m*6,38+0,6m*6,38 = 10,3 [kN/m]

Zestawienie obcigzen na belki poboczne
0,6m*6,38 + 0,8m*6,38= 8,9 [kN/m]

Przypadek 3 (kombinacja)
Przypadek 1*1,2+2*1,0

SEGMENT "A", "C"
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Rzut - Przypadki: 1 (STA1)
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Przypadki: 3 (KOMB1)

Widok - FZ: Przypadki: 3 (KOMB1)

—Fz 5kN
Max=22,76
Min=-22,76

Przypadki: 3 (KOMB1)
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Widok - MY; Przypadki: 3 (KOMB1)

My 5kNm
Max=19,18
Min=-0,00

(é'x Przypadki: 3 (KOMB1)

Widok - Def.doktadna; Przypadki: 3 (KOMB1)

b——Prz 0.5cm
Max=1,2

fx

Przypadki: 3 (KOMB1)

Wymiarowanie stali

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
1 Pret_1 C 160 STAL 53.16/ 175.04 0.77 3 KOMBH1
2 Pret 2 C 160 STAL 53.16/ 175.04 0.77 3 KOMB1
3 Pret_3 C 80 STAL 38.66 90.36 0.28 3 KOMB1
4 Pret 4 C 80 STAL 38.66 90.36 0.28] 3 KOMB1
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Rzut - Przypadki: 1 (STA1)
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Przypadki: 3 (KOMB1)
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Widok - MY; Przypadki: 3 (KOMB1)

o SkNm
Mwax=21 52
Min=-0,00

@ Przypadki: 3 (KOMB1)

Widok - Def.doktadna; Przypadki: 3 (KOMB1)

t—'Prz 0.5cm
Max=14

\i'x Przypadki: 3 (KOMB1)
Pret : Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
1 Pret_1 C 160 STAL 53.16| 175.04 0.87] 3 KOMB1
2 Pret 2 C 160 STAL 53.16| 175.04 0.87] 3 KOMB1
3 Pret_ 3 c 80 STAL 51.54| 12048 0.51 3 KOMB1
4 Pret 4 C 80 STAL 51.54| 120.48 0.51 3 KOMB1

7 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Prace budowlane dostosowania budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w
Jastrzebiu-Zdroju nie wptyng na zmiane $rodowiska, nie wymagajg oceny oddziatywania na Srodowisko.
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8 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Zatozenia projektowe
Projektuje sie wykonanie oddymian trzech klatek schodowych tj. w segmencie A (KA), w segmencie B (KB) i w
segmencie C (KC)

8.1 Klatka schodowa KA

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi 16,0 m2. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania
wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 0,80 m2. W zwigzku z powyzszym projektuje sie klape
dymowg o0 minimalnej powierzchni czynnej 0,80 m2.

Projekt zaktada wykorzystanie do oddymiania certyfikowang klape dymowg firmy REWA o wymiarach
1,00 x 1,20m, jednoskrzydtowgq o podstawie prostej,  wysokosci 50cm z  owiewkami
i powierzchni czynnej réwnej 0,88 m2.

W celu zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zakitada si¢ automatyczne
otwieranie drzwi wejsciowych do budynku. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych wynosi 1,56 m2.
Wymiar drzwi: 0,90 x 2,00 m. - powierzchnia napowietrzania wieksza od minimalnej wymagane;.

Drzwi wejsciowe do budynku nalezy wyposazy¢ w system certyfikowany kontroli dostepu wspdtpracujacy z
urzadzeniami przeciwpozarowymi sterowany poprzez centralke oddymiania.

W oparciu o powyzsze zatozenia projektuje sie system oddymiania klatki A w ktdrego sktad wchodza;

e klapa dymowa REWA, jednoskrzydtowa o podstawie prostej, wysokosci 500 mm o wymiarach 1,00 x
1,20m, powierzchnia czynna 0,88 m2,

e centrala sterowania oddymianiem POLON UCS 6000 2x4A - 1 szt.

e przycisk recznego uruchamiania oddymiania PO-63 — 1 szt.

e przycisk przewietrzania LT — 1 szt.

e optyczna czujka dymu DOR-40 - 3 szt.

e sitownik drzwiowy DDS54/500 - 1 kpl.

e zwora elektromagnetyczna ZW 600 - 1kpl.

e sygnalizator akustyczny SA-K5N - 1 szt.

e czytnik kart PRT12EM-G - 2 kpl.

e zasilacz buforowy liniowy Pulsar AWZ - 1szt.

e akumulator 12V/ 1.2Ah - 1 szt.

e przycisk wyjscia awaryjnego AST-EBGR2Z - 1 szt.

UWAGA: drzwi wyjSciowe z klatki KA dostosowaC do sterowania przy pomocy sitownikéw oraz wspdtpracy z
systemem kontroli dostepu.

8.2 Klatka schodowa KB

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi 32,3 m2. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania
wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 1,62 m2. W zwigzku z powyzszym projektuje sie klape
dymowag 0 minimalnej powierzchni czynnej 1,67 m2,
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Projekt zaktada wykorzystanie do oddymiania certyfikowang klape dymowg firmy REWA o wymiarach
1,30 x 1,60m, jednoskrzydiowg o podstawie prostej, wysokosci 500mm z owiewkami i dyszg kierujacg
0 powierzchni czynnej réwnej 1,67 m2.

W celu zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zakitada si¢ automatyczne
otwieranie drzwi wejsciowych do budynku. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych wynosi 2,7 m2.
Wymiar drzwi: 1,40 x 2,00 m. - powierzchnia napowietrzania wieksza od minimalnej wymagane;.

Drzwi wejsciowe do budynku nalezy wyposazy¢ w system certyfikowany kontroli dostepu wspdtpracujacy z
urzadzeniami przeciwpozarowymi sterowany poprzez centralke oddymiania. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem
projektuje sie sterowanie elektrotrzymaczami drzwi zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W oparciu o powyzsze zatozenia projektuje sie system oddymiania klatki B w ktérego sktad wchodza;
e klapa dymowa REWA, jednoskrzydtowa o podstawie prostej, wysokosci 500 mm, klapa wyposazona w
dysze kierujgca oraz owiewki o wymiarach 1,30 x 1,60m, powierzchnia czynna 1,67 m2,
e centrala sterowania oddymianiem POLON UCS 6000 2x4A - 1 szt.
e przycisk recznego uruchamiania oddymiania PO-63 — 1 szt.
e przycisk przewietrzania LT — 1 szt.
e optyczna czujka dymu DOR-40 - 4 szt.
e sitownik drzwiowy DDS54/500 - 1 kpl.
e zwora elektromagnetyczna ZW 600 - 1kpl.
e sygnalizator akustyczny SA-K5N - 1 szt.
e czytnik kart PRT12EM-G - 2 kpl.
e zasilacz buforowy liniowy Pulsar AWZ - 1szt.
e akumulator 12V/ 1.2Ah - 1 szt.
e przycisk wyjscia awaryjnego AST-EBGR2Z - 1 szt.
e elektrotrzymacz S3-60 - 4 szt.

UWAGA: drzwi wyjSciowe z klatki KB dostosowaC do sterowania przy pomocy sitownikéw oraz wspdtpracy z
systemem kontroli dostepu.

8.3 Klatka schodowa KC

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej w przestrzeni podsufitowej wynosi 21,2 m2. Wymagana
powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 1,06 m2. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie klape dymowg o minimalnej powierzchni czynnej 1,14 m2,

Projekt zaklada wykorzystanie do oddymiania certyfikowang klape dymowg firmy REWA o wymiarach
1,00 x 1,40m, jednoskrzydtowg o podstawie prostej, wysokosci 750mm z owiewkami i dysza kierujgca, powierzchni
czynnej réwnej 1,06 m2,

W celu zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zakitada sie automatyczne
otwieranie drzwi wejsciowych do budynku. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych wynosi 1,8 m2
Wymiar drzwi: 0,90 x 2,00 m. - powierzchnia napowietrzania wigksza od minimalnej wymagane;.

Drzwi wejsciowe do budynku nalezy wyposazy¢ w system certyfikowany kontroli dostepu wspdtpracujacy z
urzadzeniami przeciwpozarowymi sterowany poprzez centralke oddymiania.
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W oparciu 0 powyzsze zatozenia projektuje sie system oddymiania klatki B w ktérego sktad wchodza;
e klapa dymowa REWA, jednoskrzydtowa o podstawie prostej, wysokosci 750 mm o wymiarach 1,00 x
1,40m, klapa wyposazona w dysze kierujgca oraz owiewki, powierzchnia czynna 1,14 m2,
e centrala sterowania oddymianiem POLON UCS 6000 2x4A - 1 szt.
e przycisk recznego uruchamiania oddymiania PO-63 — 1 szt.
e przycisk przewietrzania LT — 1 szt.
e optyczna czujka dymu DOR-40 - 2 szt.
e sitownik drzwiowy DDS54/500 - 1 kpl.
e zwora elektromagnetyczna ZW 600 - 1kpl.
e sygnalizator akustyczny SA-K5N - 1 szt.
e czytnik kart PRT12EM-G - 2 kpl.
e zasilacz buforowy liniowy Pulsar AWZ - 1szt.
e akumulator 12V/ 1.2Ah - 1 szt.
e przycisk wyjscia awaryjnego AST-EBGR2Z - 1 szt.

UWAGA: drzwi wyjSciowe z klatki KC dostosowaé do sterowania przy pomocy sitownikéw oraz wspétpracy z
systemem kontroli dostepu.

8.4 Charakterystyka pracy uktadéw oddymiajacych. Warianty alarmowe.

W pracy uktadéw oddymiajacych wyr6zniamy dwa warianty alarmowe (uruchomienia):

Wariant 1 — automatyczne uruchomienie poprzez czujke pozarowg,

Optyczna czujka dymu po wykryciu pozaru generuje sygnat do centrali oddymiania, ktéra przekazuje sygnat do
sitownikow elektrycznych otwierajacych okna oddymiajace dla klatek schodowych, przekazuje sygnat do KD w celu
zwolnienia zwory, oraz uruchamia sitowniki drzwiowe. Dodatkowo w przypadku klatki KB nastepuje zwolnienie
elektrotrzymaczy drzwi do szatni. W dalszej kolejnosci nastepuje uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych
informujacych uzytkownikow o wykryciu pozaru.

Wariant 2 — uruchomienie reczne poprzez przycisk recznego uruchomienia oddymiania.

W przypadku zauwazenia zjawisk pozarowych przez uzytkownikéw obiektu istnieje mozliwo$¢ recznego
uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W przestrzeni klatek schodowych zostaty zaprojektowane
przyciski recznego uruchomienia oddymiania, ktorymi uzytkownik zatacza instalacje oddymiania. Sterowania
generowane przez centralki oddymiania sq takie same jak w wariancie 1.

Wariant przewietrzania — uruchamianie sitownikdw poprzez przycisk przewietrzania

W normalnych warunkach uzytkownik ma mozliwos¢ catkowitego lub czeSciowego otwarcia okna poprzez
przyciSniecie przycisku przewietrzania. Sitownik uchyla wtedy okno tak dtugo jak dtugo trzymany jest przycisk.
Funkcja ta ma umozliwi¢ przewietrzenie klatki schodowej. Sygnalizator akustyczny, sitowniki drzwiowe nie sg
uruchamiane.
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8.5 Zasilanie energetyczne systeméw oddymiania

Zasilanie energetyczne

Zasilanie sieciowe centrali oddymiania z dedykowanego obwodu sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu
odpowiednio oznaczone kolorem czerwonym z napisem ,ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA” wykonane kablem
HDGs 3x2,5. Obwdd zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym CL6 B6. Niedopuszczalne jest podigczanie innych
odbiornikéw do tego obwodu.

Zasilanie rezerwowe
Centrale nalezy wyposazy¢ w dwa akumulatory o 12V o pojemnosci 7 Ah.

8.6 Wskazowki montazowe

Kable
Montaz wszystkich elementow systemu oddymiania wykona¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen oraz
zatgczonymi rzutami z rozmieszczeniem elementow.
Zasilanie sieciowe central oddymiania - HDGs PH90 3x2,5.
Zasilanie sieciowe zasilaczy buforowych - YDY 3x2,5.
Sygnalizatory akustyczne podtaczy¢ do centrali kablem HDGs PH90 3x1,5.
Sitowniki klap i drzwi podtaczy¢ do centrali kablem HDGs PH90 3x1,5.
Elektrotrzymacze potaczy¢ z centralg przewodem OMY 2x1.
Linie dozorowe z czujkami — YnTKSYekw 1x2x0,8.
Linia przyciskow oddymiania YnTKSYekw 3x2x0,8.
Przewody instalacji alarmowe] uktada¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi dla instalacji niskonapigciowych
(ponizej 42 V).
Przewody i kable prowadzi¢ podtynkowo.

Czujki.

Rozmieszczenie czujek powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14. Nie blizej niz 1m od
kratek wentylacji nawiewno-wywiewnej. Miejsce lokalizacji czujki powinno by¢ wybrane w taki sposéb aby elementy
konstrukcyjne budynku nie utrudniaty dotarcie aerozoli charakterystycznych dla pozaru oraz tak aby podmuchy
wiatru nie przekraczaty predkosci Sm/s. Zapobiegnie to takze porywaniu kurzu z powierzchni scian lub innych
konstrukcji budynku co czesto powoduje fatszywe alarmy. Czujki powinny by¢ mocowane do gtadkich i rownych
powierzchni sufitu w taki sposéb aby symbol LED wewnatrz gniazda byt skierowany w strone drzwi wej$ciowych do
klatki schodowej. Taki sposob zapewni sie widzialno$¢ wskaznika zadziatania czujki zaraz po wejsciu do
pomieszczenia lub w przejSciu po drodze ewakuacyjnej. Dokrecajac gniazdo czujki do podioza nie wolno
dopuszcza¢ do odksztatcenia gniazda gdyz taki stan moze spowodowaé brak prawidtowego kontaktu czujki ze
ztaczem w gniezdzie. Przewody nie powinny by¢ przedtuzane, ani miedzy czujkami i innymi urzadzeniami
petlowymi powinny to by¢ przewody ciagte, jednoodcinkowe.

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

Reczne przyciski oddymiania.
Przyciski instalowane sg na wysoko$ci 1,2-1,6 m od podtogi, w odlegto$ciach — o ile to mozliwe — co najmniej
0,5 m od innego osprzetu elektrycznego. Zaleca sie aby spéd RPO znajdowat sie na wysokosci 1,4m powyzej
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poziomu posadzki. Przyciski nalezy montowa¢ natynkowo lub w/t w puszkach przyciskow, wykonujac odpowiednie
wkucia i puszki. Lokalizacja RPO powinna by¢ wybrana w taki sposéb aby osoby poruszajace sie wzdtuz drég
ewakuacyjnych nie musiaty nadktadac¢ drogi aby nacisng¢ przycisk.

Sygnalizatory

Linie sygnalizatorow wykona¢ kablem HDGs PH90 3x1,5 powinny by¢ prowadzone podtynkowo na odejsciach
mocowane do podtoza za pomocg certyfikowanych obejm i kotw. Zaleca sie aby dot sygnalizatora instalowanego
na $cianie byt na wysokosci 2,5m. Sygnalizatory nalezy montowac przez puszke PIP-1A.

8.7 Zalecenia uzytkowe

a) Instalacje oddymiania nalezy serwisowac i uzytkowa¢ wedtug zataczonej DTR,
b) Instalacje mogq serwisowac wytgcznie osoby uprawnione,
C) Uzytkowanie instalacji moze byc¢ realizowane tylko i wytacznie przez osoby w tym celu przeszkolone

8.8 Konserwacja

Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu przez podmiot
autoryzowany przez gwaranta.
Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana w okresach minimum 1
raz w ciggu 12 miesiecy i powinna zosta¢ uzgodniona w odrebnej umowie konserwacyjne;.
Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac nastepujace sprawdzenia:
e sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia i urzadzen na podstawie
dokumentacji technicznej;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tacznie z urzadzeniami uruchamianymi recznie,
e sprawdzenie poprawnosci oprogramowania centrali,
e poprawno$ci wykonywanych sterowan;
e sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami wszystkich pofaczen gietkich;
e sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;
e sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z zaleceniami.

9 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Projektowane o$wietlenie awaryjne ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewakuacji z budynku
podczas zaniku napiecia poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu natezenia o$wietlenia na drodze
ewakuacyjne;.

Uwaga:
Zaprojektowane o$wietlenie zapewnia odpowiednie warunki o$wietleniowe, nalezy zapewni¢ dodatkowe wyrazne,

czytelne i widoczne z kazdego miejsca oznakowanie drdg ewakuacyjnych piktogramami ewakuacyjnymi
oswietlanymi w sposob bezposredni projektowanymi oprawami.
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9.1 Zatozenia ogodlne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ma umozliwiC tatwe i pewne opuszczenie obiektu w przypadku ewakuacii, a
takze ma zagwarantowa¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku zaniku napiecia na obwodach lokalnych z
powodu awarii zasilania oSwietlenia podstawowego.

Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania w tym zakresie:

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz.719) mowiace,
Ze instalacje o$wietlenia awaryjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz.1 §2 ust.1, pkt. 9). Zgodnie
z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz.1 § 3 ust. 3) i musza spetnia¢
wymagania Polskich Norm (Roz.1 § 3 ust.2)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 181 pkt 7 — ,Oswietlenie
awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie”, ,

Zastosowane o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne spetnia ponizsze warunki:
e w osi drogi ewakuacyjnej minimalne Srednie natezenie oswietlenia wynosi 1 Ix.
e czas podtrzymania oSwietlenia wynosi minimum 2 godziny.

Projektowane o$wietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy z awaryjnym zasilaniem spetniajgce warunki:
e - zasilanie indywidualne napieciem 230V~ /50 Hz , w ktérym kazda oprawa posiada wiasng baterie
bezobstugowg,
e - powinny posiada¢ budowe o stopniu ochrony co najmniej IP — 20,

W przypadku zaniku zasilania podstawowego oprawy przejdg w tryb pracy awaryjnej. OsSwietlenie awaryjne
powinno pracowac, przez co najmniej 2 godziny

Do okreslenia natezenia o$wietlenia wykorzystano dostarczone przez producenta opraw krzywe rozsytu. Obliczen
dokonano przy pomocy programu Dialux 4.12 ptaszczyzne pracy zlokalizowano na poziomie podtogi dla okre$lenia
natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej. W trakcie obliczen nie uwzgledniano odbi¢ od $cian i sufitow.

9.2 Instalacja zasilania opraw

Uruchomienie trybu awaryjnego pracy opraw awaryjnych musi nastgpi¢é w momencie zaniku napiecia
o$wietlenia podstawowego réwniez na obwodach lokalnych (norma PN-EN 50 172). Instalacje zasilania opraw
wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2 z tablicy pietrowej podtynkowo, w miejscach jego wystepowania, zgodnie z
zamieszczonymi rysunkami.

9.3 Pomiary natezenia

Pomiar natezenia oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/E - 04040.03 Pomiary fotometryczne i
radiometryczne. Pomiar natezenia oswietlenia. Wyniki nalezy interpretowac zgodnie z normg PN -EN 1838 wedtug,
ktorych oSwietlenie awaryjne musi spetia¢ warunki:

w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix (OSwietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.1)
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wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax/Emin < 40 (Oswietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.2)
Uwaga :

Wymogi te muszg by¢ spetnione réwniez pod koniec wymaganego czasu dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego.

9.4 Pomiary stanu izolacji

Po wykonaniu instalacji przewodami o izolacji na 750V wykona¢ pomiary stanu izolacji oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61. Protokoty pomiaréw zataczy¢ do dokumentacii
powykonawcze;.

9.5 Zastosowane oprawy

Do o$wietlenia drog ewakuacyjnych przyjeto oprawy oswietleniowe firmy AWEX modele:
e Lovato LVNC o mocy 1i3W,
e Lovato LVNO o mocy 1i3W,
o Infinity B 3,2W,
e QOutdoor LED 3x1W,

Wszystkie oprawy posiadajg wymagane Swiadectwa i certyfikaty. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw o
parametrach réwnowaznych, jednak nalezy w takim przypadku ponownie wykona¢ symulacje komputerowg z
wykorzystaniem konkretnych danych fotometrycznych.

Projektowanie o$wietlenie bedzie pracowato w trybie ciemnym — bedzie zataczaé sie wytacznie po zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego bedq zasilane z wydzielonych obwodéw w istniejgcych tablicach elektrycznych na
kazdym pieter.

Lovato N

Seria opraw awaryjnych LOVATO jest potaczeniem efektywnych zrédet power LED z najnowocze$niejszym
uktadem optycznym, zaprojektowanym do o$wietlania drég ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych. Soczewki
uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg Swiatto na powierzchnie roboczg z bardzo duzym wspotczynnikiem
sprawnosci.

Efektem tego innowacyjnego potaczenia sg bardzo duze odlegto$ci montazowe pomiedzy oprawami.

ktére wplywajg na znaczace zmniejszenie ilosci niezbednych opraw awaryjnych, a w konsekwencji kosztéw
instalacji oraz pozniejszej eksploatacii.

Niewielkie gabaryty, wysoka jako$¢ wykonania oraz opcjonalne wersje kolorystyczne sprawiajg ze seria opraw
LOVATO jest bardzo wygodna w fazie projektowania oraz niezwykle dyskretna w uzytkowaniu.

Dodatkowo, oprawa moze zosta¢ skonfigurowana w dowolny sposéb: jako oprawa systemu centralnej baterii,
systemu monitoringu, wyposazona w funkcje auto-testu, badz standardowa wersja autonomiczna.

Wykonanie: obudowa z biatego, szarego lub czarnego poliweglanu;
Montaz: nabudowana;

Napiecie zasilania: oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz;
Zrodo $wiatta: 1W lub 3W power LED;
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tadowanie:

Czas podtrzymania i baterie:
Klasa izolacji:

Stopien ochrony:
Temperatura otoczenia:
Opcje:

Dodatkowe Informacje:

Outdoor LED

optyka do drogi ewakuacyjnej lub do przestrzeni otwartej;

do 12h (uktad zasilajacy A, B);

1h, 2h lub 3h; akumulatory NiMH,;

Il

P41

ta: 0°C - 40°C

AT — auto test; RS - system monitoringu RUBIC;

CB - centralna bateria; FZLV — system niskonapigeciowy;

dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie baterii;
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem;

Seria opraw ewakuacyjnych OUTDOOR LED to potaczenie atrakcyjnego wzornictwa z nowoczesnymi
wysoce efektywnym zrodtem Swiatta power LED.

Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewnatrz w poblizu kazdego wyjécia

koricowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz doS$wietlenia miejsc specjalnych(hydranty,

punkty pierwszej pomocy).

Seria OUTDOOR LED dostepna jest w trzech wariantach kolorystycznych: biatym, szarym lub czarnym, dzieki
czemu swobodnie mozna dopasowac jg do kazdego otoczenia.

Oprawa moze zostac skonfigurowana w dowolny sposéb: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu
monitoringu, wyposazona w funkcje auto-testu, badz standardowa wersja autonomiczna.

Wykonanie:

Montaz:

Napiecie zasilania:

zrodto Swiatta:

tadowanie:

Czas podtrzymania i baterie:
Klasa izolacji:

stopien ochrony:
Temperatura otoczenia:

Opcie:

Dodatkowe informacje:

INFINITY B

korpus z blachy stalowej malowanej na kolor biaty, szary lub czamny;
nabudowana;

oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz;

3x1W Power LED;

do 12h (uktad zasilajacy A, B);

1h, 2h, 3h, akumulatory Ni-MH lub Ni-Cd;

I

IP66

ta: 0°C + 40°C;

ta: -25°C + 40°C - wersja HTR-25 (opcjonalnie);

ta: -20°C + 40°C - wersja CB, CBS, ADS, ADL, FZLV;

AT - auto test; RS - system monitoringu RUBIC;

CB - centralna bateria; FZLV — system niskonapigeciowy;

dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie baterii;
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem;

Rodzina opraw awaryjnych INFINITY to seria szeSciu nowoczesnych produktéw, wyposazona w efektywne zrodta
LED i zaprojektowana tak, aby w obrebie jednego obiektu wykorzysta¢ mozna byto petng game opraw
zaprojektowang wedtug tego samego wzoru, bez wzgledu na wymagany sposéb montazu.\
Rodzine tworzg pie¢ opraw kierunkowych, kazda przeznaczona do innego sposobu montazu:

e INFINITY B - oprawa jednostronna (Sciana) — nabudowana / wbudowana

o INFINITY AC - oprawa dwustronna (sufit) — nabudowana

e INFINITY AS - oprawa dwustronna

sufit) — nabudowana zwieszakowa

e INFINITY AD - oprawa dwustronna (sufit) — wbudowana
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o INFINITY AR - oprawa dwustronna (sufit) — woudowana zwieszakowa oraz jako uzupetnienie — oprawa

doswietlajaca:

o INFINITY PO - oprawa z optykg O (sufit) - nabudowana
Seria opraw INFINITY dostepna jest w trzech wersjach kolorystycznych:

e Szarym
o biatym
e Czamym

dzieki czemu jest niezwykle wygodna w fazie projektowania.
Oprawa moze zosta¢ skonfigurowana w dowolny sposéb: jako oprawa systemu
centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposazona w funkcje auto-testu, badz standardowa wersja

autonomiczna.

Wykonanie:

aplexi;

Montaz:

Napiecie zasilania:

Zrédto $wiatta:

Odlegtos¢ rozpoznawania:
tadowanie:

Czas podtrzymania i baterie:

Klasa izolacji:

Stopien ochrony:
Temperatura otoczenia:
Opcie:

Dodatkowe informacje:

9.6 Wykonanie instalacji i osprzet

obudowa z szarego, biatego lub czarnego poliweglanu, szyb

nabudowana / wbudowana;

oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz;

1.2W LED lub 3.2W LED;

30m; oprawa jednostronna;

do 12h (uktad zasilajacy A, B);

1h, 2h lub 3h; akumulatory Ni-Cd lub Ni-MH;

Il;

IP44

ta: 0°C-40°C

PT - przycisk testu; AT — auto test; RS — system monitoringu
RUBIC; CB - centralna bateria; FZLV - system niskonapieciowy;
dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i tadowanie baterii;
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem;

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie wykona¢ kablem YDYZo 3x1,5 mm2.
Doprowadzenia przewoddw do opraw nalezy wykona¢ w sposéb niepowodujacy naprezen mechanicznych
(mocowanie uchwytami dostepowymi). Przewody bedg uktadane pod tynkiem.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang zainstalowane na stropach i scianach, zgodnie z rozmieszczeniem
naniesionym na zatgczonych rzutach kondygnagji.

9.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne odbiorcze zaprojektowano w uktadzie sieci TN — S.
Ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedg wytgaczniki samoczynne. Czas wytaczenia
tych wytacznikéw nie bedzie przekraczat 0,2 sek.
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9.8 Obliczenia techniczne

9.8.1 Bilans mocy

Oswietlenie ewakuacyjne

Oprawa Moc [W] | llos¢ | RAZEM [W]
LVNC 1W 1 7 7
LVNO 1W 1 8 8
LVNO 3W 3 11 33

ODB 3 6 18
IFB 3,2 7 22
88

9.8.2 Obliczenia natezenia o$wietlenia

llo$€ i rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przyjeto na podstawie symulacji komputerowej w programie DIALux

UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu prac z branzy budowlanej oraz elektrycznej nalezy bezwzglednie wykonac zabezpieczenie
przejsé instalacyjnych na granicy strefy pozarowej w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz klasa
odpornosci danej przegrody.

10 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Obowigzujace przepisy i normy.
Materiaty szkoleniowe — autorstwa J. Bohuszko, L. Korona.
Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji.
2. ZAKRES DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiot inwestycji:
Dostosowanie budynku WTZ przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzebiu-Zdroju do przepisow ppoz.

Zakres robdt obejmuje:

Rozbioérki i demontaze

- demontaz drzwi wraz z o$cieznicami,

- wykucie bruzd dla przewoddw instalacyjnych,
- wykucie otwordw na klapy oddymiajgce.

Roboty budowlane

- montaz stolarki drzwiowej oraz okiennej ppoz.

- montaz klap oddymiajacych,

- wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych,
- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego,
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WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem faktycznym rob6t budowlanych,
rozbidrkowych.

W sktad zagospodarowania terenu budowy wchodza;

m Sie¢ komunikacyjna

Srodki transportu poziomego i pionowego

Sktadowiska i magazyny materiatowe

Budynki zaplecza budowy

Oswietlenie placu budowy

Sieci infrastruktury

Srodki ochrony p. poz.

m Ogrodzenie

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy wyznacza sie poprzez ich
wygrodzenie balustradami i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m oraz przejscia
nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Sktadowiska materiatéw budowlanych oraz odpadow i gruzu z rozbiérek nalezy sytuowa¢ w wyznaczonych
miejscach, na terenie wyrdwnanym, utwardzonym i ogrodzonym, w sposob zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, przesunigciem lub rozsunieciem sie materiatow.

Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinna wigzac si¢ z okresowym wykonywaniem
ogledzin, przegladow, pomiaréw i prob w terminach okreslonych przez pracownikdéw dozoru w instrukcji
eksploatacji.

Rozdzielnie budowlanego pradu elektrycznego powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
nieupowaznionych 0sob.

Ooooogao

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

41.  PRACE NA WYSOKOSCI.

Nie wyposazenie pracownikdw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet
chronigcy przed upadkiem.

Nieuwazne lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego.

Niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych.

Niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach.

Niska $wiadomos¢ zagrozenia.

Niewtaéciwa organizacja pracy.

Oo0oooad

2. RUSZTOWANIA BUDOWLANE | DRABINY.
Upadek z wysokosci.
Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostow roboczych.
Porazenie piorunem.
Uderzenie przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacii

Oooog >

44. ROBOTY WYKONYWANE ZA POMOCA ELEKTRONARZEDZI.
Porazenie pradem.
m Oparzenie tukiem elektrycznym.

O
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Powstanie pozaru.

ROBOTY ZBROJARSKIE.

Niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowanie stali zbrojeniowe;.

Obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione.

Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich.

Prowadzenie zbrojenia Scian i stupdw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen.

Niestosowanie desek lub pomostéw umozliwiajacych przemieszczanie sie 0séb po wykonanym
zbrojeniu.

Mozliwos¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych.

ROBOTY BETONIARSKIE.

Mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajacego betonow6z na stanowisko robocze.
Podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy do betonu.
Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem.

Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku.

Zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez koncoéwke weza do podawania betonu.
Porazenie pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable oswietleniowe.
Urazy n6g przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych $wiezym betonem.
Okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia.

Porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH.

Mozliwos¢ popetnienia btedéw wynikajacych z braku znajomos$ci projektu organizacji montazu,
ciezaru podnoszonych elementow.

Wprowadzenie zagrozen przez niestosowanie si¢ do polecen i wytycznych nadzoru montazowego.
Samowolne zmiany w technologii montazu.

MozliwoS¢ urazdéw zwigzanych z niewtaSciwym sktadowaniem elementow lub ich
przemieszczaniem.

Podawanie nieprecyzyjnych lub niewtasciwych sygnatdéw dla operatora dzwigu.

Nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi.

ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE.

Wykonywanie pracy na znacznych wysokos$ciach.

Wykonywanie czesSci robot na skraju dachu.

Poruszanie si¢ po powierzchniach stromych.

Uzywania materiatéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami.

Uzywania prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do podawania materiatow na
dach.

Olsnienia spowodowanego odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

ROBOTY MALARSKIE.

Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.

Stosowanie substancji mogacych powodowac alergie.

Wykonywanie pracy na wysokosci.

Postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod ci$nieniem.
Niebezpieczenstwo pozaru.

4.10. ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE.

|

Wykonywanie rob6t bez znajomosci projektu rozbidrki lub wyburzenia.
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m Wprowadzenie zagrozen przez niestosowanie si¢ do polecen i wytycznych nadzoru robét
rozbiérkowych i wyburzeniowych.

O Samowolne zmiany w technologii rozbiérek i wyburzen.

m Prace rozbidrkowe na wysoko$ci bez nalezytych zabezpieczen.

O Nieprawidtowe sktadowanie materiatéw z rozbidrki.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAQOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt.

m Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

i Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

i Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni

w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢
wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych;
zobowigzuije sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

m Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP:

al szkolenie wstepne ogolne

b/ szkolenie wstepne stanowiskowe
c/ szkolenie wstepne podstawowe
d/ szkolenie okresowe

i Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownika z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na
poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkdw
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np.: kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna itp.

i W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

m Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BiOZ, dokonana
ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie sq przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowaé
sie na tablicy ogtoszen.

WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

i Wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz.

Wyposazenia zaplecza budowy w gasnice i apteczke.

Ustawienie tablic informacyjnych.

Wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu.

Wyznaczenie i oznakowanie drég transportowych i ewakuacyjnych, stref sktadowania

Ooooad
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materiatow oraz miejsca zaplecza budowy.

i Oznaczenie i zapewnienie tatwego dojazdu i dostepu do istniejacych hydrantow.
i Prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do
etapow budowy i robot.
i Wyegzekwowanie przestrzegania podstawowych obowigzkéw pracownikéw w zakresie bhp.
m Wprowadzenie systemu kontroli bezpieczenstwa.
Opracowat:

inz. Bogustaw Kasprzycki
Upr. Nr 81/83
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11 Zestawienie urzadzen i wykaz wazniejszych materiatow

Elementy skladowe systemu

Lp |Nazwa Typ llos¢
1. |Uniwersalna Centrala Sterujgca UCS-6000 2x4A UCS 6000 2x4A 3 szt.
2. |Akumulator 12V 7Ah Z-7 6 szt.
3. | Przycisk oddymiania PO-63 PO-63 3 szt.
4. |Przycisk przewietrzania LT 3 szt.
5. | Czujka optyczna DOR-40 z gniazdem DOR-40 9 szt.
6. | Sitownik DDS 54/500 DDS 54/500 3 szt.
7. | Zwora elektromagnetyczna ZW 600 z uchwytem Z\W 600 3 szt.
8. | Sygnalizator akustyczny SA-K5N SA-K5N 3 szt
9. |Puszka PIP PIP-1A 3 szt.
10{Czytnik kart ROGER PRT12EM-G PRT12EM-G 6 szt.
11 Zasilacz buforowy liniowy Pulsar AWZ AWZ-100 3 szt.
12{Akumulator 12V/1.2Ah 12V/1.2Ah 3 szt.
13| Przycisk wyjscia awaryjnego AST-EBGR2Z AST-EBGR2Z 3 szt.
14| Elektrotrzymacz S3-60 S3-60 4 szt.
15/ Oprawa o$wietleniowa Awex LOVATO N LVNC 1W LVNC 1W 7 szt
16,/ Oprawa o$wietleniowa Awex LOVATO N LVNO 1W LVNO 1W 8 szt.
17| Oprawa o$wietleniowa Awex LOVATO N LVNO 3W LVNO 3W 11 szt.
18| Oprawa o$wietleniowa Awex OUTDOOR LED OUTDOOR LED 6 szt.
19/ Oprawa o$wietleniowa Awex Infinity B 3,2W Infinity B 3,2W 7 szt
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12 Oswiadczenie projektanta — branza budowlana.

Unieszewo, dnia 21.06.2016 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przeze mnie projekt pn.:
"PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE OBIEKTU WTZ UL. WIELKOPOLSKA 1A
W JASTRZEBIU-ZDROJU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH” zakresie branzy budowlanej, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny w zakresie, jakiemu ma stuzyc.
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13 Oswiadczenie projektanta — branza budowlana.

Unieszewo, dnia 21.06.2016 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przeze mnie projekt pn.:
"PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE OBIEKTU WTZ UL. WIELKOPOLSKA 1A
W JASTRZEBIU-ZDROJU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH” zakresie branzy budowlanej, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny w zakresie, jakiemu ma stuzyc.
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14 Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna.

Unieszewo, dnia 21.06.2016 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przeze mnie projekt pn.:
"PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE OBIEKTU WTZ UL. WIELKOPOLSKA 1A
W JASTRZEBIU-ZDROJU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH” zakresie branzy elekirycznej, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny w zakresie, jakiemu ma stuzyc.
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15 Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna.

Unieszewo, dnia 21.06.2016 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przeze mnie projekt pn.:
"PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE OBIEKTU WTZ UL. WIELKOPOLSKA 1A
W JASTRZEBIU-ZDROJU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH” zakresie branzy elektrycznej, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny w zakresie, jakiemu ma stuzyc.
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16 Rysunki

Nrrys. | Branza Nazwa Skala

B-1 Budowlana | Rzut Piwnicy Seg. A i Parteru Seg. C 1:100

B-2 Budowlana | Rzut Parteru Seg. A, Bi | Pietra Seg. C 1:100

B-3 Budowlana | Rzut | Pietra Seg. A, B 1:100

B-4 Budowlana | Zestawienie Slusarki -

B-5 Budowlana | Szczegot - klapa dymowa - Segment A 1:50/1:25
B-6 Budowlana | Szczegot - klapa dymowa - Segment B 1:50/1:25
B-7 Budowlana | Szczegot - klapa dymowa - Segment C 1:50/1:25
E-1 Elektryczna | Rzut Piwnicy Seg. A i Parteru Seg. C 1:100

E-2 Elektryczna | Rzut Parteru Seg. A, B i | Pietra Seg. C 1:100

E-3 Elektryczna | Rzut | Pietra Seg. A, B 1:100
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