PRZEDMIAR ROBOT

Adres obiektu Wojewddztwo dolnoslaskie, powiat Iwéwecki, dr nr 2518D
budowlanego: Skorzynice

Kategoria obiektu .

budowlanego: Kategoria XXV — DROGI

Nazwa obiektu ”Remont drogi powiatowej nr 2518D Skorzynice — granica powiatu o
budowlanego: dlugosci 4,012km ”

Numery dzialek, obreb, Dz. Nr 146/6, 146/1, 365/1, 365/2, 365/3, 14/2, 23, 64/3, 56, 52, 50, 525,
jednostka ewidencyjna: 557, jednostka ewidencyjna 021203 5 ( obreb 0023)

Powiat Lwowecki
Zarzad Drog Powiatowych w Lwowku Slaskim

Inwestor: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek Slaski

Kod Wspodlnego Stownika Zamoéwien: branza drogowa CPV 45233000-9
branza odwodnienie CPV 45232130-2
branza roboty ziemne CPV 45111000-8

uprawnienia budowlane do Podpis:
kierowania robotami
Kosztorysant mgr inz. budowlanymi be; ogranic;eﬁ w
.. specjalnoscei drogowej
Krzysztof Bijak Nr 270/DO$/13

Jelenia Gora, 26.06.2022 r.




Lp. | Nr spec. Opis J.m. llosé Cenajedn.| Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE
1|D- Obstuga geodezyjna budowy. km 4.012
d.1/9101.01 |ogtworzenie trasy i punktow
wysokoSciowych, pomiar geodezyjny
powykonawczy oraz wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu
2|D- Mechaniczna $cinka poboczy m? 8024.00
d.1/00.00.00 |szerokosci 1,0 m
3/D- Wycinka krzakéw wzdtuz drogi ha 0.30
d.1/01.02.01 | szerokosci 1,50m
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE
1|D- Roboty ziemne wykonane koparkami m 500.00
d.2/96:04.01 17 transportem urobku samochodami
na skfadowisko Wykonawcy,
odmulenie rowu wraz ze
skarpowaniem obu skarp
2/D- Roboty ziemne wykonane koparkami m3 (154x1.0x1.5)
d.2/920101 17 transportem urobku samochodami =231.00
na skfadowisko Wykonawcy,
wykonanie przepustéw
3/D- Wykonanie przepustu pod drogg PE m 7.00
d.2/%6:9201 fjyp PP fi 1000 wraz z umocnieniem
wlotu i wylotu kostkg kamienng 9/11,
tawg zwirowg pod przepustem gr. 20
cm, Scianami czotowymi z kamienia
typu formak
4/|D- Wykonanie przepustu pod drogg PE m 22.00
d.2/96-02.01 jyp PP fi 800 wraz z umocnieniem
wlotu i wylotu kostkg kamienng 9/11,
fawg zwirowg pod przepustem gr. 20
cm, $cianami czotowymi z kamienia
typu formak
5/D- Wykonanie przepustu pod drogg PE m 47.00
d.2/%6:9201 iy PP fi 600 wraz z umocnieniem
wlotu i wylotu kostkg kamienng 9/11,
fawg zwirowg pod przepustem gr. 20
cm, Scianami czotowymi z kamienia
typu formak
6|D- Wykonanie przepustéw na zjazdach m 28.00
d.2/%6:9201 IpE jyb PP fi 500 wraz z umocnieniem

wlotu i wylotu kostkg kamienng 9/11,
fawg zwirowg pod przepustem gr. 20
cm, $cianami czotowymi z kamienia
typu formak
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7 Wykonanie przepustéw na zjazdach m 50.00
d.2 PE lub PP fi 400 wraz z umocnieniem
wlotu i wylotu kostkg kamienng 9/11,
tawg zwirowg pod przepustem gr. 20
cm, $cianami czofowymi z kamienia
typu formak
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE
3 PODBUDOWY | ELEMENTY ULIC
1/D- Wykonanie korytowania na zatokach m? 100.00
d.3/06:04.01 autobusowych gt. 50 cm, stabilizacji
cementowej gr. 20 cm o Rm=1,5-2,5
MPa oraz kruszywa gr. 20 cm
2/D- Profilowanie i zageszczenie podtoza m2 100.00
d.3/%40101 15od warstwy konstrukcyjne
3/D- Wykonanie korytowania na zjazdach m2 680.00
d.3/049501 4 36 ¢m), oraz kruszywa gr. 30 cm
4/|D- Pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 m2 6018.00
d.3/9494.02 ym stabilizowanego mechanicznie,
gr. 10cm wraz z powierzchniowym
utrwaleniem emulsjg i grysem 2/5
(jednokrotne)
5/D- Krawezniki betonowe zatopione m 83.00
d.3/98:01.01 |(hajazdowe) o wymiarach
15x22%100cm z wykonaniem faw
betonowych z oporem z betonu
C12/15 o Fb 0,06 m2
6/D- Obrzeza betonowe o wymiarach m 22.00
d.3/98:01.01 18x25%x100cm z wykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu
C12/15 o Fb 0,04 m2
7|D- Koryta betonowe o wymiarach m 110.00
d.3/98:01.01 115x60x50cm z wykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu
C12/15 0 Fb 0,10 m2
Razem dziat: PODBUDOWY | ELEMENTY ULIC
4 NAWIERZCHNIE
1|D- Warstwa  wigzgco-profilujgca  na m? 19476.00
d.4/05-03.05 jezdni i zatokach autobusowych z
betonu asfaltowego 0/11, 150 kg/m? -
AC-0/11 W-50/70 wraz ze
skropieniem emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1-
0,3 kg/m2
2/D- Warstwa Scieralna na jezdni i m? 19476.00

d.4/050305 \zatokach, skrzyzowaniach AC 11 S

gr. 4 cm - wraz ze skropieniem
warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg
lub asfaltem upfynnionym w ilo$ci 0,1-
0,3 kg/m2
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3|D-
d.4|05-03.05

Warstwa $cieralna na zjazdach AC 11 m?
S gr.6cm

680.00

Razem dziat: NAWIERZCHNIE

5 PRACE WYKONCZENIOWE

1|D- Demontaz i montaz nowych znakéw szt. 32.00
d.59201.91 nionowych

2 kalk. Wykonanie remontu $cianek kpl. 1.00
d.5 "YW czofowych przepustow (6,0 szt.) oraz

remontu balustrad (40,0 m)

Razem dzial: PRACE WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
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