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OST - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace zaplecza dla Wykonawcy w okresie realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy, o ile warunki kontraktu przewiduja jego
realizacj¢ jako osobnej pozycji obmiarowej. Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie
niezbg¢dne obiekty, urzadzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy do wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zaplecze Wykonawcy - niezbgdne urzadzenia, instalacje, biura, magazyny,
laboratoria, place sktadowe, drogi wewnetrzne i dojazdowe itp. potrzebne Wykonawcy do
realizacji robot z uwzglednieniem potrzeb podwykonawcow.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne[1], pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robdt zaleca si¢ stosowaé wg OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow zaleca si¢ stosowa¢ wg OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu uzyskania materiatow, ktore okazg
si¢ potrzebne w zwigzku z realizacjg zaplecza.

Humus czasowo zdjety z terenu przeznaczonego na zaplecze Wykonawcy moze
by¢ wykorzystany do robdt Iub rekultywacji terenu po ukonczeniu robét, pod warunkiem
akceptacji Inzyniera.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami. Miejsca czasowego skladowania materialow budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zaleca si¢ stosowaé wg OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien
korzysta¢ ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot.

Wykonawca powinien uzywaé jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zaleca si¢ stosowaé wg OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Stosowane $rodki transportu nie moga wpltywac niekorzystnie na jako$¢
wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy maja spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca usunie wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt zaleca si¢ stosowa¢ wg OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z warunkami kontraktu. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynnos$ci Wykonawcy przy wykonaniu rob6t obejmuja:

1. urzadzenie zaplecza,
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2. utrzymanie zaplecza,
3. likwidacj¢ zaplecza.

5.3. Wykonanie zaplecza dla Wykonawcy
5.3.1. Urzadzenie zaplecza

Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbgdne obiekty, urzadzenia i
instalacje potrzebne Wykonawcy przy realizacji robdt. Do nich moga naleze¢ budynki
administracyjne, socjalno-bytowe, magazynowe i laboratoryjne, place sktadowe, bazy
transportowe, instalacje elektryczne, teletechniczne, wodociagowe i inne, zabezpieczenie
ochrony mienia, drogi dojazdowe i wewngtrzne, parkingi itp.

Place budowy i ich zaplecza oraz drogi dojazdowe (techniczne) zorganizowane
beda w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu 1 jak najmniejsze
przeksztalcenie jego powierzchni.

Zaleca si¢ lokalizowaé zaplecza budowy, a w szczegdlnosci magazyny, sktady i
bazy transportowe przede wszystkim na terenach juz zagospodarowanych.

Place budowy zlokalizowane w poblizu zabudowy mieszkaniowej nalezy
utrzymywaé w stanie ograniczajacym zapylenie, m.in. poprzez stosowanie zabezpieczen
dla sktadowanych materiatlow, stosowanie gotowych mieszanek asfaltowych wytwarzanych
w wytworniach do wykonania nawierzchni, w celu ograniczenia w najwigkszym stopniu
prac zwigzanych z mieszaniem kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy.

Wykonawca podejmie dziatania organizacyjne i techniczne, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami lub
scickami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami. Na odcinkach, gdzie prace
budowlane, w tym roboty ziemne, bedg prowadzone w poblizu ciekéw, Wykonawca
zastosuje rozwigzania zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem, zasypaniem lub
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzacymi z prac budowlanych.

W czasie urzadzenia zaplecza Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniami badz zniszczeniem wilasno$ci publicznej lub prywatnej. Wszelkie
zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane niewlasciwymi metodami wykonawczymi lub
zaniedbaniami, Wykonawca powinien naprawi¢ lub odtworzy¢ mozliwie jak najszybcie;j.

5.3.2. Utrzymanie zaplecza

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne,
zwigzane z uzytkowaniem urzadzonego zaplecza.

Wszelkie usuwanie zanieczyszczen statych i ptynnych, umozliwiajacych poprawne
funkcjonowanie zaplecza Wykonawcy, musi si¢ odbywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami srodowiskowymi.

5.3.3. Likwidacja zaplecza

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich obiektow,
urzadzen i instalacji uzytkowanych w ramach urzadzonego zaplecza Wykonawcy, wedhug
punktu 5.3.1.

Do robot likwidacyjnych naleza tez prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych
robo6t do istniejacych warunkdéw terenowych, takie jak:
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— odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie istnienia zaplecza Wykonawcy istniejacych
elementdéw terenowych, drogowych lub innych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy,
— usunigcie ewentualnego oznakowania drég w otoczeniu zaplecza Wykonawcy,
wprowadzonego na okres trwania budowy drogi.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy powinna spowodowaé, ze uzytkowany teren
przywrocony zostanie do stanu poprzedzajacego rozpoczgcie urzadzenia zaplecza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zaleca si¢ stosowa¢ wg OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1], pkt 6.

6.2. Badania robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobatg
techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t zaleca si¢ stosowa¢ wg OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jesli warunki kontraktu nie ustalajg inaczej, to jednostka obmiarowa urzadzenia,
utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe (ryczatt).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt zaleca si¢ stosowa¢ wg OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z warunkami kontraktu, jezeli odbidr
okreslony w dokumentach umowy da wynik pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zaleca si¢ stosowa¢ wg OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (ryczattu) obejmuje:
— urzadzenie zaplecza Wykonawcy,
— utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
— likwidacje¢ zaplecza Wykonawcy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentéw umowy,
dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1995 r.)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z

pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.2001 r. ze zmianami)

Warunki kontraktu

oo



