
Obmiar

[ t p . [ Podstawa[ ( O p i s i w y l i c z e n i aj m . | Poszez,| Razem |
OBMIAR:

|  T | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

wycena | projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,
w ? a s n a utrzymanie oznakowania w czas ie budowy, geodezy jna

kalk. w?asna p onanyzac ie powykonawcza , Sta?a organizacja ruchu,

|
? ? _2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (?r. 66-75 cm)

0105-07

3| KNR AT-03| Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2 o

korekcyjne

KNR 2-01 | R?czne ?cinanie i karczowanie zagajników ?redniej

p B E " N N ' ' >  ? _ _ _ _ _ | s a ] a o

0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materia?u z rozbiórki na odl. do 1

? 0 0 | T o

0109-02 | g?sto?ci

P T RAZEM 14,00

km Zaciecia, skrzyzowania, obiekt mostowy, frezowanie

| | RAZEM) 550,000

s e ew[ R A Z E M 1,400)

P K W Z G AO Ad.1| 0103-04

| - - A
| RA?EM|___100000a2-31 | Mechaniczne ?cinanie poboczy o grubo?ci 10 cm m 2

1402-05

[ma] 83600] |
ZEN] 8376,000

7| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowów z namu?u o grubo?ci 30 cm z | |d.1] 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu

m a j E a
R E 8782000

| 2 ] , _ | ROBOTY ZIEMNE
8| KNR 2-31 | Mechan iczne wykonan ie koryta na ca?ej szeroko?ci jezdnii

d.2} 0101-03 | chodn ików w gruncie kat. V-VI g??boko?ci 49 cm J E Z D N I A P O | |
0101-04 | + Z J A Z D Y + D O J ? C I A

| [oo [ e z |7 0 0 0 0 0 0 1
P R A ZEMT _ 1000,00]
[ 3 ] | ZsAZbY

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi?biernymi |d.3} 0201-01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowy?adowczymi na odleg?o?? do 1 km

P s [ m ]2 2 5 , 0 0 0 ]|
| [ R A Z E M ] 225.000)

da] 0080 | owa a | | | |d.3| 0605-01 | ?wirowa

p f ts [ms] s8000?????|
[ R A Z E M35.000)

S E | | | |d3 0408-06 | Przepusty na zjazdach

p f 8 3 0 8 0 0 1r l a
K N R 2- s s Przepusty ru rowe pod z j a z d a m i- ?c ianki czo?owe dla rur o| ?cia

0605-03 = 40 cm nk.
? c i a 76,000

nk.

spycharkami w gruncie kat. I-II Wraz z zakupemi

> > .| |  _ RAZEM 76000
d3 0235-01

dowozem pospó?ki

J a" > | 5,000

R 2 6 1 | F o r n a n a n i e hi zag?szczan ie nasypów o wys. do 3 . 0 m

- 5 -
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Obmiar

[ i m | P o s z c z .[| R a z e m _ _ |
| | | RAZEM 154,000

? ? 2-18| Kana?y z rur PVC ??czonych na wcisk o ?r. zewn . 630 m m

? e e
pg |_m[ 2 0 0 0 0
P a c 00.000

D E | j j |da 0605-05 | ?r.$0 cm nk.
?cia 2.007 |nk.

K N N E E E N E N E N N N N N N N N E E E N N N N M R A Z E M 20 ,000
? 4 ? ? |2-31 | Podbudowa z kruszywa ?amanego - - wars twa górna o m2

d.3| 0114-07 | grubo?ci po zag?szczeniu 2 0 cm
0114-08

rcf f
p ? | _ | RAZEM 1000000)

a gJEZDNIA

17] K N R 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek minera lno-b i tumicznych
d.4; 0310-01 grysowych - warstwa wi???ca asfaltowa - grubo?? po

zag?szczeniu 4 cm KM 0+000- 1+200i 2+000- 4+688

w O C M
| [ R A Z E M __20506.000|

m2R R Z S2-31 | Nawierzchnia z mieszanek minera lno-b i tumicznych

0310-05 | grysowych - warstwa ?cieralna asfal towa - grubo?? po
0310-06 | zag?szczen iu 4 cm

= E C
P Z |?PA?EJ 20500600

K N R 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek minera lno-b i tumicznych
0310-05 | g r y s o w y c h- wars twa ?cieralna a s f a l t o w a- grubo?? po
0310-06 | zag?szczeniu 5 cm - Zjazdy

fane o
p p [ | RAZEM] 800,000

| . | PRACEWYKO?CZENIOWE
? E E2-31 | Nawierzchnia z t?ucznia kamiennego - wars twa górna z m2

d.5| 0204-05 | t ? u c z n i a- grubo?? po zag?szczen iu 7 c m- P O B O C Z A

po?| | me] roszgoo|
a n . . . 5 6 5 | RAZEM|__?_7032,000

21) KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m
d.5| 0704-01

| L T
[ |

- 6 -
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