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”Remont drogi powiatowej nr 2518D w miejscowosci Skorzynice — granica powiatu o di. 4,012km .”

1.  INWESTOR

Powiat Lwowecki
Zarzad Drog Powiatowych w LwowKu Slaskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwowek Slaski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa U/5/2022 z dnia 10.05.2022 roku zawarta pomigdzy Biurem Inzynierii
Ladowej K-B Krzysztof Bijak ul. Zarzeczna 7/1, 58-570 Jelenia Gora a Powiatem
Lwoweckim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwowek Slqski.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430
z21999r. z p6z. Zm.).

- Obowigzujace normy i przepisy prawne.

- Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania
terenu.

3.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania p.n.: ”Remont drogi powiatowej nr 2518D w miejscowosci Skorzynice — granica
powiatu o di 4,012km .”

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni oraz istniejagcych przepustow
i rowow na dziatkach 146/6, 146/1, 365/1, 365/2, 365/3, 14/2, 23, 64/3, 56, 52, 50, 525, 557
jednostka ewidencyjna 021203 5 ( obrgb 0023).

Projektowane zamierzenie budowlane zostato przedstawione na rysunku nr 2-14
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zgodnie z zapisami art. 34, ust. 3, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane projekt
zagospodarowania terenu, sporzadzony zostal na aktualnej mapie zasadniczej, obejmujacy:
okreslenie granic terenu, usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob odprowadzania lub oczyszczania $Sciekow,
uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istnicjace]

1 projektowanej zabudowy terendw sgsiednich.
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Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewodztwie dolno$laskim,
w powiecie lwoweckim, taczy miejscowosci Zbylutow i Nowa Wies Grodziska. Droga nr
2518D posiada status drogi publicznej klasy zbiorczej (Z). Projektowany remont obejmuje
swoim zakresem wg ewidencji gruntow dziatki drogowe nr 146/6, 146/1, 365/1, 365/2, 365/3,
14/2, 23, 64/3, 56, 52, 50, 525, 557 jednostka ewidencyjna 021203 5 ( obr¢b 0023). Remont
drogi powiatowej nr 2518D nie zmienia istniejacego uktadu komunikacyjnego. Istniejaca
droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng.

Branza drogowa:

Projektuje si¢ remont drogi powiatowej 2518D o nastgpujacych parametrach:
e szeroko$¢ jezdni zmienna od 4,30 m-5,00 m,
e 1aczna dlugos$¢ remontowanego odcinka to 4012,00 m,
e nawierzchnia jezdni —warstwa $cieralnaz AC 11 S gr. 4,0 cm,

e pobocza wykonane z kruszywa kamiennego, zamialowane miatem kamiennym 0/5.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej nawierzchni projekt przewiduje
wykonanie nawierzchni drogi z nowej mieszanki mineralno-asfaltowej , warstwy wigzaco-

profilujacej w ilosci érednio 150kg/m? oraz warstwy $cieralnej z AC 11 S o grubosci 4,0 cm .

5.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa nowej nawierzchni nie bedzie wywierata negatywnego
wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
1 podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminuja ujemny
wplyw projektowanej infrastruktury na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznos$ci zajecia

terenow niezbednych do realizacji inwestycji.

Ewentualne ucigzliwo$ci moze powodowac¢ jedynie etap realizacji przedsigwzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z remontem drogi powiatowej nr 2518D beda
zrodtem chwilowego hatasu z maszyn 1 urzadzen budowlanych, emis;ji spalin z silnikow tych
maszyn, oraz zwiazane bedzie z powstawaniem odpadow. Ucigzliwosci te beda krétkotrwate
i zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Ich zasi¢g ograniczony bedzie do

najblizszego otoczenia inwestycji.
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W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac
sprz¢t budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem

ochrony istniejace;j zieleni.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — “Remont drogi powiatowej nr

2518D w miejscowosci Skorzynice — granica powiatu o dk. 4,012km .”

Zakres oddziatywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczat si¢ do granic
zajmowanych dziatek tj.: 146/6, 146/1, 365/1, 365/2, 365/3, 14/2, 23, 64/3, 56, 52, 50, 525,
557, jednostka ewidencyjna 021203 5 ( obreb 0023).

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa ustalono na podstawie przepisow:

art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Rozporzadzenie MTiGM z
dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r., Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.).

Przeprowadzona inwestycja wptynie korzystnie na otoczenie. Remont drogi zmniejszy
emisj¢ hatasu, drgan, ilosci spalin oraz usprawni ruch i poprawi gospodarke wodami

opadowymi.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.
2020 poz. 1333) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

- kategori¢ geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.

8. OCHRONA KONSERWATORA ZABYTKOW
Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepisOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktéorym projektowany jest "Remont drogi
powiatowe] nr 2518D w miejscowosci Skorzynice — granica powiatu o di. 4,012km .” nie

jest wpisany do rejestru zabytkow.
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9. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, oraz zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

10. USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 tj. Ustawa z dnia 31
marca 1985 r. o drogach publicznych) Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
e budowy drég publicznych;
e przebudowy drog publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi
zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanal technologiczny.
Projektowane zamierzenie nie podlega procedurze budowy kanatu technologicznego

z uwagi na projektowany remont drogi powiatowej .

11. WYKAZ DZIALEK ZAJETYCH POD INWESTYCJE

Numer dziatki Obreb Jedn. ewidencyjna Whasciciel
146/6 0023 021203_5 Powiat Lwowecki
146/1 0023 021203_5 Powiat Lwowecki
365/1 0023 021203_5 Powiat Lwowecki
365/3 0023 021203_5 Powiat Lwowecki

366 0023 021203_5 Powiat Lwowecki

14/2 0023 021203 5 Wrhasciciel prywatny
23 0023 021203_5 Wiasciciel prywatny

64/3 0023 021203 5 Wriasciciel prywatny
56 0023 021203_5 Wiasciciel prywatny
52 0023 021203_5 Wiasciciel prywatny
50 0023 021203 5 Wiasciciel prywatny
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525

0023

021203_5

Wiasciciel prywatny

557

0023

021203_5

Wiasciciel prywatny
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12. LOKALIZACJA INWESTYCJI
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13. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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14. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Imi¢ nazwisko projektanta:
mgr inz. Krzysztof Bijak, ul. Zarzeczna 7/1, 58-570 Jelenia Gora

czerwiec 2022 r.
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A. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

W zakres robot budowlanych catego zmierzenia wchodzi :
— wykonanie remontu nawierzchni drogi, zjazdow na posesje oraz istniejagcego
odwodnienia w postaci remontu istniejacych przepustoéw oraz odmulenia

istniejgcych rowow przydroznych,

Kolejnos¢ realizacji robot :

$cinka poboczy i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

odmulenie row6w i1 remont istniejacych przepustow pod droga i na zjazdach,

wykonanie nawierzchni jezdni z MMA wraz z warstwa profilujaco-wiazaca,

roboty wykonczeniowe.
B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obszarze objetym opracowaniem projektowym istnieje droga publiczna
ulepszona w ramach istniejacego uktadu komunikacyjnego wraz z istniejaca

infrastrukturg miejska (kanalizacja deszczowa, sanitarna, itd.).

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie
terenu, ktore stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczego6lnosci
bezpieczenstwa ruchu drogowego .

D. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystgpienia.
W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy

robotach drogowych oraz w trakcie pozostaltych robot. W trakcie robdt nalezy

przewidywa¢ zagrozenia z tytulu niespodziewanej lokalizacji infrastruktury

11
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podziemnej oraz zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego jak i pracownikow
zatrudnionych na budowie z tytulu obowigzywania na czas robdt w tym rejonie

tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

E. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot, W miejscu
ich wykonywania z wskazaniem czynnosci szczegélnie niebezpiecznych, miejsc ich
wystgpowania oraz konieczno$ci stosowania odziezy roboczej oraz sprz¢tu ochrony

osobistej.

F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Migjsce robot musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone i oznakowane. W trakcie
robot nalezy sprawdza¢ oznakowanie 1 utrzymywac je w nalezytym stanie. Nalezy
oznakowa¢ miejsce robot zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego na czas
prowadzenia robot. Projekt organizacji ruchu musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

Podczas robot budowlanych robotnicy kierujacy ruchem na drodze (zgodnie
z art. 6, ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym) powinni by¢ przeszkoleni
i posiada¢ wazne zaswiadczenie do kierowania ruchem drogowym okre§lone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010
r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia dla branzy drogowej, przy
uzyciu wlasciwych i sprawnych maszyn i narzgdzi, zgodnie z wymogami ponizszych
przepisow BHP:

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

o Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikoOw podczas pracy.

Opracowat : mgr inz. Krzysztof Bijak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
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1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty przygotowawcze,

Roboty ziemne,

Remont drogi wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych
Roboty porzadkowe

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 124).

Przyjeto nastepujace parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej:

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Klasa drogi — zbiorcza (Z) -
Kategoria ruchu KR 2
Przekroj drogowy
Szerokos$¢ jezdni Zmienna 4,30-5,00 m
Spadek poprzeczny jezdni istniejgcy — 2-3 %

Zestawienie powierzchni:

— dlugos$¢ odcinka —4012,00 m,

— powierzchnia jezdni — 19476,00 m?,

—  powierzchnia zjazdéw indywidualnych — 680,00 m?,

— powierzchnia z nowej kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm - 100,00 m?,

— powierzchnia poboczy wykonanych z kruszywa z wykonaniem utrwalenia

powierzchniowego emulsja i grysem 2/5 — 6018,00 m?,

15
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Projektuje si¢ remont drogi powiatowej nr 2518D 0  nastgpujacych
parametrach:
e kategoria ruchu — KR 2,
e przekroj poprzeczny — drogowy,

e szeroko$¢ jezdni — zmienna 4,30-5,00 m, (srednio 4,85 m)

Remontowana droga posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci:
— spadkdéw poprzecznych i podtuznych, ktére poprowadzg wode do istniejacych

rowow przydroznych.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2518D, remontowany
odcinek drogi o tacznej dtugosci 4012,00 m, spetnia rolg drogi zbiorczej i taczy Zbylutow
z Nowa Wsig Grodziska.

JEZDNIA
Jezdnia wykonana bedzie z nawierzchni mineralno-asfaltowej w formie warstwy
wigzaco-profilujacej z AC 11 W w iloéci $rednio 150 kg/m? i warstwy $cieralnej wykonanej
z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S o grubosci okoto 4,0 cm i zmiennej szerokosci od

4,30 m do 5,00 m. Jezdnia bedzie miata przekréj o spadku poprzecznym dzaszkowym

o wartosci 2% na odcinkach prostych i istniejagcym jednostronnym na tukach poziomych.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie zostaty

zaprojektowane w sposob zapewniajacy warunki:

16



”Remont drogi powiatowej nr 2518D w miejscowosci Skorzynice — granica powiatu o di. 4,012km .”

e bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem, ochrony
przed hatasem i drganiami.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — droga publiczna w rozumieniu przepisow ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. PROFIL PODLUZNY DROGI

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i istnicjgcg zabudowe zaprojektowano niwelete
po istniejacym terenie (na podobnej wysokosci), dlatego na remontowanej drodze nie
przewidziano korytowania ani frezowania istniejacej nawierzchni . Calo$¢ zostanie

wyniesiona 0 wysoko$¢ rowng nowym warstwom bitumicznym .

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie okreSlonych warunkow
gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni
zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP
— Warszawa 1997 r.:

e Na podstawie ,,pomiaréw wiasnych”, ustalono:
— grunty podloza — pospotka gliniasta,
— warunki wodne — dobre
— konstrukcje nawierzchni jezdni obliczono dla gruntow G1,
— do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR2,

— kategori¢ geotechniczng pierwsza.

7. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych nastepowaé bedzie powierzchniowo poprzez
spadki podluzne i poprzeczne do przyleglego rowu drogowego. Zadanie przewiduje
remont istniejagcego odwodnienia. W tym celu zaplanowano odmulenie i wyczyszczenie

istniejgcego rowu przydroznego wraz ze skarpowaniem obu skarp. Zaplanowano remont
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przepustow pod droga poprzez wymiang czesci przelotowych wykonanych z rur PE lub

PP, remont istniejacych Scianek czotowych z kamienia murowego — formak | Kklasy.

Przepusty pod droga:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Km 6+175,00 — przepust fi 800, L=8,00 m, wymiana cz¢sci przelotowej oraz
remont dwoch istniejacych $cianek czotowych,

Km 6+273,00 — przepust fi 800, L=7,00 m, wymiana czg¢sci przelotowej,
remont dwdch $cian czotowych,

Km 6+495,00 — przepust fi 400, L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowe;j,
remont dwdch $cian czotowych,

Km 6+577,00 — przepust fi 400, L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowe;j,
remont dwodch $cian czotowych,

Km 6+777,00 — przepust fi 800 ramowy L=7,00 m, remont dwoch istniejacych
$cianek czotowych,

Km 7+075,00 — przepust fi 600 L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowe;j,
remont dwoch istniejacych $cianek czotowych,

Km 7+131,00 — przepust fi 600 L=7,00 m, wymiana cze$ci przelotowej,
remont dwoch istniejacych $cianek czolowych,

Km 7+170,00 — przepust fi 400, L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowe;j,
remont dwoch $cian czotowych,

Km 7+318,00 — przepust fi 600 L=7,00 m, wymiana cze$ci przelotowej,
remont dwoch istniejacych $cianek czotowych,

Km 7+696,00 — przepust fi 600 L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowe;j,
remont dwoch istniejgcych Scianek czotowych,

Km 7+782,00 — przepust fi 500, L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowej,
remont dwdch $cian czolowych,

Km 7+882,00 — przepust fi 600 L=5,00 m, wymiana czgsci przelotowe;j,
remont dwoch istniejacych Scianek czolowych,

Km 8+090,00 — przepust fi 500, L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowej,
remont dwdch $cian czolowych,

Km 8+198,00 — przepust fi 800 L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowe;j,
remont dwoch istniejacych $cianek czotowych,

Km 8+411,00 — przepust fi 500, L=7,00 m, wymiana cze$ci przelotowe;j,
remont dwdch $cian czotowych,

Km 8+472,00 — przepust fi 1000, L=7,00 m, wymiana cz¢sSci przelotowej,
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remont dwoch $cian czolowych,
17. Km 8+814,00 — przepust fi 600 L=7,00 m, wymiana czgsci przelotowe;j,

remont dwoch istniejacych $cianek czotowych,

Przepusty pod zjazdami:

e Km 6+212,00 — przepust fi 400, L=4,00 m, wymiana cz¢sci
przelotowej, remont dwoch istniejacych $cianek czotowych
wykonanych jako §cianki sko$ne,

e Km 6+308,00 — przepust fi 400, L=7,00 m, wymiana czgsci
przelotowej, remont dwoch istniejacych $cianek czolowych
wykonanych jako $cianki sko$ne,

e Km 6+480,00 — przepust fi 400, L=5,00 m, wymiana czgsci
przelotowej, remont dwoch istniejacych $cianek czolowych
wykonanych jako $cianki sko$ne,

e Km 6+816,00 — przepust fi 400, L=6,00 m, wymiana czesci
przelotowej, remont dwoch istniejacych $cianek czotowych
wykonanych jako $cianki sko$ne.

e Km 7+190,00 — przepust fi 400, L=7,00 m, wymiana czgsci
przelotowej, remont dwoch istniejacych $cianek czotowych
wykonanych jako $cianki sko$ne.

e Km 7475100 — przepust fi 600, L=7,00 m, wymiana cze$ci przelotowej,
remont dwoch istniejgcych $cianek czotowych wykonanych jako

scianki skosne.
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8. PARAMETRY TECHNICZNE:

Parametry przepustow:
— Typ: rura PE lub PP, SN 8,
— dlugosci wg PZT,
— $rednica : od 0,40 m do 1,00 m,

9. PRZEPUSTY

Projektuje si¢ remont przepustow z rury PE lub PP o sztywnosci obwodowej SN 8.
Montaz rury wykona¢ zgodnie z rysunkiem montazowym producenta. Dno cieku oraz skarpe
na odcinku 1,50 m na wlocie i wylocie w obrgbie przepustu nalezy umocni¢ kostkg kamienng
— kostka 9/11.

Przepusty nalezy zasypa¢ gruntem zasypowym z mieszanki zwirowo-piaskowej
o uziarnieniu 0+31,5mm uktadanej i zageszczanej Symetrycznie warstwami (maksymalnie
0,30m), zagegszczonym do wskaznika 0,98 wg Proctora. Szczegély techniczne montazu oraz
wykonania zasypki zgodnie z wymaganiami  producenta  konstrukcji  zawarte
w STWIOR.

10. SCIANKA CZOLOWA I FUNDAMENT

Scianki nalezy wykonaé z kamienia murowego granitowego formak w kolorze szarym
o wymiarach 20x20x40cm. Lico $ciany wykona¢ z kamienia klasy 1. Sciane nalezy wykona¢
rzedowo na zaprawie murarskiej cementowej lub cementowo-wapiennej. Kamien nalezy
przewigzaé, a spoiny pionowe i poprzeczne ulozy¢ mijankowo, przy zachowaniu grubos$ci
spoiny do 1,5 cm.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonywane jako mury pelne na zaprawie i odpowiadac
wymaganiom BN-74/8841-19. Do muru kamiennego nalezy stosowaé zaprawy cementowe
wg PN-B-14501 marki nie nizszej niz M 12. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement
powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-
32250.
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Przy wykonywaniu muru powinny by¢ zachowane nast¢pujgce zasady:

— mury kamienne nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +
5°C,

— kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed ulozeniem,

— pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposob, aby ich powierzchnie
wsporne byly mozliwie poziome, a sgsiadujace kamienie nie rozklinowywaty si¢
pod wplywem obcigzenia pionowego; wigksze szczeliny miedzy kamieniami
powinny by¢ wypetnione kamieniem drobnym,

— spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijac sie,

— na kazdg warstwe kamienia powinna by¢ nalozona warstwa zaprawy cementowej
w taki sposob, aby w murze nie bylo miejsc niezapetnionych zaprawa,

— wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byty zblizone
do plaszczyzn pionowych i poziomych, a krawedzie ich przecigcia byly w przyblizeniu
liniami prostymi.

Zaleca si¢ stosowa¢ kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajacych
wymaganiom PN-B-01080.

Sciany czotowe posadowione beda na lawie fundamentowej betonowej dostosowanej do
Srednicy rury (trzykrotno$¢ srednicy rury) wykonane z betonu C25/30. Lawg nalezy wykonac
jako monolityczng. W celu zabezpieczenia fawy przed spgkaniem i zarysowaniem nalezy
wykona¢ zbrojenie podhuzne poprzez utozenie dwoch pretow dotem i dwoch gorag o srednicy
fi 12mm ze stali zebrowanej klasy A-0O lub A-1. Prety nalezy umiesci¢ po obrysie tawy i
polaczy¢ je strzemionami ze stali gltadkiej o $rednicy fi 8mm w odlegtosci co 30cm. Otuline
dla pretow nalezy przyja¢ 40mm. Z tawy fundamentowej nalezy wypusci¢ prety fil2mm co
30cm w celu przewigzania tawy ze $ciang czotowa.

Scianki czotowe sko$ne wykona¢ zgodnie z ponizszym rysunkiem:

21



”Remont drogi powiatowej nr 2518D w miejscowosci Skorzynice — granica powiatu o di. 4,012km .”

OBRUKOWANIE WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTU

SKALA 1:50

WIDOK Z BOKU WIDOK Z GORY

UWAGA; nawlerzehnla bltumlczna ——___
i _—UWAGA; rawlerzchnla bltumlczna

Kostka kamienna 9/11
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm

Rura PP lub PE
tawa Zwirowa gr. 15 tm

11. PODLOZE POD PRZEPUST
Przepusty nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej zwirowO-piaskowej grubosci 20
cm. Ksztalt podtoza powinien by¢ wyprofilowany stosowanie do ksztattu spodu przepustu.
Powierzchnia podsypki powinna by¢ dokladnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu
przepustu, gdyz po ulozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub doggszczenia.
Na zaggszczonym fundamencie nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci
ok. 5 cm ulozong luzno tak aby karby rury mogly si¢ w niej swobodnie zaglebic,

umozliwiajac pelng wspoétprace rury z wykonanym fundamentem.
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12. PRZEKROJ POPRZECZNY — KONSTRUKCYJNY JEZDNI
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Projektuje si¢ remont drogi powiatowej nr 2518D 0 nastepujacej konstrukcji:

Jezdnia, skrzyzowania:
e warstwa $cieralnaz AC 11 S gr. 4,0 cm,
e warstwa wigzaco-profilujaca z AC 11 W ér. 150,00 kg/m?,
e Scinka istniejacych poboczy,

e mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejacego podloza.

Zjazdy na posesje:

e warstwa $cieralnaz AC 11 S gr. 6,0 cm (taczna powierzchnia 680,00 m?) ,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 30,0cm
(thuczen 0-31,5),

e mechaniczne korytowanie i profilowanie istniejacego podtoza.

Utwardzenie nawierzchni na przystankach autobusowych:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm, (aczna powierzchnia 100,0
m? nowej nawierzchni i 20,0 m?istniejacej kostki do przetozenia),

e podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 15,0cm
(thuczen 0-31,5),

e mechaniczne korytowanie i profilowanie istniejacego podtoza.

e calos¢ spigta obrzezem betonowym 8x30x100.

e 0d strony jezdni kraweznik najazdowy 15x22x100.

11. ZJAZDY NA POSESJE
W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdow dotychczas

istniejgcych nalezy do zarzadcy drogi. Wobec powyzszego Wykonawca robdt winien
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skalkulowa¢ wszystkie niezbedne roboty, aby dostosowa¢ ewentualne istniejace zjazdy do

nowej geometrii i nowej niwelety drogi. Po wizji w terenie zinwentaryzowano 68 zjazdow

indywidualnych na remontowanym odcinku. Zatozono $rednio okoto 10,0 m? na wykonanie

kazdego zjazdu co daje lacznie 680,0 m? w pelnej konstrukcji.

12. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza: mechanicznego korytowania

przy remoncie cze$ci przelotowych istniejacych przepustow, odmuleniu rowoéw, oraz

wykonania koryta dla zjazdow indywidualnych.

13. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych.

Podczas prowadzenie robdt rozbidrkowych nalezy stosowaé przepisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby
1 innych materialdw wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie
robot budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do
celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.
Teren robot oraz jego sagsiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.
Podstawa wykonania i odbioru robo6t beda Specyfikacje Techniczne.

Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej,
dlatego przy tyczeniu nowej osi jezdni nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste domiary

do ewidencyjnych granic dziatek.
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UWAGA !t

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodno$ci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstale w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robdt budowlano-

montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

18. ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH DO WYMIANY

A-7 3 SZT.

B-33 2 SZT.

T-23 2 SZT.

E-4 ,Bielanka 3 km” 2 SZT.
A-6b 2 SZT.

A-6¢c 1 SZT.

A-3, T-2 1 SZT.
A-17,E-17 1 SZT.
B-16 4 SZT.

U-8b 2 SZT.

U-8a 2 SZT.

D-42 1 SZT.

D-43 1 SZT.
E-18A 1 SZT.
E-17A 1 SZT.
D-1, T-6g 1 SZT.
D-1, T-6d 1 SZT.
D-15 4 SZT.

Opracowal:
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