ZMIANA     Zał. nr 1do PFU, sprawa PU-2380-138-061-134/2021/MR
Minimalne wymagania techniczne dla umeblowania
FOTELE/KRZESŁA
	Lp.
	Asortyment
	

	1
	Fotel do biurka - gabinetowy: tapicerka: wysokogatunkowa tapicerka w kolorze czarnym o odporności na ścieranie, co najmniej 100 000 cykli; podłokietniki: stałe umożliwiające wygodną pracę przy komputerze (swobodne oparcie przedramienia) z miękkimi tapicerowanymi nakładkami; oparcie fotela: ergonomicznie wyprofilowane oparcie wyposażone w zintegrowany zagłówek, regulacja siły oporu oparcia, możliwość blokady oparcia (zintegrowane z blokadą siedziska); siedzisko: regulowana wysokość siedziska (w pozycji góra-dół), ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem, możliwość blokady siedziska; mechanizm ruchowy: synchroniczny system ruchowy umożliwiający zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu oraz umożliwiający "bujanie się" w fotelu oraz jego blokadę w dowolnej pozycji; podstawa jezdna: z metalu, chromowana pięcioramienna podstawa, samohamowne kółka do powierzchni twardych (pokryte cienką oponką); wysokość całkowita fotela: w przedziale 1165-1320 mm; wysokość siedziska: regulowana w przedziale 460-555 mm +/- 30 mm; głębokość siedziska: 510 mm +/- 30 mm; szerokość siedziska: 540 mm +/- 30 mm; fotel przystosowany do użytkowania przez ludzi o masie do 150 kg; atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 1 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 1: oznaczenie wymiarów atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 3: metody badań
	1 szt.

	2
	Krzesło obrotowe pracownicze; siedzisko i oparcie: wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości i tkaniną; oparcie: profilowane o ergonomicznym kształcie, posiadające regulację wysokości, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości; regulacja wysokości siedziska: podnośnik pneumatyczny, płynna regulacja wysokości siedziska; podłokietniki: miękkie z poliuretanu koloru czarnego, regulacja wysokości podłokietników, regulacja szerokości podłokietników (odsunięcia od siedziska); podstawa min. pięciopodporową z kółkami jezdnymi w kolorze chromu; kółka: przystosowane do powierzchni twardych, pokryte warstwą kauczuku,; wysokość siedziska: regulowana w przedziale 400-550 mm, +/- 50 mm; wysokość całkowita krzesła: w przedziale 940-1200 mm; szerokość całkowita krzesła: min. 620 mm; szerokość siedziska: min. 440 mm; tapicerka: odporność tapicerki na ścieranie minimum 50 000 cykli, w kolorze CZARNYM; krzesło powinno posiadać możliwość obrotu wokół osi o 360 stopni; krzesło przystosowane do użytkowania przez ludzi o masie do 150 kg
atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:1 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 1: oznaczenie wymiarów
atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa
atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 3: metody badań
	 6 szt. 

	3
	Krzesło drewniane: krzesło tapicerowane bez podłokietników; stelaż krzesła wykonany z litego i twardego drewna / sklejki w kolorze klonu; siedzisko i oparcie tapicerowane; tapicerka: tkanina odporna na ścieranie, mechacenie; kolorystyka tapicerki szara (odcień do ustalenia w późniejszym etapie); siedzisko wykonane z wyprofilowanej sklejki tapicerowane gąbką i tkaniną, stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem; wysokość całkowita krzesła: min. 960 mm; szerokość siedziska: min.440; głębokość siedziska: min.430 mm; wysokość od podłoża do siedziska ok. 440 mm; wysokość oparcia krzesła ok. 570 mm
	10 szt.

	4
	Ławka ISO 2 - siedziska: stelaż metalowy, siedzisko z tworzywa sztucznego, laminowane; długość: 108 cm (+/- 10 cm), głębokość: 35cm (+/- 1,5 cm), wysokość: 79,5cm  (+/- 1,5 cm), szerokość siedziska: 40cm  (+/- 1,5 cm), ilość siedzisk: 2 szt., kolor stelażą: SZARY, kolor siedzisk: CZARNY
	1 szt.


MEBLE
	Lp.
	Asortyment
	

	1
	Stół do gabinetu: stelaż stołu stalowy lub drewniany z profilu 50x25mm (+/- 5 mm) nogi kwadratowe 50x50 mm (+/- 5 mm); lakierowany, regulacja nóżek, nogi odkręcane; blat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm , obrzeże pvc; kolor: klon, wymiary: 170x80x75 (+/- 1,5 cm), 180x80x75 (+/- 1,5 cm)
	1 szt.

	2
	Stół do jadalni: stół o wymiarach 800mm x 800 mm  +/- 30 mm; Wysokość 750 mm +/- 30 mm; wykonany z płyty wiórowej o grubości min 30 mm; blat oparty na stelażu aluminiowym malowanym proszkowo na szaro; nogi aluminiowe o przekroju prostokątnym w kolorze KLONU , mocowane do stelażu pod kątem tworząc literę A; Kolor blatów: klon
	1 szt.

	3
	Biurko gabinetowe: blat biurka wykonany z płyt melaminowanych grubości 52 mm +/- 5 mm, blat złożony z trzech warstw: wierzchnia 12mm +/- 2 mm, środkowa 12+/- 2 mm i spodnia 28 mm+/- 2 mm; środkowa warstwa cofnięta w stosunku do dwóch pozostałych o 5 mm w kolorze szarym, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; nogi płytowe 52mm +/- 5 mm z połączenia płyt 12 +/- 2 mm +28+/- 2 mm +12mm +/- 2 mm sklejane klejem kontaktowym oklejone szeroką doklejką PVC 2mm; blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PVC 2mm; między nogami a blatem zastosować wstawkę wykonaną z płyty wiórowej oklejonej obrzeżem PVC 2mm maskującą kątowniki łączące blat z nogami; blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny; nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm; blenda łącząca blat z nogami mocowana za pomocą metalowych  złączy mimośrodowych zapewniających stabilność konstrukcji. kolor: klon, wymiary: 140x80x75 (+/- 3 cm), 160x80x75 (+/- 3 cm), 170x80x75 (+/- 3 cm), 190x80x75 (+/- 3 cm)
	1 szt.

	4
	Biurko pod komputer:  grubość blatów powinna wynosić min. 25 mm natomiast grubość płyt w tym półki min. 18 mm; zarówno blaty i płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; półka w biurkach na klawiaturę komputerową na prowadnicach kulkowych; przelotki w biurkach umieszczone w górnych rogach blatów ; 130cm /60 cm ;tolerancja wymiarów +/- 3 cm; kolor: klon; w skład kompletu do wyposażenia biurka wchodzi: kaseta na klawiaturę
	4 szt.

	5
	Kontener do biurka: 70% wysuwu; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; prowadnice rolkowe; zamek centralny; blokada wysuwu kolejnej szuflady; piórnik jako wkładka z tworzywa w górnej szufladzie kontenera; korpus wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; wszystkie widoczne krawędzie oklejone doklejką PVC 2mm; fronty płytowe wykonane z płyty 18mm oklejone PVC 2mm; ściany tylne wykonane z płyty grubości 18mm, mocowane z reszta korpusu za pomocą złączy mimośrodowych fi 15mm; wysokość kontenera 600+/- 30mm; szerokość kontenera 480+/- 30mm; głębokość 630mm+/- 30mm; kolor: klon
	8 szt.

	6
	stolik pod ksero: wykonana z  płyty melaminowanej; wymiary; 60x60 cm - szerokość, 60 cm - wysokość (+/- 1 cm), kolor: klon
	1 szt.

	7
	Szafa biurowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; w szafach biurowych zamki powinny być umieszczone po prawej stronie w górnej i dolnej części z możliwością zamknięcia jednocześnie dwóch skrzydeł; wszystkie szafy powinny posiadać wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy powinien być nakładany. szafa powinna posiadać w dolnej części miejsce na dwa rzędy segregatorów natomiast w górnej części miejsce na trzy rzędy segregatorów; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 90 cm /198 cm /40 cm; kolor: klon
	9 szt.

	8
	Szafa ubraniowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; wszystkie szafy powinny posiadać wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy powinien być nakładany; wszystkie szafy powinny posiadać w dolnej części półkę niepełnej długości a w części górnej pełnowymiarowa półkę, pod którą zamocowany będzie drążek na wieszaki; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 80 cm /198 cm /60 cm; kolor: klon
	1 szt.

	9
	Gablota na klucze: wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego; rama aluminiowa w kolorze srebrnym; drzwi uchylne, zamykane na zamek patentowy; 20 haczyków na klucze; trwałe haczyki aluminiowe
	1 szt.

	10
	Szafka kuchenna wisząca: dwudrzwiowa, 2 półki, płyta wiórowa laminowana, krawędzie oklejane melaminą, głębokość:  31 cm, szerokość:  90 cm, wysokość:  71 cm (+/- 2 cm) kolor: biały

Szafka kuchenna wisząca: dwudrzwiowa, z ociekaczem, głębokość:  31 cm, szerokość:  90 cm, wysokość:  71 cm (+/- 2 cm) kolor: biały


	2 szt.
1 szt.

	11
	Szafka kuchenna stojąca: dwudrzwiowa, w środku 2 półki, płyta wiórowa laminowana, krawędzie oklejane melaminą, głębokość:  52 cm, szerokość:  90 cm, wysokość:  86 cm (+/- 2 cm), kolor: biały, wymagany jest blat kuchenny kolor: szary o grubości min.35mm ( głębokość blatu 60 cm.)
	2 szt.

	12
	Szafka kuchenna pod zlewozmywak: dwudrzwiowa, płyta wiórowa laminowana, krawędzie oklejane melaminą, głębokość:  46 cm, szerokość:  80 cm wysokość:  82 cm (+/- 1 cm), kolor: biały
	1 szt.

	13
	Szafka biurowa dwudrzwiowa: wymiary: 800/800/400 mm; dwuskrzydłowe drzwiczki, zamykane na zamek; 1 półka; górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm; korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości 16 mm; wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS; metalowe uchwyty z polerowanego aluminium; nośność półki przy równomiernym obciążeniu 30 kg; odległość między półkami 300 mm; kolor: klon
	3 szt.

	14
	Szafka biurowa jednodrzwiowa: wymiary: 780/400/430 mm; jednoskrzydłowe drzwiczki; 1 półka; górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm; korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości 16 mm; wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS; metalowe uchwyty z polerowanego aluminium; odległość między półkami 300 mm; kolor: klon
	2 szt.

	15
	Szafki bhp: Szafa metalowa odzieżowa o wymiarach 60x50cm z chowaną ławeczką, w środku szafy półka i drążek na wieszaki, szafa zamykana zamkiem patentowym z trzypunktowym ryglowaniem drzwi, front w kolorze RAL 9010, korpus i ławeczka RAL 7016;

	8 szt.

	16
	Stolik kawowy: stolik o metalowej podstawie, na jednej nodze, stelaż chromowany, blat okrągły o długości 60 cm w kolorze buk

	1 szt.

	17
	Tabliczki informacyjne  przydrzwiowe: zgodnie z księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji
	16 szt.

	18
	Tablic informacyjna główna zgodnie z księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji
	1 szt.

	19
	Regał do suszarni: dł.120cm (wys. 270 cm, głębokośc półki 50 cm)-regał posiada 6 reg.półek Wykonanie: zwykłe,metalowe,malowane proszkowo, regały zaczepowe lub skręcane. Wytrzymałośc: obciążenie jednej półki min.300 kg, półka z siatki kwasoodpornej. Półki regałów wykonane    z siatki z drutu kwasoodpornego. Możliwośc regulowania: minimum 5 regulowanych półek,dowolna konfiguracja wysokości układu półek,   możliwośc łączenia regałów w szeregi, ciągi.


	1 szt.

	20
	Regał magazynowy do garaży: o dł.270cm (wys. 160 cm, głębokośc półki 55 cm)  , ze stali kwasoodpornej, regały zaczepowe lub skręcane, obciążenie min.450 kg Możliwośc regulowania: minimum 4 regulowane półki, dowolna konfiguracja wysokości układu półek,  możliwośc łączenia regałów w szeregi, ciągi.


	2 szt.

	21
	Regał magazynowy:  materiał: stalowy, wymiary w cm [wys. x szer. x gł.]: 180 x90 x 40 cm, 5 półek , półki z płyty MDF,nośność jednej półki: 175 kg, kolor: szary, lakierowany ekologiczna farbą proszkową RAL7024, system montażu bezśrubowy (wciskany),- konstrukcja: mocna i stabilna , regulacja wysokości pólek wg własnych potrzeb, dodatkowe wzmocnienie pod półkę,

	5 szt.

	22
	Tablica korkowa: informacyjna tablica wykonana z korka o wym. 100x100cm


	1 szt.


