Parametry biatego montazu, armatury i wyposazenia

Lp.

Element

Opis

Wyposazenie tazienek NPS

Wg opisu w projekcie wyposazenia technologicznego —
zatacznik 60

Dozownik mydta w ptynie

Wg opisu w projekcie wyposazenia technologicznego —
zatacznik 61

Pojemnik na reczniki

Wg opisu w projekcie wyposazenia technologicznego —

papierowe zatacznik 62

Pojemnik na papier Wg opisu w projekcie wyposazenia technologicznego -zalacznik
toaletowy 63

Umywalka Srednica 50, wpuszczana w blat, ceramiczna biala, otwor

przelewowy, przystosowana do montazu baterii umywalkowej
stojace;j.

Zlewozmywak

Wbudowany w blat, model odwracalny, 2 komorowy,
wykonczenie: len, stal szlachetna.

Odwodnienie punktowe —
wpust podtogowy

Norma: PN EN 1253, odplyw pionowy, klasa obcigzenia 300[kg],
system 100 ABS, stata uszczelka wargowa, wyjmowany syfon,
nasadka 1 rama z tworzywa sztucznego, z pokrywa do
przyklejania plytek (dot. montazu w pomieszczeniu z oktadzing
ze spiekOw/gresow) i systemem ryglujacym

Miska WC Biata, wiszgca, ceramiczna bezkolnierzowa, ksztatt zaokraglony,
ukryty montaz miski, deska wolnoopadajaca z szybkim
demontazem, material deski: duroplast, zawiasy deski: chrom

Pisuar Wiszacy, ceramiczny biaty, doplyw wody: z géry, odptyw wody:

pionowy / poziomy, zintegrowane ceramiczne sitko, w
komplecie zestaw montazowy

Zawor czerpalny

Kolor: chrom btyszczacy, ksztalt okragly,

do zamontowania w pozycji wiszacej, wykonany z mosiadzu,
blokada strumienia zwrotnego, napowietrzacz przepltywu w
formie przeptywowej, ztaczka gwintowana do weza

Komora gospodarcza - zlew
porzadkowy

Materiat: stal nierdzewna 18/10, grubos¢ stali: 0,9 mm, zlew
ttoczony w calo$ci. Dostarczany z panelem $ciennym
wykonanym ze stali nierdzewnej 18/10, wspornikami §ciennymi
oraz kratka.

Wymiary zewngetrzne: 500 x 500 x 500 mm; wymiary miski: 400
x 390 x 250 mm. Komora osadzona na nogach ze stali
nierdzewnej. Blat zlewowy z podstawg zabudowang z 3 stron 1 z
zagieciem z tylu w gore

Bateria zlewozmywakowa

Nascienna; z mieszaczem wody; glowica ceramiczna; dt.
wylewki 250 mm; w zestawie syfon odplywowy z metalowym
sitkiem

Bateria prysznicowa

Jednouchwytowa, podtynkowa, kolor chrom, ksztatt baterii:
okragta, jednootworowa, uchwyt: dzwignia, gtowica
ceramiczna, system plynnej regulacji strumienia wody,
dodatkowo ramig¢ $cienne do glowic prysznicowych
podtynkowych, kolor chrom btyszczacy, ksztalt: okragte, montaz
scienny




Brodzik

Stojacy, o wym. 90x90 cm, gtebokos$¢ 3 cm, kolor biaty,
material: kompozyt lub konglomerat, zintegrowany obudowsg. z
odplywem zintegrowanym.

Kabiny prysznicowe

Kabiny prysznicowe ,,murowane”, $ciany pokryte ptytami
wykonczeniowymi, zamykane drzwiami wg zestawienia
stolarki.

Przy brodzikach kabiny szklane kwadratowe, montowane na
brodziku, sposdb otwierania do uzgodnienia (przesuwna,
tamana, otwierana), kolor profili chrom, szklo bezpieczne,
hartowane, gr. § mm wg normy PN:EN 12150:1. System
mocowania do $ciany za pomoca profili; uchwyt stabilizujacy

Baterie umywalkowe

Jednouchwytowa, montaz stojacy, jednootworowa, chrom
btyszczacy, ksztalt baterii okragly, typ uchwytu dzwignia, bez
termostatu, wylewka stata, perlator obrotowy, elastyczne wezyki
ci$nieniowe, glowica ceramiczna =35, napowietrzenie
strumienia wody, ruchomy aerator — mozliwo$¢ pokierowania
strumieniem wody.

Baterie bezdotykowe

Montaz w salach zabiegowych na 1 pietrze wraz z pomieszczeniami
przy salach. Do oferty przyjgc zasilanie poprzez transformator wpiety
do obwodu elektrycznego.




