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Przedmiot i zakres opracowania

i

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy pomieszczehn w
budynku Szkoty w rejonie dziatek nr ew. 16/3 z obrebu 03-04 w Konstancinie —
Jeziornie.

zakres opracowania obejmuje projekt robot budowlanych w branzy budowlanej,
instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Inwestor: MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.0.

Dane ogodlne

3.

Dziatka nr ew.16/3 z obrebu 03-04 wchodzi w kompleks dziatek uzytkowanych
przez MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z 0.0. potozone
w Konstancinie Jeziornej od poétnocy graniczgce z ul. Ditugg, od wschodu
graniczgce z ul. Chopina, od potudnia i zachodu z dziatkami z zabudowg
jednorodzinng. Na terenie zlokalizowane sg budynki centrum. Gtéwny wjazd i
wejscie —od. ul. Dtugiej. Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane sg w
centralnej czesci kompleksu obejmujgce pomieszczenia uzytkowane przez Zespot
Szkot Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji. Na terenie znajdujg sie
rowniez Szpital i poradnie prowadzone przez MAZOWIECKIE CENTRUM
REHABILITACJI "STOCER" Sp. z 0.0.

Teren objety Planem Miejscowym (UCHWALA Nr 110/1V/8/2003 RADY
MIEJSKIEJ KONSTANCIN- JEZIORNA z dnia 22 wrzesnia 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej).
Na terenie obszaru oznaczonego na planie symbolem UZ- ustug zdrowia

Podstawa opracowania

3.1.Program inwestycji uzgodniony z Inwestorem.

3.2.Informacje uzyskane od uprawnionych pracownikow Zamawiajgcego,
dokumentacja archiwalna oraz ksigzki obiektéw prowadzone dla budynkéw.
3.3.0bowigzujgce normy i przepisy

3.4. Dokumenty pokontrolne PSP

4.

Stan istniejacy
Istniejgcy -przedmiotowy fragment budynku jest parterowy niepodpiwniczony
sgsiaduje od zachodu z pomieszczeniami poradni a od potudnia i wschodu z
budynkiem Szpitala. Budynek Szpitala jest podpiwniczony, trzy kondygnacje
nadziemne -obecnie trwa jego przebudowa.

Gtéwne wejscie znajduje sie od ul. Diugiej , prowadzi przez hol wejsciowy Szpitala.
Obiekt zrealizowany w latach 50-60-tych XXw w technologii tradycyjnej jako obiekt
wielofunkcyjny i tak uzytkowany. Budynek biezgco uzytkowany w dobrym stanie
technicznym.

e oOgrzewanie c.o. —istniejgce grzejniki

instalacja wod-kan istniejgca -do zachowania i cze$ciowej modernizaciji.
instalacje elektryczne, przewody i osprzet do wymiany

do zachowania istniejgce ledowe oswietlenie.

sanitariaty istniejgce zaréwno dla uczniow jak i personelu.

wysokos$¢ pomieszczen w obrebie korytarza A ok. 2,76m
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w obrebie korytarza B ok. 3,19m
w obrebie korytarza C ok. 3,12m

4. Opis zamierzen inwestycyjnych

e Przedmiotem opracowania jest projekt rob6t budowlanych pomieszczen
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z 0.0. w Konstancinie
Jeziornie uzytkowanych przez Zespét Szkét Specjalnych.
Celem remontu i modernizacji jest poprawa warunkéw Uzytkownikéw
modernizowane pomieszczenia przeznaczone dla mtodziezy szkolnej.
Uczniami sg pacjenci Centrum.
szatnie odziezy wierzchniej wraz z wymaganym zapleczem sanitarnym
znajdujg sie na terenie Centrum i nie wchodzg w zakres niniejszego
opracowania
e w ramach remontu uwzglednia sie czesc z zalecen pokontrolnych PSP

dotyczgcych zakresu objetego remontem

Pomieszczenia znajdujg sie na parterze. Dostep dla oséb nps na wézkach
zapewniony jest od strony wejscia gtbwnego oraz pozostatych

Funkcjonalnie i przestrzennie mozna podzieli¢ na trzy czesci:

A -zlokalizowanag w obrebie korytarza A

-stanowigce strefe lekcyjng Szkoty.

Parterowa czes¢ kompleksu dostepna z korytarza A oraz z drugiej strony od holu
wejsciowego potudniowego.

W obrebie korytarza B zlokalizowane sg sale lekcyjne (10 sal) zlokalizowane
obustronnie z oknami od wschodu (5 sal) lub zachodu (5 sal) z widokiem na
wewnetrzne patia.

W obrebie korytarza zlokalizowano réwniez WC dla chtopcow, WC dla dziewczat,
WC personelu, magazynek oraz pomieszczenia zaplecza przeznaczone do
utrzymania porzadku.

Wysokos¢ kondygnacji w swietle wynosi 3,19m

B -zlokalizowang w obrebie korytarza B

-stanowigce strefe wejsciowg i administracyjng Szkoty.

Parterowa czes¢ kompleksu dostepna z holu gtébwnego Centrum korytarzem A
doswietlonym jednostronnie od potudnia. Od pétnocy zlokalizowane sale i
pomieszczenia o funkcji biurowe;j.

Wysokos¢ kondygnacji w swietle wynosi 2,76m

C -zlokalizowang w obrebie korytarza C

-stanowigce strefe wielofunkcyjng Szkoty.

Parterowa czes¢ kompleksu dostepna z korytarza A oraz z drugiej strony od strefy
Poradni.

W obrebie korytarza C zlokalizowane s3 jednostronnie pomieszczenia z oknami od
strony potnocnej (ul. Dtuga) a od strony potudniowej doswietlonym oknami
wychodzgcymi na patio.

Ww pomieszczenia to 2 sale lekcyjne, magazynek/archiwum, pokdj nauczycielski
oraz pomieszczenia biblioteki.

Wysokos¢ kondygnacji w swietle wynosi 3,12m
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Istniejgce pomieszczenia nie zmieniajg swej funkcji a proponowane roboty nie
zmienia sposobu funkcjonowania Zespotu Szkoét.

Sposdb funkcjonowania placowki oraz prawidtowosc¢ przyjetych rozwigzan nie wchodzi
w zakres opracowania.

W ramach robét uzupetniajgcych konieczne jest wykonanie wymiany i instalacji drzwi
w lokalizacji B, c i d. Szczegdty na rysunkach ZSp/01 LBc/01 i Ld/01.

Konieczna jest rowniez wymiana oktadziny akustycznej w Sali gimnastycznej.
Szczegodty na rys. LBc/02 i LBc/03.

w ramach przedmiotowej inwestycji w ramach punktu A przewiduje sie:
zestawienie pomieszczen:

pomieszczenie pow.(m2) hpom.  posadzka

korytarz A 90,99 319/300 Aa
A.01 sala lekcyjna 2 33,75 319 Aa
A.02 sala lekcyjna 3 34,20 319 Aa
A.03 sala lekcyjna 4 34,50 319 Aa
A.04 sala lekcyjna 5 34,50 319 Aa
A.05 sala lekcyjna 6 34,50 319 Aa
A.06 zaplecze 14,62 319 Aa/B
A.07 sala lekcyjna 7 34,50 319 Aa
A.08 sala lekcyjna 8 34,50 319 Aa
A.09 sala lekcyjna 9 33,75 319 Aa
A.10 sala lekcyjna 10 34,50 319 Aa
All sala lekcyjna 11 34,50 319 Aa
A.l12 magazyn 2,66 319 Aa
A.13 WC personel 2,66 319/280 B
A.14 WC dziewczeta 13,30 319/280 B
A.15 WC chtopcy 13,50 319/280 B

We wszystkich pomieszczeniach

wymiana stolarki/slusarki drzwiowej

wymiana wyktadzin/oktadzin podtogowych

naprawy i uzupetnienie tynkow

demontaz biatego montazu -do wymiany

demontaz i ponowny montaz grzejnikow istniejgcych — z czeSciowg zabudowg
instalcji c.o0. -orurowania.

e Demontaz i ponowny montaz istniejgcego oswietlenia LED
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¢ Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg
¢ Demontaz kratek wentylacyjnych (po 2 na sale) Montaz nowych z regulacjg
mozliwg z poziomu podtogi. Wymiar kratek ok 20x25cm.

Sala nr 4 -przyktad istniejgcej oktadziny
Sciennej/boazerii (ok. 6mb) oraz rury spustowej
wewnetrznej -kanalizacji deszczowej -do
wymiany/odtworzenia na PVC 120mm z
wyczystka/rewizjg -obudowang w systemie GKB
Z drzwiczkami rewizyjnymi. Np. w systemie Rigips
3.50.20 (detale 5.32.1

215.32.13) z wypetnieniem z wetny mineralnej o
gest. 2 35 kg/m3 gr. 50 mm

Sala nr 9 -przyktad istniejgcej oktadziny
Sciennej/boazerii (ok. 12mb) -do demontazu

Demontaz kratek wentylacyjnych
(po 2 na sale) Montaz nowych z
regulacjg mozliwg z poziomu
podtogi. Wymiar kratek ok
20x25cm.




KORYTARZ A

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

demontaz wykfadziny podtogowe]
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15cm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalacji.

Przygotowanie podtoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybow, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie sufitdw podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru
Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyrdwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz drzwi wewnetrznych wraz z elementami Scian w systemie GKB

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementow informacji wizualne;j
Montaz elementdw zabezpieczenia scian rys. Aez/01
Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Uwaga: W miejscu istniejgcych pokryw studzienek/rewizji kanatéw sanitarnych -
zeliwne $r.60cm nalezy przewidzieC wymiane na pokrywy z warstwg
wykonczeniowg identyczng z resztg posadzki o wymiarach nie mniejszych niz
istniejgce.

W Kkorytarzu znajdzie sie projektowany hydrant na Scianie korytarza A przy pom.
A.01-wg odrebnego opracowania.

str. 8



Pomieszczenie A.01 sala nr 2

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

demontaz wykfadziny podtogowe]

demontaz grzejnikédw -do ponownego montazu

demontaz/usuniecie umywalki z osprzetem i fartuchem wyktadziny ceramicznej.
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).
Wykonanie obudowy z ptyt gk
Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyrdwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktdra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz drzwi wewnetrznych

Montaz grzejnikow
Wymiana parapetéw wewnetrznych.

Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub

Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakow
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

montaz umywalki np.: U1 —komplet z armaturg, podigczeniem do istniejgcych
piondw -lokalizacja na Scianie zgodnie z opracowaniem, pétpostument.
wytozenie fartucha z gresu przy umywalce na wysokos¢ min. 160cm oraz min.
60cm od krawedzi umywalki, ok. 2,20mb okfadziny, montaz lustra wklejanego o
wymiarach 60x60cm.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementow informaciji wizualnej
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Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie A.02 sala nr 3

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkow

usuniecie cokotéw

usuniecie/wymiana istniejgcego zeliwnego pionu kanalizacji deszczowej RS 03
W pomieszczeniu wraz z istniejgcg obudows.

demontaz wyktadziny podtogowej

demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu

demontaz/usuniecie umywalki z osprzetem i fartuchem wyktadziny ceramicznej.
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia
wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegodty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.
wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru
montaz cokotéw —styk Sciany z podtogg wyoblony —cokét do wys. min. 15cm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalacji.
wymiana pionu kanalizacji deszczowej RS 03 na PVC w pomieszczeniu wraz
obudowag w systemie GKB z koniecznymi rewizjami.
Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).
Wykonanie obudowy z ptyt gk
Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).
Naprawa i wyrdwnanie tynkow.
Gtadz gipsowa.
Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit
Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany
Montaz drzwi wewnetrznych
Montaz grzejnikow
Wymiana parapetéw wewnetrznych.
Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub
Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakow
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.
montaz umywalki np.: U1 —komplet z armaturg, podigczeniem do istniejgcych
piondw -lokalizacja na scianie zgodnie z opracowaniem, pétpostument.
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wytozenie fartucha z gresu przy umywalce na wysokos¢ min. 160cm oraz min.
60cm od krawedzi umywalki, ok. 2,20mb okfadziny, montaz lustra wklejanego o
wymiarach 60x60cm.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementow informaciji wizualnej
Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie A.03 sala nr 4

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

usuniecie/wymiana istniejgcego zeliwnego pionu kanalizacji deszczowej RS 02
W pomieszczeniu wraz z istniejgcg obudowa.
Demotaz okfadziny Sciennej ok. 6mb

demontaz wyktadziny podtogowej
demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegodty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podioza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotéw —styk Sciany z podtogg wyoblony —cokét do wys. min. 15cm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalacji.

wymiana pionu kanalizacji deszczowej RS 02 na PVC w pomieszczeniu wraz
obudowg w systemie GKB z koniecznymi rewizjami.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyrdwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktdra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany
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Montaz grzejnikow

Wymiana parapetow wewnetrznych.

Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub

Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakéw
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementow informaciji wizualnej
Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie A.04 sala nr 5

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

demontaz wykfadziny podtogowe]
demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyrdwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz grzejnikow

Wymiana parapetéw wewnetrznych.

Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub
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Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakow
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

e montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

e Montaz elementow informacji wizualne;j
¢ Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie A.05 sala nr 6
Prace demontazowe:

e skucie uszkodzonych tynkéw
e usuniecie cokotow

¢ demontaz wyktadziny podtogowe;j
e demontaz grzejnikdw -do ponownego montazu
e Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia 2 sztuki -dodatkowe

drzwi prowadzgce na zaplecze do usuniecia.

e wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

e wyniesienie i zabezpieczenie w sposob wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

e wykonanie $cian w systemie GK —zamkniecie wnek uzupetnienie istniejgcych
Scian w miejscu otworu drzwiowego na zaplecze.

e Renowacja poditogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wykfladziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

e montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokdét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

e Przygotowanie podtoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybow, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

¢ \Wykonanie obudowy z ptyt gk

e Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

e Naprawa i wyréwnanie tynkow.

e (Gtadz gipsowa.

e Dwukrotne malowanie powtokg, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

e Dwukrotne malowanie powtokg, ktdéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

e Montaz grzejnikow

e Wymiana parapetow wewnetrznych.

¢ Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub
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Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakow
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

e montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

e Montaz elementow informacji wizualne;j

¢ Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg
Pomieszczenie A.06 zaplecze
Prace demontazowe:

e skucie uszkodzonych tynkéw
e usuniecie cokotow

e usuniecie/wymiana istniejgcego zeliwnego pionu kanalizacji deszczowej RS01
W pomieszczeniu wraz z istniejgcg obudows.

e demontaz wykfadziny podtogowe]

e demontaz grzejnikdw -do ponownego montazu

e demontaz/usuniecie umywalki z osprzetem i fartuchem wyktadziny ceramicznej.
e Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

e wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

e wyniesienie i zabezpieczenie w sposéb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Pomieszczenie A.07 sala nr 7
Prace demontazowe:

e skucie uszkodzonych tynkéw
e usuniecie cokotow

e demontaz wykfadziny podtogowe]
e demontaz grzejnikdw -do ponownego montazu
e Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

e wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

e wyniesienie i zabezpieczenie w sposéb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

e Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

e montaz cokotéw —styk Sciany z podtogg wyoblony —cokét do wys. min. 15¢cm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

e Przygotowanie podtoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybow, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

¢ Wykonanie obudowy z ptyt gk
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Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).
Naprawa i wyréwnanie tynkow.
Gtadz gipsowa.
Dwukrotne malowanie powioka, ktora bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit
Dwukrotne malowanie powioka, ktdra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany
Montaz grzejnikow
Wymiana parapetow wewnetrznych.
Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub
Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakow
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementow informaciji wizualnej
Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie A.08 sala nr 8

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

demontaz wyktadziny podtogowej
demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyrdwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.
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Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz grzejnikow

Wymiana parapetow wewnetrznych.

Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub

Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakow
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementow informaciji wizualnej
Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie A.09 sala nr 9

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkow
usuniecie cokotéw

Demotaz okfadziny $ciennej ok. 12 mb

demontaz wyktadziny podtogowej
demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegodty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podioza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15cm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalacji.

Przygotowanie podtoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybow, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyréwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktdra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit
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Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz grzejnikow

Wymiana parapetéw wewnetrznych.

Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub

Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakéw
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementéw informacji wizualnej
Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie A.10 sala nr 10

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

demontaz wykfadziny podtogowe]
demontaz grzejnikédw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podioza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyrdwnanie tynkdow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz grzejnikow

Wymiana parapetéw wewnetrznych.
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Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub
Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakéw
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementéw informaciji wizualnej
Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie A.11 sala nr 11

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

demontaz wyktadziny podtogowej
demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokosci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie okfadziny $ciennej z ptytek ceramicznych wg wzoru

Przygotowanie podfoza i wklejenie lustra.

Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyréwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktdra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz grzejnikow

Wymiana parapetow wewnetrznych.

Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub
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Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakow
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

e montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

e Montaz elementow informacji wizualne;j
¢ Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Pomieszczenie magazyn A.12
Prace demontazowe:

e skucie uszkodzonych tynkéw
e usuniecie cokotow

e demontaz oktadzin podtogowych i sciennych

e Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

e Usuniecie nieuzywanych elementéw instalacji w tym biatego montazu

e wyniesienie i zabezpieczenie w sposob wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

¢ Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie ptytek ceramicznych
wg wzoru

e Przygotowanie podtoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybow, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

e Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

e Naprawa i wyréwnanie tynkow.

e (Gtadz gipsowa.

e Dwukrotne malowanie powtokg, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

e montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

e Montaz elementow informacji wizualne;j

¢ Instalacje elektryczne zgodnie z projektem elektrycznym.

Pomieszczenie WC personelu A.13
Prace demontazowe:

e skucie uszkodzonych tynkéw
e usuniecie cokotow

e demontaz okfadzin podtogowych i sciennych

e Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia
e Usuniecie nieuzywanych elementéw instalacji w tym biatego montazu
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wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie ptytek ceramicznych
wg wzoru

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie elementow wentylacji wywiewnej -wspomaganie grawitacji -np.:
ECOAIR DESIGN f-my VENTURE INDUSTRIES.

Wykonanie obudowy z ptyt gk — obudowy instalacji wentylacji wywiewnej —oraz
sufitow systemowych wg wzoru,

Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyréwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktdra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementéw informacji wizualnej

Montaz biatego montazu -komplety z osprzetem niezbednym do uzytkowania do
uzytkowania. WC -miska na stelazu systemowym z systemem sptukiwania)
umywalka z potpostumentem i baterig jednouchwytowg z gtowicg ceramiczng)
Instalacje elektryczne zgodnie z projektem elektrycznym.

Pomieszczenia WC dziewczat i WC chiopcow A.14i A.15

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkow
usuniecie cokotéw

demontaz oktadzin podtogowych i sciennych
demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

Usuniecie posadzki oraz nie uzywanych elementéw instalacji w tym biatego
montazu

Usuniecie scian wewnetrznych.

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegodty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia.

Prace montazowe:

str. 20



Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie ptytek ceramicznych
wg wzoru

Przygotowanie podtoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybow, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Wykonanie okfadziny $ciennej z ptytek ceramicznych wg wzoru.

Przygotowanie podfoza i wklejenie lustra.

Wykonanie elementow wentylacji wywiewnej -wspomaganie grawitacji (opartych
np.:TD-350/125 SILENT VENTURE INDUSTRIES) -szczegdty na rysunkach.
Wykonanie obudowy z ptyt gk — obudowy instalacji wentylacji wywiewnej —oraz
sufitow systemowych wg wzoru,

Montaz grzejnikow

Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyréwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementéw informaciji wizualnej

Montaz biatego montazu -komplety z osprzetem niezbednym do uzytkowania do
uzytkowania. (WC -miska na stelazu systemowym z systemem spiukiwania
pisuar na stelazu systemowym, miska nps -kompakt, umywalki z baterig
jednouchwytowg z gtowicg ceramiczng)

Montaz wpustu podtogowego w poblizu pisuaru.

Instalacje elektryczne zgodnie z projektem elektrycznym.

Instalacje sanitarne zgodnie z projektem instalacji.
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w ramach przedmiotowej inwestycji w ramach punktu B przewiduje sie:

zestawienie pomieszczen:

pomieszczenie pow.(m2) h pom. posadzka
korytarz B 75,43 Aa
B.01 sala 18,5 270/250 Aa
B.02 pom. biurowe 12,05 270 A
B.03 pom. biurowe 12,05 270 A
B.04 pom. biurowe 12,56 270 A
B.05 pom. biurowe 12,05 270 A
B.06 pom. biurowe 11,51 270 A
B.07 pom. biurowe 12,05 270 A
B.08 pom. biurowe 10,09 270 A

We wszystkich pomieszczeniach

wymiana stolarki/$lusarki drzwiowej

wymiana wyktadzin/oktadzin podtogowych

naprawy i uzupetnienie tynkow

demontaz i ponowny montaz grzejnikow istniejgcych — z czesciowg zabudowg
instalacji c.o. -orurowania.

Demontaz i ponowny montaz istniejgcego oswietlenia LED

Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Demontaz kratek wentylacyjnych (po 2 na sale) Montaz nowych z regulacjg
mozliwg z poziomu podtogi. Wymiar kratek ok 20x25cm.

KORYTARZ B

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkow
usuniecie cokotéw

demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu
demontaz wykfadziny podtogowe]
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

likwidacja istniejgcego kanatu technologicznego (wszystkie pomieszczenia poza
korytarzem B) -usuniecie pokryw i warstw posadzkowych nad kanatem
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Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podioza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

Montaz grzejnikow

Wykonanie sufitdw podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru
Wykonanie obudowy z ptyt gk

Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyréwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz drzwi wewnetrznych wraz z elementami $cian w systemie GKB

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi
likwidacja istniejgcego kanatu technologicznego (wszystkie pomieszczenia

poza korytarzem B) -zasypanie kanatu i odtworzenie warstw posadzkowych nad
kanatem rys. A_zkt/01

Montaz elementéw informaciji wizualnej

Montaz elementdw zabezpieczenia scian rys. Aez/01

Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Uwaga: W korytarzu B w $cianie zewnetrznej znajdujg sie wneki z grzejnikami.
Przewiduje sie azurowe zamkniecia wnek -elementy na zamdwienie pod wymiar
w Kkolorze $ciany wykonane z blachy stalowej lakierowanej w sposéb
umozliwiajgcy demontaz ostony do konserwacji oraz biezgcg obstuge bez
demontazu. Otwory w wielkosciach uniemozliwiajgcych zakleszczenie i
krawedziach wyoblonych -bez ostrych/niebezpiecznych elementéw.

WYybor koloru i wzoru ostony do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
rys. A_k g/01
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Pomieszczenia B.01 B.08

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

demontaz wyktadziny podtogowej
demontaz grzejnikédw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).
Wykonanie sufitdw podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru
Wykonanie obudowy z ptyt gk
Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyréwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz grzejnikow
Wymiana parapetéw wewnetrznych.

Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub

Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakéw
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

Montaz elementéw informaciji wizualnej
Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacja.

W pom. B.02 odkrycie istniejgcego (zgodnie z dokumentacjg archiwalng) otworu
drzwiowego do pomieszczenia z korytarza B.

Zabudowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami B.02 i B.03 w
technologii GKB.
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W pom. B.05 i B.06 montaz umywalek ze wszystkimi niezbednymi elementami -
podtaczonych do projektowanego pionu. Pion obudowany w technologii GKB w
gornej czesci bez obudowy -zapewnienie doptywu powietrza do zaworu
napowietrzajgcego. Montaz umywalki np.: U1 —komplet z armaturg, podtgczeniem
do istniejgcych piondw -lokalizacja na Scianie zgodnie z opracowaniem,
potpostument. Wytozenie fartucha z gresu przy umywalce na wysokos¢ min. 160cm
oraz min. 60cm od krawedzi umywalki, ok. 2,20mb okfadziny, montaz lustra

wklejanego o wymiarach 60x60cm.

w ramach przedmiotowej inwestycji w ramach punktu C przewiduje sie:

zestawienie pomieszczen:

pomieszczenie pow.(m2) h pom. posadzka
korytarz C 86,63 312/285 Aa
c.01 sala lekcyjna 12 50,03 312 Aa
C.02 magazyn/arch. 6,34 312 Aa
c.03 sala lekcyjna inf. 60,02 312 Aa
C.04 p. nauczycielski 33,43 312 Aa
C.05 biblioteka A 16,37 312 Aa
C.06 biblioteka B 66,8 312 Aa

We wszystkich pomieszczeniach

wymiana stolarki/$lusarki drzwiowej

wymiana wyktadzin/oktadzin podtogowych

naprawy i uzupetnienie tynkow

demontaz i ponowny montaz grzejnikow istniejgcych — z czesciowg zabudowg
instalacji c.o. -orurowania.

Demontaz i ponowny montaz istniejgcego oswietlenia LED

Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Demontaz kratek wentylacyjnych (po 2 na sale) Montaz nowych z regulacjg
mozliwg z poziomu podtogi. Wymiar kratek ok 20x25cm.

KORYTARZ C

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkow
usuniecie cokotéw

demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu

demontaz wykfadziny podtogowe]

Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.
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Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podioza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru

montaz cokotow —styk sciany z podtogg wyoblony —cokoét do wys. min. 15ecm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.

Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).
Wykonanie sufitdw podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru
Wykonanie obudowy z ptyt gk

Montaz grzejnikow
Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyréwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

Dwukrotne malowanie powioka, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany

Montaz drzwi wewnetrznych wraz z elementami $cian w systemie GKB

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

likwidacja istniejgcego kanatu technologicznego (wszystkie pomieszczenia

poza korytarzem C) -zasypanie kanatu i odtworzenie warstw posadzkowych nad
kanatem C

Montaz elementéw informaciji wizualnej

Montaz elementdw zabezpieczenia scian rys. Aez/01

Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

Uwaga: W korytarzu C w Scianie zewnetrznej znajdujg sie wneki z grzejnikami.
Przewiduje sie azurowe zamkniecia wnek -elementy na zamdwienie pod wymiar
w Kkolorze $ciany wykonane z blachy stalowej lakierowanej w sposéb
umozliwiajgcy demontaz ostony do konserwacji oraz biezgcg obstuge bez
demontazu. Otwory w wielkosciach uniemozliwiajgcych zakleszczenie i
krawedziach wyoblonych -bez ostrych/niebezpiecznych elementéw.

WYybor koloru i wzoru ostony do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
Szczegoty rys. A_k _g/01.

Nalezy wykonac¢ zabudowy wnek przy oknach Oc i Od 5xOc i 1xOd -wymiary
wnek ok. szer. 110cm gtebokos$¢ ok. 13,5cm -wysokos$¢ parapetu ok. 96cm,
wymiana parapetu. Szczegéty rys. A k_wp_01.

W korytarzu znajdujg sie dwa hydranty jeden z nich -na scianie pom.C.06 -do
wymiany. Drugi znajdujgcy sie na $cianie pom. A.15(wneka do zabudowania -
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do przeniesienia na Sciane korytarza A przy pom. A.01-wg odrebnego
opracowania.

Pomieszczenia C.01- C.06

Prace demontazowe:

skucie uszkodzonych tynkéw
usuniecie cokotéw

demontaz wykfadziny podtogowe]
demontaz grzejnikéw -do ponownego montazu
Demontaz/usuniecie drzwi istniejgcych do pomieszczenia

wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego -szczegoty na
rysunkach Zso/01 i Zso/02.

wyniesienie i zabezpieczenie w sposdb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

demontaz/usuniecie umywalki z osprzetem i fartuchem wyktadziny ceramiczne;j.
(poza pom. C.02 i C.05)
likwidacja istniejgcego kanatu technologicznego (wszystkie pomieszczenia poza

korytarzem C) -usuniecie pokryw i warstw posadzkowych nad kanatem

Prace montazowe:

Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza oraz utozenie wyktadziny
elastycznej, minimum R9 wg wzoru
montaz cokotéw —styk Sciany z podtogg wyoblony —cokét do wys. min. 15cm. W
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.0. do wysokos$ci koniecznej
do zabudowania instalaciji.
Przygotowanie poditoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybéw, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).
Wykonanie sufitdw podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru
Wykonanie obudowy z ptyt gk
Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).
Naprawa i wyréwnanie tynkow.
Gtadz gipsowa.
Dwukrotne malowanie powioka, ktora bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany
Montaz grzejnikow
Wymiana parapetéw wewnetrznych.
Montaz okien z parapetami zewnetrznymi i nawietrzakami lub
Regulacja i renowacja okien istniejgcych wraz z montazem nawietrzakéw
okiennych po jednej sztuce na skrzydto.

montaz drzwi zgodnie z istniejgcymi, przy utrzymaniu jednolitego wygladu dla
wszystkich drzwi

str. 27



e montaz umywalki np.: U1 —komplet z armaturg, podtgczeniem do istniejgcych
pionéw -lokalizacja na Scianie zgodnie z opracowaniem, potpostument. (poza
pom. C.02i C.05)

e wytozenie fartucha z gresu przy umywalce na wysokos¢ min. 160cm oraz min.
60cm od krawedzi umywalki, ok. 2,20mb oktadziny, montaz lustra wklejanego o
wymiarach 60x60cm. (poza pom. C.02 i C.05)

e Montaz elementow informacji wizualne;j
¢ Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacja.
6. Rozwigzania materiatowe
Sciany dziatowe projektowane:
Sciany wewnetrzne EI30 lub REI 60 w systemie GK systemowe np. Rigips
w pomieszczeniach sanitarnych: scianki i zabudowy w systemie GK systemowe np.
Rigips: zabudowa wnek, przedscianki np. 3.21.20

oktadzina scienna, scianki wydzielajgce np. 3.40.02

pojedyncze ptytowanie -tam gdzie sciany bedg oktadane gresem, lub 3.40.04
podwojne ptytowanie, grubosci ok. 100mm

w pomieszczeniach wilgotnych konieczne zastosowanie ptyt impregnowanych

wymaganie EI30 -wypetnienie wetng mineralng

w przypadku wydzielenia pomieszczen

RA1 min. 50dB

. Sciana na ktdrej zostang zainstalowane urzadzenia i uchwyty podmurowana do
wysokosci mocowan- zastosowanie systemowych stelazy, zastosowanie oktadziny ze
sklejki wodoodpornej 2x 12mm lub przemurowanie z cegty petne;j.

. Konstrukcja scian gk - systemowa w rozstawie dostosowanym do systemu-
zgodnie z zaleceniami producenta. Poszycie z podwojnej ptyty gipsowo- kartonowe;.
Od strony pomieszczen wilgotnych ptyta gk impregnowana przeznaczona do
pomieszczen wilgotnych. Pod profile utozy¢ tasme ttumigcg. Profile montowacé do
warstwy nosnej stropu. Krawedzie otworéw wzmocni¢ profilami.

. Dla sciany od korytarza konieczny wspotczynnik R'A1 min 40dB

Obudowy z ptyt gk:
zabudowa pionéw instalacyjnych GKB przy zabudowie istniejgcych wnek Iub
istniejgcych scian réznica grubosci uzupetniona przez rozsuniecie.

. Obudowy rur instalacyjnych i innych elementéw wykonac z podwajnych ptyt gk
na konstrukcji stalowej systemowe;.
. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac ptyty impregnowane przeznaczone

do tego typu pomieszczen. Piony kanalizacyjne wyciszyC przez obtozenie ich wetng
mineralng.

str. 28



Obudowa zakonczen kanatow wentylacyjnych — sufitu podwieszonego.

Obudowa kanatow wentylacyjnych z wentylatorami kanatowymi oraz obudowa
kanatow wentylacyjnych z klapg zwrotng na kanatach bez wentylatoréw, wykonana z
ptyt gk na ruszcie stalowym. Przestrzen miedzy kanatami i obudowg wypetni¢ wetng
mineralng stanowigca dodatkowe wygtuszenie.

. kasetonowy:

-w pomieszczeniach sanitarnych (higieniczny): RIGIPS GYPREX 600x600 lub system
Rigips nr: 4.07.81 na konstrukcji T-24 z krawedzig A *) wieszak noniuszowy

-w korytarzach RIGIPS CASOPRANO CASOBIANCA 600x600 np.: system Rigips nr:
4.07.70 lub (ze wzgledow ppoz.) RIGIPS GYPTONE POINT 11 D2 12,5/600/600 mm
np.: system Rigips nr: 4.07.50 (ze wzgledéw akustycznych)

W przypadku braku koniecznosci zapewnienia odpornosci ogniowej nalezy
zastosowac ptyty akustyczne.

Zastosowane rozwigzania majg rowniez na celu poprawe warunkow akustycznych
pomieszczen.

W przypadku korytarzy szkolnych chtonnos¢ akustyczna pomieszczen powinna
wynosic¢ obecnie >1,0xS powierzchni pomieszczenia.

Zaleca sie w kolejnych etapach remontow i wyposazenia pomieszczen poprawiac
parametry akustyczne.

. gtadki 2x GKF lub GKFI, system Rigips nr: 4.10.32

. Koniecznos¢ zastosowania klap rewizyjnych do wentylatorow , mozliwe
wykorzystanie sgsiadujgcych kasetonow.

. Usytuowanie anemostatow centralnie w kasetonach.

. Przy zmianie wysokosci sufitu -czoto w ptycie GK zgodnie z systemem sufitu.

. Sufit pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ jako ciggty na konstrukcji

systemowej, z poszyciem 2z piyt impregnowanych . Sufit wykonaé z piyt
impregnowanych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach mokrych. W
przypadku montazu urzgdzen nalezy zapewni¢ mozliwos¢ konserwacji i wymiany
przez otwor rewizyjny.

d. Oktadziny Scian:

Tynk cementowo- wapienny:

. Tynk cementowo- wapienny na scianach remontowanych pomieszczen.

. Po usunieciu istniejgcych oktadzin scian ( ptytki ceramiczne, warstwy farby itp.),
sprawdzi¢ stan tynkow, tynki odspojone, stabe sku¢. Miejsca zawilgocone osuszyc.
Usuniecie grzyboéw zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, kt6ra zobowigzana jest do
wykonania badan okreslajgcych przyczyny powstawania zagrzybienia i na ich
podstawie dobieraniu odpowiednich preparatéw do usuwania zagrzybienia oraz do
zabezpieczenia odgrzybionych powierzchni. Nie dopuszcza sie usuwania grzybow
,metodami domowymi”.
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. Wykonac¢ renowacje powierzchni scian, uzupetnienie pekniec¢ ubytkow. Zaktada
sie wymiane i naprawe ok. 20%- 30% tynkow .

. Wykona¢ tynki cementowo- wapienne na nowych Scianach i w miejscach
ubytkow.

Gtadz gipsowa , malowanie:

. Na wszystkich Scianach wewnetrznych z tynkiem cementowo- wapiennym
wykonaé gipsowg gtadz gipsowg, w przypadku spekania starych tynkéw, w gtadz
szpachlowg nalezy zatopic¢ siatke z widkna szklanego,

. Przed natozeniem gtadzi stare tynki nalezy oczysci¢ ze wszystkich powtok
malarskich.

. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 6%.

. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac ptyty impregnowane przeznaczone

do tego typu pomieszczen. Piony kanalizacyjne wyciszyC przez obtozenie ich wetng
mineralng.

. Malowac¢ sciany i sufity farbg emulsyjng dwukrotnie lub do momentu uzyskania
petnego pokrycia $cian farbg dostosowang do pomieszczenia. Ostateczna kolorystyke
uzgodnic z Inwestorem.

np.: Indeko-plus f-my Caparol-neutralna klimatycznie farba wewnetrzna Premium na
surowcach odnawialnych i bez konserwantow.

Opis produktu

Zastosowanie Do wykonywania najwyzszej jako$ci wymalowar $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen. Farba Indeko-
plus posiada podwojna sitg krycia, co w wigkszosci przypadkéw umozliwia polozenie tylko jednej
warstwy. Dzigki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje si¢ do obiektéw
wymagajacych szybkiego malowania lub odnawiania a nastgpnie szybkiego oddania do uzytku. Brak
uciazliwego dla uzytkownika zapachu powoduje, Ze obszarami stosowania farby Indeko-plus s3:
szpitale, domy spokojnej starosci, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoly, przedszkola, gabinety
lekarskie, urzedy oraz pomieszczenia mieszkalne.

Wiasciwosci B Nie zawiera $rodkéw konserwujacych, co przyczynia si¢ do poprawy zdrowia 0séb podatnych na

alergie

B Wodorozciericzalna, bez rozpuszczalnikéw, co przyczynia si¢ do poprawy ochrony zdrowia oséb
zawodowo zajmujacych si¢ malowaniem.

B Bez plastyfikatoréw, co przyczynia si¢ do poprawy ochrony zdrowia uzytkownikéw malowanych
pomieszczen.

B Zmniejszona emisja CO2 dzigki produkcji w neutralnej klimatycznie fabryce

B Uzyte w farbie spoiwo pochodzi w calos$ci z surowcéw odnawialnych

B Opakowania sg w 70% wykonane z plastiku pochodzgcego z recyklingu (tak2e nadajq si¢ w calosci
do recyklingu)

M Spelnia kryteria dla certyfikacji budynkéw wg DGNB, LEED, NaWoh

B Nie przyciaga kurzu, przez co $ciany pozostajg diuzej czyste (szczeg6lnie w narazonych na
nadmierne gromadzenie si¢ kurzu miejscach jak narozniki $cian, okolice kratek wentylacyjnych, czy
grzejnikow).

B Umotliwia wykonywanie poprawek

B O podwoijnej sile krycia

B Wysoki stopien bieli

B Lekko wypelniajgca

B Nie 26tknie

B Optymalna w uzyciu

B Dyfuzyjna, warto$¢€ sa< 0,1 m

B Posiada pozytywng opinie Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5043, wazna do 15.03.2024 (oceniano
farbe bialg B1).

Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.
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KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA 310

Barwa Produkt bialy oraz przeznaczony do barwienia w systemie ColorExpress w punkcie sprzedazy na

wybrany kolor.
Baza B1 (biala) moze by¢ uzyta bez barwienia jako farba biala.

Bazy B2 (péitransparentna) i B3 (transparentna) muszg by¢ barwione.

Czyste, intensywne kolory np. 26ity, pomarariczowy, czerwony itd. nie zawsze sg w pelni kryjace.
Dlatego przy wyborze takich koloréw zaleca si¢ kolorystyczne przygotowanie podioza poprzez
przemalowanie go jasniejszym lub mniej intensywnym kryjacym kolorem o zblizonej barwie, zrobionym
na bazie bialej (B1). Potrzebne moze okaza¢ si¢ takze naniesienie dodatkowej warstwy kryjacej.

Stopier polysku G4 - gleboki mat (wg PN-EN 13300:2023-04)
Skiadowanie Przechowywaé¢ w chiodnym, suchym miejscu. Chronié przed mrozem.

Dane Techniczne Wiasnosci wg normy PN-EN 13300:2023-04:
W zaleznos$ci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmienia¢ si¢ parametry techniczne farby.

B Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa R1

B TAAlAALA brunia- fwenAlasunnil bLantractil: Wlasa M. 1 Arsu wsdalnndal 0

Opinie specjalistyczne M Badanie TUV Nord w Niemczech kwalifikujace produkt dla alergikéw.

B Brak szkodliwosci zastosowania we wnetrzach zatwierdzone przez instytut Fraunhofer Wilhelm-
Klauditz-Institut (WKI) i oznaczone znakiem TUV. Ekspertyza doste¢pna jest w internecie.

B Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5043, wazna do 15.03.2024

B Badanie odpornosci na $rodki dezynfekcyjne wykonane przez Dr. Robert-Murjahn-Institut.

B Certyfikat REDcert2 - dla produktéw oszczedzajacych surowce kopalne poprzez wykorzystanie
surowcéw odnawialnych.

B Oznaczanie emisji zgodnie ze schematem oceny AgBB oraz klasyfikacji francuskiej

Malowanie wg zaprojektowanej kolorystyki.

. Ostateczna kolorystyke uzgodnic¢ z Inwestorem.

. Malowac $ciany i sufity dwukrotnie powtokg malarska,
. Wklejenie i montaz listew dekoracyjnych.

. Montaz i wklejenie luster

Obudowa zakonczen kanatow wentylacyjnych — sufitu podwieszonego.

Obudowa kanatow wentylacyjnych z wentylatorami kanatowymi oraz obudowa
kanatow wentylacyjnych z klapg zwrotng na kanatach bez wentylatoréw, wykonana z
ptyt gk na ruszcie stalowym. Przestrzen miedzy kanatami i obudowg wypetni¢ wetng
mineralng stanowigca dodatkowe wygtuszenie.

. kasetonowy: kasetonowy: (higieniczny): RIGIPS GYPREX 600x600 lub 120x60
system Rigips nr: 4.07.81 na konstrukcji T-24 z krawedzig A *) wieszak noniuszowy

. gtadki 2x GKF lub GKFI, system Rigips nr: 4.10.32

. Koniecznos¢ zastosowania klap rewizyjnych do wentylatorow , mozliwe
wykorzystanie sgsiadujgcych kasetonow.

. Usytuowanie anemostatow centralnie w kasetonach.

. Przy zmianie wysokosci sufitu -czoto w ptycie GK zgodnie z systemem sufitu.

. Sufit pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ jako ciagty na konstrukcji

systemowej, z poszyciem 2z piyt impregnowanych . Sufit wykonaé z piyt
impregnowanych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach mokrych. W
przypadku montazu urzgdzen nalezy zapewni¢ mozliwos¢ konserwacji i wymiany
przez otwor rewizyjny.
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Posadzki:
Posadzka typu Tarkett

. utozy¢ posadzke homogeniczng winylowg wykfadzine podtogowsg; np.: 1Q
Eminent f-my Tarkett.

iIQ EMINENT

Dane techniczne

Klasyfikacja Norma Wartos¢ Tarkett

Wartosc Tarkett

Wiasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041) Wartosc¢ Tarkett

Dane techniczne Wartos¢ Tarkett

Aspekt srodowiskowy, jakos¢ powietrza w pomieszczeniu Wartos¢ Tarkett

E 3 LZOpo 28d EN 1651¢ Pla =10p
Wzory | wymiary

. Przygotowac¢ podtoze pod nowg posadzke PCV . W przypadku stwierdzenia
braku mozliwosci wykorzystania istniejgcej posadzki (podtoza cementowego CT min
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C20) nalezy sku¢ Ilub frezowacC jastrych i wykona¢ warstwe 2z posadzki
samopoziomujgcej gr. min 4mm lub nowe podtoze nie zwiekszajgc obcigzenia stropu.
Zagruntowac preparatami gruntujgcymi.

. Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie
wolno uzywa¢ zadnego rodzaju markeréw, dtugopisow kulkowych, farb, itp., ktore
mogg powodowac przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie
oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

. Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie
zgodne z aktualnymi standardami obowigzujgcymi w danym kraju. Wilgotno$¢ podtoza
powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas
przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu
metody CCM.

. konieczno$¢ stosowania niezbednych akcesoriow wykanczajgcych zgodnie z
wymaganiami .

Warunki i wymagania

. Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez pekniec.

Nalezy usungC kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd., ktére moga
zmniejszac przyczepnos$¢,. Zwro¢ uwage, ze asfalt, wycieki oleju,

Srodki impregnujgce, $lady dtugopisu, itp. Mogg powodowacC odbarwienia.
Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza sie wedtug lokalnych norm
budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podfozu nalezy zamontowac skuteczng
izolacje przeciwwilgociowa. Sprawdz, czy nie ma wilgoci w podtogach na gruncie,
podtogach nad

kottowniami, podtogach z ogrzewaniem podtogowym lub zawierajgcych goragce rury,
itd.

. Montujgc ten produkt na podktadach betonowych, zmierzona zawarto$¢
wilgotnosci musi by¢ mniejsza niz 2% CCM (zmierzona metoda

karbidowa).

Przygotowania podfoza i montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ptytki ceramiczne:

. W pomieszczeniach nalezy zastosowac posadzke z ptytek np.: prod. f-my Nowa
Gala z kolekcji geotech lub porownywalne zgodnie z rysunkami

. Przed utozeniem plytek powierzchnie nalezy przygotowa¢ zgodnie z
wymaganiami systemodawcy.

. Zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwodnej na bazie cementu (np. DSF523
prod. Sopro) z wykorzystaniem niezbednych akcesoriéw

. Ostre krawedzie fazowac lub zaokragli¢ do promieniu co najmniej 4 cm.

Pekniecia wystepujace w jastrychu nalezy zszy¢ zywicg np. Sopro GH 564.
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. Przy przejsciach instalacji przez $cienny i podtogi oraz przy odptywach nalezy
wbudowac uszczelki podtogowe np.Sopro EDMW 082 lub $cienne np. Sopro EDMW
081.

. W krawedzie Sciana-sciana, Sciana podtoga wbudowac¢ narozniki
uszczelniajgce np. Sopro EDE i tasme uszczelniajgcg Sopro DBF 638,
. w szczeliny dylatacyjne tasme uszczelniajgcg np. Sopro DBF 638.

Stolarka i Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna.

. Wg zestawienia stolarki.

. wyposazone w: zawiasy , klamke, zamek z wktadkg. Oscieznica stalowa w
kolorze zblizonym do koloru skrzydta. Drzwi do sanitariatow oraz pomieszczenia
porzgdkowego i magazynow zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. min. 200cm2.
-zalecane podciecie progow -skrzydta przystosowane do rekuperaciji.

Konieczne zastosowanie systemu MasterKey.

elementy biatego montazu

jako przyktadowe przyjeto ceramike producenta KOLO

M1 — miska ustepowa lejowa Rimfree Nova Pro, wiszgca, owalna, bez
wewnetrznego kotnierza, nr kat. M33120 w komplecie z

deskg M30114 Nowa Pro wolnoopadajgca, z tworzywa
Duroplast, antybakteryjna, zawiasy metalowe

instalowane od gory, stelazem Technic GT do WC nr

99400 i przyciskiem Technic GT Play chrom mat nr

‘ 94152003 oraz wszystkimi elementami niezbednymi do

\\_/ montazu. Montaz zgodnie z karta techniczng goérna

\ krawedz miski 40cm nad poziomem wykonczone;j
o posadzki.
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Mn - miska kompaktowa lejowa dla o0s6b
niepetnosprawnych  NOVA PRO BEZ BARIER,
odptyw poziomy, wys. 46 cm

Marka KOLO M33400000

+Sptuczka owalna NOVA PRO z armaturg Geberit
6/31 M34010000, Deska sedesowa NOVA PRO BEZ
BARIER antybakteryjna dla osob starszych i
niepetnosprawnych

M30119000 oraz wszystkimi elementami
niezbednymi do montazu. Montaz zgodnie z karta
techniczng gdérna krawedz miski 46cm nad
poziomem wykonczonej posadzki.

P1 pisuar —np.: Nova Pro Feliks f-my Koto
doptyw z tytu, odptyw poziomy komplet z
sitkiem, syfonem

oraz wszystkimi elementami niezbednymi do
montazu.

Montaz krawedzi pisuaru 65cm nad poziomem
wykonczonej posadzki

550

U1 i U2 — umywalka 50cm owalna Nova Pro, z
otworem,

z przelewem, nr M31150 z pétpostumentem
M37100,

mocowana na srubach, oraz wszystkimi elementami
niezbednymi do montazu. Montaz zgodnie z karta
techniczng gorna krawedz umywalki 85cm nad
poziomem

wykonczonej posadzki.
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posadzki.

Zs -zlew np.: f-my Alveus, model Kombino 20, stal
nierdzewna

U3 — umywalka 36 cm owalna Nova Pro, z otworem,

z przelewem, nr M32136 z syfonem chrom,

mocowana na srubach, oraz wszystkimi elementami

niezbednymi do montazu. Montaz zgodnie z karta

techniczng gérna krawedz umywalki 85cm nad poziomem

wykonczonej posadzki.

Un — umywalka Nova Pro bez barier umywalka dla

niepetnosprawnych 55cm z  otworem,

bez

przelewu nr M38455000, mocowana na Srubach,
komplet z syfonem podtynkowym nr 703240 i
sitkiem odptywowym Viega 703356 oraz
wszystkimi elementami niezbednymi do montazu.
Montaz zgodnie z karta techniczng goérna krawedz

umywalki 85cm nad poziomem wykonczonej

—do montazu w blacie, jednokomorowy
wymiary szer. 44cm , gt. 38cm wysokos¢ 19,5cm.

oraz wszystkimi

elementami niezbednymi do e

montazu. Zlew na zapleczu.

kod: ZMS 1100234
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Zp —zlew w pomieszczeniu porzgdkowym na zapleczu

np.:

f-my Intra GUB 2 kod EAN 7055570001066 komora :
gospodarcza ze stali nierdzewnej 18/10 satynowanej, do s
montazu na Scianie dostarczane z otworem kratowym 1

Y2 “, panelem sciennym, stelazem ze stali nierdzewnej i /»

elementami mocujgcymi, wysoko$s¢ montazu -50cm od 2<
podtogi, montaz baterii na zwyktej wysokosci ok. 90cm =
—z koncowkg umozliwiajgcg napetnienie wiadra. . .l

Konieczne wykonanie montazu na szafce —wykonanej na
zamowienie.

Balustrady, pochwyty, elementy state wyposazenia w pomieszczeniach

sanitarnych:

A. przy miskach ustepowych Mn

oz
* po dwie porecze uchylne np.: Porecz WC %
LEHNEN FUNKTION uchylna 60 cm M

Lub po jednej poreczy statej np.: Porecz prosta s,
T

g

LEHNEN FUNKTION 60 cm i jednej uchylne;.

B. przy Un

* po jednej poreczy umywalkowej statej prawej j np.: Porecz umywalkowa 50cm

LEHNEN FUNKTION prawa lub $cienna stata 60cm LEHNEN FUNKTION

* pojednej poreczy umywalkowej statej prawej j np.: Porecz umywalkowa 50cm

LEHNEN FUNKTION lewa, lub $cienna uchylna 60cm LEHNEN FUNKTION

- =
'E:-'\-:'_T__:hg::f?g?":-




Uwagi koncowe:

Wszystkie uzywane do budowy materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie
certyfikaty, atesty, znaki bezpieczenstwa lub aktualne swiadectwa dopuszczenia
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tej mierze przepisami. Bez atestu mozna
stosowac tylko te materiaty, ktére sg umieszczone w wykazie stanowigcym
zatgcznik do rozporzgdzenia o materiatach, ktére sg zwolnione od obowigzku
posiadania atestu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej w szczegdlnosci zgodnie z

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Poz. 690) z p6zniejszymi zmianami, z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121. Poz. 1139),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 .
w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U. z 2012r. poz. 739).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku — poz. 189), a takze z
zachowaniem warunkoéw technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem
technologicznym, okreslonym przez producentéw poszczegdinych elementow,
produktéw, materiatéw i urzgdzen.

Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskich i specjalistyczne powinny by¢
wykonywane pod $cistym nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych
prac.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiadac¢
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
instytucje, zezwalajgce na obrot i stosowanie ich w budownictwie na terenie
Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzgdzenia posiadajg stosowane atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Przy zamowieniach poszczegdlnych elementow czy urzadzen, zastosowanych w
obiekcie, firmy skfadajgce oferty sg zobowigzane do dokonania niezbednych
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domiarow bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg by¢ one
zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub
pozniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy
zgtaszac problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygac rozwigzanie w
obecnosci projektanta prowadzgcego projekt.

W przypadku nieokreslonych w dokumentac;ji technicznej, przy wyborze
producentéw i dostawcdw poszczegdlinych urzgdzen, materiatow i elementow,
powinna by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert przy petnej
informacji o rzeczywistych cenach wybranego urzgdzenia, materiatu, elementu
czy swiadczonej ustugi ofertodawcy.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz szybkos$¢ i
koszty ewentualnego serwisu.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzygac w trybie

nadzoru autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni braé
udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru inwestorskiego.
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Baza : mKonstancindeziorna.MAP Adresy_KonstancinJeziorna. MAP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Wydziat Geodezji i Katastru
Uktad wsp.2000 strefa 7/21,ukfad wys. EVRF2007
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Uwaga!
Punkty zatamania granic wypeinione kolorem szarym pochodzg z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000
Potozenie i atrybuty punktow granicznych moga nie spetnia¢ wymagan doktadnosciowych przewidzianych Rozp. MRPiTw sprawie EGIB(Dz U t). z 2021r.poz 1390 ze zm.)

wejscie do holu gléwnego
Centrum

> 4

wejscie do holu
potudniowego Centrum

budynki Centrum

- pomieszczenia objete
inwestycjg

hol gtéwny

hol potudniowy
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h= minimalna zabudowa
¢.0. ok.25¢m od stropu

- h= minimalna zathdowa
ok.15¢cm od stropu

h=zabudowa ok.30cm od stropu

h= minimalna zabudowa
¢.0. ok.25cm od stropu

h= minimalna zabudowa
¢.0. 0k.60cm od stropu

PARTER lokalizacja A

h= minimalna zabudowa
¢.0. ok.60cm od stropu
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+ﬂ+ 156 umywalki -indywidualna zabudowa -blat z t 10?56 ¢ 50 t
$ $ materiatu typu corian -baterie umywalkowe $ $
Scienne.
UWAGA: nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i projektanta
. sprawujacego nadzor wszystkie materiaty wykonczeniowe
SCIANA: w probkach o wielkosci umozliwiajacych ocene przed zamdéwieniem

ptytki z kolekcji np.:geotec f-my Nowa Gala
w kolorze GT 10 59,7x59,7 lub 29,7x59,7

ptytki z kolekcji np.:geotec f-my Nowa Gala
w kolorze GT 11 59,7x59,7 lub 29,7x59,7

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna zastapi¢ innymi o
poréwnywalnych parametrach po uzyskaniu akceptacii projektanta i

Inwestora

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani uzywac go jako szablonu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie
z catoscig dokumentacji wszystkich branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do projektanta.
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0k.290
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¢

B\

schemat utozenia ptytek i lokalizacji blatu

Uwaga: fugi w posadzce =fugi cienne

Na rysunku zaznaczono miejsce wklejenia luster -na
wymiar wys. ok. 60cm dt ok. 180cm,
W kabinie dla nps lustro uchylne przystosowane dla
niepetnosprawnych.

linia sufitu podwieszanego
_\ N

wkléj stro

——
\—)
X~
N
(ep

——

z umywalkami w przedsionku
oraz miejsca wklejenia lustra.
ptytki $cienne poler.
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podtgczenie do istniejacego
otworu/pionu wentylacyjnego
uwaga: pozostate otwory zaslepi¢
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gtadki 2x GKF lub GKFI
system Rigips nr: 4.10.32

sufit gtadki tynk mozliwe

zastgpienie oktadzin
p’%ty K'Rigips PRO lub 4PRO mocowane na profilach sufitowych
CD 60 i uchwytach elastycznych lub ES (sufit nizej o ok.7cm)

kasetonowy (higieniczny): RIGIPS GYPREX 600x600 |ub 1200x60
system Rigips nr: 4.07.61 na konstrukcji T-24 z krawedzig A *)

wieszak noniuszowy

30

przewod typu VENTAL-THERM
dn 125 w wersji akustycznej

§ W1 np..TD-350/125 SILENT

2

150

50

hp 112

266

VENTURE INDUSTRY

sufitowa np.:4.05.13

Uwaga: koniecznos¢ zastosowania klap rewizyjnych

dla wentylacji, mozliwe wykorzystanie
sgsiadujacych kasetonow

——

oSwietlenie zgodnie z projektem elektrycznym

lampy istniejace

lampy projektowane

oznaczenie osi geometrii
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Ze wzgledu na zakres robdét i nieakceptowalny stan posadzek zaktada sie w rejonie wezia sanitarnego
usuniecie posadzki istniejace;

Po usunieciu z nalezytg ostroznoscig istniejacych warstw podadzkowych oraz utozenia elementow
instalacji podposadzkowej nalezy wykona¢ nowg posadzke np.:

Podtoga na gruncie

Usunac¢ istniejgce warstwy posadzkowe do ok40cm ponizej poziomu posadzki.

Na wyréwnanym podtozu gruntowym utozy¢ Leca® KERAMZYT impregnowany do podtdg na gruncie w
warstwie o grubosci 25-35 cm. Nastepnie zagesci¢ mechanicznymi zageszczarkami ptytowymi lub
recznymi ubijakami o ptycie min. 50x50 cm. Po zageszczeniu wierzchnig warstwe keramzytu nalezy
spryskac szprycem cementowym. Po okoto 24 godzinach mozna na takiej powierzchni bez problemow
uktadac nastepne warstwy podtogowe. Na catej powierzchni nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg
(np. 2 x folia budowlana, taczenia na zaktad min. 10 cm sklejane tasmag). Wykonac¢ dylatacje obwodowe,
a nastepnie warstwe posadzkowaq stosujac np. gotowg mieszanke weber.floor 1000 grubosci min. 6 cm
(w zaleznosci od projektowanych obcigzen) lub jastrych cementowy (tzw. szlichte) o grubosci min. 6 cm,
ewentualnie beton. Jastrych wzmocnic siatkami stalowymi, np. prefabrykowanymi.

Uwaga:Przy wiekszosci zastosowan uktadany keramzyt ulega zageszczeniu 0-10%. Dlatego przy
zakupie wskazane jest uwzglednienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

przedstawione rozwigzania przyktadowe
mozna zastgpi¢ innymi o porownywalnych
parametrach po uzyskaniu akceptacji
projektanta i Inwestora

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani
uzywac go jako szablonu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest
zobowigzany zapoznac sie z catoscig
dokumentacji wszystkich branz.

UWAGA: nalezy przedstawi¢ do akceptac;ji
Inwestora i projektanta sprawujacego
nadzor wszystkie materialy wykonczeniowe

w probkach o wie!kqéc! umozliwiajacych W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
ocene przed zamoéwieniem

zwrdcic sie do projektanta.
AUTOR PROJEKTU:
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Uwaga: fugi w posadzce
T 5 =fugi Scienne R T—
Dsn Dsn
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SCIANA:
ptytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 10
59,7x39,7 lub 29,7x59,7
ptytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 11
59,7x99,7 lub 29,7x59,7
POSADZKA:

ptytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 10

59,7x59,7 natura R11
ptytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 11

59,7x59,7 natura R11
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Dane techniczne Dane techniczne
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juktu v IS0 ogeniczna wykladzing winylowa

echniczne zgodne 2 oznakowaniem CE (EM 14041)

Lane techniczne

Dane techniczne

kot powilelrza w pomieszczeniu
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wykfadzina elastyczna homogeniczna winylowa

" . wyktadzina elastyczna homogeniczna winylowa
Ep" f my Tgrkett IQ Eminent R9 sale / np.: -my Tarkett IQ GRANIT SD Podtogi Elektrostatyczne
omunikacja . )
. . w sali informatycznej. AUTOR PROTERTU:

wyktadzina elastyczna w kolorze Eminenet J.T.B Ul Fabryczna 18 projekt robét budowlanych
DUSTY WHITE (1) lub Eminent WHITE (2) wyk’rgdzina elastyczna w koIor;e iQ GRANIT SD 05-077 Warszawa-Wesola obejmujacych pomieszczenia szkoly
wykladzina elastyczna w kolorze Eminent LIGHT Granit BEIGE 0954(1) lub Granit WHITE GREEN 0475(2) emalbiuro@libcompl tg:'/g‘;'?%g :132:321 534 W parterze budynku

i : , e el Sl Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
WARM GREY(1) lub Eminent LIGHT BEIGE(2) wyktadzina elastyczna w kolorze iQ GRANIT SD HHESTOR oray ulcy Diuge] 40142 w KonstancinieJezorne
wykladzina elastyczna w kolorze szarym ( Eminent Granit CLAY 0474(1) lub Granit LIGHTGREY0395(2) CENTH e W ramach zadenia
GREY) lub bezowym (Eminent DUSTY YELLOW) "STOCER" Sb. 7 0.0 "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
Kolorystyka proponowana oparta na zestawach: Constancin Jon W pj k . - e .| 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja
(1) bezowa z kolorowymi kontrastowymi dodatkami onstancin Jezioma, . THIerzejewsKiego "ROZWIAZANIE POSADZEK Z WYKLADZIN
(2) szara z kolorowymi kontrastowymi dodatkami opracowaF _ PODPIS: ELASTYCZNYCH
Szczegotows, ostateczng kolorystyke wyktadzin uzgodni¢ z Zamawiajacym i i ;fchppj\gn'eshzt'ﬁtaB?dR}Jﬁ@'})"A/SOZ/OQ’ — -
Uzytkownikiem. MoZliwe jest wprowadzenie rdznych zestawow kolorystycznych dla praconeE - PODPIS: ’ wykonawczy | - architektura
kazdego z pomieszezen. o J0aNN8 WOJCIK o MAOS3105 P on0s [ We/01




- utozy¢ posadzke homogeniczng winylowa wykladzing podtogowa;
np..Eminent lub GRANIT f-my Tarkett.

- Przygotowac¢ podtoze pod nowg posadzke PCV . W przypadku stwierdzenia
braku mozliwo$ci wykorzystania istniejacej posadzki (podtoza cementowego
CT min C20) nalezy sku¢ lub frezowa¢ jastrych i wykona¢ warstwe z posadzki
samopoziomujacej gr. min 4mm lub nowe podtoze nie zwiekszajac obcigzenia
stropu. Zagruntowac preparatami gruntujgcymi.

Posadzka typu Tarkett
- Renowacja podtogi -przygotowanie podioza oraz

utozenie wyktadziny elastycznej, minimum R9 wg
zasady cokét oraz 30cm pas od Sciany w kolorze nr 1
pozostaty kolor nr 2 -kolorystyka uzgodniona z
Uzytkownikiem, -
montaz cokotdw - wywiniecie z wyktadziny
podtogowej -styk $ciany z podtogg wyoblony, cokét do
wys. min. 15¢cm.

- Podtoze musi by¢ rowne, plaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie
wolno uzywa¢ zadnego rodzaju markerow, dtugopiséw kulkowych, farb, itp.,
ktére moga powodowac przebarwienia z powodu migracii), stabilne, suche,
twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B Ul Fabryczna 18

05-077 Warszawa-Wesota
tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

- Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie
zgodne z aktualnymi standardami obowigzujacymi w danym kraju. Wilgotno$é
podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci
podczas przeprowadzania testdw zgodnych z niniejszymi standardami np. 2%
przy uzyciu metody CCM.

- konieczno$¢ stosowania niezbednych akcesoriéw wykanczajacych zgodnie

Z wymaganiami .

INWESTOR:
MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER"Sp.zo.0. @AW

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie
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upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

wolno uzywa¢ zadnego rodzaju markerdw, diugopiséw kulkowych, farb,
itp., ktére moga powodowaé przebarwienia z powodu migraciji), stabilne,

opracowat:

mgr inz. arch. Joanna WOJCIK upr.nr MA/053/05

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.
Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢
catkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowigzujacymi w danym
kraju. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow zgodnych
Z niniejszymi standardami.

Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym
beda instalowane przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy
minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C, a przyciete bryty
kolejne 24 godziny przed instalacjg. Temperatura ta powinna by¢

projekt robét budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoty
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeni w budynku przy ul. Diugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

utrzymana przez caty czas montazu. Optymalna wzgledna wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

ukfadana wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym i Uzytkownikiem, trzy
kolory w Wilgotnos$¢ podioza powinna by¢ ponizej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testéw zgodnych

"ROZWIAZANIE POSADZEK Z WYKLADZIN
ELASTYCZNYCH

BRANZA:
architektura

FAZA:

wykonawczy

z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody CCM.

SKALA: NRRYS.:
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W korytarzach na Scianach zabezpieczenia systemowe np. f-my ARFEN

1. odbdj/odbojnica scienna szer 20cm goéra 35cm od posadzki np. WG200

e
2]
2. arkusz winylowy WG1004
o Elementy systemu
@ arkusz winylowy
© klej maximum torqu
0 € powierzchnia montazu - Sciana
e

W korytarzach na $cianach pasy z oktadziny winylowej systemowe np. f-my ARFEN
o szerokosci 30cm na wysokosci ustalonej z Uzytkownikiem.

3. zabezpieczenie naroznika np.:CG76 f-my ARFEN

Elementy systemu

@ profil aluminiowy ciagly
©® pokrywa winylowa

€© amortyzator

© amortyzator

© naroznik zakoriczeniowy

e Elementy systemu

- @ profil aluminiowy ciagly
€ pokrywa winylowa

€ =zakonczenie

naroznik

zabezpieczenie glifow $cian przy drzwiach sal oraz ich naroznikow a takze narazonych na
intensywne uzytkowanie naroznikéw korytarzy nalezy wykonac ze szczegéing staranno$cia;
narozniki systemowe np.: CG 76 naroznik na profilu aluminiowym przykrecanym do $ciany f-my
Arfen, powierzchnie glifu od zabezpieczonego naroznika do oscieznicy nalezy zabezpieczy¢
ptyta/arkuszem winylowym np. f-my Arfen WG wysoko$¢ min. 160cm, zwracajac szczegolng
uwage na nosne, wtasciwie przygotowane podtoze.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku ani uzywac go jako szablonu
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z catoscig dokumentacii
wszystkich branz. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

Rysunki nie moga by¢ podstawg do zamowienia elementéw. Nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze,

Wyroby wystepujg w wielu wersjach kolorystycznych ich ostateczny wybor nalezy do Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia prébek w rozmiarze pozwalajacym na ocene.

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B Ul Fabryczna 18

projekt robét budowlanych
s 05-077 Warszawa-Wesota

tel /faks: 22 773 31 89 obejmujacych pomieszczenia szkoly

- . . w parterze budynku
__e-maitbiuro@itb.com.pl _tel. kom.: 505 122 644 Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

MAZOWIECKIE przy ulicy Diugiej 40/42 w Konst.ancinie-Jeziornie
CENTRUM REHABILITACUI s W ramach zadania
"STOCER" Sp. z 0.o0. T

40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

"Przebudowa pomieszczeni w budynku przy ul. Diugiej
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
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okno tworzywowe, okno tworzywowe, okno tworzywowe, okno tworzywowe, okno tworzywowe, okno tworzywowe, okno tworzywowe, okno tworzywowe, okno tworzywowe, okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone jednoramowe, szklone
szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil szktem bezpiecznym, profil
kolor biaty . kolor biaty . kolor biaty . kolor biaty . kolor biaty . kolor biaty . kolor biaty . kolor biaty . kolor biaty . kolor biaty .

W przypadku realizacji wariantu 1:
-wymiana parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych.

-zamontowanie nawietrzakéw w kazdym
skrzydle okiennym.

uwaga: w oknach zamontowac nawietrzaki
typu AMO cisnieniowe 30m3/h

Uk maks. <0,9 [ W/(m2xK)]
Rw min =35 dB

wspotczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii
promieniowania stonecznego max. g=0.4

szyby w pomieszczeniach tazienek i sanitarnych
z folig matowg nieprzezierng do wys. 220cm
od posadzki

Uwaga: nalezy zwrdci¢ szczegdtng uwage na
zachowanie mozliwo$¢i obstugi skrzydet
okiennych z poziomu posadzki zwtaszcza przy
usytuowaniu klamek.

Uwaga: klamka na wysoko$ci umozliwiajacej
uzytkowanie z poziomu posadzki -w najnizsze;
mozliwej z punktu technologii wysokosci.
Blokowana zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem.

Kierunek otwierania skrzydet -przyktadowy
do decyzji Inwestora/ Uzytkownika.

Wszystkie szklenia -szkto bezpieczne

Wykaz nie moze by¢ podstawg do zaméwienia
elementow stolarki i slusarki. Nalezy sprawdzi¢
wymiary w naturze,

Podane wymiary nalezy dostosowac¢ do
wymagan systemodawcy z uwzglednieniem
wymagan montazu i luzow montazowych.

okno tworzywowe, jednoramowe, szklone
szktem bezpiecznym, profil kolor biaty .

W przypadku realizacji wariantu 2:
-konieczno$¢ przeprowadzenia
konserwacjilrenowacji z regulacjg i wymiang
wadliwych elementow oku¢ i uszczelek
-wymiana parapetow wewnetrznych i

zewnetrznych.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku A -element zestawow Zsl
ani uzywac go jako szablonu
Przed przystapieniem do robot s
Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie
z catoscig dokumentacji wszystkich branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrdci¢ sie do projektanta. T
S 106
H 240
WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE:
zaklada sie mozliwos¢
realizacji dwoch wariantow: ar
. .. . okno tworzywowe,
1 -wymiana catosci okien jednoramowe, szklone
szktem bezpiecznym, profil
kolor biaty .
2 -zachowanie istniejacych okien
AUTOR PROJEKTU: Ul, FabryCZna 18 . .
J.T.B 05-077 Warszawa-Wesola projekt robét budowlanych

-zamontowanie nawietrzakéw w kazdym
skrzydle okiennym.

tel./faks: 22 773 31 89

e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

obejmujacych pomieszczenia szkoty
w parterze budynku

uwaga: w oknach zamontowac nawietrzaki NWESTOR

typu AMO cisnieniowe 30m3/h

MAZOWIECKIE

CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z o.0.

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

STOCER

Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"
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W przypadku wymiany okien najkorzystniejsze bytoby przesunigcie stolarki w warstwe
ocieplenia. Jednak ze wzgledu na konieczne do wykonania roboty i koszty

mozna przyjac usytuowanie nowej stolarki w miejscu istniejace;.

Aby zapewni¢ wymagang szczelnos¢ zaleca sie zastosowanie po catym obwodzie izolacji
systemowej np.: ISO CHEMIE:

sztywnej tasmy termicznej mocowanej do muru na klej XP

tasmy ISO-BLOCO RENO, ISO-BLOCO HYBRATEC,

uszczelnienie fugi -ISO-BLOCO 600

ISO-BLOCO 400 jest to impregnowane tworgywo uszezelniajgee, « spelnia wymagania Nermy DIN 18542 BG 1 / BGR
stworzone poprzez dyspersje polimerdw. Produkt ten zostat spe- - pewnoit przez sze e B h.lgﬂl:h

ZASTOSOWANIE cjalnie zaprojekiowany do niezawodnege uszezelniania fug, w ; : :
ISO-BLOCO RENO nadaje sie znokomicie do zgodnych budownichwie i fosodach wysokadciowych do 100 m. ISO-BLOCO + szczelnoéé na opady deszczu, na powiew wiatny, pyt |

z normam| uszezelnied przy renowac) okien. Ten system 800 jest produktem do uszczelniania fug sprawdzomym jokoédowo bryzgi wody

uszczelnief stosowany jest przed montozem okna bezpodrednio wedlug BG 11BG R spetniajgoym réwnoczesnie wymagania Moy * atwarty na dyfuzie pary wodnej

wrowku U powstatego z demontazu starego okna. Ustawienie DIN 18542 edycji 2020. Wysokie wlatciwoic tlumienia aku- * wysoka sita klejgca podezas montazy

pozyc]l tadmy nostepuje poprzez elastyezne boki uszezelnienia, stycznego | ochrony przed utralq depta oraz ponadprzediginie + stola elastycznodd z wysokg absorpdg ruchdw budowlamech

wysoko cdpornoéé na deszez powyie] 800Fa (odpowioda sile
wiatru 11 w skali Beauforia) wyréiniajq ISO-BLOCO 600 spotnsd
konkurencyjnych produktéw na rynku.

Da tatwisjszego mentazu tofma jest wyposaZzona dodatkowao
w pasek samoprzylepny. Przy szezegdinie glebokich rowkach
U zoleco sie stosowanie od strony dna rowka odpowiedniego
materialu izolacyjnego. Ponadie [SO-BLOCOS RENO moina
stosowod w kombinad)l 2 wyciska mymi masami uszczelniajgoymi,
ktére w starym budownictwie stosowane sq czesto do pokry-

* do przemalowania powszechnymi farbami dyspersyjrymi
* rastosowanie we wazystkich sekdorach | typach budowlamych

wania spoin polgezeniowych,

O wspdtczynnik catkowitej przepuszczalnoéci energii szyby w pomieszczeniach tazienek i sanitarnych
ISP KIEFAER AT ISR REEFFLER AE promieniowania stonecznego max. g=0,4 z folig matowa nieprzezierng do wys. 220cm
od posadzki

Preykiod instalacii: 1I50-BLOCO RENO

Uk maks. <0,9 [ W/(m2xK)]

Rw min =35 dB
Szerokodt tafmy / Zokres zastosowan
Zakres zoskosowan Szerckods fugi® . . . . . . , .
- " o Wszystkie szklenia -szkto bezpieczne Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku
30mm I-l4mm  4-20mm  H-40mm Wykaz nie moze by¢ podstawg do zaméwienia g?'zggyv‘r’;csgo Jizi?esrﬁztgiggét
40mm 3-l4mm 4-20mm  6-4D0mm elementow stolarki i Slusarki. Nalezy sprawdzi¢ przystap . L
55 mm I ldmm  4-T0mm & ADmm wymiary w naturze, Wykor}ayvca jest zobovyllqzany zapoznac sig
65mm 3-l4mm  4-20mm  6H-40mm z catoscig dokumentacji wszystkich branz.
70mm 3= thm:  #-20mm.  G=AOmm Podane wymiary nalezy dostosowac do W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
75 mm 3-14mm  4-20mm  6-40mm wymagan systemodawcy z uwzglednieniem nalezy zwrécic sig do projektanta.
80mm 3-14mm  4-20mm  &-40mm wymagan montazu i luzéw montazowych.
BSmm 3= 14 mm 4 = 20mm & =40mm
Y5 mm 3= 14mm 4 = 20mm & = 40mm RGN
K bl SR A R0 At J.T.B ul Fabryczna 18 projekt rob6t budowlanych

* Praca moterialy bodswlanege | czosmee zmiany divgotei istnisjoeypch fug ] 05'077 Warszawa-WeS(}*a
peorviny 2oslad wwzglednions priey usloleniu cdposisdnich wymianis ot tel/faks 22 773 31 89

Preykbod »ostascvania: I50-BLOCO HYBRATEC
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644
INWESTOR:

obejmujacych pomieszczenia szkoty
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

MAZOWIECKIE przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
okno tworzywowe, jednoramowe, szklone Uwaga: klamka na wysoko$ci umozliwiajacej w ramach zadania:
ktem b y- J fil kolor biat . ﬂ? . . y dzki Ja‘ ) . CE,,,\ITRUM REHABlLlTAC‘“ "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
szktem bezpiecznym, profil kolor biaty . uzytkowanie z poziomu posadzki -w najnizszej STOCER" Sp. z 0.0. 40142 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”

mozliwej z punktu technologii wysoko$ci. e

TYTUL:

; PODPIS. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 2
opracowat: y )
mgr inz. arch. AgnieSZka BORUC urar MA/002/03 schemat dotyczqcy montazu

, e Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
Blokowana zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem.

Kierunek OtWIGranla Skrzyde+ -przyk*adowy upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen FAZA: BRANZA:
dO decyZJl |nweSt0ra/ Uzytkowmka opracowat: PODPIS: WykonaWCZy architektura

mgrinz. arch. Jo@ANNa WOJCIK  wrar MA/053/05 SKALA: DATA: NRRYS..
upr.bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1 :- X . 2023 ZSOI 02




rejon holu potudniowego/korytarza A

rejon korytarza A

DpS04

DpS03

rejon korytarza A -rejon sanitariatow

e —

element w technologii GKB
Sciany/nadproza=gr oScieznicy

R EE—
element w technologii GKB
$ciany/nadproza =gr o$cieznicy

Dsn01

Dsn02

Ds01

Dmo01

rejon korytarza A -rejon zaplecza

Dz01

Dz02

Dz03

90

205

80

L P

205

ZESTAW:

drzwi wewnetrzne,przeszklone, aluminiowe,
o$cieznica aluminiowa,

drzwi dymoszczelne pomiedzy korytarzem
A2 a holem wejsciowym potudniowym
szeroko$¢ w Swietle skrzydta wigkszego
min 90cm, po otwarciu obu skrzydet
przejscie 180cm,min wysokos¢ przejscia
210cm, szklone, szkfo przezierne,
zaopatrzone w samozamykacze oraz
elementy umozliwiajace montaz trzymaczy
umozliwiajace blokadg drzwi w pozycji
otwartej drzwi korytarza

nad drzwiami elementy informacji wizualnej,
spojne z systemem Centrum

ZESTAW:

drzwi wewnetrzne,przeszklone, aluminiowe,
o$cieznica aluminiowa,

drzwi dymoszczelne pomiedzy
korytarzami A2 i A1

szeroko$¢ w Swietle skrzydta wigkszego
min 90cm, po otwarciu obu skrzydet
przejscie 180cm,min wysoko$¢ przejscia
210cm, szklone, szkio przezierne,
zaopatrzone w samozamykacze oraz
elementy umozliwiajace montaz trzymaczy
umozliwiajace blokade drzwi w pozycji
otwartej drzwi korytarza

nad drzwiami elementy informacji wizualnej,
spdjne z systemem Centrum
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Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku
ani uzywac go jako szablonu

Przed przystapieniem do robét

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie
z cato$cig dokumentaciji wszystkich branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrdcic sie do projektanta.

Wszystkie szklenia -szkfo bezpieczne
Wykaz nie moze by¢ podstawg do zamowienia
elementéw stolarki i Slusarki. Nalezy sprawdzi¢

wymiary w naturze,

W obiekcie nalezy przewidzie¢ zamki w
systemie Master Key, szczegdty uzgodnic¢ z

Zamawiajacym

*

drzwi z kontrolg dostepu -elektrorygiel
szczegdty do ustalenia z Uzytkownikiem

drzwi wewnetrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm

min wysokos¢ przejscia 200cm
czesciowo szklone, szkio
matowe nieprzezierne, dolna
cze$¢ skrzydta wypetnienie
plyta, drzwi do WC ucznidw
wejsciowe ,z systemem
zamkdw zaopatrzone w otwory
nawiewne 0 sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podciecie progu. zaopatrzone w
samozamykacze

drzwi wewnetrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm

min wysokos$¢ przejscia 205cm
szklone, szklo przezierne, dolna
cze$¢ skrzydta matowa drzwi
do WC uczniéw wewnetrzne
zaopatrzone w otwory
nawiewne 0 sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podciecie progu. zaopatrzone w
samozamykacze

drzwi wewnetrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm

min wysoko$¢ przejscia 200cm
czesciowo szklone, szkio
matowe nieprzezierne, dolna
czes¢ skrzydta wypetnienie
plyta, drzwi do tazienki dia
personelu wejsciowe ,z
systemem zamkow i
sygnalizacji zajetosci
zaopatrzone w otwory
nawiewne o sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podciecie progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w $Swietle skrzydta
90cm (80cm)

min wysokos$¢ przejscia 200cm
cze$ciowo szklone, szklo
matowe nieprzezierne, dolna
cze$¢ skrzydta wypetnienie
plyta, drzwi do magazynu
wejsciowe, zaopatrzone w
otwory nawiewne o
sumarycznym przekroju
200cm2, preferowane podciecie
progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.

1 -

kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Preferowane kolory: szary, kolor aluminium

lub biaty

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna
zastapi¢ innymi o porownywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptaciji projektanta i Inwestora
wszystkie drzwi pozarowe przygotowane do

montazu trzymaczy -nalezy wpig¢ do
istniejacej instalacji z uwzglednieniem jej

modyfikacii.

zamek i pochwyt uzgodni¢ z Zamawiajacym
szyby w drzwiach miejscami zmatowione

lub z naklejkami na wysokosci wzroku

zapewniajacymi bezpieczenstwo uzytkowania.

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm

min wysoko$¢ przejscia 200cm
drzwi wejsciowe do
pomieszczen zapleczowych z
systemem zamkow,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm

min wysoko$¢ przejscia 205cm
szklone, szklo przezierne, dolna
cze$¢ skrzydta matowa drzwi
do pomieszczen zapleczowych
wewnetrzne

zaopatrzone w otwory
nawiewne 0 sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podciecie progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
80cm

min wysokos¢ przejscia 205cm
szklone, szklo przezierne, dolna
cze$¢ skrzydta matowa drzwi
do pomieszczen zapleczowych
wewnetrzne

zaopatrzone w otwory
nawiewne 0 sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podciecie progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.
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drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z nadwietlem

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysoko$¢ przejscia 220cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala nr2 z
systemem zamkow,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z nadwietlem

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysoko$¢ przejscia 220cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala nr3 z
systemem zamkéw,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z naswietlem

szerokos¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysoko$¢ przejscia 220cm
drzwi wejéciowe do sal
lekcyjnych -sala nr4 z
systemem zamkow,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z nawietlem

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysokos¢ przejscia 220cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala nr5 z
systemem zamkow,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z nawietlem

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysokos¢ przejscia 220cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala nr6 z
systemem zamkow,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z nadwietlem

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysoko$¢ przejscia 220cm
drzwi wej$ciowe do sal
lekcyjnych -sala nr7 z
systemem zamkow,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z nadwietlem

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysoko$¢ przejscia 220cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala nr8 z
systemem zamkéw,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z naswietlem

szerokos¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysoko$¢ przejscia 220cm
drzwi wejéciowe do sal
lekcyjnych -sala nr9 z
systemem zamkow,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z nadwietlem

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysoko$¢ przejscia 220cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala nr10 z
systemem zamkow,
zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

drzwi z nadwietlem

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
100cm

min wysoko$¢ przejscia 220cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala nr11 z
systemem zamkéw,
zaopatrzone w samozamykacz

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku
ani uzywac go jako szablonu
Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie
z catoscig dokumentacji wszystkich branz.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci

nalezy zwrdcic sie do projektanta.

Wszystkie szklenia -szkto bezpieczne
Wykaz nie moze by¢ podstawg do zaméwienia
elementow stolarki i Slusarki. Nalezy sprawdzi¢

wymiary w naturze,

W obiekcie nalezy przewidzie¢ zamki w
systemie Master Key, szczegdty uzgodni¢ z

Zamawiajacym

*

drzwi z kontrolg dostepu -elektrorygiel
szczegbly do ustalenia z Uzytkownikiem

kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Preferowane kolory: szary, kolor aluminium

lub biaty

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna
zastgpi¢ innymi o pordwnywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora
wszystkie drzwi pozarowe przygotowane do

montazu trzymaczy -nalezy wpig¢ do
istniejacej instalacji z uwzglednieniem jej

modyfikacji.

zamek i pochwyt uzgodni¢ z Zamawiajacym
szyby w drzwiach miejscami zmatowione

lub z naklejkami na wysokos$ci wzroku
zapewniajacymi bezpieczenstwo uzytkowania.
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drzwi wewnetrzne,przeszklone,
aluminiowe lub stalowe
oscieznica metalowa, katowa-,
drzwi EI60 -element wydzielenia
ppoz.

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
wigkszego min 90cm, po otwarciu
obu skrzydet przejscie 150cm,min
wysoko$¢ przejscia 210cm, szklone,
szkto matowe nieprzezierne,
zaopatrzone w samozamykacz,
drzwi wejsciowe do szkoly

nad drzwiami elementy informacji
wizualnej, spojne z systemem
Centrum

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwigkoizolacyjne

R'A1=25dB

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205cm ,wejsciowe drzwi do
pomieszczenia B01
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,peine,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,

dzwigkoizolacyjne
R'a1=25dB

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205cm ,wejsciowe drzwi do

pomieszczenia B02

zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwigkoizolacyjne

R'a1=25dB

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205¢cm ,wejsciowe drzwi do
pomieszczenia B03
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwigkoizolacyjne

R'A1=25dB

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205cm ,wejsciowe drzwi do
pomieszczenia B04
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwigkoizolacyjne

R'a1=25dB

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205cm ,wejsciowe drzwi do
pomieszczenia B05
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwigkoizolacyjne

R'A1=25dB

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205cm ,drzwi pomiedzy
pomieszczeniami B05 i B.04
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,peine,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwigkoizolacyjne

R'a1=25dB

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205cm ,wejsciowe drzwi do
pomieszczenia B06
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,

dzwigkoizolacyjne

R'ar=25dB

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205¢cm ,wejsciowe drzwi do

pomieszczenia BO7

zaopatrzone w samozamykacz.

R'a1=250B

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwigkoizolacyjne

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejscia
205cm ,wejsciowe drzwi do
pomieszczenia B08
zaopatrzone w samozamykacz.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku
ani uzywac go jako szablonu

Przed przystapieniem do robdt

Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie
z catoscig dokumentacji wszystkich branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

Wszystkie szklenia -szkto bezpieczne

Wykaz nie moze by¢ podstawg do zaméwienia
elementow stolarki i Slusarki. Nalezy sprawdzi¢
wymiary w naturze,

W obiekcie nalezy przewidzie¢ zamki w
systemie Master Key, szczegdty uzgodnic z
Zamawiajacym

drzwi z kontrolg dostepu -elektrorygiel
szczegdly do ustalenia z Uzytkownikiem

*

kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Preferowane kolory: szary, kolor aluminium
lub biaty

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna
zastgpi¢ innymi o pordwnywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora
wszystkie drzwi pozarowe przygotowane do
montazu trzymaczy -nalezy wpig¢ do

istniejacej instalacji z uwzglednieniem jej
modyfikacji.

zamek i pochwyt uzgodni¢ z Zamawiajacym
szyby w drzwiach miejscami zmatowione

lub z naklejkami na wysokosci wzroku
zapewniajacymi bezpieczenstwo uzytkowania.
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AKUSTYCZNE
POL-SKONE

SR37dB

Skrzydic w systemie prayigowsym. Konstrukes shrzydis
stanowi ramiak z drewna iglastego cbfozony chustronnis
plytami HDF. Wypeltnienie stanowi specjslna konstrukes

| Pol-Skone. Neminging grubast skroydfs wynosi 56 mm

=kasa D), - 35, D, - 35, kiasa Rw=37 dB

izolacyjnosc akustyczna
= 4 klasa nytrrmlﬂnscl miechaniczne] Wg nonmmy

PH-EN 17922007 {drzwi SR 37dB)
= Krajowa Ocena Techniczna ITE-KOT-2018/0713 wayd.1
(Jednos krzydiowe)
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FORNIROWANE
GRUPAZ

323 dab rustéal 351 marrone® naturalmy 404 clemny arpech
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370 dab hielony 319 jasny dab® 313 dab classic

el 55 3T R ofcke2nan drevwnilana mguiosana

materiaty producenta

Drzwi typu Db -proponuije sie drzwi akustyczne np. f-my POL-SKONE typu
SR 37dB

Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejsciowe
w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci
publicznej oraz przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologig
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamknigcia otwordw w $cianach
wewnetrznych, miedzy klatkg schodowa lub korytarzem a
pomieszczeniami.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z
drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami MDF. Wypetnienie stanowi
specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubo$¢ skrzydta wynosi 56
mm. FORNIROWANE

PARAMETRY:

izolacyjno$¢ akustyczna

klasa D1 - 35, D2 - 35, klasa Rw=37 dB

4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 (drzwi
SR 37dB)

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1 (jednoskrzydiowe)
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach,zamek wpuszczany
prég debowy z listwg aluminiowg zabezpieczajacq przed nadmierng
eksploatacjg

OSCIEZNICE:

Oscieznica malowana, fornirowana, Drewniana regulowana z panelami
poszerzajgcymi, opaskami katowymi oraz listwa maskujaca.
WYPOSAZENIE DODATKOWE :

dekor aluminiowy, samozamykacz kryty, zamek dodatkowy
wpuszczany,elektrozaczep lub zwory elektromagnetyczne

Szczegdtowa kolorystyke oraz wyposazenie
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem,
Proponowana dab bielony 370

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B Ul Fabryczna 18

s 05-077 Warszawa-Wesota

e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

projekt robét budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoty

tel./faks: 22 773 31 89 w parterze budynku

INWESTOR:

CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z 0.0.

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
MAZOWIECKIE przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
S "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”"

STOCER

TYTUL:

ZESTAWIENIE SLUSARKI
opracowat: PODPIS: i
e e Aghieszka BORUCuers MAI002/03 W obrebie korytarza B
upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen FAZA: BRANZA:
opracowal: PODPIS: Wykona wezy architektura
mgr inZ. arch. Joanna WOJC'K upr.nr MA/053/05 SKALA: DATA: NRRYS.:
upr.bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1 1 00 X2023 ZS bl01 a




rejon korytarza C

rejon korytarza C
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ZESTAW:
drzwi wewnetrzne,przeszklone,
aluminiowe, oscieznica aluminiowa,

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i

drzwi dymoszczelne w korytarzu C cieplnych

szeroko$¢ w Swietle skrzydta drzwi

wiekszego min 90cm, po otwarciu szeroko$¢ w Swietle skrzydta
obu skrzydet maksymalne przejscie min 90cm

min wysoko$¢ przejscia 210cm,
szklone, szkto przezierne,
zaopatrzone w samozamykacze oraz

min wysoko$¢ przejscia 200cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala nr12 z

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
90cm

min wysoko$¢ przejscia 200cm
drzwi wejsciowe do sal
lekcyjnych -sala informatyczna
z systemem zamkéw,

drzwi wewnetrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i
cieplnych

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm (80cm)

min wysokos¢ przejscia 200cm
czesciowo szklone, szkio
matowe nieprzezierne, dolna
cze$¢ skrzydta wypetnienie

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwiekoizolacyjne

R'A1=25dB

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejécia
205cm ,wejsciowe drzwi do
pokoju nauczycielskiego,

drzwi wewnetrzne,peine,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,
dzwiekoizolacyjne

R'A1 =25dB

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejécia

205cm ,wejsciowe drzwi do
biblioteki A, zaopatrzone w

dzwiekoizolacyjne
R‘M =25dB

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejécia
205cm ,wejsciowe drzwi do
biblioteki B, zaopatrzone w

dzwiekoizolacyjne
RIM =25dB

drzwi wewnetrzne,petne,
aluminiowe, bez wymagan
pozarowych i cieplnych,

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm min wysoko$¢ przejécia
205cm ,drzwi wewnetrzne
biblioteki, zaopatrzone w

ke : ! ) zaopatrzone w samozamykacz. | samozamykacz. samozamykacz. samozamykacz.
elementy umozliwiajace montaz systemem zamkéw, zaopatrzone w samozamykacz | plyt, drzwi do
trzymaczy umozliwiajace blokade zaopatrzone w samozamykacz magazynu/archiwum
drzwi w pozycji otwartej drzwi wejciowe, zaopatrzone w
korytarza otwory nawiewne o
nad drzwiami elementy informacji sumarycznym przekroju
wizualnej, spdjne z systemem 200cm2, preferowane podciecie
Centrum progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.

N|§: n_allezy’odnyerzac wymiaréw z rysunku kolorystyke uzgodnié z Zamawiajacym.

ani uzywac go jako szablonu Preferowane kolory: szary, kolor aluminium

Przed przystapieniem do robot lub biaty

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie

z cato$cig dokumgntacp yvszystklch brlar]z. przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zastapi¢ innymi o poréwnywalnych parametrach

nalezy zwrécic sig do projektanta. po uzyskaniu akceptacii projektanta i Inwestora I

Wszystkie szklenia -szkto bezpieczne

Wykaz nie moze by¢ podstawg do zamowienia
elementow stolarki i Slusarki. Nalezy sprawdzi¢
wymiary w naturze,

W obiekcie nalezy przewidzie¢ zamki w
systemie Master Key, szczeg6ty uzgodnic¢ z
Zamawiajacym

wszystkie drzwi pozarowe przygotowane do
montazu trzymaczy -nalezy wpig¢ do
istniejacej instalacji z uwzglednieniem jej
modyfikacji.

zamek i pochwyt uzgodni¢ z Zamawiajacym
szyby w drzwiach miejscami zmatowione
lub z naklejkami na wysokos$ci wzroku

J.T.B ulFabryczna 18

05-077 Warszawa-Wesota

tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

projekt robét budowlanych
obejmujacych pomieszczenia szkoly

INWESTOR:

MAZOWIECKIE

CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z o.0.

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

STOCER

w parterze budynku

Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:

"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

zapewniajacymi bezpieczenstwo uzytkowania. i ZESTAWIENIE SLUSARKI
drzwi z kontrolg dostepu -elektrorygiel opracowal: . PODPAS: w obrebie korytarza C
* szczegdly do ustalenia z Uzytkownikiem no e o AGIeSzka BORU o MAI002/03 ik SRR
opracowat: j PODPIS: W}/k onawczy architektura
mgrinz. arch. Joanna WOJCIK  worrr MA/053/05 SKALA: DATA; NRRYS:
upr.bud. w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1 1 OO X2023 ZSC/ 01
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schemat przekroju a-a

AUTOR PROJEKTU: -
J.T.B U Fabryczna 18
s 05-077 Warszawa-Wesota

tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

widok instalacji przy suficie
przy wejsciu od strony korytarza B

naswietle

projekt robét budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoty
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

INWESTOR: . .. L . .
MAZOWIECKIE przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konst_ar.10|n|e-Je2|orn|e
CENTRUM REHABILITACJI V ramach zadaia
" " "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
STOCER" Sp. z 0.0. S 40142 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 = =
PARTER korytarze
opracowat: PODPIS: A -
e wer Agieszka BORUC e MAI002103 korytarz A przekroj a-a
upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen FAZA: BRANZA:
opracowat: ) PODPIS: WkaﬂaWCZ}’ architektura
mgr inz. arch.Joanna WOJC|K upr.nr MA/053/05 SKALA: DATA: NRRYS.:
upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1 50 X2023 A_k_a pl 01
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i

widok instalaciji przy suficie przy $cianie bezokiennej

zabudowa istniejgcych instalacji

. 335 .
T 90 T
t— ¢
N
2
ok 60 70 |
S =
852 - ]
% L 9 |
3
maskowfanie podejs¢ c.o. do grzejnikdw
Q.formie "belek" -sugerowany kontrastowy +—
kolor spdjny z kolorystykg Szkoty

A\

schemat przekroju b1-b1

instalacje przy suficie na korytarzu B-w sasiedztwie korytarza C

widok od strony korytarza A

AUTOR PROJEKTU:
J.T.B Ul Fabryczna 18
05-077 Warszawa-Wesota

tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

INWESTOR:
MAZOWIECKIE s

CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z 0.0. -y

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 =

projekt robét budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoly
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

TYTUL:

PARTER korytarze

opracowat: PODPIS:

mgr inz. arch. AgmeSZka BORUCUPF-HF MA/002/03

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

korytarz B przekréj b1-b1

FAZA: BRANZA:

opracowat: PODPIS:

mgr ini.arch.Joanna WOJCIK upr.nr MA/053/05

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

wykonawczy | architektura

SKALA: NRRYS.:

1:50
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widok instalacji przy suficie

zabudowa istniejacych instalac:jsi3 5 przy wejsciu od strony holu Szpitala
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maskowfanie podejs¢ c.o. do grzejnikdw
Wformie "belek" -sugerowany kontrastowy +—
kolor spdjny z kolorystykq Szkoty

\\\ ——
schemat przekroju b2-b2

maskowanie podejs¢ c.o. do grzejnikow
w formie "belek" -sugerowany kontrastowy
kolor spdjny z kolorystyka Szkoty

widok instalacji przy suficie Sciany zewnetrznej widok instalacji przy suficie Sciany wewnetrznej
AUTOR PROJEKTU:
J.T.B U Fabrz\tlzzna 18 Wesol projekt robét budowlanych
05-077 Warszawa-Wesota obejmujacych pomieszczenia szkoty
tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.. 505 122 644 W parterze budynku
ESTOR J1b.com.p : = Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
MAZOWIECKIE przy ulicy Diugiej 40/42 w Konst'arlcm|e-JeZ|orn|e
CENTRUM REHABILITACUI W ramach zadania
" " "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dugiej
STOCER" Sp. z 0.0. SR 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 = —
PARTER korytarze
opracowal: PODPIS: o) -
mgrinz.arch.AgnieSZka BORUCUpr.nr MA/002/03 korytarz B przekrOJ b2 b2
upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen FAZA: BRANZA:
opracowat: J WOJ C I K PODPIS: Wyk onawczy architektura
magr inz. arch. oanna upr.nr MA/053/05 N N L
upr.l?ud. wspehcjalnoéci architektonicznej do projektofvania bez ograniczen s 1 50 DATAX_2023 HRRIS A_k_bpl 02




widok sufitu Sciana wewnetrzna
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schemat przekroju c-c

istniejace instalacje
-do zachowania
-obudowania

istniejgce okna

widok sufitu Sciana zewnetrzna

L

AUTOR PROJEKTU:
J.T.B Ul Fabryczna 18
05-077 Warszawa-Wesota

tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

| MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACUI
"STOCER" Sp. z 0.0. -y

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 =

projekt robét budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoly
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

TYTUL:

PARTER korytarze

opracowat: PODPIS:

mgrinz. arch. AgnieSZka BORUCupr.nr MA/002/03

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

korytarz C przekroj c-c

FAZA: BRANZA:

opracowat:

mgr inz. arch. Joanna WOJC'K wrar MA/053/05

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

wykonawczy | architektura

SKALA: NRRYS.:

1:50

"™ 2023 A _k_cpl01




Uwaga: W miejscu istniejgcych pokryw
studzienek/rewizji kanatow sanitarnych -zeliwne
$r.60cm nalezy przewidzie¢ wymiane na pokrywy z
warstwg wykonczeniowg identyczng z resztg
posadzki

0 wymiarach nie mniejszych niz istniejace.

istniejgca pokrywa -do zachowania
-wymiana -2szt w obrebie korytarza A

istniejaca wentylacja-do zachowania

-obudowania.

Przy zabudowie sufitu nalezy rozku¢ kanaty wentylacyjne
| wyprowadzi¢ ponizej linii sufitu.

istniejgce instalacje -do zachowania
-obudowania

Uwaga: istniejace kolizje wystepujg
przypadku kratek wentylacyjnych w
korytarzach -6szt.

AUTOR PROJEKTU: ] I F b 1 8
J.T.B 8 : 0%"\3;\‘/:2“5‘ Wesol projekt rob6t budowlanych
— te5I-/fak3' 2&‘2r3727a§"’§1' 89680 a obejmujacych pomieszczenia szkoly
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.. 505 122 644 w parterze budynku
NWESTOR Jib.com.p : = Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
MAZOWIECKIE przy ulicy D’fuglwt-:q ;%ﬁ I\:vzl;gr;itizp0|n|e-Je2|orn|e
CE,’,\ITRUM RI,E,HABlLlTAC‘“ "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
STOCER Sp. Z0.0. S| 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 = ——
PARTER korytarze
opracowat: PODPIS: 7 . . . . an ®
mgr inz. arch. AgmeSZka BORUCupr.nr MA/002/03 szczego*y IStnIejacej WentylaCJI ! p0kryw
upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen FAZA: BRANZA:
opracowal: j PODPIS: WykonaWCZy architektura
marinz. acch. Joanna WOJCIK  wpr.r MA/053/05 SKALA: DATA: NRRYS.
upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1 1 00 X2023 A_k_wp/ 01




W korytarzach B i C w $cianach zewnetrnych znajdujq sie wneki
z grzejnikami. Przewiduje sie azurowe zamkniecia wnek -
elememty na zamowienie pod wymiar w kolorze sciany
wykonane z blachy stalowej lakierowanej w sposob
umozliwiajacy demontaz ostony do konserwaciji oraz biezacq
obstuge bez demontazu. Otwory w wielko$ciach
umiemozliwiajacych zakleszczenie i krawedziach wyoblonych -
bez ostrych/niebezpiecznych elementow.

Wybdr koloru i wzoru ostony

do uzgodnienia z Zamiajacym
i Uzytkownikiem

Wymiary wnek w korytarzu B
1. szer. 113cm, h=132,5¢cm
2. szer. 120,5cm, h=134,5cm
3. szer. 122cm, h=135,5cm
4. szer. 116,5cm, h=135cm

przyktadowa realizacja
Nalezy wyrowna¢ wysoko$¢ wnek. f-my Wytwérnia Sit “Sitono’
Wymiary wneki w korytarzu C N\
1. szer. 170cm, h=129,5cm N\
W korytarzu C sg rowniez grzejniki mocowane do $ciany
z pbtkami nadgrzejnikowymi wykonanymi z lastryko.
przewiduje sie usuniecie istniejgcych potek i odtworzenie ich
jako elementu nowych oston grzejnikowych wykonanych z
blacy azurowej o wyoblonych krawiedziach
w przypadku ostony nr 2 -nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage
na zachowanie szerokosci przejscia -min 140cm -przy —
uwzglednieniu odboju po przeciwnej stronie korytarza.
2. na $cianie WC - o wymiarach szer. 80cm h=90cm NN
3. na Scianie biblioteki - o wymiarach szer. 80cm h=90cm

schemat przekroju

blacha gr. 3mm schemat rzutu

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna zastgpic ﬁm

innymi o poréwnywalnych parametrach po uzyskaniu N
akceptacji projektanta i Inwestora

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B ulFabryczna 18 projekt rob6t budowlanych

05-077 Warszawa-Wesota P : :
) obejmujacych pomieszczenia szkoty
tel./faks: 22 773 31 89 W parterze budynku

_e-maitbiuro@itb.com.pl _tel. kom.: 505 122 644 Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
MAZOWIECKIE s przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziomie

CENTRUM REHABILITACJI . W ramach zadania: .
"STOCER" Sp. 2 0.0. Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej

40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

STOCER

TYTUL:

PARTER korytarze
opracowat: PODPIS: z T
. szczego rzejnikéw c.o.
mgr inz. arch. AgmeSZka BORUCupr.nr MA/002/03 g w g j
upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen FAZA: BRANZA:
opracowal: j PODPIS: Wyk onawczy architektura
marinz. arch. Joanna WOJCIK vornr MA/053/05 SKALA: DATA; NRRYS.
upr.bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1 1 00 X2023 A_k_g/ 01
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uzupetnienie wneki do grubosci sciany
bloczkami gazobetonu -wymiana parapetu
-zmiana szerokosci parapetu

zabudowa wneki przy oknach Oc i Od 5xOc i 1xOd
wymiary wnek ok. szer. 110cm gteboko$¢ ok. 13,5¢cm
wysokos¢ parapetu ok. 96¢cm, wymiana parapetu

W ramach zabudowy nalezy wykonac:

usuniecie wierzchniej warstwy tynku

oraz wewnetrznego parapetu oraz warstwy

do $ciany zewnetrznej z zewnetrzng warstwa ocieplenia w
sysyemie BSO.

Nastepnie nalezy wykona¢ nowg $ciane o grubosci
=sgsiednim murowanym $cianom.

W przypadku zabudowy bloczkami gazobetonu nalezy
postawiC sciane zlicowang z wewnetrzng warstwa
kotwiong do $cian sasiednich -przestrzen pomiedzy
scianami wypetni¢ wartwg wetny mineralnej gr 5-10cm.
Alternatywnie zastosowa¢ zabudowe w technologii GKB z
wypetnieniem wetng mineralna.

Przewidywana gteboko$¢ zabudowy ok 30cm.

AUTOR PROJEKTU:
J.T.B ulFabryczna 18 projekt robét budowlanych

s 05-077 Warszawa-Wesota o : :
) obejmujacych pomieszczenia szkoty
tel./faks: 22 773 31 89 W parterze budynku

e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644 Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

INWESTOR:

MAZOWIECKIE przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
CE,,,\ITRUM REHABIUTACJI s "Przebudowa pomieszczeri w budynku przy ul. Dlugiej
STOCER" Sp. z 0.0. 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

STOCER

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

TYTUL:

PARTER korytarze

opracowat . PODPIS: korytarz C zabudowa wnek przyokiennych

mgr inz. arch. AgmeSZka BORU Cupr.nr MA/002/03 yt e p y y

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen FAZA: BRANZA:

opracowal: J PODPIS: Wyk Ohawczy architektura
mgrinz. arch. Joanna WOJCIK  wornr MA/053/05 SKALA: DATA; NRRYS.

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1 50 X2023 A_k_WOI 01




]

|
gtniejace warstwy |
posadzkowe |
poltrywa kanatu |
|

/ Nl iidiaa

7

/
/7

N
it

pustka kanatu
technologicznego

pustka kanatu o przekroju ok.0,8x0,/8m
w zakresie ok. 66,0mb

wypetnienie keramzytem umozliwiajacym
zageszczenie -klinowanie np.:Leca®
KERAMZYT izolacyjny L+M+S
Polistyren ekstrudowanyCS 300 kPa
.np.: ROOFMATE SL

gr. ok.2x15¢cm

NN
N\

-warstwy posadzkowe -uzupetniajace
istniejace

-polistyren ekstrudowany XPS300
-szpryc cementowy 0,5cm

-keramzyt

Uwaga przed wypetnieniem/zasypaniem nalezy
usungc istniejace -wytgaczone z eksploatacii

instalacje.

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna
zastgpi¢ innymi o porownywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku ani uzywac go jako szablonu
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany zapoznac
sie z catoscig dokumentacji wszystkich branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B Ul Fabryczna 18

05-077 Warszawa-Wesofa
tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

projekt rob6t budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoty
w parterze budynku

INWESTOR:

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z 0.0.

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

S

STOCER

Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

TYTUL:

PARTER

opracowat:

mgrinz. arch. AgnieSZka BORUCupr.nr MA/002/03

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

zabudowa kanatu technologicznego

FAZA: BRANZA:

opracowat:

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Joanna WOJCIK upr.nr MA/053/05

PODPIS:
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SKALA: NRRYS.:
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AUTOR PROJEKTU:
J.T.B Ul Fabryczna18 projekt rob6t budowlanych

05-077 Warszawa-Wesota P ; :
X obejmujacych pomieszczenia szkoly
tel./faks: 22 773 31 89 W parterze budynku

_e-maitbiuro@itb.com.pl _tel. kom.: 505 122 644 Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
MAZOWIECKIE przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
CE,’,\ITRUM REHABlLITACJI "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
STOCER" Sp. z o.0. 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
PARTER drzwi do pom. B.02

opracowat: PODPIS: . =

gt en AGieszka BORUCusrer MA/O02/03 - materialy archiwaine

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen FAZA: BRANZA:
wykonawczy | architektura

opracowat: O C PODPIS:
mgrinz. arc. Joanna WOJCIK  wrr MA/053/05 SKALA: DATA: NRRYS.:
upr.buéjv specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1 : X2023 ArCh_B 02I 01




istniejaca krata/wycieraczka do wymiany
z dostosowaniem do wielkosci ptytek
~ ok. 2x60cmx120cm
koni|eczne zlicowanie z poziomem posadzki

przedsionek
8,43m?3

[ su¢erowana lokalizacja wycieraczki

|

=]

wewnetrznej/maty

‘ I sugerowana lokalizacja wycieraczki
konieczno$¢ zlicowania z posadzka,

|
|
|
|
|
-
|
: 4,16 m?
| ALY T 7)) canye= il widok na drzwi do sali gimnastycznej i korytarz
| \ pG
| 01
hol/fragment
| 18,1pm? | -
| -
| W\
| \ pG
| G 02
| | g: A fﬁ"fM AR
| | widok -zmiana posadzki -posadzka holu widok - posadzka przedsionka
|
L

W rejonie przedsionka ze wzgledu na nieakceptowalny stan posadzki

Uwaga: W miejscu istniejacych drzwi DpG01 po S . . . . .
d ) Jacy P P zaktada sie jej wymiane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku ani uzywac go jako demontazu zamontowa¢ drzwi EI60 -0

szablonu maksymalnej szerokosci przejécia -wieksze rys.Sup/01. Zaktada sie konieczno$¢ ingerencji w istniejacg posadzke
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany skrzydto min.90cm w $wietle. holu ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania bezprogowego przejscia w
zapoznac sie z catoscig dokumentacji wszystkich branz. w miejscu DpG02 obecnie nie ma drzwi -nalezy rejonie zaznaczonym kreskowaniem.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do zamontowac drzwi EI60-0 maksymalnej szerokosci
projektanta. przejscia -wieksze skrzydto min.90cm w Swietle.
AUTOR PROJEKTU:
, ) J.T.B Ul Fabryczna 18 projekt rob6t budowlanych
POSADZKA: plytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 10 A ?eﬁ'ff’glzs‘,’\éa‘zr%af;"ggs°*a obejmujacych pomieszczenia szkoty
- . ' " w parterze budynku
99,7x59,7 natura R11 _emaitbiuro@jib.comp_tel. kom.: 505 122 644 Mazowieckiogo Centrum Rehabiltaci STOCER”
) . przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
phytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 11 CENTR R ABILITACU w ramach zadania
59 7x59.7 natura R11 " - "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dtugiej
! ! ) . . STOCER" Sp. z 0.0. oo .| 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”
UWAGA: nalezy przedstawic do akceptacji Inwestora  |Konstancin Jezioma, ul. Wierzejewskiego 12~ |—
przedstawione rozwiazania przykladowe mozna | prOJe’ktantta sprawujacego nadzér wszystkie materiaty o — PARTESRZ égzggz?a Bic
zastapi¢ innymi o poréwnywalnych parametrach po wyko’nczemowe. C e L“é’rf;ﬂi:1’2&@%2!5fﬁ!ﬁﬁmEn?dﬁpﬂgkti@!ﬁa'\ﬂffﬁﬂgf FAi BRANE
uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora w probkach o wielkosci umozliwigjacych oceng przed e oK o | wykonawczy | _architektura
ZamOWIenIem upTl?tE:i\Al:g::cljalrgéaarchgktonicznej do projektz\?v:::a bez ograniczen S 150 DATAXl2023 HRRIS: LBCI01




widok sufitu sala gimnastyczna

Uwaga: nalezy usung¢ istniejgce ptyty
izolacyjny-okfadzine sufitu.
ze sprawdzeniem noSnosci -usuniecie

, : : elementow niestabilnych, po wyréwnaniu
widok sufitu sala g|mnastyczna podtoza nalezy przymocowac nowg oktadzing

np.: ptyty Ecophon Super G™ Plus A gr. 4cm
system z wzmocnionym rusztem, sktadajacy sie
z profili omega montowanych bezposrednio do
stropu produkcii

Ecophon Saint-Gobain

Sala gimnastyczna ma wysoko$¢ ok. 6.40m-6.90m. Obnizenie w miejscu antresoli
oraz podwyzszenie -podium w czesci wschodniej (w rejonie wejscia).

Nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ sali przy doborze rusztowan celem zapewnienia
witasciwych i bezpiecznych warunkéw prowadzenia robot.

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B U Fabryczna18

s 05-077 Warszawa-Wesota
tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

projekt rob6t budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoly
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

INWESTOR:
MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z 0.0. -y

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 =~

przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

TYTUL:

PARTER lokalizacjaB i c

opracowat:

mgr inz. arch. AgmeSZka BORUCUPT-HF MN002/03

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

szczegoty 2

FAZA: BRANZA:

opracowat:

mgr inz. arch. Joanna WOJC|K upr.nr MA/053/05

upr.bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

wykonawczy | architektura

SKALA: NRRYS.:
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M115

SPECYFIKAC]A

DSCITWA IWYLACZAIAC QOPADY)

© Ecophon Group

Farmal, mm

Uwaga: nalezy usunac istniejace ptyty
izolacyjny-okfadzine sufitu.

ze sprawdzeniem no$no$ci -usuniecie
elementéw niestabilnych, po wyréwnaniu
podioza nalezy przymocowac¢ nowg oktadzine
np.: ptyty Ecophon Super G™ Plus A gr. 4cm
system z wzmocnionym rusztem, sktadajacy sie
z profili omega montowanych bezposrednio do
stropu produkciji

Ecophon Saint-Gobain

uwaga:
Bezpieczenstwo pozarowe -klasa A2-s1,d0 musi

dotyczy¢ calego systemu uwzgledniajgcego montaz.

Decyzja o0 sposobie montazu zostanie wpodjeta
po przeprowadzonych demontazach i ocenie
podtoza

Ecophon Super G™ Plus A Ecophon Super G™ |

Plus A to system z wzmocnionym rusztem,
sktadajacy sie z profili omega montowanych
bezposrednio do stropu lub podwieszanego
systemu podkonstrukciji. Do sufitow w halach
sportowych lub podobnych srodowiskach, w
ktorych wystepuje ryzyko silnych uderzen
mechanicznego.

1 1

Bezpieczenstwo poiarowe

As] ol

P!y'y g miatatialam nigpainym wg badan | Hue\l.-"iku:il |
IS0 1182

Dodatkowe obcigzenie (oswietlenie, wentylacja

itp.) powinno by¢ przeniesione na elementy
podkonstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta
lub by¢ zawieszone bezposrednio na stropie.

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B ulFabryczna 18

05-077 Warszawa-Wesota
tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

| MAZOWIECKIE s

CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp.zo.0. @AW

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

| |
| |
| | g
| |
: |

opracowat:

mgrinz. arch. AgnieSZka BORUCupr.nr MA/002/03

upr.bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

opracowat:

mgr inz. arch. Joanna WOJCIK upr.nr MA/053/05

upr.bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

projekt robét budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoly
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”"

TYTUL:

PARTER lokalizacjaBic

« Klasa pochtaniania dzwigku A X szczegoly 3
» Zagruntowane krawedzie FAzA BRANEA,
.. . wykonawczy | architektura
* Odpornos¢ na uderzenia - klasa 1A SKALA: DATA, WRRYS
1:- | X.2023 LBc/03
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stan istniejacy i decyzje projektowe

Uwaga: W miejscu istniejgcego wygrodzenia nalezy
przeprowadzi¢ demontaz Sciany i $lusarki drzwiowe;.
Odtworzy¢ Scianke (maksymalnie przesunietg w strone
holu)w petnej wysokosci w systemie GKB o
wymaganiach jak dla sciany EI30 oraz zamontowac
drzwi dymoszczelne o maksymalnej szerokosci
przejécia (wymagane szer. m in 140cm h min 200cm)
Nalezy wykorzystac petng szerokos¢ przejscia z
usunieciem wewnetrznych tynkow.

Wymiana drzwi Dh01 z uwzglednieneim zmiany
kierunku otwierania drzwi.

k.40

Dh

AUTOR PROJEKTU:
J.T.B U Fabryczna 18
s 05-077 Warszawa-Wesota

tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644
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INWESTOR:
MAZOWIECKIE s
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przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
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TYTUL:

PARTER lokalizacja d

opracowat:

mgr inz. arch. AgmeSZka BORUCUPF-HF MA/002/03
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szczegoty
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rejon sali gimnastycznej/holu

rejon zaplecza szpitala/holu

DpD01

rejon zaplecza szpitala/holu potudniowego

migjsce na
informacje wizualng

DpGO1 DpG02
B 1
ok.150 ok.150
210 210
L P L P
- 1 - 1

drzwi wewnetrzne,przeszklone,
aluminiowe lub stalowe
oscieznica metalowa, katowa-,
drzwi ppoz EI60

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
wiekszego min 90cm, po otwarciu
obu skrzydet przejscie 140cm,min

wysokos¢ przejscia 200cm, szklone,

szklo matowe nieprzezierne
zaopatrzone w samozamykacz,
drzwi do sali gimnastycznej.

nad drzwiami elementy informacii
wizualnej, spéjne z systemem
Centrum

drzwi wewnetrzne,przeszklone,
aluminiowe lub stalowe
oécieznica metalowa, katowa-,
drzwi ppoz EI60

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
wiekszego min 90cm, po otwarciu
obu skrzydet przejcie 140cm,min

wysokos¢ przejscia 200cm, szklone,

szklo matowe nieprzezierne,
zaopatrzone w samozamykacz,
drzwi w korytarzu basenu.

nad drzwiami elementy informacji
wizualnej, spdjne z systemem
Centrum

ok150
210
L P
- 1

drzwi wewnetrzne,przeszklone,
aluminiowe lub stalowe
oscieznica metalowa, katowa-,
drzwi dymoszczelne

szeroko$¢ w Swietle skrzydta
wiekszego min 90cm, po otwarciu
obu skrzydet przejscie 140cm,min

wysokos¢ przejscia 200cm, szklone,

szklo matowe nieprzezierne
zaopatrzone w samozamykacz,
drzwi w korytarzu

nad drzwiami elementy informacii
wizualnej, spdjne z systemem
Centrum

Dh01 Dh02
90 90
205 205
L P L P
1 - 1 -

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku

ani uzywac go jako szablonu

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany
zapoznac sie z cato$cig dokumentacji wszystkich branz.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie
do projektanta.

Wszystkie szklenia -szkto bezpieczne

Wykaz nie moze by¢ podstawg do zaméwienia

elementéw stolarki i Slusarki. Nalezy sprawdzi¢

wymiary w naturze,

W obiekcie nalezy przewidzie¢ zamki w
systemie Master Key, szczegdty uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym

kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Preferowane kolory: szary, kolor aluminium
lub biaty

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna
zastapi¢ innymi o porownywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

wszystkie drzwi pozarowe przygotowane do
montazu trzymaczy -nalezy wpig¢ do
istniejacej instalacji z uwzglednieniem jej
modyfikacji.

drzwi wewnetrzne,petne
aluminiowe, drzwi bez
wymagan pozarowych i

cieplnych
drzwi

szeroko$¢ w $wietle skrzydta 90cm

min 90cm

min wysokos¢ przejscia 200cm | on00m
drzwi wejsciowe do
pomieszczenia dla matki z
dzieckiem z systemem
zamkow, zaopatrzone w

samozamykacz przekroju 200cm2,
UWAGA:zmiana kierunku preferowane podcigcie progu.
otwierania drzwi -drzwi Zaopatrzone w

otwierajasie do srodka samozamykacz.

pomieszczenia

drzwi
wewnetrzne,aluminiowe,
drzwi bez wymagan
pozarowych i cieplnych
szeroko$¢ w Swietle skrzydta

min wysoko$¢ przejscia

drzwi do WC wejsciowe ,z
systemem zamkéw
zaopatrzone w otwory
nawiewne o sumarycznym

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B Ul Fabryczna 18

s 05-077 Warszawa-Wesota
tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jth.com.pl tel. kom.: 505 122 644

| MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACUI
"STOCER" Sp. z 0.0. s

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
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przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
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"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

opracowat: PODPIS:
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AUTOR PROJEKTU:
J.T.B U Fabryczna 18
s 05-077 Warszawa-Wesota

tel./faks: 22 773 31 89
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

projekt robét budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoty
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

INWESTOR:
MAZOWIECKIE przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
CE,,,\ITRUM REHABIUTAC‘” s "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dlugiej
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PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH obejmujacych pomieszczenia szkoly w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.0.
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Dtuga 40/42

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy pomieszczen

w budynku Szkoty w rejonie dziatek nr ew. 16/3 z obrebu 03-04

w Konstancinie —Jeziornie.

Dziatka nr ew.16/3 z obrebu 03-04 wchodzi w kompleks dziatek uzytkowanych
przez MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z 0.0. pofozone
w Konstancinie Jeziornej od potnocy graniczgce z ul. Dtugg, od wschodu graniczgce
z ul. Chopina, od potudnia i zachodu z dziatkami z zabudowg jednorodzinng.

Na terenie zlokalizowane sg budynki centrum. Gtowny wjazd i wejscie —od. ul. Dtugiej.
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane sg w centralnej czesci kompleksu
obejmujgce pomieszczenia uzytkowane przez Zespot Szkot Specjalnych

w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji. Na terenie znajdujg sie rowniez Szpital

i poradnie prowadzone przez MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z o.o0.

Istniejgcy -przedmiotowy fragment budynku jest parterowy niepodpiwniczony
sgsiaduje od zachodu z pomieszczeniami poradni a od potudnia i wschodu

Z budynkiem Szpitala. Budynek Szpitala jest podpiwniczony, trzy kondygnacje
nadziemne -obecnie trwa jego przebudowa.

Gtfowne wejscie znajduje sie od ul. Dtugiej , prowadzi przez hol wejsciowy Szpitala.
Obiekt zrealizowany w latach 50-60-tych XXw w technologii tradycyjnej jako obiekt
wielofunkcyjny i tak uzytkowany. Budynek biezgco uzytkowany w dobrym stanie
technicznym.

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres

MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.0.
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy/kierownika robot,

4) imie nazwisko sporzadzajacego ,,plan bioz”, adres
Agnieszka Boruc

ul. Fabryczna 18

05-077 Warszawa- Wesofa
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PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH obejmujacych pomieszczenia szkoly w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

Il. Czesé opisowa

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

Zakres robot:

Roboty budowlane

Kolejno$¢ realizacji

- prace przygotowawcze ( tyczenie budynku, tyczenie instalacji pozostajgcych w

kolizji lub bezpoSrednim sgsiedztwie wykonywania prac, itp)
- roboty rozbiérkowe i demontazowe
- roboty betoniarskie i montaz konstrukcji ( wylanie posadzek/uzupetnienie)
- roboty ciesielskie
- prace murarskie
- Iinstalacje elektryczne i teletechniczne
- Instalacje sanitarne
- montaz/wymiana $lusarki i stolarki
- roboty tynkarskie
- roboty glazurnicze
- roboty posadzkarskie
- montaz elementow wyposazenia (drzwi, rewizje, armatura, szafki itp.)

- malowanie

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji

Przedmiotowa modernizacja wymaga wykonywania prac w bezposrednim sgsiedztwie
eksploatowanych pomieszczen. Projekt zaktada wykonanie adaptacji (modernizacji)
pomieszczen na jednej z kondygnacji. Prace prowadzone bedg w funkcjonujgcym

obiekcie.
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PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH obejmujacych pomieszczenia szkoly w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

3) Elementy, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

roboty rozbiorkowe

- praca na wysokoSci

- praca narzedziami recznymi o napedzie elektrycznym

- przenoszenie elementow dtugich ( szalunki stropowe, $lusarka otworowa)

- transport w tym reczny

- wilasciwe oswietlenie drog i przejs¢

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow

- podfgczenie do rozdzielnic urzgdzen elektrycznych z zapewnieniem
bezpieczenstwa

- zapewnienie bezpiecznej ewakuacji i komunikacji dla uzytkowanych obiektow

w zwigzku z realizowanymi pracami.

4) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia;

Roboty rozbiérkowe

1. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych miejsca niebezpieczne nalezy
wydzielic i zabezpieczy¢

2. Technologia prowadzenia prac rozbiorkowych w zakresie elementow
konstrukcyjnych budynku musi by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej

3. Sposob prowadzenia prac musi by¢ dostosowany do urzgdzen za pomocg ktorych
bedg wykonywane.

4. Materiaty pochodzgce z rozbiérki/demontazu powinny podlegac segregacji i
niezwfocznemu usuwaniu z placu budowy.

5. Z uwagi na koniecznosc¢ minimalizowania oddziatywania na uzytkownikow
istniejgcych obiektow wiekszoS¢ prac nalezy wykonac jako demontaz-rozbiorke
bez niszczenia elementow.
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PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH obejmujacych pomieszczenia szkoly w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

Roboty murarskie, tynkarskie i oktadzinowe

. Roboty murarskie, tynkarskie i oktadzinowe na wysokos$ci w tym powyzej 1 m
nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin w tym przystawnych jest
zabronione.

. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie 0
balustrady jest zabronione.

. Zbiorowe zabezpieczenia krawedzi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN
13374 (Tymczasowe systemy zabezpieczen na krawedzi budynkow - Opis
techniczny wyrobu, metody badan). Zabezpieczenia w klasie A

Roboty ciesielskie-roboty na wysokosci

. Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu.

. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnoSci desek lub
bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokoSci 3 m.

. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokoSci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnic¢ Srodki
zabezpieczajgce przed mozliwoScig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i
rozpierajgcych.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczgcy co najmniej 2 osoby.

. Prace powinny byc¢ zabezpieczane z uzyciem zbiorowych srodkéw ochrony (w tym
ochrony przed upadkiem) w szczegdlnych przypadkach nie dajgcych sie
rozwigzac za ich pomocg dopuszcza sie stosowanie indywidualnych zabezpieczen
np. w postaci szelek bezpieczenstwa.

. Zbiorowe zabezpieczenia krawedzi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN
13374 (Tymczasowe systemy zabezpieczen na krawedzi budynkdw - Opis
techniczny wyrobu, metody badan). Zabezpieczenia w klasie A

STRONA 5



PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH obejmujacych pomieszczenia szkoly w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, montaz konstrukcji

1.

2.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byc zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

Chodzenie bezposrednio po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow.

Ciecie pretow zbrojeniowych o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi
Jest zabronione

Prety o srednicy wigkszej niz 20 mm nalezy odginac wytgcznie za pomocg
urzgdzen mechanicznych.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosSci wiekszej niz 1 m jest
zabronione.

6) Informacje o sposobie prowadzenia szkolen z zakresu BHP dla pracownikow

oraz podwykonawcoéw przed przystapieniem do realizacji robét

W stosunku do pracownikow stosowane sg wymagania w zakresie

udokumentowania

- zasSwiadczenia o ukonczeniu szkolenia wstepnego lub okresowego szkolenia
bhp oraz szkolenia stanowiskowego bhp

- zaSwiadczenia kierownikow robot uprawniajgcych do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie

- zasSwiadczenia o posiadanych kwalifikacjach do obstugi maszyn i urzgdzen
okreSlonych w przepisach

- zdolnosci wykonywania prac wydane przez upowaznionego lekarza medycyny

pracy

Ponadto wymagania dotyczg

- wyposazenia pracownikow i 0sob zatrudnionych w odziez i obuwie oraz Srodki
ochrony indywidualnej przewidziane do prac okreSlonego rodzaje zgodnych z
wykazem stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia ministra w sprawie
0golnych przepiséw BHP

- Pracownicy nadzoru sg zobowigzani do dopilnowania aby Srodki te byty

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby ryzyko wypadkow byto
ograniczone do minimum
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PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH obejmujacych pomieszczenia szkoly w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

Przy realizacji prac nie przewidziano stosowania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych.

8) Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- podreczny sprzet gasniczy

- apteczka pierwszej pomocy

- ubrania i obuwie robocze

Przed przystgpieniem do prac na terenie budowy pracownik lub osoba zapoznawana
Jest terenem budowy, sposobami poruszania Ssie po drogach komunikacyjnych w
przypadku terenu budowy poznanie tras komunikacyjnych wewnatrz budynku

W zwigzku z wykonywaniem prac w bezposrednim sgsiedztwie czynnych obiektow
oraz konieczno$ci zapewnienia (utrzymania) ich bezpiecznej eksploatacji koniecznym
jest przed przystgpieniem do wykonywania prac uzgodnienie planu
zagospodarowania terenu budowy, harmonogramu wykonywanych prac oraz
technologii ich prowadzenia z upowaznionymi i odpowiedzialnymi za utrzymanie
budynkoéw osobami.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Cata dokumentacja budowy powinna znajdowac sie na budowie ( pomieszczenie
tymczasowe)
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PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH obejmujacych pomieszczenia szkoly w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

10) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Pomieszczenie socjalne dla pracownikow w postaci pomieszczer/kontenerow

socjalnych, umywalni/natryskow i wc zlokalizowane powinny by¢ w sposob

umozliwiajgcy przebranie sie w ubranie robocze oraz umycie Sie po pracy bez

konieczno$ci przechodzenia przez plac budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykonaC przed przystgpieniem do robot
budowlanych Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc w nim niniejszg
informacje oraz wymogi przepisow:

1.

Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ( Dz. U. Nr
191, poz. 1596).

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz 462 z 2009r.)

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac, ktore muszg byc¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez roznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wedtug zasad art. 208 Kodeksu pracy.
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