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1. WODA | KANALIZACJA

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania instalacji wewnetrznej wodociggowo-kanalizacyjnej . W skfad ktorej wehodzi¢ beda instalacje :
o  Wody zimnej, cieptej.
. Instalacja kanalizacji sanitarnej,
. Instalacja skroplin
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 11.1.
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu modernizacje instalaciji
wody uzytkowej (zimnej, cieptej), kanalizacji dla robét budowlanych obejmujgcych pomieszczenia szkoty w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji ,STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie w ramach zadania:
,Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie etap | dokumentacja”.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

" montaz rurociggow,

"  montaz armatury,

L) montaz urzadzen,

®  badanie szczelnosci instalacji,

= regulacja dziatania instalacji.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i
jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa.
Instalacja cieptej wody - czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody
o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowg.
Podtaczenie wodociggowe - odcinek przewodu tgczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowg.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Armatura - urzgdzenie wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej pracg, dokonania pomiaréw i poboru wody.
Cisnienie probne - cisnienie wody w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego
i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub do innego odbiornika.
Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzenia zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych do przewodu odptywowego
Przewéd odplywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekéw z pionéw do podigczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika.
Przewéd wentylacyjny kanalizacji (rura wywiewna) - przewdd taczacy instalacje kanalizacyjna $ciekéw bytowo-gospodarczych
z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania cisnienia.
Czyszczak (rewizja) - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jej oczyszczenia.
Wpust — urzadzenie odptywowe zbierajgce wode z podtdg / z powierzchni dachu poprzez kratke lub poprzez podigczone
bezposrednio do korpusu wpustu. Wpust moze by¢ wyposazony w syfon.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
=  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych.
= QOdstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
1.6 MATERIALY.
= Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych,
= Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposoéb okreslony
aktualnymi normami.
1.7. PRZEWODY.
1.7.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA.
Instalacja wody zimnej projektuje sie rur polipropylenowych PP PN 16 np. typ BOR Plus firmy Wavin. Rozprowadzenie
przewoddw w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w przestrzeni sufitu podwieszonego,
Instalacja wody cieptej projektuje sie rur polipropylenowych z wktadkg aluminiowg PP PN 22/28 np. typ BOR Plus Stabi firmy
Wavin. Rozprowadzenie przewodéw w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w przestrzeni sufitu
podwieszonego,
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniom.
1.7.2. INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych:

* przewody kanalizacji podposadzkowej z rur np. polichlorku winylu o $cianie litowej jednowarstwowej, klasy S, kielichowo

taczonych na uszczelki, o sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m?, zakres $rednic od DN110 do DN160.

e przewody pionowe z rur np. systemu PVC niskoszumowego firmy Wavin tgczonych na kielich i uszczelke gumowa zgodnie

z wytycznymi producenta rur, zakres $rednic od DN75 do DN110,

e przewody od przyboréw sanitarnych do pionéw z rur np. systemu PVC firmy Wavin tgczonych na kielich i uszczelke gumowg

zgodnie z wytycznymi producenta rur, zakres $rednic od DN50 do DN110.

3



Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw

spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

1.7.2. INSTALACJA SKROPLIN

Instalacja skroplin zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych:

e przewody z rur np. PVC-u fgczonych za pomoca klei agresywnych, zakres $rednic od DN25 do DN40. Przewody
prowadzone w bruzdach sciennych. Odptyw do syfonu umywalki/zlewu, lub do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez sufon

z membrang.

1.8. ARMATURA.

- Instalacja ma byé wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature wyplywowg o podwyzszonym
standardzie,

- Jako zawory odcinajgce zaleca sig¢ stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe, mosigezne, gwintowane do wody pitnej,
PN186,

- wpust podfogowy z odejsciem poziomym o srednicy @50mm np. typ HL310NPr firmy HL zamontowany w warstwach
posadzkowych odptyw prowadzony w warstwach posadzkowych, podigczony do projektowanej kanalizacji
podposadzkowej,

- zawory napowietrzajgcy np. typ Minivent @75mm i @75mm oraz typ Maxivent @110mm i zamontowane pionowo,
minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzszej potozonego przelewu powinna wynosi¢ okoto 0,1m, montaz w
przestrzeni sufitu podwieszonego z dostepem $wiezego powietrza.

- czyszczaki rewizje, rozwigzanie systemowe dla rur na ktérych bedg zamontowane. Montaz poziomy i pionowy.
Montaz na pionowej rurze kanalizacyjnej okoto 0,5m nad posadzkg, dostep za pomoca drzwiczek rewizyjnych
syfon suchy z membrang dla instalacji skroplin np. produkcji Purus lub réwnowazny.

1.9. IZOLACJA TERMICZNA.

— lzolacje cieptochfonng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych np. Tubolid DG Plus firmy Armacell

odpowiedniej grubosci i o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia,

— Otuliny muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg o

wyrobach budowlanych.
1.10. SPRZET.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych musza byé sprawne technicznie, nie
powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

1.11. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpieczaé wyroby przed wptywami temperatury. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami BHP oraz ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot oraz wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty winny by¢ dostarczone na budowe ze Swiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci,
instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzenie ogledzin stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

1.11.1. RURY | KSZTALTKI.
Rury polipropylenowe PP w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. W trakcie
tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dZwigu z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Rury o réznych $rednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe najsztywniejsze powinny sie znajdowaé¢ na spodzie,

— Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia,

— Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Zatadunek i roztadunek rur
powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscia, niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu. Wigzki rur
nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na
ramach wigzki nizszej. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w
wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej,

— Rury PVC-u w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Zatadunek i roztadunek rur
powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscia, niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu. Wigzki rur
nalezy przechowywa¢ na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na
ramach wigzki nizszej. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.

— Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami,
Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

1. 11 2. IZOLACJA TERMICZNA.

— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w sposoéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

— Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolaciji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni sfonecznych na otuliny z tworzyw, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe,

— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.11.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

1.11.4. ARMATURA.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.



1.12. WYKONANIE ROBOT.

1.12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do prac witasciwych Wykonawca odpowiednio przygotuje pomieszczenia poprzez usunigcie
wszelkich przeszkod znajdujgcych sie w pomieszczeniach objetych pracami instalacyjnymi.

1.12.2. ROBOTY MONTAZOWE.

1.12.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

— Przewody wodociggowe zgrzewane. Wymagania ogoélne dla potgczen zgrzewanych okreslone sg w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Przed przystgpieniem do uktadania przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru),

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac,

— Kolejnosé wykonywani a robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

— W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody

budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy

wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych,

Przewody poziome i pionowe prowadzone po scianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych i

ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawieszkach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan

dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢ drgan i hataséw w przewodach.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkfadki elastyczne,

— Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg otuliny cieplnej tak, aby przy
wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy, w potgczeniach i na
odgatezieniach przewoddéw nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce potaczenia,

— Zabrania sie prowadzenia przewodoéw wodociggowych przez urzgdzenia kanalizacyjne, w ktérych mogtyby by¢ zalewane
Sciekami,

— Bezposrednie potgczenie przewodéw wody zimnej i cieptej jest niedopuszczalne,

— Niechronione fabrycznie elementy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami malarskimi
posiadajgcymi $wiadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng,

— Przewody wodociggowe powinny by¢ ukfadane w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian, ze

spadkiem umozliwiajgcym spuszczenie z nich wody i odpowietrzenie,

Zabrania sig¢ prowadzenie przewodéw wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.

1.12.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

— Przewody kanalizacyjne np. z systemu PVC firmy Wavin tagczone bedg na kielich i uszczelke gumowa,

— Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace

powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru),

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac,

Kolejnos¢ wykonywani a robot:

—  wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
—  przecinanie rur,

—  zatozenie tulei ochronnych,

—  ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
—  wykonanie potaczen.

— W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen,

—  Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu,

— Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami cieptej i zimnej wody, gazu i centralnego ogrzewania
oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewodoéw cieplnych powinna
wynosic 0,1m, mierzac od powierzchni rury. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie jest spetniony, nalezy na przewodzie
zastosowac izolacje termiczng,

— Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% w kierunku przeptywu $ciekow,

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm, umiejscowionych

ponizej kielicha rury. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych o $rednicy 50-110mm wynosi 1,0 m, o

Srednicy >110mm - 1,25m. Na pionach nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne na kazdej

kondygnacji. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczy¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw

spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Podej$cia odptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach

w Scianach lub w podtodze pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw,

Podejscia mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania

szczelnos$ci zamknieé wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejsécie kanalizacyjne z

przewodem spustowym i z zasady osiowego montazu przewodéw; powinny wynosi¢ min. 3%.

1.12.5. INSTALACJA SKROPLIN.

—  Przewody kanalizacyjne np. z systemu PVC-u firmy Nibco tagczone bedg za pomoca klei agresywnych,

— Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace

powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru),

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
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1.12.5.

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w

inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac,

Kolejnos¢ wykonywani a robot:

—  wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—  przecinanie rur,

—  zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
—  wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen,

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i

wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie

mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu,

Przewody instalacji skroplin nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami cieptej i zimnej wody, gazu i centralnego

ogrzewania oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC-u od przewodéw cieplnych

powinna wynosi¢ 0,1m, mierzac od powierzchni rury.,

Poziomy instalacji skroplin nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5% w kierunku przeptywu Sciekow,

Przewody instalacji skroplin nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm, umiejscowionych

ponizej faczenia rury. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych o srednicy 25-40mm wynosi 1,1-1,30m.

Na pionach nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne na kazdej kondygnacji. Mocowanie

przesuwne powinno zabezpieczyé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢

mocowane niezaleznie.

Podejscia mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania

szczelnosci zamknieé wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z

przewodem spustowym i z zasady osiowego montazu przewod6w; powinny wynosi¢ min. 3%.

MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

- Przed montazem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna
odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana,

- Armatura, po sprawdzeniu poprawnosci dziatania, powinna byé zainstalowana tak, aby umozliwi¢ jej obstuge i
konserwacje. Kierunek montazu armatury musi by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w instalacji,

- Montaz urzadzen sanitarnych (umywalek, wc, pisuaréw, brodzikéw, zlewozmywakéw) nalezy wykona¢ wedtug
etapow:

- wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
- ustawienie przyboru z montazem urzadzenia spustowego,
- zabezpieczenie przyboru przed zmiang potozenia,

- Montaz armatury czerpalnej (baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, wannowych, natryskowych, zaworéw

pisuarowych) wykona¢ wedtug etapow:

. montaz przytgczy elastycznych,

. ustawienie baterii,

. zatozenie uszczelek i przykrecenie baterii,

- W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony,

- Rurociagi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek,

- Syfony odptywowe z urzadzen sanitarnych mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych
i zlaczek przejsciowych. W kielich zigczki kolanowej/przej$ciowej nalezy wilozyé manszete, nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czgsci manszety srodkiem poslizgowym wsunag¢ w srodek rurge odptywowg syfonu,

- Zawory napowietrzajgce np. typ Wavin MiniVent @75mm i MaxiVent 110mm muszg by¢ ustawione doktadnie
pionowo; wysoko$¢ montazu zaworu to co najmniej 35 cm nad podtogg pomieszczen z wpustem podtogowym i co
najmniej 1 m nad najwyzej potozonym syfonem

- Montaz wpustéw podtogowych zgodnie z wytycznymi producenta, nalezy zachowaé szczelnos¢ potaczen wpustu z
projektowang rurg kanalizacji podposadzkowej, oraz przejscia gazo-wodoszczelnego wpusty przez posadzke do
wnetrza pomieszczenia w ktérym bedzie zamontowany

1.12.6. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ.

1.13.
1.131.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw i przeprowadzeniu proby szczelnosci rur
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru,

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Zakonczenia izolacja cieplnej powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi,

- Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -
5 mm do +10 mm.

BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

BADANIE ODBIORCZE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

- Instalacja przed wykonaniem izolacji i zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci,

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano cze$¢ przewodow
wodociggowych, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg; podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sig wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem,

- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja lub jej cze$¢ podlegajgca badaniu powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek,
w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety,

- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia,
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- Podczas badania zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego,

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie,

- Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimna, nalezy poddac
przy ci$nieniu roboczym badaniu szczelno$ci wodg ciepta o temperaturze 60°C,

- Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt badania, okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonane
badanie, oraz stwierdzenie, z jakim wynikiem przeprowadzono badanie. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

1.13.2. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.
Badanie oznakowania instalaciji wodociggowe;j polega na sprawdzeniu, czy
poszczegolne odcinki przewodow, armatura itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i zgodny z
oznakowaniem na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt
zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan,

1.13.3. BADANIE ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODY CIEPLEJ PRZED PRZEKROCZENIEM

GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA ITEMPERATURY .

— Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-10700. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

1.13.4. BADANIE ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA PRZED MOZLIWOSCIA POGORSZENIA JAKOSCI WODY W
INSTALACJI ORAZ ZMIANAMI SKRACAJACYMI TRWALOSC INSTALACJI.

— Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwato$¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ doboru materiatdw uzytych w instalacji
wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej. Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony
protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan. i

1.13.5. BADANIE ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZED MOZLIWOSCIA
PRZEPLYWOW ZWROTNYCH.

— Badanie zabezpieczenia j.w. obejmuje sprawdzenie, czy na potgczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg
zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

1.13.6. BADANIE ODBIORCZE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.
1.13.7.  ODBIOR INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.
Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Podczas badania szczelnosci instalacji
kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastepujgcych sprawdzen:
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekdéw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelno$¢ przez ogledziny po
napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczgacego pion z poziomem,

- W przypadku instalacji kanalizacji grawitacyjnej odbidér miedzyoperacyjny obejmuje kontrole nastepujacych
elementow:

- przebieg trasy przewoddéw kanalizacyjnych,

- spadki oraz szczelno$¢ potaczen rur kanalizacyjnych,
- przebieg przewodoéw poziomych i pionowych,
-lokalizacja przyboréw sanitarnych,

- Odbidr czesciowy obejmuje te elementy instalaciji, ktére w trakcie budowy ulegajg zabudowie w trakcie postepu roboét,
np. przejscia przez sciany, wykopy itp. Z odbioréw czesciowych musi by¢ sporzadzony protokot,

- Odbioér koncowy powinien obejmowac protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg, warunkami wykonania instalacji oraz wymaganiami odpowiednich
norm. W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wasciwych materiatow i elementéw wchodzacych w sktad instalacji kanalizacyjnej,
- prawidtowos$¢ wykonanych potaczen,
- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych w potaczeniach
- rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielkos¢ spadkéw przewoddw kanalizacyjnych,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.
1.13.8. BADANIE ODBIORCZE ARMATURY.

— Badanie odbiorcze armatury obejmuje sprawdzenie doboru armatury, co wykonuje sie poprzez jej identyfikacje i
poréwnanie z projektem (dokumentacja), szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury, poprawnosci i szczelnosci
montazu gtowicy armatury. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

1.14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, SST i Dziennikiem budowy przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw i

poréwnanie wynikéw z dokumentacja oraz zapisami w dzienniku budowy,

—  prawidtowosci utozenia rurociggdéw, jakosci montazu i wyposazenia, potgczen przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc
uzyte materiaty z normami, dokumentacja i dziennikiem budowy,

—  prawidtowosci montazu urzadzen i wyposazenia,

—  badania szczelnosci kanalizacji powinny byé wykonane przed zakryciem kanatéw wg. normy PN-81/B-10700/01
JInstalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.



1.15.

OBMIAR ROBOT.

1.15.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot,
Obmiaru robot dokonuje kierownik roboét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Roboét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

1.15.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostke obmiarowg robot stanowi¢ bedzie 1 mb (metr biezacy) dla kazdej $rednicy wykonanego i odebranego
elementu zgodnie z obmiarem wykonanym na budowie. Dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do
ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$¢ armatury tgczonej na gwint i tacznikdéw. Takze jednostkg
obmiarowg izolacji jest 1 metr (m),

Jednostkg obmiarowg armatury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego elementu
dla kazdego typu, srednicy.

1.16. ODBIOR ROBOT.

1.17.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
—  przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
—  bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c robot i
elementéw do prawidtowego montazu,
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji,
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robaét,
-Dziennik budowy,
-Obmiary powykonawcze,
-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
-Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobodw,
-Instrukcje obstugi instalaciji,
-Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
-Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
-Protokét przeprowadzenia skutecznosci dziatania instalacji ochronnych,
-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
-Zgodnos$é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
-Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usunigcia usterek,
-Aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-Protokoty badan szczelnosci instalaciji,
-Protokoty badania skutecznosci dziatania instalacji ochronnych
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia,
Protokdét koncowy nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacii.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy.

1.18.

PRZEPISY ZWIAZANE.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Zeszyt nr 7, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r.
PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne

wymagania i badania”

PN-81/C-01707 -,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-81/C-10700 -,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

LZabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” COBRTI INSTAL,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggéw systemu PP firmy Wavin
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych systemu PVC-u firmy Wavin.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych systemu AS firmy Wavin.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych systemu PVC firmy Wavin.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych systemu PVC-u firmy Nobco.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji izolacji z piankie PE firmy Armacell.



2. KLIMATYZACJA

2.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalaciji
klimatyzacji dla rob6t budowlanych obejmujgcych pomieszczenia szkoty w parterze budynku Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji
+STOCER” przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie w ramach zadania: ,Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul.
Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie etap | dokumentacja”.
2.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.3 i objetych dokumentacjg projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji dla robét budowlanych
obejmujgcych pomieszczenia szkoty w parterze budynku Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji ,STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42
w Konstancinie-Jeziornie w ramach zadania: ,Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
etap | dokumentacja”.
2.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem: instalacji klimatyzacji, w
tym:

— wykonania instalacji chtodniczej freonowej typu Multisplit,

— wykonania instalacji chfodniczej freonowej typu Split,
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalaciji.
2.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji 45331220-4
Klimatyzator - jednostka wewnetrzna - urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub
zimnego wedtug zgdanych parametrow.
Klimatyzator — jednostka zewnetrzna - urzgdzenie majace za zadanie odbior energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki
wewnetrznej.
Rurarz hydrauliczny— przewdd potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i zewnetrzna.
Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw— przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i
sterowanie urzadzen.
Izolacja termiczna— warstwa izolacji, ktérg otoczone sag przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymii
zewnetrznymi.
2.5 0Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogélnej Specyfikacji 45300000-0
2.6 MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w Ogodlnej Specyfikacji 45300000-0
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w Ogdlnej Specyfikacii.
Przedstawione ponizej dane nalezy traktowac¢ tgcznie z dokumentacjg Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych.
2.6.1 Rodzaj materiatéw.
Szczegotowy opis zastosowanych materiatéw zawarto w Opisie Technicznych Projektu Wykonawczego
Rury klimatyzaciji dla systeméw Multisplit i Split: Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych z atestem dla czynnika
chiodniczego R32. taczenie odcinkéw za pomocg potaczenie mufowych taczonych lutem twardym 3-11% srebra na gorgco.
Izolacja klimatyzacji:
Izolacja dla rurociggéw miedzianych linii freonowych z kauczuku syntetycznego. W miejscach podparé¢ stosowaé pomiedzy podpora
a rurociggiem system podpér rurowych dla rur izolowanych.
Grubosci izolacji rurociggéw prowadzonych w pomieszczeniach i szachtach (dla parametrow izolacji DN<25 A4 = 0,037 W/, DN>25
)\40 = 0,04 W/mK):
Grubosci izolaciji rurociggdw prowadzonych po dachu (dla parametréw izolacji DN<25 Ay = 0,037 W/ink, DN>25 Ay = 0,04 W/):
Grubos¢ izolacji:

e przy srenidcy zewnetrznej rury £12,7mm — grubos¢ izolacji 15,0mm

e przy $renidcy zewnetrznej rury 215,0mm — grubos$¢ izolacji 20,0mm
Izolacje na dachu zabezpieczy¢ przez dziataniem promieniowania stonecznego za pomoca folii zabezpieczajgcej przeciw
promieniom UV i ptakom. Rurociagi na dachu uktada¢ w korytkach z blachy ocynkowanej (np. elektrycznych) z przykryciem z blachy
ocynkowane;.
URZADZENIA

—  Klimatyzatory Scienne — jednostki wewnetrzne typu nasciennego,

— Jednostka zewnetrzna systemu Multisplit zamontowana na dachu na podporach agregatéw do 50kg firmy Niczuk

— Jednostka zewnetrzna systemu Split zamontowana na dachu na podporach agregatéw do 50kg firmy Niczuk
2.7 SPRZET.
2.7.1 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 45300000-0
2.7.2 Sprzet do wykonania instalacji klimatyzaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
Montaz instalacji wymaga zastosowania narzedzi recznych oraz specjalistycznych urzadzeh pomiarowych zwigzanych z
testowaniem uktadu.
2.8 TRANSPORT | SKLADOWANIE.
2.8.1 Wpymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w Ogdlnej Specyfikacji 45300000-0
2.8.2 Transport i sktadowanie.
2.8.2.1 Przewody i ksztaltki.
Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i
zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie
powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktoéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w
czasie transportu powinny by¢ utozone Scisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce
rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie mogg by¢ diuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowaé
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w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca
sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy
pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu
z belka (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (dosrednicy 250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Dopuszcza
sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury
nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowac
plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.
2.8.2.2 Klimatyzatory.
Transport klimatyzatorbw — powinien odbywaé¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transport klimatyzatoréow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzgadzenia jednego typu i wielkosci. Palety z powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sie
transport urzadzen luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
2.8.2.3 Urzadzenia i armatura
Transport urzadzen i armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skltadowaé w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
2.8.2.4 lzolacjatermiczna
Przewody freonowe izoluje sie izolacjg posiadajgce certyfikaty do stosowania w instalacjach chiodniczych (odpornych na
temperature 70°C)
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
2.8.2.6 Przechowywanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu. ]
2.9 WYKONANIE ROBOT.
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogolne”.
2.9.1 0Ogolne warunki wykonania robot.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowg
zawierajgcg min. obliczenia, rysunki catosciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegotowe niezbedne do wykonania tej
instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowag w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z uwzglednieniem robot
wykonawcow pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotgczy¢ do swojej dokumentacji informacje odno$nie charakterystyki i marki wszystkich
urzadzen lub wyposazenia wraz z dokumentacja techniczng producenta.
Do Wpykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej w ciggu 30 dni od otrzymania.
29.2 Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy przewoddw instalacji grzewczych i chtodniczych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody, moggce powodowacé uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementéw peknietych, lub
w inny sposoéb uszkodzonych, nie wolno uzywaé. Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. welng
mineralng) nie dopuszczajgc do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

—  wytyczenie trasy kanatéw na Scianach budynku,

— lokalizacja armatury i urzgdzen,

—  wykonanie przeku¢ przez przegrody,
2.9.3 Roboty instalacyjno-montazowe.
2.9.3.1 Montaz rur.
Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamieta¢, aby nie zostawia¢ wolnego, nie
zamocowanego konca rury, szczegolnie przy instalowaniu kré¢cow odpowietrzajgcych i spustowych. Rury instalowac w taki sposéb,
aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. W pomieszczeniach ogélnodostepnych, takich jak klatka schodowa,
korytarze, piwnice rury musza by¢ obudowane w trwaty sposob. Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢ farbe
wodng akrylowg z potyskiem do powierzchni zewnetrznych lub rozpuszczalng.
Rurociagi miedziane dla instalacji klimatyzacji freonowej tgczone bedg przez lutowanie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach
lub przy stropie lub mocowaé na konstrukcjach wsporczych. Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami
w spos6b roztgczny umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegodlinych elementdw instalacji bez koniecznosci demontazu
innych urzadzen.
W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.
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Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu
Scian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji posiadajgcej certyfikat do stosowania w
instalacji chtodniczej.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnagtrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Potgczenia rur wykona¢ poprzez spawanie, w wypadkach koniecznych (zawory
regulacyjne, zawory odcinajgce) potgczenia gwintowane lub kotnierzowe.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego zaleca sie
wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC,PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od
nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta.
Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2 cm. Ze wzgledéw estetycznych nalezy zabudowac
piony obudowg gipsow3.

nalezy instalowa¢ z zachowaniem odstepéw nad i pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza.

2.9.3.2 Zabezpieczenie termiczne.

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Przewody instalacji c.o, zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z wetny mineralnej lub pianki z kauczuku
syntetycznego o grubosci zgodnej z opisem technicznym projektu wykonawczego.

2.9.3.3 Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” COBRI INSTAL., punkt ,,Badania odbiorcze”.

2.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.10.1 Badania i kontrola instalacji.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji chtodniczej powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji COBRI INSTAL.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢
kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalaciji.

Dokumenty te powinny dotyczy¢:

—  podstawowych danych eksploatacyjnych,

—  inwentaryzacji powykonawczej,

—  instrukcje obstugi itp.

Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie zaworéw odcinajgcych i rownowazgcych,
otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i chtodniczego i uruchomic¢ aparature automatycznej regulaciji.
Prébny ruch urzagdzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego urzagdzen nalezy kontrolowac:

—  prawidtowo$¢ dziatania silnikdw elektrycznych,

—  prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonacé regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja urzgdzen chtodniczych powinna obejmowac:

—  pomiary wstepne przed regulacja,

—  regulacje sieci oraz elementdéw zakanczajgcych,,

—  regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

—  sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen chtodniczych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez kierownika robot i
inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

2.11 ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji 45300000-0

2.11.1 Wymagania ogdlne.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu wybranych
urzadzen i elementéw instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych
projektow;

—  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczen dotyczacych przekazywanych instalacji, ktére winny by¢
zaktualizowane o dokumentacje wykonawczg, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;

—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektéw, instalacji i urzadzen zwigzanych z
obiektem dla wszystkich branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegélnych urzadzen ale
dla catego systemu);

—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych lub
nnego miejscowego zagrozenia;

—  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujgcego obiekt do eksploatacji,
wraz z okresem prébnym wspolnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujgcych eksploatacje
obiektu;

—  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokétéw dotyczgcych przejecia przez Inwestora obiektu do
eksploataciji;

—  Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caly okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantow,
rzeczoznawcow w zakresie akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;

—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

2.11.2 Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary ibadania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

2.11.3 Odbiory czesciowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidér czesciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

11



2.11.4  Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przeditozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ roboty
ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej eksploataciji
posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikow badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2.11.5 Odbiér po upltywie rekojmi i gwaranc;ji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.. ,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

2.12 ODBIOR ROBOT.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRI INSTAL

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru urzgdzen systemu Multisplit i Split firmy Fujitsu

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

3. UWAGI KONCOWE

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegdtéw urzgdzen i komponentéw systemu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
wszystkie elementy dla sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o szeroko pojetg praktyke dobrego wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wtgczajgc w to niezbedne urzadzenia i elementy instalacyjne dla
uzyskania w petni dziatajgcych i niezawodnych systemoéw.

W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen,
instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym i specyfikacji technicznej.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wyd. COBRTI
LINSTAL”, instrukcjami instalacji i obstugi urzgdzen i innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem.
Wszystkie prace majag by¢ wykonane w celu osiggniecia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i niezawodnych systemow.

Kazdy materiat i urzadzenia, ktére bedzie zabudowane w instalacjach musi posiada¢ akceptacje Inwestora oraz jednostki
projektowej. Wykonawca przediozy do akceptacji karty materiatowe dla poszczegolnych elementéw instalacji z ogodlna
charakterystykg urzadzenia lub materiatu i materiatami zwigzanymi tgcznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami zgodnosci,
specyfikacja techniczna urzadzen lokalizacja i sposobem zabudowy. Wykonawca powinien by¢ w stanie dostarczy¢ prébki
materiatow do akceptacji .

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testéw urzadzen oraz gtdwnych czesci instalacji wigczajgc w to nadzér budowy,
Inwestora i reprezentanta Projektanta.
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