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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych obejmujgcych pomie-
szczenia szkoty w parterze budynku Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy
ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:

"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Dtugiej 40/42 w
Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”

Opis nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, przedmiarem i STWIOR.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

— zlecenia praz przez biuro JTB,

— wytycznych przekazanych przez Inwestora,

— inwentaryzacji obiektu,

— projektu architektoniczno-budowlanego,

— projektu branzowego instalacji sanitarnych,

— dokumentaciji technicznej oraz katalogdéw i danych technicznych zastosowanych
materiatdw i wyrobow,

— Polskich Norm, przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepisow
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
— demontaz instalaciji,
— zasilanie rozdzielnicy szkoty,
— tablice gtdwnego wylgcznika pozarowego,
— rozdzielnice szkoty,
— instalacje gniazd wtykowych,
— instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacje teletechniczng,
— szafe Rack,
— instalacje potgczen wyréwnawczych miejscowych,
— instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
— instalacje ochrony przepieciowe.

4. Demontaz instalacji

Przed przystgpieniem do demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych
w remontowanych pomieszczeniach nalezy odigczy¢ istniejgce instalacje elektryczne
od napiecia.

Istniejgce oprawy oswietleniowe, gniazdka i przewody bedg zdemontowane. Nalezy
zachowaC wszystkie dotychczasowe pofgczenia istniejgcych obwodow. Istniejgca
rozdzielnice elektryczng w korytarzu B zdemontowac.

5. Zatozenia projektowe

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie przewody w zakresie inwestycji. Do istniejgcych opraw
oSwietleniowych nalezy utozy¢ nowe przewody, =zastosowaé nowy osprzet
elektroinstalacyjny. Czes$¢ opraw oswietleniowych zdemontowaé i ponownie zamontowaé
na suficie podwieszanym.

W korytarzu przy holu wejsciowym zamontowa¢ nowg tablice do gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego. Lokalizacje tablicy pokazano na rys. E/02.




Istniejgcg tablice starego typu w korytarzu B zdemontowac. Przygotowa¢ wneke pod
rozdzielnice szkoty RS z nadprozem. Wydzielenie miejsca, obudowa Scianek — branza
Architektura.

6. Zasilanie rozdzielnicy szkoty RS

Rozdzielnica RS zasilana bedzie z tablicy GWP kablem YKYZo 5x10 mm?Z.
Kabel utozony bedzie w rurze ochronnej RB max 50 montowanej do stropu. Zasilanie
rozdzielnicy doprowadzi¢ od dotu.

Parametry elektroenergetyczne obiektu:
- Napiecie znamionowe 230/400V 50Hz,

- Moc zainstalowana Pi = 20,14 KW
- Moc szczytowa Pszcz =10,75 kwW
- Sprawnos¢ urzgdzen ogrzewania elektrycznego n=0,9
- Ukiad sieciowy TNC-S.

- ochrona przepieciowa typu 2+3.

7. Gtéwny wylacznik przeciwpozarowy pradu

Funkcje Gtownego Przeciwpozarowego Wylgcznika Prgdu (GWP) w Tablicy GWP
bedzie peti¢ wytgcznik kompaktowy z cewkg wzrostowsg.

Od miejsca lokalizacji GWP do miejsca instalacji przyciskéw przeciwpozarowych
wytgcznika prgdu nalezy utozy¢ kabel o odpornosci ogniowej 90 min. np. kablemi typu
(N)HXH-FE180/E90 5x2,5mm?. Kabel nalezy uktadaé w rurce pod tynkiem lub opcjonalnie
na uchwytach lub w korytkach kablowych ognioodpornych np. EI90 Baks.

Obwadd wyzwalacza wytgcznika ppoz. zabezpieczony bedzie oddzielnym wytgcznikiem
nadmiarowo prgdowym. Zastosowaé¢ automatyczny przetgcznik faz.

8. Tablica gtéwnego wytacznika pozarowego

Zaprojektowano tablice wnekowg P 43 3x18 modutdw.

Do tablicy nalezy doprowadzi¢ kabel niepalny FE180/E90 5x2,5mm? od przycisku
pozarowego na zewnagtrz. Obok nalezy zamontowac¢ drugi przycisk i prowadzi¢ réwnolegle
do tablicy gidwnej budynku.

9. Rozdzielnica szkoty RS

Rozdzielnica szkoty zbudowana bedzie w systemie modutowym. Wykonanie co
najmniej IP 43 o stopniu ochrony co najmniej IK 08.
RG3 wykonana bedzie z szafy metalowej zamykanej na klucz. Drzwi petne.
Zaprojektowano rozdzielnice w oparciu o katalog firmy Legrand wnekowg typu
XL3 S 160 — 36, o wymiarach wys.x szer.x gt 1112x883x138 mm. Widok rozdzielnicy
przedstawiono na rysunku E/04.
Rozdzielnica bedzie sktadac sie z nastepujgcych elementow:
— rozigcznika gtéwnego, 3p,
— rozigcznikdéw bezpiecznikowych,
— wylgcznikow réznicowo-prgdowych 0,03A z cztonem nadpragdowym,
— ochronnika przepieciowego typ 2+3.
Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obwody:
— obwody o$wietleniowe,
— obwaody gniazdowe,
— obwody wentylatoréw,
— obwaod dzwonkéw.
Zasilnie wykona¢ poprzez wytgcznik przeciwpozarowy z tablicy gtéwnej budynku.




10.Przewody

Wszystkie przewody zasilajgce zaprojektowano z 3 i 5-cio zytowymi przewodami YDY,
YKY. Przekroje przewodoéw dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Wytrzymato$¢ izolaciji
dla kabli i przewodow YDY - 750V, dla kabli YKY - 1kV.

11.Trasy kablowe

Zaprojektowano gtéwny cigg korytek kablowych w korytarzu zgodnie z rys. nr 02.
Przewidziano utozenie koryt kablowych 200x42 dla instalacji oswietlenia i gniazd, a takze
100x42dla instalacji niskoprgdowych. Nalezy stosowaé wytgcznie koryta ocynkowane
o grubosci blachy 1,0mm. W korytarzu A zaprojektowano koryta instalacji niskoprgdowych
uktadac¢ pod korytami instalacji oswietlenia i gniazd.

Od koryt przewody prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem.

Przy korytarzu B, C od strony biur, Sali lekcyjnych i biblioteki zaprojektowano listwy
elektroinstalacyjne DLP o wymiarach 75x20, 60x16

Od rozdzielnicy szkoty nalezy doprowadzi¢ zasilanie pomieszczen przy korytarzu A od
strony Sali lekcyjnej nr 2.

Zasilanie pomieszczen przy korytarzach B i C prowadzi¢ bezposrednio przy stropie
korytarza B w kanatach DLplus 60x16 lub opcjonalnie rurkach RBmax 16 w tynku (ze
wzgledu na instalacje wodng do ogrzewania). llosc rur podano na rys. nr E/02.

W pomieszczeniu biurowym B.08 przewidziano ustawienie szafy rackowej. Z szafy
przewody UTP prowadzi¢ nastepujaco:

— pionowo drabinkg kablowg do wysokosci: -15¢cm od stropu,
— poziomo korytkiem siatkowym, np. Baks do listew DLP,
— poziomo kanatami DLplus.

Od kanatéw przewody prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem.

11.1 Sposbdb podwieszania koryta kablowego.

Korytko nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny. Rozstaw podwieszen nalezy
dostosowac¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie
rzadziej niz 1,0m. Koryta tgczy¢ ze sobg elektrycznie. Potgczenia sprowadzi¢ do MSW w
rozdzielnicy.

Nalezy stosowaé podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Nalezy uzywac¢ elementow typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Bez zatwierdzenia przez konstrukiora, wykonawca nie moze przystgpi¢ do
wykonywania instalacji mocowanych do konstrukcji budynku. Wykonawca instalacji
elektrycznej ma uwzgledni¢ konieczne wzmocnienia konstrukcji dachu dla podwieszania
instalacji w porozumieniu z konstruktorem.

Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wiasnym zakresie.

11.2 Trasy kablowe do zasilania odbiornikow

Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd
wtykowych. Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz
stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtownych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikow
projektuje sie wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich pod
tynkiem.

12.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia ogdélnego nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem E/O1 oraz
w oparciu o norme oswietleniowg PN-EN 12464-1: 2004.




Nalezy wykorzystac¢ istniejgce oprawy. Dodatkowo zaprojektowano oprawy 2x26 w WC,
zapleczu. W archiwum zamontowa¢ oprawe nastropowg 40W. Propozycje opraw
przedstawiono na rys. nr E/O1.

Obwody oswietleniowe prowadzone bedg w korytku w korytarzu i rurkach ochronnych
pod tynkiem lub nad sufitem podwieszanym.

Zasilanie opraw przewodami YDYzo 3x2,5 mm?, YDYzo 4x1,5 mm? o izolacji 750 V.

Zaprojektowano oprawy w oparciu o katalogi firmy Thorn. Réwnomiernos¢ natezenia
oSwietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych na stalty pobyt ludzi — 0,65,
a w pozostatych pomieszczeniach 0,4.

Wszystkie obwody osSwietleniowe zabezpieczono dodatkowo — wytgcznikami
réznicowoprgdowymi (zastosowano wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-prgdowy).

13.Oswietlenie awaryjne

Wszystkie projektowane oprawy oswietlenia zapasowego (awaryjnego) bedg
wyposazone we wiasne zrodfa zasilania z podtrzymaniem 2 godzinnym.

Oprawy bedg dostarczone z integralnym urzgdzeniem testujgcym, w celu symulowania
awarii zasilania podstawowego.

Zaprojektowano dodatkowe oprawy pracujgce ,na ciemno” jako oswietlenie awaryjne.
Zasilanie opraw przewodem YDYzo 3x1,5 mm? o izolacji 750 V.

Oprawy oswietlenia awaryjnego pokazano na rysunku E/O1.

14.Oswietlenie ewakuacyjne

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedg wyposazone we wiasne zrédia
zasilania z podtrzymaniem 2 godzinnym. Oprawy bedg dostarczone z integralnym
urzagdzeniem testujgcym, w celu symulowania awarii zasilania podstawowego.

System oswietlenia awaryjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami przepiséw i norm
(wedlug PN-EN 50172:2005). Zasilanie przewodem YDY 3x1,5 mm?. Oprawy pracujg ,na
ciemno”

15.Sterowanie oswietleniem.

Zaprojektowano sterowanie miejscowe oswietleniem za pomocg tacznikéw
podtynkowych oraz za pomocg czujek obecnosci. tgczniki montowane bedg w poblizu
drzwi pomieszczen na wysokosci 1,4m nad poziomem posadzki.

Lokalizacja tacznikéw i doktadna wysokosé montazu bedzie uzgodniona z Inwestorem.

16.Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie gniazda wtyczkowe ogolne pojedyncze typu 230V/16A+N+PE. Osprzet
podtynkowy.

Obwody gniazdowe zabezpieczone sg od zwarC i przecigzen. Wszystkie obwody
gniazd wtyczkowych zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami réznicowoprgdowymi
(zastosowano wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy).

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5mm? o izolacji 750 V, zgodnie
z planami i schematem. Gniazda instalowa¢ w puszkach umozliwiajgcych wykonanie
zestawow w ramkach.

Gniazda ogolne i dedykowane montowa¢ w ramce podwadjnej, gniazda RJ45 w ramce
pojedynczej.

Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku E/02.

17.0sprzet
Zastosowac osprzet podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych typ Cariva
Legrand lub model rownowazny.
Wysoko$¢ montazu od podtogi ustali¢ z Inwestorem na budowie.



18.Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

Instalacje jednostek zewnetrznych nalezy wykona¢ kablami YKYZo 3x4(2,5)mm?.,
Na dachu kable chroni¢ rurkami odpornymi na dziatania promieni stonecznych UV.
Mocowanie na dachu wykona¢ w sposéb trwaty zachowujgc szczelnos¢ dachu

19.Instalacja teletechniczna.

Okablowanie poziome zbiega sie w szafie Rack. Kabel przylgcza
teletechnicznego (jak istniejgcy) prowadzi¢ w budynku w rurze ochronnej DVK32 pod
stropem do pomieszczenia B.08.

Istniejgcy Swiattowodd z korytarza prowadzi¢ pod stropem w rurze ochronnej 32mm do
pomieszczenia B.08. Jako gniazda abonenckie zastosowano ekranowane gniazda RJ45
kat. 6.

Do gniazd RJ 45 bedg uktadane przewody UTP kat 6 4x2x0,5 w rurkach sztywnych
pod tynkiem i korytkach dla instalacji niskoprgdowych.

20.Szafa Rack

Zaprojektowano szafe rack 19”42U stojgcg ztozong 600x600x2055.

Widok szafy przedstawiono na rys. nr E/O5.

Szafa posiada dedykowane okablowanie elektryczne zapewniajgce funkcjonowanie
urzadzen aktywnych. Szafe nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych,
nalezy zapewni¢ w niej mozliwos$c¢ instalacji urzgdzen aktywnych klasy E. Szafa powinna
zosta¢ zamontowana w miejscu nie narazonym na zagrozenia mechaniczne, elektryczne
i inne (np. zapylenie, drgania itp.). System informatyczny po zakornczeniu prac i montazu
urzgdzeh aktywnych powinien przejs¢ testy dla klasy E. Przewody dla systemu
informatycznego nalezy potgczyé z panelami aktywnymi (osprzet aktywny taki jak switche,
routery, serwery, NAS nie sg przedmiotem opracowania). Przyja¢ nalezy zasade, ze
wszystkie gniazda RJ45 bedg gniazdami informatycznymi i nalezy je skrosowac
Z urzadzeniami aktywnymi.

Wyposazenie aktywne szaf RACK nie stanowi przedmiotu projektu.

Zalecenia przy prowadzeniu okablowania:

— kable sieciowe muszg by¢ w standardzie ustalonym na budowie,

— kable wychodzgce z gtébwnych ciggdbw komunikacyjnych do punktow

koncowych nalezy prowadzi¢ w peszlu,

— nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kanatéw wentylacyjnych,

— na trasie przebiegu kabli nie dopuszczalna sg dodatkowe potgczenia typu
mostki, lutowania czy fgczenia kabli zakonczonych koncéwkami RJ45
poprzez system Keystonow,

— kabla nie wolno zatamywac,

— wszystkie kable sygnatowe muszg by¢é odseparowane od kabli
elektrycznych

— nalezy oznaczy¢ kable na obu koncach niepowtarzalnym numerem zgodnie
Z przyjetym systemem oznaczen zgodnie z projektem,

— kable UTP i elektryczne moga krzyzowac sie pod katem 90°

— kable HDMI z floorboxéw nalezy do punktow podtgczenia prowadzi¢
w peszlu,

— kable sygnatowe do AP nalezy prowadzi¢c w peszlu nad sufitem
podwieszanym

Zasady testowania instalaciji:

Po zakonczeniu montazu tablic krosowych i gniazdek logicznych (RJ45), nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potgczen. W tym celu stosowac¢ dwa rodzaje testow:
aktywne i pasywne. Testy aktywne stwierdzajg tylko poprawnosc¢ potgczen , natomiast
testy aktywne pozwalajg oceni¢ parametry sygnatowe tgcza (ttumiennos$¢, przestuch itp.).
Testowanie testerem pasywnym




3, i 4-ro parowych przebiegbw sieciowych. Zawiera gniazda modularne
do sprawdzania potgczen w sekwencji USOC, 568B (258A) oraz RS423 (MMJ). Skfada sie
z dwoch czesci: MASTER i REMOTE, ktore nieuzywane spina sie ze sobg utatwiajgc
przechowywanie. Wszelkie nieprawidtowo$ci (zwarcia, otwarte obwody, odwrdécone pary
itp.) sg natychmiast wykrywane przez system wyswietlacza LED.

Testowanie testerem aktywnym

Tester aktywny stuzy do badania parametréow dynamicznych kabli sygnatowych.
Parametry takie jak przestuch, ttumiennos¢ itp. badane sg dla kazdej pary osobno
przy zmieniajgcej sie czestotliwosci sygnatu. Tester podaje rowniez dtugos¢ kabla
oraz klasyfikuje poszczegolne pary wg. kategorii. Wynik mozna uzyska¢ w postaci
wydruku.

Tester sktada sie z dwodch jednostek: MASTER i REMOTE. Testy programuje sie,
uruchamia i odczytuje na jednostce MASTER. Jednostka REMOTE stuzy
do zamkniecia badanego obwodu. Przebiegi testowane sg w obie strony bez
koniecznosci zamiany urzadzen.

21.Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznych i tras kablowych na
potrzeby sieci komputerowej IT

e Generalny Wykonawca i Wykonawca instalacji elektrycznej powinien zapewni¢
gtéwne trasy kablowe do prowadzenia okablowania strukturalnego (wg
wczesniej uzgodnionego projektu) z wyjgtkiem koryt siatkowych i pionow
teletechnicznych;

e GW i Wykonawca instalacji elektrycznej zapewnia dojscia do wszystkich
punktéw okablowania strukturalnego (w postaci zejs¢ pionowych, korytek
plastikowych poziomych oraz rurek plastikowych), nawet nie posiadajgcych
zasilania 230V oraz zapewnia wszystkie zwigzane z tym materiaty (puszki
montazowe, uziemienia itp.);

o Wszystkie gniazda zasilajgce urzgdzenia komputerowe instalowane sg w
korytkach plastikowych wspdlnych dla okablowania strukturalnego oraz sieci
elektrycznej komputerowej bgdz tez w specjalnie przeznaczonych korytkach
(trasach) pod kable komputerowe;

e Wszystkie gniazda zasilane z UPS (dedykowane) powinny by¢ oznakowane
kolorem czerwonym lub posiada¢ kodowanie uniemozliwiajgce na podtgczanie
innych urzadzen;

e W pomieszczeniach, gdzie projekt nie przewiduje montazu koryt poziomych,
a przewidziane sg gniazda elektryczne i informatyczne wykonawca musi
zapewni¢ puszki podtynkowe oraz doprowadzenie rurki .peszel’ wraz z
utozonym drutem stalowym (pilotem) stuzagcym do wciggniecia przewodow dla
gniazd informatycznych.

Do rozprowadzania instalacji niskoprgdowej po budynku przewiduje sie

zastosowanie korytek kablowych.

Koryta nalezy podwieszaé do konstrukcji nosnej. Nalezy stosowaé podpory i
zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych
obcigzen. Nalezy uzywac elementdéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Wszystkie podejscia od gtownych tras koryt kablowych do poszczegdlnych
odbiornikow projektuje sie wykonac:

- wrurkach elektroinstalacyjnych sztywnych na scianach i konstrukciji

- wrurkach elektroinstalacyjnych gietkich pod tynkiem w pomieszczeniach pietra.

Przejscia przewodow przez $ciany nalezy uszczelnié masg o wytrzymatosci
ogniowej nie mniejszej niz wytrzymatos¢ ogniowa Sciany.

Kable wychodzgce na zewnatrz budynku bedg prowadzone w rurach ochronnych.




22.Instalacja dzwonkowa.

Istniejgce dzwonki wraz z przewodami zdemontowac¢. Nalezy utozy¢ nowy przewdd
YDyzo 3x2,5.

Zaprojektowano 5 dzwonkow elektromechanicznych 99dB.

Lokalizacje dzwonkdéw uzgodni¢ na budowie.

Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z planem okablowania.

Sterowanie dzwonkiem poprzez przycisk i sterownik dzwonka, np. SDM-10.

23.Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatdéw nalezy potgczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzace.
Z szynag potgczen wyrdwnawczych nalezy potgczyé:
e gtéwny przewdd ochronny PE
e korytka kablowe,
¢ inne metalowe systemy rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie,
instalacja wentylacyjna-klimatyzacyjna, itp.,
e szyny PE w rozdzielnicy RS,
e pozostate wszystkie metalowe czes$ci dostepne.
Potgczenia wyrownawcze dla wszystkich urzadzen sanitarnych, czesci metalowych
i obcych wykonac linkg LgY 6.
Nalezy wykonac pofgczenie bednarka FeZn 25x4 z RS do tablicy TG.
Po wykonaniu inst. wyréwnawczych przedstawi¢ protokdét pomiardw ciggtosci
wszystkich obwodow potgczen wyréwnawczych.
Potgczenia do rur instalacji sanitarnych wykonywac¢ na obejmy.
Instalacje potgczeh wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN-
IEC 61024-1, 61024-1-1, 61024-1-2 oraz Dz.U.690.75.2002 z pdzniejszymi zmianami.

24.Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa, wymieniona podczas wykonywania instalacji
fotowoltaicznej budynku nie podlega opracowaniu.

25.Instalacja ochrony od porazen

Uktfad sieci : TN-C

Uktad sieci budynku TN-S.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem wykonaé szybkie wylgczanie
napiecia zasilania. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zastosowa¢ wytgczniki
réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznosé
ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

26.0chrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami nalezy w rozdzielnicy RGnN zainstalowa¢ ograniczniki
przepiec typ 2+3.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem wykonacC szybkie wylgczanie
napiecia zasilania. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zastosowac wytgczniki
réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznosc¢
ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

27.Uwagqi dotyczace catosci instalacji

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie a PBUE i PN-91/E-05009 oraz normg N SEP-E-002.

Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,

wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyroboéw,
producentéw itp., na rownych zasadach dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne
spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materialu urzadzenia i wyrobu.




28.BILANS MOCY

Moce obwoddéw pokazane sg na schemacie (rys. nr E/03).




29.KOPIE UPRAWNIEN

MAZOWIECKA
OKREGOWA

z

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. pudstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz pmprowndzon

B A

5. Hay Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 r.
sygn. akt. MAZ/7131/277/03 : s et

]

DECYZJA o R

Napodstawiea.n.llusLliarL24us(.lpla2ustawyzdnia15yudni32000r.osamomdach‘-‘
zawodowych architektéw, inzynierow budowni oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, zp6Zz.

zm), art. 12 ust. 1 pkt. 1i5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZzm.) oraz § 4 ust. 2i4i § 9
ust 1 rozponqdzcma Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6Z zm.), -
Okr;gowa Komlsja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Oqugowej Izby InZymeréw Budowmctwa stwierdza,

Pan Piotr Tadeusz PalciéWSh 1

magister inzynier | ‘i, g, ag ity
urodzony dnia 06 hpca 1970 roku w Pruszkowie, syn Tadeusza 2

;.1 el

uzysknl =
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0084/POOE/03 1y D

do projektowania bez ogramaeﬁ w specjalnoﬁcl mstalacyjnej ?-v,v:.;' 3
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryanych i elektroenergetyanych gt

Y o

Niniejsze uprav/nienia stanownq rdwmet podstawg do sprawdzanm projektéw i 4

budowlanych w wyzej wymienionej specjalno$ci oraz spom!dzanm propktéw :

zagospodarowania dzialki i terenu iy
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izhy

; siﬂksz!a\oﬁ:l:cmphkt‘ Ie .

z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane pﬂwal
iej spec,alnulcn i l'zyexal

zawodowa konieczna do uzyskania uprawmeﬁ budowlanych w wytej wyml
pozytywny wynik ¢gzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Kouusji Kwﬂ[llkac /jn. i
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za poﬁredmctwem Okregowej Komnsp Kwa.hﬁkm:‘j
Mazowieckiej Okregowej lLby Inzymenéw Budowmctwa. w terminie 14 dni od dnia j Jq doreczeni

i

i RO

meodnﬁﬁty ',#ﬁﬁ?”“'"‘ i
Mazowieckiej Okngowej izby
Inzynieréw Bud wnk'wa

gr inZ. Wluhw Olechnowicz
fa- ] «i\

ja:
1. Pan Piotr Tadeusz Palczewski
96-313 Jaktoréw ul. Pornorska 44 Chylice-Kolonia
2. Gléwny Inspektor Nadzo u Budowlanegn
il
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] OKREGOWA

I Z B A

~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 18.08.2003 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/44/03

DECYZJA

Na podstawie art.11 ust.1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z p6z.
zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6Z zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nr & poz. 38, z pdz. zm.) stwierdza sig, ze:

Pan Grzegorz Jaczewski
magister inzynier
urodzony dnia 06 marca 1970 roku w Wegrowie, syn Eugeniusza
uzyskat:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0035/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen’
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwatg nr
77 z dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke
zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 ini od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Bydownictwa

Crrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jaczewski )
03-286 Wa-szawa ul. Malborska 3 m.57
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-858-35A-W5T *

Pan PIOTR TADEUSZ PALCZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/9171/03

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1B1-768-GTR *

Pan GRZEGORZ JACEK JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8639/03

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 11:53:09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podss vm
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30.SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku Skala | Nrrys.

1 |Plan instalacji oSwietlenia i wentylacji 1:100 E/01

2 |Plan instalacji gniazd i tras kablowych 1:100 E/02

3 |Schemat zasilania 1:100 E/03

4 Widok rozdzielnicy RS - E/04

5 |Widok szafy Rack - E/05
Opracowat:

Piotr Palczewski
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LEGENDA:

- Istniejgca oprawa 36W

— Istniejqca oprawa 36W do ponownego
montazu na suficie podwieszanym

- Istniejgca oprawa 25W

montazu na suficie podwieszanym

— Istniejqcy oprawa 25W z kloszem “plafon”do ponownego
montazu na suficie podwieszanym

- Projektowana oprawa 25W z kloszem “plafon” IP 44
Montaz na suficie podwieszanym

[
M
[
O
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O
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(®) - Projektowana oprawa LED AWARYJNA AXPO/3W/B/1/SE/AT/WH
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J.T.B 35 O‘;?W\;\?Z"a Wesol projekt robét budowlanych
ol faks: 235372%"’; 8830 a B obejmujacych pomieszczenia szkoly
_— . ' " w parterze budynku
INWESTOR ] przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
MAZOWIECKIE d w ramach zadania:
CE,’,\ITRUM REHABlLlTACJl "Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej
STOCER" Sp.z 0.0 S 40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja”

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

opracowat: A
pmgrinz Piotr PALCZEWSKI nrupr. MAZ/0084/POOE/03 | Pooris:

upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzit:

mgrinz. Grzegorz JACZEWSKI uwpr. MAZ/0035/PWOE/03 PODPIS:

upr. bud. do proj. i kier. rob. budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

TYTUL: ,
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
| WENTYLACJI
FAZA: BRANZA:
wykonawczy
SKALA: NRRYS.:

1:100|” 10.2023 E/01
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e-mail:biuro@jtb.com.pl

ul. Fabryczna 18

05-077 Warszawa-Wesota
tel./faks: 22 773 31 89

tel. kom.: 505 122 644

INWESTOR:

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z 0.o0.

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

STOCER

opracowat: X
mgr inz. Piotr PALCZEWSKI
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

o upr. MAZ/0084/POOE/03

PODPIS:

sprawdzit:

mgrinz. Grzegorz JACZEWSKI uwpr. MAZ/0035/PWOE/03

upr. bud. do proj. i kier. rob. budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PODPIS:

projekt robét budowlanych

obejmujacych pomieszczenia szkoly
w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap | dokumentacja"

TYTUL:
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| TRAS KABLOWYCH
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L1,L2,L3 0000
s 4
> asilanie 2 tabi Nr obw. RS/01 RS/02 RS/03 RS/04 RS/05 RS/06 RS/07 RS/08 RS/09 RS/10
asifanie z tablicy Och oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | osSwietlenie
P 2G(\)N1P4 KW ¢ rolna Nazwa podstawowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe | awaryjne |ewakuacyjne rezerwa
1= przeciw
' o i 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Ps =10,75 kW | -przepieciowa Pi (kW) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
lo=16,70A Ps (kW) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Nr pom. korytarz A | korytarz B | korytarz C 2351[') e%_ZBe Sa|\(7VZ:4 1 B1-B8 Sﬂg&g;&bﬁ’&k-korytarz A,B,Ckorytarz A,B,C
INWESTOR: MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. 2 0.0. BIURO PROJEKTOWE: ZESPOL PROJEKTOWY: Nr uprawnien Podpis
BRANZA: ELEKTRYGZNA LJ —|— B PROJ.EK.TOV\./AL: .
FATA PROJEKT WYKONAWGZY . B mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
IADRES INWESTYCJI: . : i K K _ SPRAWDZIL:
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 mgr inz. Grzegorz Jaczewski |MAZ/0035/PWOE/03
NAZWA PROJEKTU: ul Fabryczna 18 NAZWA RYSUNKU:
Projekt robét budowlanych obejmujacych pomieszczenia szkoty w parterze budynku 05_077' Warszawa-Wesola SCHEMAT ZASILANIA
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie tel ffaks: 22 773 31 89
W ramach zadania: tel. ka S: 505 122 644 SKALA | NRPROJ. DATA | FORMAT | NRRYS. [ NRARK. REW.
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Nr obw. RS/11 RS/12 RS/13 RS/14 RS/15 RS/16 RS/17 RS/18 RS/19 RS/20 RS/21 RS/22-30
gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda d i
Nazwa ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ZwWonkl rezerwa
Pi (kW) 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 - -
Ps (kW) 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 - -
Nrpom. | korytarz A | korytarzB | korytarz C | B1,B2,83 B4,B5 B6,B7,88 | salail2 salainfo | PO&:MAUCZ | iioteka B | korytarze -
magazyn bibl. A
INWESTOR: . . ien .
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. 2 0.0. BIURO PROJEKTOWE: ZESPOL PROJEKTOWY: Nr uprawnien Podpis
BRANZA: ELEKTRYCZNA LJ —|— B PROJ.EK.TOV\./AL: .
FATA . B mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
PROJEKT WYKONAWCZY [ SPRAWDZIL.
IADRES INWESTYCJI: . . . . . g
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 mgr inz. Grzegorz Jaczewski |MAZ/0035/PWOE/03
NAZWA PROJEKTU: N
i 6 imui . . ul. Fabryczna 18 NAZWA RYSUNKU:
Projekt robét budowlanych obejmujacych pomieszczenia szkoty w parterze budynku 05-077 Warszawa-Wesota SCHEMAT ZASILANIA
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie tel ffaks: 22 773 31 89
W ramach zadania: tel. kom.' 505 122 644’ SKALA | NRPROJ. DATA FORMAT | NRRYS. | NRARK. REW.
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gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda rezerwa
Nazwa ogolne ogolne ogolne rezerwa ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne ogolne
Pi (kW) 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0
Ps (kW) 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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FATA . B mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
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Projekt robét budowlanych obejmujacych pomieszczenia szkoty w parterze budynku 05-077 Warszawa-Wesota SCHEMAT ZASILANIA
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie tel ffaks: 22 773 31 89
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Nr obw. RS/51 RS/52 RS/53 RS/54 RS/55 RS/56 RS/57 RS/58 RS/59 RS/60
gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda
Nazwa komputerowe|komputerowe komputerowe|komputerowe komputerowe|komputerowe komputerowe|komputerowe komputerowe rezerwa
Pi (kW) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -
Ps (kW) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 -
Nrpom. | B1B2B3 | B4,B5B6 B7,B8 sala 12 sala info sala info salainfo | pok. naucz. | biblioteka A -

INWESTOR:

MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z 0.0.

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

IADRES INWESTYCJI:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

BIURO PROJEKTOWE:

J. 1.5

NAZWA PROJEKTU:

Projekt robét budowlanych obejmujacych pomieszczenia szkoty w parterze budynku

Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Dtugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:

'Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Diugiej 40/42 w Konstancinie-Jeziomie- etap | dokumentacjal

tel. kom.:

ul. Fabryczna 18
05-077 Warszawa-Wesota
tel./faks: 22 773 31 89,

505 122 644

ZESPOt PROJEKTOWY: Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL:
mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
SPRAWDZIL:
mgr inz. Grzegorz Jaczewski |MAZ/0035/PWOE/03
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT ZASILANIA
SKALA | NRPROJ. DATA FORMAT | NRRYS. | NRARK. REW.
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Nr obw. RS/61 RS/62 RS/63 RS/64 RS/65 RS/66 RS/67 RS/68 RS/69 RS/70
gniazda gniazda gniazda gniazda " K tral
Nazwa komputerowe|komputerowe komputerowe|komputerowe szalarac centraia rezerwa rezerwa rezerwa rezerwa
Pi (kW) 20 2,0 2,0 2,0 1,0 - - - - -
Ps (kW) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - -
Nr pom. sala 2,3,4 sala 5,6 sala 9,10,11 sala7,8 sala info - - - - -

INWESTOR: . . ien i
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. Z 0.0. BIURO PROJEKTOWE: ZESPOL PROJEKTOWY: Nr upraviniefi Podpis
BRANZA: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAL:
AR LJ . —|_,, B mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
) PROJEKT WYKONAWCZY e SPRAWDZIL:
IADRES INWESTYCJI: )
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 mgr inz. Grzegorz Jaczewski |MAZ/0035/PWOE/03
NAZWA PROJEKTU: N
. i o . . ul. Fabryczna 18 NAZWA RYSUNKU:
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Szafa stojgca 42U,

600 x 2055 x 600 [+/-2 mm]
dystans od podfoza: 72 mm
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e-mail:biuro@jtb.com.pl

ul. Fabryczna 18
05-077 Warszawa-Wesota
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tel.ffaks: 22 773 31 89
tel. kom.: 505 122 644
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