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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Wymiana izolacji zewnetrznej na wetne mineralna ]
1|KNNR 3 Zerwanie ocieplenia ze styropianu ze $cian m2
d.1(/0601-01
analogia
<$ciany>2.00*1.00+0.73*2.00+2.61*3.00+2.54*3.00+1.65*2.00+2.00*1.00 |m?2 24.210
) - RAZEM 24.210
2|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i styropianu z zerwanej elewacj na wysypisko $mieci m3
d.1(0108-11 wraz z kosztem utylizacji odpadow
0108-12
poz.1*0.14 m3 3.389
RAZEM 3.389
3|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie piyt z |m2
d.1(2613-01 wetny mineralnej do $cian
poz.1 m?2 24.210
RAZEM 24.210
4|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie  [szt.
d.1/2613-04 piyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do écian z cegty
(poz.3)*4 szt. 96.840
RAZEM 96.840
5|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warst-|m2
d.1(2613-06 wy siatki
poz.3 m2 24.210
RAZEM 24.210
6/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1(0931-01 konana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej
poz.5 m2 24.210
RAZEM 24.210
7|KNR 0-23  (Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000|
8|KNR 0-23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m?2
d.1|10931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany piaskie i powierzchnie poziome
poz.5 m?2 24.210
RAZEM 24.210
9|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonows - wykonane recznie; m2
d.1/0601-02
poz.5 m2 24.210
RAZEM 24.210
10 Wykonanie i montaz daszkow nad wejéciami do budynkéw - daszki nad kpl.
d.1|kalk. wlasna |wejsciem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zamurowanie otworéw i $cianki dziatlowe
11|KNR 4-01 Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- [m3
d.2|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.10%2.00*0.24+1.30*0.45*0.24 m3 0.668
RAZEM 0.668
12|KNR 2-02  |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2|0121-03
5.75*3.00 m?2 17.250
-1.90*2.05 m2 -3.895
RAZEM 13.355
13|KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos- [szt
d.2|0126-02 ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01  |Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.2/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek ]
2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2(0126-05
1.80*2+2.40 m 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lil z zaprawy m?2
d.2|/0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
1.10*2.00+1.30*0.80 |m2 3.240
| RAZEM 3.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-G1  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrzrnych kat. lll z zaprawy cementowo- [m
d.2|0708-02 wapiennej na o$ciezach szerokos$ci do 25 cm
2.00*2+1.20 m 5.200
RAZEM 5.200]
18|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.2|0803-03 pach
poz.12*2 m?2 26.710
RAZEM 26.710
19|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.2/2611-02
poz.17+poz.18 m?2 31.910
<po wymianie stolarki> 20.00 B m2 20.000
B - RAZEM 51.910
20|KNNR 2 Gladzie gipsowe na $cianach m?2
d.2|0802-06
poz.19 m2 51.910
RAZEM 51.910
21|KNR 0-23  [Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.2(2611-02
poz.20 m?2 51.910
RAZEM 51.910
22|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.2|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z Zamawiajg-
cym, farby tworzace powierzchnie zmywalne
poz.21 m2 51.910
B RAZEM 51.910
3 Wymiana okien i drzwi
23|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-05
1.90*2.10+2.76*3.00+3.06*3.00+1.30*2.45+0.90*2.05+1.10*2.00 m? 28.680
RAZEM 28.680
24|KNNR 7 Drzwi EI30 alu - z obrébka osadzenia m2
d.3|0503-08
1.90%2.10+2.76*3.00+1.30*2.45 m2 15.455
RAZEM 15.455
25/|KNNR 7 Drzwi dymoszczelne alu - z obrébka osadzenia m2
d.3|0503-08
3.06*3.00 m?2 9.180 |
RAZEM 9.180
26/ KNNR 7 Drzwi EI30 - z obrobkg osadzenia m?2
d.3|0503-08
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
27|KNR 0-19  |Montaz okien EI30 - z obrébka osadzenia m2
d.3/1022-07
1.10*2.00 m2 2.200
: B RAZEM 2.200
28|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, parapety wewngtrzne z konglomeratu |szt
d.3|0129-02 kamiennego w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Nowe schaody
29(KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3
d.4/0205-02 m3 w gruncie Kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
(3.94+1.72*2)*0.80*1.10 m3 6.494
RAZEM 6.494
30/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
0.184 <(3.94+1.72*2)*0.25"0.10> m3 0.184
RAZEM 0.184
31|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m?
d.4/0805-06
poz.49 m2 5.028
RAZEM 5.028
32|NNRNKB  |(z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4|202 0136-02
(3.94+1.72*2)*0.24*1.10 m3 1.948
(2.30+1.72)*0.24*0.70 m3 0.675
1.40%0.70/2*0.24 m3 0.118
1.72*1.02*0.24 m3 0.421
RAZEM 3.162
33|KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.4/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa ]



PRZEDMIAR
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(3.94+1.72*2)*1.10*2 m2 16.236
(2.30+1.72)*0.24*0.70 m? 0.675
1.40%0.70/2*0.24 m?2 0.118

B RAZEM 17.029
34/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.4/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(3.94+1.72*2)*1.10*2 m?2 16.236
(2.30+1.72)*0.24*0.70 m2 0.675
- 1.40%0.70/2*0.24 m2 0.118 |
) RAZEM 17.029
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, m3
d.4/0214-04 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
jakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll - grunt dowie-
ziony piasek $redni i gruby, zageszczalny
3.148 <poz.29-(poz.30+poz.32)> m3 3.148
RAZEM 3.148
36|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m?3
d.4/1101-07
1.48*3.3570.50 m3 2.479
B RAZEM 2.479
37|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4/1101-01
1.48*3.35%0.10 m3 0.496
RAZEM 0.496
38|KNR 2-31  |Nawierzchnie z piyty prefabrykowanej betonowej na podsypce cementowo-|m2
d.4/0511-02 piaskowej
2.30*1.48 m2 3.404
] RAZEM 3.404
39/KNR 2-02  \Wycieraczki do obuwia typowe wbudowane w nawierzchnig schodow szt.
d.4/1219-03
1 szt. 1.000 '
B RAZEM 1.000
40/KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o ér. 75 mm o pota- podej.
d.4/150211-02 |czeniach wciskowych - odprowadzenie wody z wycieraczki
1 B podej. 1.000
RAZEM ~1.000
41|KNR 2-31  |Stopnie blokowe 35x15¢cm m
d.4|0404-04
1.74*5 m 8.700
RAZEM 8.700
42 KNR 2-02  |Balustrada zewnetrzna m
d.4|1208-03
4.00 - m 4.000 -
RAZEM 4.000
43|KNR 2-02  |Pochwyt balustrady m
d.4/1208-03
1.62 m 1.620
RAZEM 1.620
44/ KNR 2-02 |Daszek betonowy na murku m2
d.4|0219-05
1.74*0.30 m2 0.522|
RAZEM 0.522
45|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki m2
d.4|2613-06
1.72*1.02*2+0.24*1.72 m?2 3.922
(2.30+1.72)*0.70 m?2 2.814
1.40*0.70/2 m?2 0.490
RAZEM 7.226
46 KNR 0-23  |Natozenie podkiadowe] masy tynkarskiej m2
d.4/0931-01
poz.45 m2 7.226
RAZEM 7.226
47|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m2
d.4/0931-02 uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.46 m2 7.226
| |RAZEM 7.226
48/KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4(1101-01
(1.72*2+4.94)*0.60*0.10 m3 0.503
RAZEM 0.503
49/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowej
(1.72*2+4.94)*0.60 m2 5.028
| RAZEM 5.028
5 Remont istniejacych schodéw _
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50/KNR 4-01 |Rozbibérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.5(0212-02 ponad 15 cm
3.70*1.72*0.20 o m3 1.273
RAZEM 1.273
51|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.5|0108-11
poz.50 m3 1.273
RAZEM 1.273
52|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m2
d.5|0805-06
poz.69 m?2 1.676
A RAZEM 1.676
53/NNRNKB (z.l}) Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej m?3
d.5|202 0136-02
(3.94+1.72)*0.24*0.14 = m3 0.190
RAZEM 0.190
54|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |ma2
d.5(/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(3.94+1.72)*0.24*0.14 m?2 0.190
RAZEM 0.190
55/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5(0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
(3.94+1.72)*0.24*0.14 m2 0.190
RAZEM 0.190
56|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiaiéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5|1101-07
1.48*3.35*0.10 m3 0.496
RAZEM 0.496
57|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.5/1101-01
1.48*3.35*0.10 m3 0.496
RAZEM 0.496
58/KNR 2-31  |Nawierzchnie z plyty prefabrykowanej betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.5|0511-02 piaskowej
2.30*1.48 m2 3.404
RAZEM 3.404
59|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe wbudowane w nawierzchnie schoddw szt.
d.5|1219-03
1 szt. 1.000|
- RAZEM 1.000
60/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ adptywowych z PVC o ér. 75 mm o polg- podej.
d.5(15 0211-02 |czeniach wciskowych - odprowadzenie wody z wycieraczki
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 2-31 Stopnie blokowe 35x15cm m
d.5{0404-04
1.74*5 m 8.700
RAZEM 8.700
62|KNR 2-02 |Balustrada zewnetrzna m
d.5/1208-03
4.00 - m 4.000
. RAZEM 4.000
63|KNR 2-02  [Pochwyt balustrady m
d.5(1208-03
1.62 m 1.620
RAZEM 1.620
64|KNR 2-02 |Daszek betonowy na murku m?2
d.5/0219-05
1.74*0.30 m2 0.522
B RAZEM 0.522
65|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki m?2
d.5(2613-06
1.72%1.02*2+0.24*1.72 m2 3.922
(2.30+1.72)*0.70 m2 2.814
1.40*0.70/2 m2 0.490
RAZEM 7.226
66 KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.5|0931-01
poz.65 m2 7.226
RAZEM 7.226
67|/KNR 0-23 (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m2
d.5(0931-02 uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.66 m?2 7.226
RAZEM 7.226
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68|KNR 2-02 |Podkitady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
(1.72*2+4.94)*0.20*0.10 - m3 0.168
RAZEM 0.168
69 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowe]
1(1.72*2+4.94)*0.20 m?2 1.676|
| RAZEM | 1.676
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