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1.0 Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora, umowa nr IR.032.2.97.2022.IR/531 z dnia 23 czerwca 2022 r.

2. Mapa dc. projektowych w skali 1:500 z dnia: 28.09.2022 r.
opracowanie mapy: Ustugi Geodezyjne Witold Rutkowski

ul. Malinowa 10, 14-300 Morag
Geodeta uprawniony: Witold Rutkowski

uprawnienia nr 10111
Kopia mapy dc. projektowych wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim pod nr zgt.
GKIK-PODGIK.6640.1.4049.2022;

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333) wraz z
aktami wykonawczymi;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. ,
poz. 1065);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1609) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Obowiazujace przepisy i normy zwigzane;

7. Analiza mozliwosci przeksztatcenia oddziatéw przedszkolnych w  przedszkole
opracowania spegjalisty ds. bhp i ppoz. Marka Puzdrowskiego z grudnia 2015 r.

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy fragmentu budynku szkoty
podstawowej w Wislince im. Orfa Bialego zwigzang z dostosowaniem do obowigzujacych
przepisow prawa, w zwigzku z prowadzeniem oddziatow przedszkolnych w szkole podstawowe;j.

3.0 Projekt wykonawczy - branza architektoniczna

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa w cze$ci do demontazu i wymiany na stolarke o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta < Uy=0,9
(W/m?K). Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta < Ug=1,3 (W/m’K). Demontaz
istniejacej stolarki przeprowadzi¢ staranie, minimalizujgc uszkodzenia pozostatych elementow:
podtdg, scian, ceglanych wegarkow. Rozbiorki rozpocza¢ od zdjecia skrzydet, odkreci¢ Sruby
mocujgce oscieznice, nastepnie nacinajac tagczenie ze sciang zdemontowac w catosci ramy.
Drzwi D1
Drzwi EI30, skrzydto aluminiowe, oscieznica stalowa. Kolor stolarki RAL9006. Akcesoria w kolorze
czarnym.
Drzwi D2
Drzwi EIS30, dymoszczelne, skrzydto aluminiowe, oScieznica stalowa. Nadswietle EI30,
aluminiowa rama. Kolor stolarki RAL9006. Akcesoria w kolorze czarnym.
Drzwi D3
Drzwi dymoszczelne, skrzydto aluminiowe, osScieznica stalowa. Witryna dymoszczelna,
aluminiowa. Kolor stolarki RAL9006. Akcesoria w kolorze czarnym.
Drzwi D4
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Drzwi EI30, skrzydto aluminiowe, oscieznica stalowa. Witryna EI30, aluminiowa rama. Kolor
stolarki RAL8017. Akcesoria w kolorze czarnym.

Drzwi D5

Drzwi EI30, skrzydto z blachy ocynkowanej, oscieznica stalowa. Kolor stolarki RAL9006. Akcesoria
w kolorze czarnym.

Okno O1

Okno EI30, rama aluminiowa, szklenie przezierne. Skrzydta dolne rozwierno-uchylne, skrzydta
gorne uchylne. Kolor stolarki RAL9016.

Projekt przewiduje wymiane parapetéw podczas wymiany okien. Wewnetrzne z PVC, w biatym
kolorze o wymiarach jak pierwotne parapety, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,
powlekanej, gr. blachy 0,55mm, odcien brazowy, wymiar jak pierwotne parapety.

Cata wymieniana stolarka drzwiowa wyposazona w samozamykacze.

Obrobke osciezy wewnetrznych wykonac z tynku cementowo-wapiennego, pokrytego gtadzia
szpachlowa, malowanie farbami akrylowymi w biatym odcieniu.

3.2 Elewacja

Projekt przewiduje wymiane ocieplenia elewacji ze styropianu na wetne mineralng w
poszczegolnych, wymaganych miejscach. Projektuje sie pionowe pasy oddzielenia
przeciwpozarowego o szer. 200cm na catej wysokosci Sciany.

Demontaz ocieplenia ze styropianu prowadzi¢ poprzez nacinanie szlifierkg katowa tynku
zewnetrznego Scian, styropian usuna¢ wraz z warstwa klejowa.

Do ocieplenia stosowa¢ wetne mineralng fasadowa o gestosci 80 kg/m3, wspotczynniku
przewodzenia ciepta: A D = 0,036 W/mK, gr. 12cm (Uwaga: grubos¢ ocieplenia dopasowac na
budowie po wykonaniu odkrywki). Stosowac system ETCIS wybranego producenta, ptyty klei¢ na
uprzednio oczyszczong i zagruntowang powierzchnie.

Zastosowac tynk zewnetrzny akrylowy na uprzednio zagruntowang powierzchnie zbrojona siatka
z widkna szklanego. Do malowania wykorzystac farby elewacyjne, silikonowe, samoczyszczace, z
dodatkami przeciw glonom. Projekt przewiduje kolor farby zblizony do RAL 1015, ostatecznego
doboru koloru farby dokonaé na podstawie 3 roznych probek wykonanych na elewadji.

W miejscu taczenia dwoch systemdw ocieplenia zastosowac listwe dylatacyjng PVC o wym.
20x20mm, z siatkg szklana. Siatki zbrojgce taczyé poprzez usuniecie tynku oraz kleju, w ktorym
zatopiona jest siatka, az do ptyty termoizolacyjnej. Nalezy to robi¢ starannie, nie uszkodzi¢ siatki
i tagodnie zeszlifowa¢ krawedzie kleju. W tak odkrytych pasach o szer. okoto 15cm odgigc
krawedzie siatki, na termoizolacje natozy¢ klej, w ktdérym zatapia sie odgiete boki siatki listwy
PVC. Po wyschnieciu natozy¢ tynk.
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Uwaga: fragmenty elewacji pokryte cegta licbwka nie sa przeznaczone do rozbidrki. Taka Sciana
spetnia wymagania pasow oddzielenia przeciwpozarowego.

3.3  Zadaszenie wejscia

Projektuje sie zadaszenie nowoprojektowanego wejscia. Materiat zadaszenia z elastycznego
poliweglanu komorowego, bezbarwny. Konstrukcja stalowa, wspornikowa, malowana proszkowo
w szarym odcieniu. Mocowanie do elewacji za pomocag kotkéw rozporowych. Wymiary
zewnetrzne 330cm x 90cm, o promieniu giecia 330cm, dopasowac do istniejgcego zadaszenia.
Stosowac sie do zalecen wybranego producenta.

3.4  Schody zewnetrzne

Projektuje sie budowe schoddéw od strony pdétnocno-zachodniej jako drugie wyjscie ze strefy
pozarowej oraz przebudowe sasiednich istniejacych schoddéw na wzér nowoprojektowanych.
Schody wykonane ze stopni blokowych. Stopnie o wym. 15x35cm, uktadane bezposrednio na
warstwie chudego betonu C8/10 o gr. 10cm, stopnie ukfada¢ z 1% spadkiem w kierunku
zewnetrznym. Spocznik schodow wykonany z ptyt betonowych o gr. 6cm, uktadanych na
warstwie chudego betonu C8/10 o gr. 10cm. Wykonczenie ptytek i stopni szczotkowane, odcien
ceglasty. Ptytki i stopnie wyprowadzi¢ na 2cm poza obrys wykonczonego muru. Czapa betonowa
ptaska o wym. 4x30cm utozona z 0,5% spadkiem w kierunku zewnetrznym, czapa w odcieniu
ceglastym. Murek oporowy i $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych klasy B15,
na zaprawie cementowej. Schody dylatowa¢ od budynku poprzez styropian XPS o gr. 1cm.
Sciany schodéw zabezpieczone przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pokrycie masa
asfaltowo-bitumiczna. Boczne $cianki schodéw wykonczone zaprawa klejowa z zatopiona siatka
z widkna szklanego, wykonczony tynkiem sylikonowym w kolorze ceglasto-czerwonym.
Balustrady schodow wykonane z rur i profili malowanych na szary, matowy kolor RAL 7001.
Szczegoty podano w czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

UWAGA: Sasiednie istniejace schody zewnetrzne, przebudowac oraz wyremontowac¢ na wzor
projektowanych. Przewidywany zakres prac:

- Demontaz barierki stalowej, wycieraczki stalowe;.

- Skucie czesci muru oraz catkowite skucie ptyty schodow oraz tynkow.

- Wykonanie warstw podbudowy.

- Montaz stopni blokowych oraz ptyt betonowych.

- Montaz zdemontowanej wycieraczki stalowej.

- Montaz nowej barierki.

- Nowe otynkowanie muru.

Uwaga: zobowigzuje sie Wykonawce do ostatecznych wyboréw odcieni wykonczen, zblizonych
do _istniejacych koloréw. Wyboru dokonaé komisyjnie w _porozumieniu z Inwestorem oraz
producentem materiatéw.

3.5 Zamurowania, Sciany dziatowe

Projekt przewiduje czeSciowe zamurowanie okna O1 celem wstawienia drzwi D4. Zamurowanie
wykonac¢ z bloczkow z betonu komérkowego ,600”, 3,0MPa, o gr. 24cm, murowanych na
zaprawie cienko spoinowej marki M5. Zamurowanie taczy¢ z istniejgcym murem za pomoca
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ocynkowanych facznikdw o gr. 0,7mm. taczniki umieszczaé w co drugiej spoinie muru, mocowac
za pomoca kotkow @6x80.

Projektuje sie sciane dziatowa z betonu komodrkowego ,5007, 2,5MPa o gr. 12cm, murowanych
na zaprawie cienko spoinowej marki M5. Nowoprojektowana sciane taczyc¢ z istniejgcym murem
za pomoca ocynkowanych facznikow o gr. 0,7mm. taczniki umieszcza¢ w co drugiej spoinie
muru, mocowa¢ za pomoca kotkéw @6x80. Sciane zbroi¢ siatkami typu ,kratownica” z stali
ocynkowanej, umieszczonych w co drugiej spoinie muru. Wymiary kratownicy 1,5x40mm.

Opracowali:

opracowanie

architektury

funkcja data imie, nazwisko, nr uprawnien podpis
mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
projektant Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

23.06.2022 r. projektowania bez ograniczen
nr upr.: 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

sprawdzajacy
architektury

mgr inz. arch. Piotr Zysk
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
23.06.2022 1. projektowania bez ograniczen
nr upr.: PO/KK/424/2011
nr ewid.: PO-1154

MORAG, 23 CZERWCA 2022 r.

7

Przebudowa budynku szkoty podstawowej im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10, Wislinka, dz. nr 315, obreb Wislinka, gmina Pruszcz

Gdanski, powiat gdanski, wojewddztwo Pomorskie



COﬂcepT Biuro w Moragu

< Rafat Rutkowski tel. 89 757 14 62
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 3 Maja 26, II pietro
tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308 14-300 Morag

e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

CZESC 1.1l - RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNE)J

8

Przebudowa budynku szkoty podstawowej im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10, Wislinka, dz. nr 315, obreb Wislinka, gmina Pruszcz
Gdanski, powiat gdanski, wojewddztwo Pomorskie



rzut parteru

240 .85 240 85 240 L 73 240 (& . 88 240 56 240 99 240 L 72 . 120 240 68 240 04 T
1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 T T £R5 Ska|a1100
28 28 g[8 Pas wetny minerdinej < [o 28 28 28 I8 28 28 §= & ’
SIS IS ISUISY 200cm(F.|60,NRO) NS SIS ISNIISY IS —|x SIS IS €8 s
na catej wys. sciany ég s
] ) | S [ O | scanss | | | TR | | | T T 2E %
t t t t t ; t t t t w5
hp=0,90m hp=0,90m hp=0,90m hp=090m hp=0,90m REI60 hp=090m | hp=0,90m hp=0,50m ip=0,90m g2
240 a7l 240 20 |31, 240 320 240 88 240 56, 240 34| |40, 240 L 72 120 276 i} 240 52| |36, 240 68 240 . 66 4784 ,
1 f f f 1 1 1 1 1 1 f 1 1 f 1 1 f 1 1 f 1 f
26 25) 2p| 6 25 25 L & 240 L 60 4 240 L 60 4 240 L 180 ) 240 L 60 240 L 60 240 L 160 L 120 | 200 | 240 L 60 4 240 L 60 4 240 L 140 L 240 L 60 4 240 L 60 4 240 L 190 L 240 L 108 )
oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
1/23 | qabinet Digtecia 300om | & NI NI o I8 NI JIR N R NI NI NES NI NI NI = JIR
1/23 | qgabinet & 5 5
16,96 | tarket
16,96 | tarket ey Py Py oy oy oy Pcmy PRy S i
H=3,00m - i ] ! —_— ! —_— ! ] ' ! —_— ! —_— ! ! ' - ' ! | —_— ! —_— ! ! ' ! | —_— ! —_— ! ] ] ! !
- H=3,00m o o z = o . o p=0,00m hp=0,30m hip=0,30m hp=0,90 fp=0,30m hip=0,90m hp=0,90m fip=0,30m hip=0,30m hip=0,30m hp=0,90m hp=0,90m hp=0,90m hp=0,90m
2 2 2 3 2 2
° 4 © - 2 © ° - 1/2 | sda lekeyjna 1/3 | qabinet 1/4 | sala lekeyjn 1/5 || sala lekeyjna 1/6 | p. konserwatora
) 75 & 3 60,05 | tarket 16,62 | tarket 57,69 | tarket 60,00 || tarket 22,58 | tarket
ksiegowosce i — — — — —
200 16.96 | torket 1/24 |sda przedszkolna 1/25 |sala przedszkolna 1/26 |sala przedszkolna 1/32 | Pom. techniczne & H=3,00m H=3,00m H=3,00m H=3,00 H=3,00
. H:B),OOm 51,18 | tarket 58,24 | tarket 36,40 | tarket 9,34 | tarket E '3‘ é‘:
H=3,00m H=3,00m H=3,00m H=3,00m
295 303 914 1040 650 © ol
3 ht
303 2 174 . 100] 2125 118 , 100, 185 692 , 100 122 5) 910 , 100 302530, 100| p20 44
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ol W] W | | w)| [fe] Q|
[T} O 9] 3] w [fe] w [fe] ) O )| ) <e]
] ] [ g ] [ ] 21T e @ E G 8
= u] B30 L s ; 1033 P4 996 D4 278 04 957 b4 995 b4 376 = 1
o]
3 § 3 § } 3 § = 3 § s §8 ~ 5 1 /83 T P ﬂ“gom L 51 692 L 100 151 | 39 39 667 L 100 151 1 39 75 ), 100 | 75 6l L1391 667 L 100, 112 | 39 39 706 L 100 111 | 39 52 L 86 | 100 138
I %) 200 o 4 4 E 4 4 E 4 E E 4 4 4 4 4 E E E E 4 E E
\ o 50(180) N 1/27b |komunikacja = | |
+0,00=1,39m n.p.m. 8 0 @ +0,00=1,39m n.p.m. 5650 | torkel . 1737 T Pom, Techriczne 28 g 240 =
| o H=3,00m SDZ 8 3,88 | tarket ) - 8 |90 890 i 7 200 o
| Q ~ ' 1 E o3 00m = Dylatocia 3,00em 1/1 | sala lekeyjna - 1200 200 1 -
- ! 2 2|8 |8 |8 - Ry = 62,25 | tarket N - S
- @ IN PN @ IN ~ £ 70 2w | 1 1 ~ olo N 1 1 | 1 B ==
1/27a |komunikacja T ] r i ] i oF 90 258 = 208 S’T H=3,00m 3 = 3 oIS 2 3 3 I— _I 3 3 I— 3 o +
62,27 | tokel | 2 e =T == e T T = —— E—— ] 3
H=3,00m = 1 olg olg olg olg L s
E 353 I 100 100 I 340 157 + 100 k 112 Li‘ g 40 + 101 123 ¢ 147 t !’“\/’ 1001 — WbWOO m‘NT 920 1,WOO RIS + 289 t 100 t 831 ¥ SIS WOOT 920 —/ TWOO@‘N + 312 t 100 t 138
. S 3 AEV =1l kach o 7 = = . .
DO WYJSCIA g . 1/28 | WC meskic 1/25 T WC damskic 1/29 | Pom. higienistk = I/7a_| komunikacio & -0,30=1,09m np.m. @ 1/70 | komunikacjo G Istniejaco barlerka ]
GLOWNEGO & o 1413 | terdkota S [1372] terakota S50 tarket *O’OO”@ e 17,93 ] foket— 57% < /91{(8 )@ v 163,97 torket © -0.30=1.08m npm. o /7| bol © Vs E 235 < 9
= ' S|— )
H=3,00m H=3,00m H=3,00m S . 205 F=3.00m = \/ | [184,82] torket = S OJ 290. S
453 440 369 lstmethcymz -
56 4 150 4 617 ) 130 1LZZ 3'13 240 4 60.1 4 70 " 59.8 271L 70 + 1§6.2 " 110 " 96.8 73 + 240 " 56 61 k 137 il 19 4 122 ! 335 \ 57 Il 100 k 810 Il 100 k 795 822 ! 203 + 100 + 770 ! 306 ! 414 + 100 + 76
o o o o oo o o o o
hp=2,00m hp=2,00m hp=2,00m hp=2,00m hp=0,90m hp=0,90m '\\ SIS SIS | >SS B >|8 g* T
| ; y— === i i = z e Sy == s S O = == I z I R =
) o) 7 o I
o =) ! Dvlotacja 3.00cm hE L _] b o Stlip zelbetow: o 2L L 30 | 113 ] we I - i
39 0,02 3 olo Sls } 1/8 sala lekeyjna = “ 950cm < = g 200 |12 8
bx1 b3 218 | sx155 <~ SR I l 175 | sdlo Iekeyjno & e — 4 1/11 | sala lekeyjna & 4 241 7 2,53 | terakolo 42
S ! 59,93 | tarket i 1/10 | swiethica |1 -
” . R : = ; 23 | tarke il 50,80 | tarket oax [ H=3,00m
pozostafa czgs¢ budynku poza zakresem opracowania &/ Remontowang_blrierka H=3.00m 59,89 | tarket 5308 | torket J P M i e o £ 240 o
~0,77=0,62m n.p.m. ~0,77=0,62m n.p.m. talpwa| h=1110cm H=3,00m - H=3,00m 90 | 3 E 3
77=0, p ,77=0, P H=3,00m = | 9 T 200
A4 A4 ‘ LN T = ' S 200 S 2,53 | terakota £
c = By -
Pas wetny minerainej \ —§ g 2 6 189 j 68 , 100 597 439439, 1111 | 4 100 707 139 5 249 1304 271.5 430, 241.5 4290 139 noop 100 707 139 I 241 H=3,00m 1/12 | p. nauczycielski
— + 200cm (EI60, NRO) Projektowane zadaszenie PVC Remontowane schody zewn. g7 o [ ~ 25,66 | tarket
na calej wys. sciany wg rys. aw03 EB 2 996 996 4 876 4 996 4 T il + ol H=3,00m o+
Ev'«? T - < © © o 1 = 90 || ” 1/15 | Pom. gosp i :
S ES S S S S — ) o ol 3
53 3 3 o~ ~ 3 3 ~ 200 || ] 3,32 | terakota =/ =] 9 3
8 Wg rys. aw03 §§ g 8 8 o g 8 4 L o H=3,00m 17 [ = I
m | I I‘ < soz B -
71 } 240 4 165 " 130 4 58.1 4 240 TLG(M I 70 + 102.8 + 70 I 136.2 + 110 + 184.8 } 240 + 130 I 137 } 119 I 122 + 96 T il 1/16 | we
|| 2482 ‘ g 29000 } | 8 2,53 | terakota .
=
i § b = 3o S 2
= [ i B
3 SNZ2 - ~r (SO 1/17 [ we
8 29000 } | 5 2,57 | terakota
-~ hp=0,90m hp=0,90m hp=0,30m hp=0,90m hp=0,90m hp=0,90m hp=0,90m hp=0,90m hp=0,90m ‘ hp=0,90m hp=0,90m hp=0,90m 1 241 H=3,00m o =
T 1 ] ‘ T ] 1 ] T  —— I [—— 1 ] | B 3 @
A4 i i i i ] i i i i = e
— - i " i 60 R
= ol —] —0.44 1777 T hal e ) 1/18 | biblioteka - > -
Zestawienie pomieszczen PARTERU 2?8 > S Sas 28 28 28 I8 28 Q8 0.82=Q,57m n.p.m g8l “ 6% S N SIS = = 33,23 | tarket
) _ IS %] Nl Nl Nl NS NS == NI =& Nl NI NIISY 182,04 tarket ] ) arke
. . Pow. uzytkowa [Pow. podlog] Rodzaj 4 -
Nr pom.| Nazwa pomieszczenie (] [m] osadzki H=3,00m 4 - 4 H=3,00m
P b 71 I 240 k 135 + 240 I 60 k 240 + 180 I 240 I 60 k 240 | 60 I 240 k 209 + 120 k 61 k 240 k 60 I 390 B e | } 80 J 240 } 60 k 40 U‘L 36 . 90 ‘ ‘ - £ 240 o
i S o o &
11 Sala lekeyjna 62,25 6225 | tarket ‘L 962 S © z S| 200 | = S g 200 N
1/2 Sala lekeyjna 60,05 60,05 tarket | - 1 ™ T
- re -
o o >
1/3 Gabinet 16,62 16,62 tarket g ) 177 8, 645 AL | 1o
. 4 ~ o o D
1/4 Sala lekeyjna 57,69 57,69 tarket o Istniejgca barierka T AL i L [] L 7
N p stalowa h=90 i 75cm |
1/5 Sala lekeyjna 60,00 60,00 tarket %LZ1 B 306 124 0| 606 31
S N | [=]
1/6 Pokdj konserwatora 22,58 22,58 tarket 1/22 wiatrofap i \ \ S D -
4,06 | torket 052 . o 5 240 o
kot : v | N Ox S g 200 &
1/7a Komunikacja 17,93 17,93 tarket 2 g H=3,00m 3x16)5x35 190 | 3 190 | o & £
)| el o)
an R 206 i 1206 \ \* -0,30=1,09m njp.m.
1/7b Komunikacja 163,97 163,97 tarket _ ’ . P
-0,82=0,57m n.p.m. } } | % SNW 295 }
1/8 Sala lekeyjna 59,93 59,93 tarket | || e - B
- T [l L B bl
1/9 Sala lekeyjna 59,89 59,89 tarket il 5
@ 1 ‘ @ Istniejqcy © : o 90 || 3 “
1/10 Swietlica 53,08 53,08 tarket 7 Istniejgca_barierka hydrant DN25 1/20 | kotlownia 1 200 | L L
stalowa h=110cm T 16,98 | gres S+ 1] 1/21 | kottownia
1/11 Sala lekeyjna 59,89 59,89 tarket uo; = 90 } } = H=3,00m 8,92 | p. cementoya
200 —
1/12 Poks] nauczycielski 25,66 2566 | tarket T T 1/19 ] hal | A 2 H=3,00m ol o & 210 o
2239 | wkl. olpst i " R 200 S
120 o , wykt. elpst. - 1
1/13 2,53 2,53 S
/ We , , terakota B 200 £ H=300m _ _ 8
1/14 we 2,53 253 | terckota 1L Tl 9 € 1 1
- - o 238 L 151 4 516 24 271 ©
1/15 Pomieszczenie gospodarcze 3,32 3,32 terakota = ke g T ) 5
1/16 we 2,53 253 | terckota - o+ } = R = } 4
1/17 WC 2,57 2,57 terakota i _
1/18 Biblioteka 33,23 33.23 tarket pozostata czes¢ budynku poza zakresem opracowania (hala sportowa)
1/19 Komunikacja 21,65 21,65 tarket ‘ ‘
1/20 Kottownia 16,98 16,98 gres SNW — Sciana nosna wewnetrzna ‘ ‘
1/21 Kotfownia 8,92 8,02 E"f”dm Tynk_cem.—vap. -
ctonowa Bloczek gazobetonwy 24cm
1/22 Wiatrolap 4,06 406 | torket Tynk cem—wap. - QINACTEN A UWACA: PROJEKT WYKONANO W OPRACIU NA POMIARACH Z NATURY.
1/23 Ksiggowose 16,69 16,60 | tarket , ’ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
1/24 Sala przedszkolna 51,18 51,18 tarket SNZ1 — Seiana nosna zewnetrzna sciana istniejgca SZKIC SYTUACYJNY _I_ Bi M
Tynk cem.—wap. - " Conce iuro w Moragu
1/25 Sala przedszkolna 58,24 58,24 tarket Bloczek gazobetonowy 24cm Sciana projektowana/zamurowania / Rafat Rutk p ki ;Tsz'ajsagzészlt;ecsrﬁ
Styropian 12cm v ara utkows _I 14-300 Morag
1/26 Sala przedszkolna 36,40 36,40 tarket |stnieigca stolarka L 14-300 Morag, ul. Malinowa 10
Tynk akrylowy - 14
— okienna/drzwiowa tel. /_fax _(89) 757 14 62, kqm. 501 262 308
1/27a Komunikacja 62,27 62,27 tarket . e-mail: biuro@concept-studio.com.pl NIP 741-19-17-749, REGON 280495562
/ SNZ2 - Sei t PC,}JMO/deGAStO‘m www.concept-studio.com.pl PKO BP nr 77 1020 3613 0000 6702 0076 4357
1/27b Komunikacja 56,59 56,59 tarket — Sciana nosna zewnetrzna okienna/drzwiowa -
T eem v FromanT mgr inz. arch. Rafat Rutkowski UPT?R g?wvh‘jl"&gé/zz% "
1/28 WC meskie 1413 14,13 terakota ) WP, - Istniejgce nadproza .
Bloczek gazobetonowy 24cm SPRAWDZAJACY: L. h. Piotr Zvsk NR ID. PO-1154
1/29 WC damskie 13,72 13,72 terakota Styropian 12¢m Wejscie do budynku mgr inz. arch. Flotr £ys UPR.: PO/KK/424/2011
1/30 P hidienistki 1151 1151 Cegta kiinkierowa 12em s INWESTOR: NR RYSUNKU:
/ om. higienistki , , terakota SRS Gmina Pruszcz Gdanski, ul. Zakatek 1, 83-00 Juszkowo
LB
1/31 Pom. techniczne 3,88 3,88 tarket ‘s . o Strefy pozarowe ZLII, ZLII < ,:’:gggfzgzgt:;::o:o -
/ | SDZ - Sciana dziatowa o Budynek niski, jednokondygnacyjny s NAZUA INWESTVE: . ) . aW01
1/32 Pom. techniczne 9,34 9,34 tarket Tynk cem.—wap. 7 +  Klasa odpomosci pozarowej "D” 3K Przt?e’b‘udowa budynku szkoty po-d's.tawowejllm. Orfa B|alegol przy ul. _SZkOln?J 10,
Bloczek gazobetonowy 19¢m o Istniejqce hydranty wew. DN25 Wislinka, dz. nr 315, obreb Wislinka, gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski,
Suma powierzchni: 1151,81 1151.81 Tyrk cem—wap — o Istniejqce oswietlenie awaryjne wojewddztwo Pomorskie
. : o Istniejqce przeciwpozarowe wylqczniki prqdu
P 3 12 DATA:
FRAPROESTY BROJEKT WYKONAWCZY . ARCHITEKTURA 23.06.2022
NAZWA RYSUNKU! SKALA: STR.
RZUT PARTERU ool o



AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,00mp=0,00m=0,00m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
Zestawienie pomieszczeń PARTERU

AutoCAD SHX Text
Nr pom.

AutoCAD SHX Text
Nazwa pomieszczenie

AutoCAD SHX Text
Pow. użytkowa użytkowa [m ]2]

AutoCAD SHX Text
Pow. podłogi podłogi [m ]2]

AutoCAD SHX Text
Rodzaj posadzki

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
Sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
62,25

AutoCAD SHX Text
62,25

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
Sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
60,05

AutoCAD SHX Text
60,05

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/3

AutoCAD SHX Text
Gabinet

AutoCAD SHX Text
16,62

AutoCAD SHX Text
16,62

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
Sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
57,69

AutoCAD SHX Text
57,69

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/5

AutoCAD SHX Text
Sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
60,00

AutoCAD SHX Text
60,00

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/6

AutoCAD SHX Text
Pokój konserwatora

AutoCAD SHX Text
22,58

AutoCAD SHX Text
22,58

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/7a

AutoCAD SHX Text
Komunikacja

AutoCAD SHX Text
17,93

AutoCAD SHX Text
17,93

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/7b

AutoCAD SHX Text
Komunikacja

AutoCAD SHX Text
163,97

AutoCAD SHX Text
163,97

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/8

AutoCAD SHX Text
Sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
59,93

AutoCAD SHX Text
59,93

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/9

AutoCAD SHX Text
Sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
59,89

AutoCAD SHX Text
59,89

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/10

AutoCAD SHX Text
Świetlica

AutoCAD SHX Text
53,08

AutoCAD SHX Text
53,08

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/11

AutoCAD SHX Text
Sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
59,89

AutoCAD SHX Text
59,89

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/12

AutoCAD SHX Text
Pokój nauczycielski

AutoCAD SHX Text
25,66

AutoCAD SHX Text
25,66

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/13

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/14

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/15

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenie gospodarcze

AutoCAD SHX Text
3,32

AutoCAD SHX Text
3,32

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/16

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/17

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
2,57

AutoCAD SHX Text
2,57

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/18

AutoCAD SHX Text
Biblioteka

AutoCAD SHX Text
33,23

AutoCAD SHX Text
33,23

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/19

AutoCAD SHX Text
Komunikacja

AutoCAD SHX Text
21,65

AutoCAD SHX Text
21,65

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/20

AutoCAD SHX Text
Kotłownia

AutoCAD SHX Text
16,98

AutoCAD SHX Text
16,98

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
1/21

AutoCAD SHX Text
Kotłownia

AutoCAD SHX Text
8,92

AutoCAD SHX Text
8,92

AutoCAD SHX Text
posadzka betonowa

AutoCAD SHX Text
1/22

AutoCAD SHX Text
Wiatrołap

AutoCAD SHX Text
4,06

AutoCAD SHX Text
4,06

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/23

AutoCAD SHX Text
Księgowość

AutoCAD SHX Text
16,69

AutoCAD SHX Text
16,69

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/24

AutoCAD SHX Text
Sala przedszkolna

AutoCAD SHX Text
51,18

AutoCAD SHX Text
51,18

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
Sala przedszkolna

AutoCAD SHX Text
58,24

AutoCAD SHX Text
58,24

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/26

AutoCAD SHX Text
Sala przedszkolna

AutoCAD SHX Text
36,40

AutoCAD SHX Text
36,40

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/27a

AutoCAD SHX Text
Komunikacja

AutoCAD SHX Text
62,27

AutoCAD SHX Text
62,27

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/27b

AutoCAD SHX Text
Komunikacja

AutoCAD SHX Text
56,59

AutoCAD SHX Text
56,59

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/28

AutoCAD SHX Text
WC męskie

AutoCAD SHX Text
14,13

AutoCAD SHX Text
14,13

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/29

AutoCAD SHX Text
WC damskie

AutoCAD SHX Text
13,72

AutoCAD SHX Text
13,72

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/30

AutoCAD SHX Text
Pom. higienistki

AutoCAD SHX Text
11,51

AutoCAD SHX Text
11,51

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/31

AutoCAD SHX Text
Pom. techniczne

AutoCAD SHX Text
3,88

AutoCAD SHX Text
3,88

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/32

AutoCAD SHX Text
Pom. techniczne

AutoCAD SHX Text
9,34

AutoCAD SHX Text
9,34

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
Suma powierzchni:

AutoCAD SHX Text
1151,81

AutoCAD SHX Text
1151.81

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
62,25

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/8

AutoCAD SHX Text
sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
59,93

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/9

AutoCAD SHX Text
sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
59,89

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/11

AutoCAD SHX Text
sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
59,89

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/18

AutoCAD SHX Text
biblioteka

AutoCAD SHX Text
33,23

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/12

AutoCAD SHX Text
p. nauczycielski

AutoCAD SHX Text
25,66

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/20

AutoCAD SHX Text
kotłownia

AutoCAD SHX Text
16,98

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
1/21

AutoCAD SHX Text
kotłownia

AutoCAD SHX Text
8,92

AutoCAD SHX Text
p. cementowa

AutoCAD SHX Text
1/19

AutoCAD SHX Text
hall

AutoCAD SHX Text
22,39

AutoCAD SHX Text
wykł. elast.

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
60,05

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/3

AutoCAD SHX Text
gabinet

AutoCAD SHX Text
16,62

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
57,69

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/5

AutoCAD SHX Text
sala lekcyjna

AutoCAD SHX Text
60,00

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/6

AutoCAD SHX Text
p. konserwatora

AutoCAD SHX Text
22,58

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/7b

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
163,97

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/10

AutoCAD SHX Text
świetlica

AutoCAD SHX Text
53,08

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/7

AutoCAD SHX Text
hall

AutoCAD SHX Text
182,04

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/7

AutoCAD SHX Text
hall

AutoCAD SHX Text
184,82

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
1/13

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/14

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/15

AutoCAD SHX Text
Pom. gosp

AutoCAD SHX Text
3,32

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/16

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
2,53

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
1/17

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
2,57

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
Dylatacja 3,00cm

AutoCAD SHX Text
Dylatacja 3,00cm

AutoCAD SHX Text
hp=1,12mp=1,12m=1,12m

AutoCAD SHX Text
100(140)

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
5,7%

AutoCAD SHX Text
-0,30=1,09m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
-0,32

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
-0,82=0,57m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
3x16,5x35

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Słup żelbetowy  30cm

AutoCAD SHX Text
Słup żelbetowy  30cm

AutoCAD SHX Text
SDZ - Ściana działowa

AutoCAD SHX Text
Tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Bloczek gazobetonowy

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
Tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
pozostała część budynku poza zakresem opracowania (hala sportowa)

AutoCAD SHX Text
SNZ1 - Ściana nośna zewnętrzna

AutoCAD SHX Text
Tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Bloczek gazobetonowy

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Styropian

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
Tynk akrylowy

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SNW - Ściana nośna wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
Tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Bloczek gazobetonwy

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SNZ2 - Ściana nośna zewnętrzna

AutoCAD SHX Text
Tynk cem.-wap.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Bloczek gazobetonowy

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Styropian

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
Cegła klinkierowa

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
1/22

AutoCAD SHX Text
wiatrołap

AutoCAD SHX Text
4,06

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
SNZ2

AutoCAD SHX Text
SNZ1

AutoCAD SHX Text
SNZ1

AutoCAD SHX Text
SNZ1

AutoCAD SHX Text
SNZ1

AutoCAD SHX Text
SNZ1

AutoCAD SHX Text
SNW

AutoCAD SHX Text
SNW

AutoCAD SHX Text
SNW

AutoCAD SHX Text
SNW

AutoCAD SHX Text
SNW

AutoCAD SHX Text
SDZ

AutoCAD SHX Text
SDZ

AutoCAD SHX Text
SDZ

AutoCAD SHX Text
Istniejąca barierka  stalowa h=90 i 75cm

AutoCAD SHX Text
Istniejąca barierka  stalowa h=110cm

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
-0,44

AutoCAD SHX Text
Istniejąca barierka  stalowa

AutoCAD SHX Text
Remontowana barierka  stalowa h=110cm

AutoCAD SHX Text
90(120)

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
-0,77=0,62m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Istniejący hydrant DN25

AutoCAD SHX Text
Istniejący hydrant DN25

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
%%p0,00=1,39m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
1/23

AutoCAD SHX Text
księgowość

AutoCAD SHX Text
16,96

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/24

AutoCAD SHX Text
sala przedszkolna

AutoCAD SHX Text
51,18

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
sala przedszkolna

AutoCAD SHX Text
58,24

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/26

AutoCAD SHX Text
sala przedszkolna

AutoCAD SHX Text
36,40

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/27b

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
56,59

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/28

AutoCAD SHX Text
WC meskie

AutoCAD SHX Text
14,13

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/29

AutoCAD SHX Text
WC damskie

AutoCAD SHX Text
13,72

AutoCAD SHX Text
terakota

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/29

AutoCAD SHX Text
Pom. higienistki

AutoCAD SHX Text
11,51

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/32

AutoCAD SHX Text
Pom. techniczne

AutoCAD SHX Text
9,34

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/31

AutoCAD SHX Text
Pom. techniczne

AutoCAD SHX Text
3,88

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
SNZ1

AutoCAD SHX Text
SNZ1

AutoCAD SHX Text
SNZ1

AutoCAD SHX Text
SNW

AutoCAD SHX Text
SDZ

AutoCAD SHX Text
SDZ

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
90(180)

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
hp=2,00mp=2,00m=2,00m

AutoCAD SHX Text
hp=2,00mp=2,00m=2,00m

AutoCAD SHX Text
hp=2,00mp=2,00m=2,00m

AutoCAD SHX Text
hp=2,00mp=2,00m=2,00m

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
Strefy pożarowe ZLII, ZLIII Budynek niski, jednokondygnacyjny Klasa odporności pożarowej "D" Istniejące hydranty wew. DN25 Istniejące oświetlenie awaryjne Istniejące przeciwpożarowe wyłączniki prądu

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA:

AutoCAD SHX Text
Ściana istniejąca

AutoCAD SHX Text
Istniejące nadproża

AutoCAD SHX Text
Istniejąca stolarka okienna/drzwiowa

AutoCAD SHX Text
Wejście do budynku

AutoCAD SHX Text
Projektowana stolarka okienna/drzwiowa

AutoCAD SHX Text
%%p0,00=1,39m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
-0,30=1,09m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
-0,30=1,09m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
-0,82=0,57m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
90(180)

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
Dymoszczelne

AutoCAD SHX Text
SZKIC SYTUACYJNY

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA OPRACOWANIEM

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
UWAGA: PROJEKT WYKONANO W OPRACIU NA POMIARACH Z NATURY.  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

AutoCAD SHX Text
1/23

AutoCAD SHX Text
gabinet

AutoCAD SHX Text
16,96

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/23

AutoCAD SHX Text
gabinet

AutoCAD SHX Text
16,96

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
90(120)

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
-0,77=0,62m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
%%p0,00=1,39m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
90(180)

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
EIS30

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
SNZ2

AutoCAD SHX Text
Dylatacja 3,00cm

AutoCAD SHX Text
1/27a

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
62,27

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
DO WYJŚCIA  GŁÓWNEGO

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
hp=0,90mp=0,90m=0,90m

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
Ściana projektowana/zamurowania

AutoCAD SHX Text
1/7a

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
17,93

AutoCAD SHX Text
tarket

AutoCAD SHX Text
H=3,00m

AutoCAD SHX Text
pozostała część budynku poza zakresem opracowania 

AutoCAD SHX Text
samozamykacz

AutoCAD SHX Text
samozamykacz

AutoCAD SHX Text
samozamykacz

AutoCAD SHX Text
samozamykacz

AutoCAD SHX Text
Projektowane zadaszenie PVC

AutoCAD SHX Text
Projektowane schody zewn. wg rys. aw03

AutoCAD SHX Text
Remontowane schody zewn. wg rys. aw03


zestawienie stolarki projektowanej

skala 1:100
SYMBOL D1 D? DS D4 D5
90490,/205 90+90/205 90490,/205 90430,/200 80/200
+3,00 +3,00
+2,45
+2,10 — 7 /l,/ +2,05
ZESTAWIENIE STOLARKI | £ 7 A 7 =5 .
7 7 /
DRZWIOWEJ / / 4 /
7
PROJEKTOWANEJ 3,)/ 7 | 4{
/ // Tl //" \ 7 \ N
+0,00 // 7 / 000 ||~ I} £0,00 | N\
\,
- B30 ™ - B30 - B30
£0,00 £0,00
SZER. W SWIETLE OSCIEZY [So] 190 276 306 130 90
MIN. SZER. W SWIETLE PRZEJSCIA [S] 90490 90+90 90490 90+30 80
WYS. W SWIETLE OSCIEZY [Ho] 210 300 300 245 205
MIN. WYS. W SWIETLE PRZEJSCIA [H] 205 205 205 200 200
ILOSC 1 DWUSKRZYDLOWE 1 DWUSKRZYDLOWE 1 DWUSKRZYDLOWE 1 LEWE 1 PRAWE
RAZEM 1 1 1 1 1
JIAC] Drzwi EI50, skrzydto Drzwi B30, skrzydto gkrfzw;dﬁoyrg\ousnzﬁ?nzgaz7 Drzwi E130, skrzydto Drzwi EI30, skrzydlo z
. A aluminiowe, o$cieznica R . aluminiowe, oscieznica ’ .
aluminiowe, o$cieznica stalowa. Witrvna EI130 oscieznica stalowa. Witryna stalowa. Witrvna EI30 balchy ocynkowanej,
stalowa. Kolor stolarki G\umimom roymc Ko\o’r dymaszczelna, aluminiowa G\umimom roymo Ko\o’r oscieznica stalowa. Kolor
RALS006. stolarki RAL9OOS. romQ.Rifg\%rOgto\Ork\ stolarki RAL8O17. stolarki RAL9006.
KOLORYSTYKA: UWAGI:
SYMBOL 01 PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY ZWERYFIKOWAC ZESTAWIENIE STOLARKI POD WZGLEDEM
ILOSCI, WYMIAROW, KIERUNKU OTWIERANIA, KOLORYSTYKI.
240,/200
RAL 9006 STOLARKA DRZWIOWA
—  AKCESORIA DRZWI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ;
+2,90 —  KLAMKI BEZ OSTRYCH KRAWE_DZ\; _
L = = - WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNIC ZALEZNE OD WYMOGOW DOSTAWCY STOLARKI;
ZESTAWIENIE STOLARKI / 7 ~  MONTAZ STOLARKI WEDLUG ZALECEN | INSTRUKCJI WYBRANEGO PRODUCENTA;
OKIENNEJ 2
7% STOLARKA OKIENNA — WIDOK Z ZEWNATRZ
PROJEKTOWANEJ w00 |7 7 RAL 8017 —  AKCESORIA DRZWI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ;
' V7 = —  KLAMKI BEZ OSTRYCH KRAWEDZI;
B 8% —  WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNIC ZALEZNE 0D WYMOGOW DOSTAWCY STOLARKI
—  MONTAZ STOLARKI WEDLUG ZALECEN | INSTRUKCJI WYBRANEGO PRODUGENTA;
SZER. OSCIEZNICY [S] 110
TR o RAL 9016 UWAGA: PROJEKT WYKONANO W OPRACIU NA POMIARACH Z NATURY
LOSe 1 WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
Biuro w Moragu
Okno EI30, w catosci 7 ConcepT tel. 89 757 14 62
aluminiowe. Szklo przezierne. \ o’ Rafal Rutkowski 3Mali42_g,01015|§rt;2
UWAGI Szkrzvdta dolne ] 14-300 Morag, ul. Malinowa 10
. y tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308
rozwierno—uchylne, skrzydm' e-mail: biuro@concept-studio.com.pl NIP 741-19-17-749, REGON 280495562
gorne uchylne. Kolor stolarki www.concept-studio.com.pl PKO BP nr 77 1020 3613 0000 6702 0076 4357
RAL9016. PROIEITANT mgr inz. arch. Rafat Rutkowski UP’\ll?R- g?wv,\\z'\éfé/zzzoﬂ
T mgrinz. arch. Piotr Zysk UPR. POIKIAZA011

NR RYSUNKU:

aw02

INWESTOR:
Gmina Pruszcz Gdanski, ul. Zakatek 1, 83-00 Juszkowo

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa budynku szkoty podstawowej im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10,
Wislinka, dz. nr 315, obreb Wislinka, gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski,
wojewddztwo Pomorskie

FAZA PROJEKTU: BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

DATA:
23.06.2022

NAZWA RYSUNKU: SKALA: STR.
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Daszek betonowy plaski
4x30cm
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detal schodow zewnetrznych
skala 1:50

STOPA

MONTAZOWA
skala 1:10

stalowa rura okrqgta
$45 mm gr. 2 mm

3 kotwy rozporowe @10

maskownica $105 mm
wys. 18 mm gr. 0,5 mm

stopa montazowa
$95 mm gr.4 mm

UWAGA:
— Barierki wykona¢ ze stali czarnej o $rednicach rur ¢45 i 820, stupki mocowa¢ do podfoza za pomocq kotew rozporowych

— Maksymalna odleglos¢ w $wietle pomigdzy pretami 12cm.

— Barkierki pomalowat proszkowo na kalor RAL 7001.

— Wycieraczka systemowa z kratg stalowg, ocynkowang, mocowang w osadniku systemowym z odptywem.

— Stopnie blokowe z betonu, o wym. 15x35cm, montawane na podkfadzie z chudega betony C8/10. Struktura szczotkowana
(antyposlizgowa), kolor ceglasty.

— Plytki betonowe o strukturze i kolrze jak stopnie, gr. 6ecm, montowane na podkiadzie z chudego betonu.

— Mur schodaw wykona¢ z bloczkéw betonowych B10 na zaprawie cementowej M5, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowa paprzez
dwukrotne malowanie masq asfaltowo—kauczukowa. Wykonczy¢ tynkiem silikonowym w odcieniu czerwono—ceglastym.

— Mur zwienczy¢ czapq betonowg o wym. 4x30cm, ulozong ze spakiem 0,5% w kierunku zewngtrznym.

— W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przedstawic rozbieznosci Nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do prac.
— Wszystkie zmiany wprowadzone przez Wykonawce w trakeie trwania robét, takze te majgce na celu zmiane technologii robst
powinny by¢ przedstaswione Nadzorowi autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.

UWAGA: Sgsiednie istniejgce schody zewnetrzne, przebudowac oraz wyremontowac na wzér projektowanych. Przewidywany zakres prac:
— Demontaz barierki stalowej, wycieraczki stalowej.

— Skucie czesci muru oraz catkowite skucie piyty schoddw oraz tynkow.

— Wykonanie warstw podbudowy.

— Montaz stopni blokowych oraz pyt betonawych.

Montaz zdemontowanej wycieraczki stalowej.

Montaz nowej barierki.

Nowe otynkowanie muru.

UWAGA: PROJEKT WYKONANO W OPRACIU NA POMIARACH Z NATURY.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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tynk wewnetrzny cem.—wap. 15mm
mur_z bloczkdw_silikatowych 240mm
styropian na_zaprawie klejowej 120mm
tynk zewnetrzny akrylow 2mm

Listwa PVC do boniowania z
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tynk wewngtrzny cem.—wap. 15mm
mur_z bloczkdw silikatowych 240mm
wefna_mineralna 120mm
tynk zewnetrzny akrylow 2mm
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