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Niniejszy projekt jest projektem autorstwa CONCEPT STUDIO Rafat Rutkowski. Jako autorzy projektu, zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dziennik Ustaw nr
24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy oraz wprowadzania w nim zmian ponad

wymienione w projekcie bez naszej wiedzy i zgody.
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1.0 Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora, umowa nr IR.032.2.97.2022.1IR/531 z dnia 23 czerwca 2022 r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333) wraz z
aktami wykonawczymi;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

4. technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. ,
poz. 1065);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1609)
w  sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Obowigzujace przepisy i normy zwigzane;

7. Analiza mozliwosci przeksztatcenia oddziatow przedszkolnych w przedszkole
opracowania specjalisty ds. bhp i ppoz. Marka Puzdrowskiego z grudnia 2015 r.

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej fragmentu
budynku szkoty podstawowej w Wislince im. Orta Biatego zwigzang z dostosowaniem
do obowigzujacych przepisow prawa, w zwigzku z prowadzeniem oddziatéw
przedszkolnych ~w  szkole  podstawowej. Zakresem  obejmuje  montaz
prefabrykowanego nadproza w $cianie dziatowe;.

3.0 Stan istniejacy

Istniejacy obiekt to parterowy budynek petniacy role szkoty podstawowej. Zakres
opracowania obejmuje prace w Srodkowej czesci szkoty. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia ~17 °. Objety opracowaniem fragment budynku ma ksztatt przesunietych
wzgledem siebie prostokatow. Wysokos¢ do kalenicy ~7,00m. Obiekt wybudowany
metoda tradycyjng, murowang z bloczkdéw gazobetonowych z drewniang wiezba
dachowa. Stolarka zewnetrzna PVC, wewnetrzna aluminiowa oraz drewnopodobna.

4.0 Opis techniczny
4.1 Zamurowania, Sciany dziatowe

Projekt przewiduje czeSciowe zamurowanie okna O1 celem wstawienia drzwi DA4.
Zamurowanie wykonac¢ z bloczkéw z betonu komérkowego ,600", 3,0MPa, o gr.
24cm, murowanych na zaprawie cienko spoinowej marki M5. Zamurowanie taczy¢ z
istniejgcym murem za pomoca ocynkowanych facznikow o gr. 0,7mm. taczniki
umieszcza¢ w co drugiej spoinie muru, mocowac za pomoca kotkéw @6x80.

Projektuje sie sciane dziatowa z betonu komérkowego ,500", 2,5MPa o gr. 12cm,
murowanych na zaprawie cienko spoinowej marki M5. Nowoprojektowang Sciane

Przebudowa budynku szkoty podstawowej im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10, Wislinka, dz. nr 315, obreb Wislinka, gmina
Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewddztwo Pomorskie
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tgczy¢ z istniejgcym murem za pomocg ocynkowanych tacznikow o gr. 0,7mm.
kaczniki umieszcza¢ w co drugiej spoinie muru, mocowac za pomocg kotkow @6x80.
Sciane zbroi¢ siatkami typu ,kratownica” z stali ocynkowanej, umieszczonych w co
drugiej spoinie muru. Wymiary kratownicy 1,5x40mm.

4.2 Nadproze prefabrykowane

Projekt przewiduje nadproza prefabrykowane typu L19. Nadproze opiera¢ na
uprzednio wykonanej podlewce z zaprawy cementowej marki M7 o gr. min. 20mm.
Minimalne oparcie na murze 12cm. (Uwaga: dtugos¢ oparcia moze sie rozni¢ w
zaleznosci od wybranego producenta) W $cianach dziatowych gr. 12cm montowac
jedna belke L19 (pozostata przestrzen obok belki wypetnia¢ zaprawa cementowo —
wapienng marki M7). W $cianie nos$nej zewnetrznej montaz dwa nadproza L19, nie
dopuszczajac do catkowitego podkucia oparcie istniejacego nadproza okiennego.
Wytyczne montazowe:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcja
producenta,

- przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na doktadne ich
potozenie w poziomie okreslonym w czesci rysunkowej,

- po utozeniu prefabrykatéw nalezy wykonac ich potaczenie i zabetonowanie,

- przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztéw prefabrykatow obficie zmoczy¢
woda.

opracowat:

opracowanie / funkcja data imie, nazwisko, nr uprawnien podpis

mgr inz. Rafat Adamczyk
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
projektant konstrukgji 23.06.2022 r. do projektowania bez ograniczen
nr upr.. POM/0293/POOK/10
nr ewid.: POM/BO/0109/11
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Zakres opracowania
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Przekroj przez nadproze L19
skala 1:10
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LEGENDA:

1. Prefabrykowana belka nadprozowa typ L19.

2. Poduszka pod belke prefabrykowanq z zaprawy cem. o
grub.  min. 2,0cm. marki min. M7.

3. Sciana wewnetrzna, murowana, na zaprawie
cienkowarstwowej.

4. Zaprawa cem.—wap. marki min. M7 wg
PN—90/B-14501

5. Warstwa tynku
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Istniejgce nadproze okienne

UWAGI:

rzut parteru-konstrukcja
skala 1:100

Dtugos¢ belek z uwzglednieniem warunkdw podparcia dla konkretnego otworu ustalono na rzutach kondygnacji,
Rzedng wysokosci nadproza nalezy ustalic w stosunku do reperu wysokosciowego podanego w pomieszczeniu, w
zaleznosci od typu otworu przyjetego w projekcie.

Pod belkg nadprozowg nalezy wykona¢ poduszke z zaprawy cementowe] grubosci min. 2,0cm marki min. M7 wg
PN-90/B-14501.

Wymiary podano w centymetrach.

ETAPY PRAC:

Podeprzec¢ i zabezpieczy¢ strop nad nadprozem;
Wykue z jednej strony sciany oparcie na jedno nadproze;
Wylac podlewke o gr. 20mm i osadzi¢ jedno naproze, przestrzen pomiedzy naprozem a istniejgcem murem

wypetni¢ zaprawq cementowg;

Po zwiqzaniu zaprawy, dziatania powtdrzyc z drugiej strony sciany;
Zamurowa¢ pozostalq czes¢ otowru, usungc zabezpieczenia.

UWAGA: PROJEKT WYKONANO W OPRACIU NA POMIARACH Z NATURY.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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