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1.0 Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora, umowa nr IR.032.2.97.2022.IR/531 z dnia 23 czerwca 2022 r. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333) wraz z 

aktami wykonawczymi; 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków  

4. technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. , 

poz. 1065); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1609) 

w     sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

6. Obowiązujące przepisy i normy związane; 

7. Analiza możliwości przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkole    

opracowania specjalisty ds. bhp i ppoż. Marka Puzdrowskiego z grudnia 2015 r. 

2.0 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej fragmentu 

budynku szkoły podstawowej w Wiślince im. Orła Białego związaną z dostosowaniem 

do obowiązujących przepisów prawa, w związku z prowadzeniem oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej. Zakresem obejmuje montaż 

prefabrykowanego nadproża w ścianie działowej.  

3.0 Stan istniejący 

Istniejący obiekt to parterowy budynek pełniący rolę szkoły podstawowej. Zakres 

opracowania obejmuje prace w środkowej części szkoły. Dach dwuspadowy o kącie 

nachylenia ~17 °. Objęty opracowaniem fragment budynku ma kształt przesuniętych 

względem siebie prostokątów. Wysokość do kalenicy ~7,00m. Obiekt wybudowany 

metodą tradycyjną, murowaną z bloczków gazobetonowych z drewnianą więźbą 

dachową. Stolarka zewnętrzna PVC, wewnętrzna aluminiowa oraz drewnopodobna. 

4.0 Opis techniczny 

4.1 Zamurowania, ściany działowe 

Projekt przewiduję częściowe zamurowanie okna O1 celem wstawienia drzwi D4. 

Zamurowanie wykonać z bloczków z betonu komórkowego „600”, 3,0MPa, o gr. 

24cm, murowanych na zaprawie cienko spoinowej marki M5. Zamurowanie łączyć z 

istniejącym murem za pomocą ocynkowanych łączników o gr. 0,7mm. Łączniki 

umieszczać w co drugiej spoinie muru, mocować za pomocą kołków ø6x80. 

 

Projektuje się ścianę działową z betonu komórkowego „500”, 2,5MPa o gr. 12cm, 

murowanych na zaprawie cienko spoinowej marki M5. Nowoprojektowaną ścianę 
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łączyć z istniejącym murem za pomocą ocynkowanych łączników o gr. 0,7mm. 

Łączniki umieszczać w co drugiej spoinie muru, mocować za pomocą kołków ø6x80. 

Ścianę zbroić siatkami typu „kratownica” z stali ocynkowanej, umieszczonych w co 

drugiej spoinie muru. Wymiary kratownicy 1,5x40mm.  

4.2 Nadproże prefabrykowane 

Projekt przewiduje nadproża prefabrykowane typu L19. Nadproże opierać na 

uprzednio wykonanej podlewce z zaprawy cementowej marki M7 o gr. min. 20mm. 

Minimalne oparcie na murze 12cm. (Uwaga: długość oparcia może się różnić w 

zależności od wybranego producenta) W ścianach działowych gr. 12cm montować 

jedną belkę L19 (pozostałą przestrzeń obok belki wypełniać zaprawą cementowo – 

wapienną marki M7). W ścianie nośnej zewnętrznej montaż dwa nadproża L19, nie 

dopuszczając do całkowitego podkucia oparcie istniejącego nadproża okiennego. 

Wytyczne montażowe: 

- montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcją 

producenta, 

- przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich 

położenie w poziomie określonym w części rysunkowej, 

- po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, 

- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć 

wodą. 
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