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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.)

ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla tematu:

"Przebudowa kottowni gazowe;
w budynku Szkoty Podstawowej w Bolestawiu,
dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4,

w m. Bolestaw, gmina Bolestaw. "

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych lub przedmiarach robét do opisu przedmiotu zamoéwienia uzyto nazwy
producenta lub marki produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe
obrazujace wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatow budowlanych. Nalezy
przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania rob6t budowlanych/instalacyjnych,

moga by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach rbwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

Projektant: .
mgr inz. Krzysztof Zelasko

Uprawnienia Budowlane nr ew. SLK/7068/PWBE/17
Czionek $.0.1.1.B. nr SLK/IE/0131/17

Sprawdzajacy:
inz. Jozef Daniel

Uprawnienie Budowlane nr ew. 36/89
Cztonek M.O.LI1.B. nr MAP/IE/6655/02
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1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.94 , Prawo Budowlane" (Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

RMI z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r., Dz. U. Nr 109 poz.
1156) RMI z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

PN-IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

D.T.R zastosowanych urzadzen

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania
urzadzen kottowni gazowej dla potrzeb, centralnego ogrzewania.
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie:

- rozdzielni elektrycznej kottowni,

- systemu sterowania obiegiem centralnego ogrzewania.
Wyliczono zapotrzebowanie mocy dla urzadzen stacji, dokonano doboru zabezpieczen.
Przedstawiono schemat instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami oraz schemat sterowania

obiegam grzewczym.

3. Opis techniczny:

- Zasilanie

Zasilanie kottowni nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w
budynku przewodem YnDYzo 3x4mm2. Rozdzielnia elekiryczna R2 zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu kottowni z ktdrej bedg zasilane odbiory sitowe i sterownicze, urzgdzenie
zabezpieczajgce bedzie zabudowane w pomieszczeniu kottowni Przejécia kabli i rur przez Sciany
zabezpieczy¢ peczniejacq masg uszczelniajgca . Wykonanie uszczelnien powinna wykonaé firma

specjalistyczna posiadajaca wazny certyfikat do wykonywania tego typu prac.
- O$wietlenie

W pomieszczeniu kottowni zastosowano dwie lampy o$wietlenia ogdlnego typu LED 1299 ED
6640Im/840 PMMA IP65. Wewnatrz kottowni zastosowano réwniez dwie lampy o$wietlenia

awaryjnego typu S M5/AT z Akumulatorem LiFePO4/C6.4V 1.5Ah z czasem autonomii 1 h.



Zastosowane lampy o$wietlenia awaryjnego posiadajg Certyfikat CNBOP. Wszystkie oprawy
o$wietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wiasne zrodto zasilania (akumulatory w oprawach)
zdolne do podtrzymania zasilania przez 1 godzine po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego nalezy podtaczy¢ dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej
najblizszego obwodu o$wietlenia podstawowego z przed wytgcznika.

Oprawa awaryjna musi by¢ reqularnie testowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami

(norma PN-EN 50172). Wyniki testow musza by¢ ewidencjonowane i by¢ dostepne dla

inspektora przeciwpozarowego

- Rozdzielnica R1i R2

Rozdzielnice R1i R2 nalezy wyposazy¢ w aparature rozdzielczg i sterujaca. Jako wytgcznik gtowny
rozdzielnicy R2 zastosowano roztgcznik izolacyjny typ SK16G-1.828/P28. Rozdzielnice elektryczng
R2 zainstalowa¢ na $cianie w pomieszczeniu kottowni. Aparaty, urzadzenia i listwy zaciskowe w
rozdzielnicy mocowac na euro szynie. Jako zaciski do listwy zaciskowej nalezy stosowac zaciski dla
uktaddw sitowych i sterujaco-sygnalizacyjnych. Wejscia i wyjécia przewodéw do i z rozdzielnicy R1 i
R2 nalezy wykona¢ przez dtawiki o odpowiedniej $rednicy. Kazdy przewdd nalezy prowadzi¢ w
osobnym dfawiku

zachowujgc wymagany stopien ochrony 1P66.

W rozdzielnicy R1 umieszczono aparature roztaczajacq zasilanie elektryczne w przypadku

wystapienia sytuacji awaryjnej. Rozdzielnice R1 zabudowa¢ poza pomieszczeniem kottowni.

- Wytacznik przeciwpozarowy kotlowni

Jako wytgcznik p.poz. zastosowano typowy wytacznik typu ROP-AM-1-K-XY z przeszkleniem ktdry
nalezy umiesci¢ na zewnatrz budynku. Nad zamontowanym wytgcznikiem nalezy umiesci¢ trwaty
napis o tredci ,Wytacznik p.poz. kottowni”. Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole poprawnosci
dziatania wylacznika PPOZ zgodnie z obowigzujacymi przepisami— wynik kontroli zakonczy¢

protokotem. Kontrole wytacznika nalezy zleci¢ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami.

- Instalacja sygnalizacji ulatniania sie gazu

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy kotlowni nalezy zainstalowa¢ Aktywny System Bezpieczenstwa

Instalacji Gazowej. Oprzewodowanie systemu wykona¢ razem z innymi instalacjami.



W sktad systemu wchodzi:

modut sterujgcy MD-2.Z.A

- detektor gazu 12/N2F

- sygnalizator optyczno-akustyczny

- zawor odcinajacy typ ( wg. odrebnego opracowania)

- zasilacz 12V=/ 2,9A/ 3 + 20 Ah

W przypadku wykrycia przez detektor 12/N stezenia gazu powyzej wartosci dopuszczalnej
modut MD-2.Z.A spowoduje zamkniecie gtowicy zaworu gazu, odtgczenie
zasilania elektrycznego urzadzen automatyki kottowni oraz wygenerowanie sygnatu

alarmowego. Gtowice zaworu mozna otworzy¢ tylko recznie po usunigciu przyczyny ktora

spowodowata uruchomienie sygnalizacji alarmowe;.

Sygnalizator optyczno-akustyczny typy nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz budynku.

Zgodnie z zaleceniem producenta nie rzadziej niz co trzy miesiace nalezy dokonaé
kontroli dziatania systemu oraz po kazdorazowym przywroceniu zasilania po
przerwie dtuzszej niz trzy dni oraz po wystapieniu lub domniemaniu wystapienia
stezenia gazow o podwyzszonej wartosci. Po przeprowadzonej kontroli

nalezy sporzadzi¢ protokot zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Petng sprawnosé pomiarowa detektor uzyskuje po minimum 24 h nieprzerwanego
zasilania.

- System ochrony przeciwporazeniowej

Instalacja odbiorczg wykona¢ w uktadzie TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) zrealizowana zostata poprzez izolowanie czesci czynnych. Uzupetnieniem tej ochrony
sq wytgczniki réznicowoprgdowe 0 znamionowym réznicowym pradzie zadziatania 30mA. Ochrona
przed dotykiem posrednim zostata zrealizowana za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania w
oparciu wytgczniki instalacyjne nadpradowe, bezpieczniki oraz potgczenia wyrownawcze. W
obwodach 1-fazowych stosowaé przewody 3-zytowe. Wszystkie czesci dostepne przewodzace
nalezy potaczy¢ z przewodem PE. Przewody N nie mogq sie w zadnej czesci instalacji taczy¢ z
czesciami przewodzacymi ani z przewodem PE. Przewdd ochronny PE powinien by¢ w izolacji koloru

Z6tto-zielonego.



UWAGA :

- Zabrania sie uzywania zyt kabli lub przewodow w kolorze zétto-zielonym do
innych celéw, jak tylko do przewodow ochronnych PE oraz potaczen
wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych.

- Nie wolno dopusci¢ do potaczenia w jakimkolwiek miejscu instalacji
odbiorczej przewodoéw neutralnych N wyprowadzanych z poszczegélnych
(réznych) wytacznikéw réznicowopradowych

- Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi z uzyciem ogranicznikow. W rozdzielni R2 nalezy
zainstalowac¢ ogranicznik przepie¢ typ T1+T2. Potaczenia ochronnika dokona¢ przewodem LgYzo
10mm2. Zachowa¢ moZzliwie najkrotsze potaczenia ogranicznika z chronionymi obwodami (<0,5m).
Podczas wykonywania pomiardw instalacji elektrycznej elementy warystorowe nalezy odtaczy¢ od

sieci zasilajace)j.

- Potaczenia wyrdwnawcze

Zgodnie z RMI z dnia 12-04-2002 w instalacjach nowoprojektowanych oraz modernizowanych
nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacii i konstrukcji budynku. Do zaprojektowanego potaczenia
wyréwnawczego gtéwnego wykonanego bednarkg FeZn 40 x 3 mm2 nalezy potaczy¢ nastepujace
czesSci przewodzace: gtowng szyne wyrdwnawczg GSW, przewod uziemiajacy, metalowe
rurociggi instalacji wewnetrznych, metalowe elementy konstrukcyjne. Wszystkie elementy
przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone w budynku mozliwie najblizej ich
miejsca wprowadzenia. Zaciski na rurociggach do potgczen wyréwnawczych wykona¢ tasmg
uziemiajgcq oraz za pomocg zaciskow tasmowych. Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowe;
wykonanej z przewoddéw metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do

budynku.

- Wewnetrzna instalacja odbiorcza

Kable i przewody bedg spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-007 ,Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach — Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”.
Kable i przewody posiada¢ bedg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, ang. Declaration of



Performance (DoP), wynikajacych z postanowiert CPR.
Wymogi zgodne z dyrektywg CPR przedstawia tabela ponizej:

Wymogi zwigzane z dyrektywg CPR

wymagania wg N SEP-E-007 2017 , ,
. a . typ przewoddéw wg wymogow
kategoria klasa reakcji na ogien
zagrozenia breb
ludzi po zadorére em w obrebie drog po za obrebem drég w obrebie drég
g. ewakuacyjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych
ewakuacyjnych

ZLlizLn
ZL I
LIV
LV
PM

Stosowac¢ przewody o0 znamionowym napieciu izolacji min. 750V. Poszczegoéline instalacje wykonac

przewodami:

- zasilanie elektryczne — YnDYZo - 3x4mm?,

- zasianie pomp nr 1inr2 YnDYZo - 3x1,5mm2

- zasianie zaworu tréjdrogowego YnDYZo - 3x1,5mm?

- zasianie lamp o$wietlenia og6lnego YnDYzo - 3x1,5mm2

- zasianie lamp o$wietlenia awaryjnego YnDYZzo - 4x1,5mm?

-zasianie gniazd 230V YnDYZzo - 3x2,5mm2

Przewody do urzadzen prowadzi¢ w korytkach kablowych metalowych podwieszanych do sufitu

lub, na konstrukcji wsporczej lub po $cianie oraz w rurkach elektroinstalacyjnych.

- Zasilanie oraz sterowanie pomp obiegowych

W instalacji grzewczej zastosowano jednofazowe pompy z przetwornicg czestotliwo$ci. Obwéd
zasilania pomp zabezpieczony jest wytgcznikiem réznicowoprgdowym o charakterystyce A oraz
roztgcznikiem z cztonem nadmiarowo pradowym. Na zaciski pomp podawane jest
napiecie zasilania 230V poprzez przekaznik sterowany z kotta. Skierowanie pomp do pracy
realizowane jest przez sterownik kotta gazowego ktory za posrednictwem przekaznika sterujgcego
zabudowanego w rozdzielni R2. Predko$¢ obrotowa pompy jest regulowana za pomocg
zintegrowanej przetwornicy czestotliwo$ci. Zasilanie, sterowanie oraz zabezpieczenie pomp

realizowane jest z rozdzielni R2 w pomieszczeniu kottowni gazowe;j

- Instalacja do pomiaru wielkos$ci analogowych




Instalacje do pomiaru wielko$ci analogowych nalezy wykonaé przewodem ekranowanym typ LiYCY
2x 0,5 mm2 . Przewody uktada¢ w rurkach ochronnych oraz korytkach metalowych zgodnie z
wymogami SEP-E-004. Ekran przewodu nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE w rozdzielni . Stosowaé
przewody 0 znamionowym napieciu izolacji min 500V. Pomiarem zostang

objete nastepujace wielkosci:

- Temperatura zewnetrzna YdY 2 x 1 mm?

- Temperatura zasilania obiegdéw grzewczych CO LiYCY 2 x 0,5 mm?

4. Uklad requlacji

Gtéwnym regulatorem obstugujacym kottownie jest konsola sterownicza w kotle gazowym. Pompy
sitownik oraz czujniki temperatur podigczy¢ do ptyty SCU kotta zgodnie z zatagczonym schematem.
Regulator steruje sitownikiem zgodnie z zaprogramowang charakterystykg (krzywa grzewcza)
zalezng od temperatury zewnetrznej. Do wejs¢ regulatora dostarczane sg (za posrednictwem

czujnikow temperatury ) nastepujace dane:

- Temperatura zewnetrzna

- Temperatura zasilania poszczeg6inych obiegow grzewczych

5.0bliczenia techniczne

- Ustalenie obciazen instalacji elektrycznej

Moc urzadzen elektrycznych
Lp Nazwa urzadzenia Moc [W] | Napiecie zasilania [V]
1 | Pompa obiegowa nr 1 600 230
2 | Pompa obiegowa nr 2 75 230
3 | Naped zaworu 300 230
4 Urzadzenia AKPIA 500 230
5 Centralka 200 230
6 Kociot nr 1 300 230
7 Kociot nr 2 300 230
8 Pompa odwadniajaca 250 230
9 Stacja uzdatniania wody 120 230
10 | Lampy awaryjne 50 230
11 | Lampy os$wietlenia kottowni 150 230




\Suma mocy zainstalowanej \ 2845 \

_ P _ 2845
B = Unfxcos 207 B3 A

P - moc obliczeniowa (szczytowa) [W]
Unf - napiecie fazowe w [V]
cos ¢ — wspofczynnik mocy, przyjmuje sie 0,9

Przyimuie sie przewod typu YDYZo 3x4mm® 450/750V

Iz = 32,0 [A]
Iz 2 IB

Iz -dopuszczalna dfugotrwata obcigzalnosc¢ pradowa dla danego typu i
przekroju przewdu [A]. Warto$¢ ta mozna przyjac z tabeli producenta lub
wg normy PN-IEC 60364-5-53:20001

IB - prad obliczeniowy (roboczy) linii [A]

32 > 13,7

oraz prad znamionowy wytgcznika instalacyjnego typu S 301 C 16, In =16A
B= 13,7 lz= 32 In= 20

13,7< 16A = 32A
I2 < 1,45X IZ
L=16xl,<145xl,

32A < 39A
IB- prad obliczeniowy (obcigzenia)
Iz- obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu wg PN-IEC 60364
In-prad znamionowy zabezpieczenia
I2- prad zadziatania zabezpieczenia dla twyt. |
1,45 In dla wytgcznikéw nadprgqdowych
1,6 In dla bezpiecznikdéw gdzie: 16<In<63



Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona
przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zs x la £ Uo

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca Zrodfo zasilania,
przewdd roboczy az do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy
punktem zwarcia a Zrédtem zasilania,

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wyltaczajacego w czasie <0,4s dla pomieszczeri ogblnych i <0,2s w
pomieszczeniach szczegblnie narazonych na porazenie pradem

U0 — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Zabezpieczenia obwodow wytgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0.4 s przy

krotno$ci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10:

dla wytgcznika instalacyjnego C16A - la = 10 x 16[A] = 160 [A]

7s < Yo 7s < 230V 7s < 14 Q
la 160A

Aby skuteczno$¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikdw instalacyjnych impedancja petli

zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.

W projekcie zastosowano wytacznik réznicowopradowy o wysokiej czutosci typu A zgodnie
z IEC 60775 o znamionowym pradzie wyzwalajacym 1=30mA dla zabezpieczenia poszczegoinych

obwodéw



/s < 230V /s £ 76 kQ
0,03A

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie
przekroczy 7,6 kQ dla obwodu sitowego lub o$wietleniowego. Oznacza to, ze zabezpieczenie
zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewodéw fazowych).

Ze wzgledu na prad rozruchowy pompy nalezy zainstalowaé, w obwodzie zasilania pompy jako minimum,

bezpiecznik zwtoczny 6 A. Nalezy stosowac aparaty wytrzymato$ci zwarciowej nie mniejszej niz 6kA.

Obliczenia spadkow napieé

Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddw dokonano na podstawie wzoréw: - dla obwodéw jednofazowych:

200 =P *L_ 200 %2845 %30

= = 0,
y *S * U? 57 %4 % 2302 1,3%

AU% =

P —moc elekiryczna obwodu [W],

| — dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

Un - napiecie znamionowe [V].

s — przekréj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2],

y — przewodnos¢ elekiryczna materiatu (miedz/aluminium) z
jakiego wykonany jest obwod,

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich projektowanych

obwoddw.

- Dobor przekroju zyt przewodow ochronnych i wyréwnawczych

Przekroje w/w przewoddw dobrano w oparciu o PN-IEC 60364-5-54

Najmniejszy dopuszczalny przekréj przewodow

Przekroj SL przewodéw fazowych instalacii o
ochronnych i uziemiajacych 1)

SL <16 mm? SL
SL = 25; 35 mm? 16 mm2
SL =50 mm? 0,5SL

1) Przekroje przewoddw sa podane przy zatozeniu, ze zyty przewod6éw ochronnych i uziemiajacych sg wykonane z tego samego materiatu co
przewody fazowe; w razie uzycia innych materiatow przekroje przewodéw ochronnych i uziemiajacych nalezy tak dobra¢, aby uzyskaé co najmniej

te sama konduktancie.

Przekréj kazdego przewodu ochronnego nie bedacego czescig wspdlnego uktadu




przewodoéw lub jego ostong nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5mm2. Przekr6j przewodu
wyréwnawczego nie mniejszy niz 6mm2. Dla potgczen wyrdwnawczych gtéwnych CC zastosowano
LgYzo 10 mm2

6. Uwagi koricowe

- Przebudowa licznika oraz inne prace montazowe przy ktorych zachodzi potrzeba
naruszenia plomb nalezy uzgadnia¢ z Rejonem Energetycznym.

- Po zakonczeniu robodt, a przed oddaniem rozdzielni i instalacji do eksploatacji
przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze zgodne z PN-HD 60364-6:2007(U) i zaprotokotowac
wyniki.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza sig zastosowanie materiatow rownowaznych innych producentow.

- Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje. Dokumentacje
powykonawczg przekazac uzytkownikowi.

- Przed  przystgpieniem do prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych
podlegajacych modernizacji nalezy wytaczy¢ je spod napigcia i zabezpieczy¢ stan
wylgczenia.

- Instalacje o$wietleniowg poddac sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN 12464-1.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejszg informacje opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.l.Ib ustawy Prawo
budowlane oraz w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.| 126).

- Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtych mu
pracownikdw, wskazania wystepujacych zagrozen oraz do odnotowania tego faktu w dzienniku
budowy. Pracownik powinien potwierdzi¢ odbycie instruktazu wtasnorecznym podpisem. Sposéb

dokumentowania instruktazy ustali wykonawca robdt.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.




Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikow posiadajacych aktualne orzeczenie
lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogq by¢ wykonywane jedynie przez
pracownikow posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo energetyczne
oraz zaznajomieni z instrukcjq w sprawie postepowania przy ratowaniu 0séb porazonych
pradem elektrycznym.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego muszg by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mie¢ aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne, a druga moze by¢ osobg pomochnicza.

Pracownikbw nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony stosownie do
wykonywanych prac.

W miejscach pracy oraz w przejsciach komunikacyjnych zabrania si¢ sktadowania
zbednych materiatébw i przedmiotow utrudniajacych poruszanie sie lub ewakuacje
pracownikow.

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen (rusztowania, pomosty, drabiny, zwyzki) lub innych wiasciwych ochron np. lin
asekuracyjnych i szelek bezpieczenstwa.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, jezeli zajdzie jedna z przestanek okreslonych w art.21a

ustawy Prawo budowlane kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ w oparciu o powyzszg

informacije Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz".



8. Zestawienie materiatlow

L.P | Urzadzenie Typ | j-m. | llo§é | Producent Uwagi
l. Szafka AKP i A
1| Rozdzielnica RN 65 3x18  listwami szt 1
2 | Rozdzielnica RN 651 x 8 szt | 1 i a%(?z?]?lggvlglioz
3 Ogranicznik przepie(? B+C 2P 25kA 275 Up < 1,5kV szt 1 ON
2-biegunowy do sieci 230VAC
4 | Lacznik krzywkowy mocowany do pulpitu 20A 2P SK16G-1.828/P28 szt 1 W1
5 | Wylgcznik réznicowopradowy P302 25A/0,03A-A szt | 3 Q1,Q2,Q3
6 | Wytacznik roznicowopradowy P312 C160,03 - A szt | 1 Q4
7 | Wytacznik nadpradowy S 301 C6 TX szt 1 $1,52,S3
8 | Wytacznik nadpradowy S 301 C16 TX szt 1 S4
9 | Wytacznik nadpradowy S 301 C1 TX szt 1 S5
10 | 37511 b szioy LEDTOAO Y | 2 w23
11 | Roztacznik izolacyjny FRX 302 40A 2P szt | 1
12| Wyzwalacz wzrostowy szt | 1
13 | ZUG 4 - Zotty szt. 3
14 | ZUG 4 - Niebieski szt. 3
15 | ROP-AM-1-k-XY szt. 1
16 | Trzymacz KU-1/35 - Zétty szt. | 2
17 | Przekaznik bistabilny 230V NO szt 2 K1, K2
18 | Koricowki tulejkowe izolowane rozmiar 1,5/8 szt | 100
19 | Koricowki tulejkowe izolowane rozmiar 0,5/8 szt | 200
20 Opaska !(gblowa TKUV 30/5, dtugo$¢ 280mm, op 1
szeroko$¢ 3,6 mm odporna na UV ( czarna)
21 | Kabel YnTKSY 2x2x1 mb | 30 CONBP
22 | Przewdd - czarny LgY 1x1,5 mm2 mb | 80 %i\:/vv E’?)nr:]‘;))); %%/
23 | Przewdd - niebieski LgY 1x15mm2 | mb | 20 %i"vvv'_ E,%’:q‘;’; %%’
24 | Przewdd czarny LgY 1x2,5 mm2 mb | 20 WGiON
25 | Przewdd niebieski LgY 1x2,5 mm2 mb 20 WGiON
26 | Przewdd (§red-8,5 mm) YnDYzo4 xtmm2 | mb | 30 Naped
27 | Przewdd ($red-7,2mm) YnDYzo 3x1,5mm2 | mb | 60 Pompy
28 | Przewod ($red-5,6 mm) LIYCY 2x0,5 mm2 mb | 40
29 | Przewdd ($red-5,6 mm) YnDYZo 3x4 mm2 mb | 30
30 | Przewdd ($red-8,6 mm) YnDYZo 3x2,5 mm2 mb 50
31 | Przewdd (red-8,6 mm) YnDYZzo 3x1,5mm2 | mb | 50 lampy
32 | Przewod ($red-8,6 mm) YnDYz04x1,5mm2 | mb | 50 lampy
33 | Przewod ($red-8,6 mm) YnDYzo 2x2,5mm2 | mb | 50 Zasilanie
Czujniki temp zew
34 | Przewdd ($red-6,8mm) YnDY 2x1mm2 mb. 40 PT1000
35 | Przewdd 26tto - zielony (éred-5,3 mm) LgYzo10mm2 | mb.| 25 Pol. wyrownawcze.
Peszel - rurka karbowana $rednica 14/11mm czarna
36 | (zewnetrzna/wewnetrzna) mb | 20
Peszel w wersji standard (nie przeciety)
37 Peszel - rurka karbgwana $rednica 10/7mm czarna mb | 20
bez rozciecia wzdiuz (zewnetrzna/wewnetrzna)




Peszel w wersji standard (nie przecigty)
38 | Katownik perforowany, dtugo$¢ 2mb KTC35H35/2 szt. 4
39 | Kotki rozporowe na kluczyk KR@8/10x60 szt. | 10
40 | Kotki rozporowe na $rubokret krzyzakowy KR@8/4x60 szt. | 50
41 | Opaska uziemiajagca 18-60 mm szt.
42 | Opaska uziemiajgca 60-120 mm szt.
43 | Koricowki rurowe oczkowe z Cu 10mm2, zacisk M 6 KM 10/6 szt. | 20
44 | Rurka RL 13 mb | 15
45 | Uchwyt do rurki RL 13 zamkniety szt. | 30
46 | Ztaczka ZCL 13 szt. 8
47 | RurkaRL 20 mb | 12
48 | Uchwyt do rurki RL 20 zamkniety szt. | 30
49 | Zlgczka ZCL 20 szt. 8
50 |(|i>n212dko hermetyczne 230V ze stykiem ochronnym szt 2
Stopien ochrony
51 | S MSIAT szt | 2 IP65 - CONBP
52 | LED 1299 ED 6640Im/840 PMMA P65 szt 2 Stoplelggschrony
53 | Lacznik 1-biegunowy 1P44 biaty szt 1
54 | Szyna wyréwnujaca potencjat swp-g1 szt 1
55 | Kabel do komunikacji kaskadowej kottow szt 1
56 | Dtawik PG 16 z nakretka, st | 8
57 | Dtawik PG 21 z nakretka szt 1
58 | Dtawik PG 9 z nakretkg szt 1
59 Bednarka stalowa Fe/Zn 30x4 mm mb 2%
60 | Masa uszczelniajaca szt 1

9. Spis rysunkow

Rys E-1 — Schemat ideowy zasilania urzadzen elektrycznych

Rys E-2 — Rozmieszczenie elementdw w rozdzielkach R1 i R2

Rys E-3 — Rozmieszczenie rozdzielek R1, R2 oraz lamp o$wietleniowych.
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Instalacja C.O.

zabudowac na poétnocnej stronie
budynku 250 cm od poziomu gruntu
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BRANZA: ELEKTRYCZNA
TEMAT:
"Przebudowa kottowni gazowej
w budynku Szkoty Podstawowej
w Bolestawiu,
dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4,
w m. Bolestaw, gmina Bolestaw. "
NAZWA Schemat ideowy zasilania urzadzen
RYSUNKU:
elektrycznych
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jedn. ewid. 121203_2,
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miejscowos$¢ Bolestaw.
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NR. EWID 36/89
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Zasilanie kottowni z rozdzielni

gtéwnej budynku
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Czujnik temperatury zewnetrznej zabudowac
na potnocnej stronie budynku 250 cm od poziomu gruntu
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| - Zasilanie elektryczne - YnDYzo - 3x4mm?,
Tel.: 504-954-292 E-mail: biuro@jmprojekt.com.pl
- Zasianie pomp nr 1 i nr 2 YnDYzo - 3x1,5mm? ELEKTRYCANA
- Zasianie zaworu tréjdrogowego YnDYZo - 3x1,5mm? ~przebudows kotlowni gazows)
w Bolestawiu,
- Zasianie lamp o$wietlenia ogdlnego YnDYzo - 3x1,5mm? wm. Bolestaw, grina Bolestaw.
- Zasianie lamp oswietlenia awaryjnego YnDYzo - 4x1 5mm? Vo7 Roariessczene ozdadek KT,
" | oraz lamp o$wietleniowych
- Zasianie gniazd 230V YnDYzo - 3x2,5mm? HerAEACIA Daiall v 11012 709, 70914
-Temperatura zewnetrzna YdY 2 x 1 mm? ot
gmina bolestaw,
miejscowos¢ Bolestaw.
-Temperatura zasilania obiegéw grzewczych CO LiYCY 2 x 0,5 mm? FiEsToR | Gmina Bolesiaw
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