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Poznan, 31.08.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam,
ze projekt techniczny tymczasowego obiektu budowlanego o funkcji
administracyjno-biurowej, zlokalizowanego przy ulicy Leénej w Dopiewie,
obr. Dopiewo na dz. ewid. nr: 533/25, 533/26 zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA: projektant gtéwny: mgr inz. Joanna Lukanty
nr upr. WKP/0336/PWO0S/10 / A
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi L/
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci //
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, /4
wodociggowych i kanalizacyjnych &

projektant sprawdzajgcy: mgr in2. Izabela Katarzyna Dudzik

nr upr. WKP/IS/0113/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 5
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci . :
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, & \_~

wodociagowych i kanalizacyjnych
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K9A-DVE-IDX *

Pani Joanna Katarzyna tukanty o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0126/11

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis| me
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Rokietnica. dnia 15 grudnia 2014 .

USC .5355.9. 2014

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.] pkt 1, art. 7 ust.] iart. 12 ust.] ustawy z dnia 17 pazdziernika 2008 r. o
zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm. ) , po rozpatrzeniu podania
Pani Izabeli Katarzyny Dudzik-Murawy , rod. Dudzik , z dnia 08.12.2014 r. w sprawie zmiany
nazwiska ..Dudzik-Murawa™ na nazwisko : ,,Dudzik™ rodowe ,,Dudzik™

orzekam

zmiane¢ nazwiska Pani Dudzik-Murawy Izabeli Katarzyny rod. Dudzik urodzonej dnia

08 czerwca 1978 r. w Poznaniu ,c. Wiktora Stanistawa Dudzik rod. Dudzik i Krystyny Ireny
Dudzik rod. Miloszewska, PESEL: 78060804661 , zamieszkatej 62-090 Kobylniki.

ul. Makowa 1

na nazwisko : . Dudzik” rod. , Dudzik”.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22013 r., poz.267 ) odstapiono od uzasadniania decyzji , gdyz uwzglednia w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu , za
moim posrednictwem . w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia .

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja niniejsza ,

jako zgodna z zadaniem strony , podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia

odwotania .

Zastepca Kierownika
Urzedu Stanu Cywilnego
QDAY
m{ onika Jackowiak

Oplata skarbowa w wys. 37 z1,- wplacona na konto Urzedu Gminy w Rokietnicy w dniu 08.12.2014 r. zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada
2006r. o oplacie skarbowej (L j. Dz U. 22012 r. poz.1282 ze zm.)

Otrzymuja :
1.Pani Dudzik Izabela Katarzyna
62 iki ul. Makowa |
2 .Urzad Stanu Cywilnego
61-706 Poznan ul. Karola Libelta 16/20

-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRU-I3I-D9E *

Pani Izabela Katarzyna Dudzik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0113/11

adres zamieszkania Kobylniki ul. Makowa 1, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UWAGA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji objetych niniejszym opracowaniem (dostawa,
montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z niezbednymi
urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujgcej funkcje pracy zgodnie z
wytycznymi AKPIA. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz branzg
budowlang. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie czesciami. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo wraz z pozostatymi branzami. Wszystkie wykonywane prace
oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy. Przed zamowieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
istotne elementy i wymiary na budowie.

Instalacje AKPIA - zasilanie, sterowanie i automatyka uktadéw urzadzen wentylacji/klimatyzacji wraz z tablicami
rozdzielczymi - opracowanie dokumentacji, montaz, oprzewodowanie, uruchomienie w ramach wykonawstwa
objetego niniejszym opracowaniem projektowym. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby
urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw, dokumentacje powykonawczg oraz protokolarmny
odbior w obecnoéci przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania stanowia;

e Zlecenie Inwestora,

o Projekt budowlany architektoniczno -  konstrukcyjny zrealizowany przez firme A.N.L. Pracownia
Projektowa, Poznan ul. Olszynka 9/6

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujace przepisy prawa oraz normy branzowe, a w szczegdinosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami);

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy Tymczasowego obiektu budowlanego o funkcji
administracyjno-biurowej potozonego w Dopiewie, gm. Dopiewo, w zakresie instalacji sanitarnych, w tym:

o Instalacji wentylacji mechanicznej;

o Instalacji klimatyzacji

e Instalacji wody zimnej

o Instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej,

1.3 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii ciepinej dla uktadéw wentylacyjnych w okresach
zimowym i letnim przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tabela 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

Temperatura Wilgotnosé
Pora roku oblicz. wzgledna Uwagi
[°C] [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato +30 45 PN-76/B-03420

1.4 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Instalacja wentylacyjna:

o dla zapewnienia wymaganych parametréw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach projektuje sie
centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta (wymiennik obrotowy) z rewersyjnym wymiennikiem
ciepta (grzanie/chtodzenie) zlokalizowang na dachu budynku;

Instalacja chtodzace:
e W pomieszczeniach biurowych przewidziano czesciowg klimatyzacje w oparciu o systemy multisplit
Instalacje wodno - kanalizacyjne:

o zrodtem wody bedzie nowe przylacze wodociggowe do budynku (poza zakresem niniejszego
opracowania);
e projektuje sie instalacje wody zimnej wody zasilajacej odbiorniki oraz elektryczne podgrzewacze cwu
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o zrodtem cieptej wody uzytkowej beda elektryczne podgrzewacze wody (poza zakresem opracowania);
o Scieki bytowe z projektowanego budynku zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej;

1.5 ELEMENTY ANALIZY ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodéw i kanatow instalacji sanitarnych

Wymagania izolacyjno$ci cieplnej przewodow i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiatu
izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé

grubos$¢ warstwy izolacyjnej):

Tabela 3. Minimalne grubosci izolacji termicznej przewoddw lub komponentéw instalacji:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubo$¢ izolacji grubosc¢ izolacji cieplne; Czy sq spetione
cieplnej (materiat 0,035 | (materiat 0,035 W/(mK) wymagania wg
W/(mK) (min) wg wg projektu rozporzadzenia
rozporzadzenia
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury | réwna Srednicy wew. tak
rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm 100mm tak
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4 Y. wymagan z poz. 1-4 tak
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y, wymagan z poz. 1-4 %, wymagan z poz. 1-4 tak
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm 6mm tak
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40mm 40mm tak
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm 100mm tak
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

2.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow higienicznych w pomieszczeniach czesci sanitarno-szatniowej

projektowanego budynku projektuje sie bytowa wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym zlokalizowang na dachu czesci sanitarno-

szatniowe;.

Szczegbtowo trasy prowadzenia kanatow, usytuowanie centrali wentylacyjnej, rozmieszczenie elementow

nawiewnych i wywiewnych przedstawiono rysunkowo.
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Tabela 4. Bilans powietrza wentylacyjnego.

Strumien powietrza | Strumien powietrza
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia| Wysoko$¢ |Kubatura|  wentylacyjnego wentylacyjnego |Krotnosé
nawiewanego wywiewanego

[ [] [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/n]
1|Korytarz 24,32 2,66 64,69 150 0,0
37|WC damskie + dla os. niepetnosprawnych 5,07 2,66 13,49 50 3,7
38|WC meskie + przedsionek 3,88 2,66 10,32 50 4,8
39|Pom. hiurowe 1 21,21 2,66 56,42 200 200 3,5
40|Archiwum 12,18 2,66 32,40 50 50 15
41|Pom. socjalne z aneksem 11,96 2,66 31,81 80 80 2,5
42|Pom. porzadkowe 1,66 2,66 4,42 50 0,0
43|Pom. biurowe 2 10,23 2,66 27,21 80 80 2,9
44|Pom. biurowe 3 10,41 2,66 27,69 80 80 2,9
45[Pom. biurowe 4 10,41 2,66 27,69 80 80 29
46|Pom. biurowe 5 10,41 2,66 27,69 80 80 2,9
47[Pom. biurowe 6 10,23 2,66 27,21 80 80 29

Linia wentylacyjna LNW-1

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z dostawg $wiezego powietrza do pomieszczen czgsci
sanitarno-szatniowej:

Instalacja wyposazona w centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng w wykonaniu zewnetrznym o wydajnosci:
nawiew/wywiew - Vnaw/wyw = 880/780 [m3/h], dpnaw/wyw= 200/200 Pa

Centrala wyposazona jest w nastepujace bloki funkcjonalne:

na nawiewie:

Blok filtracji powietrza $wiezego (F5),
Blok wymiennika obrotowego o sprawnosci 81 % (zima)
Blok wentylatora nawiewnego
Blok wymiennika freonowego T,=20°C (zima) T,=24°C (lato)
Blok ttumika
na wywiewie:
Blok ttumika
Blok filtracji powietrza wywiewanego (F5),
Blok wymiennika obrotowego o sprawno$ci 81 % (zima)
Blok wentylatora wywiewnego

W pomieszczeniach projektuje sie system wymiany géra - gora. Nawiew powietrza i wywiew realizowany bedzie
za pomoca kratek nawiewnych z przepustnicami i zawordw wentylacyjnych.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykonac z kanatéw blaszanych o przekroju prostokatnym oraz kanatow typu
SPIRO i elastycznych izolowanych typu AKUSTIC. Kanaty wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych
do stropu. Do wyttumienia hatasu w instalacji wentylacyjnej przewidziano centrale z zabudowanymi ttumikami
hatasu. Cato$¢ kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych izolowaé termicznie otuling z wetny mineralnej
w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej o grubosci min. 4 cm. lzolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

Kurtyna powietrza

Wejscie do budynku zostanie zabezpieczone przed naptywem zimnego powietrza poprzez elektryczne kurtyny
powietrzne. Dobrano 2 kurtyny powietrzne o nastepujacych parametrach:

— dtugo$¢ 605 mmm
— Nel= 3 kW 1x230V
Kurtyne zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta. Podtaczenie kurtyny po stronie instalacji elektryczne;.
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2.2 INSTALACJA CZESCIOWEJ KLIMATYZACJI

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania na chtod dla pomieszczen biurowych:

e Temperatura powietrza zewnetrznego latem Tz =+35°C.
e Temperatura powietrza wewnetrznego Tw =Tz -6 °C

Dla zapewnienia warunkow komfortu w biurach w okresie letnim budynek zostanie wyposazony w instalacje
czesciowej klimatyzaciji w oparciu o system multisplit.
W pomieszczeniach projektuje sie $cienne jednostki chiodzace.
Zaprojektowano 3 ukfady klimatyzacyjne.
Uktad 1:
Zaprojektowano agregat Multisplit o nastepujacych parametrach:
— nominalna wydajno$¢ chtodzenia 3,1 kW
- EER- 3,56
— gtosnos¢ w trybie chiodzenia max 53dB; (podane ci$nienie akustyczne)
— waga max 94kg
— czynnik chtodniczy R-410a
Uktad 2:
Zaprojektowano agregat Multisplit o nastepujacych parametrach:
— nominalna wydajno$¢ chtodzenia 4,0 kW
— EER- 3,56
— glodnos¢ w trybie chiodzenia max 53dB; (podane ci$nienie akustyczne)
— waga max 94kg
— czynnik chtodniczy R-410a
Uktad 3:
Zaprojektowano agregat Multisplit o nastepujacych parametrach:
— nominalna wydajno$¢ chtodzenia 4,5 kW
- EER- 3,56
— gtosnos¢ w trybie chfodzenia max 53dB; (podane cisnienie akustyczne)
— waga max 94kg
czynnik chtodniczy R-410a
Czynnlklem chtodniczym w instalacjach bgdzie czynnik R410A o GWP 2088.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy zgtosi¢ do Centralnego Rejestru Operatorow.

Dla zapewnienia odpowiednich parametrow powietrza wentylacyjnego zaprojektowano wymiennik rewersyjny
freonowy grzewczo-chtodzacy wspétpracujacy z agregatem zewnetrznym o nastepujacych parametrach:

— wydajnos¢ grzania 5,0 kW

— wydajnos¢ chiodzenia 3,2 kW

— gto$nos¢ w trybie chtodzenia max 53dB; (podane cisnienie akustyczne)

— waga max 94kg

— czynnik chtodniczy R-410a

Wykonanie instalacii:

Miedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatami nalezy wykonac instalacje chtodniczg z rur miedzianych
taczonych lutem twardym. Srednice rurociagdw gazowego i cieczowego wg wytycznych producenta.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy 3%).
Rurociggi izolowa¢ termicznie i przeciwwykropleniowo. Izolacja cieplna musi by¢ wykonana jako zimnochronna
tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Nalezy stosowaé prefabrykowang elastyczng izolacje o zamknigtych
porach -szczelnie przyklejang do powierzchni rurociggéw. Instalacje chtodniczg nalezy zaizolowa¢ za pomocg
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otulin izolacyjnych ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci minimum 13 mm (19mm na zewnatrz
budynku).

Przewody czynnika chtodniczego prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowej w sposdb zabezpieczajacy catosé
izolacji przed wystapieniem mostkow termicznych. Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy
wykonac w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie.
Przestrzen pomiedzy tulejq a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej
02 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, i co najmniej o 1cm, przy przejéciu przez strop. Tuleje ochronne
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co prowadzona rura.

Rurociagi prowadzone na przegrodach budowlanych mocowaé przy pomocy systemowych wspornikow i
uchwytéw. Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymato$¢ oraz zapewnic¢
wydtuzalno$¢ rurociagow, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia.

Jednostki zasili¢ elektrycznie oraz podiaczy¢ do uktadéw automatycznej regulacji i sterowania. Okablowanie
sterujgce i zasilajace jednostki wewnetrzne w zakresie branzy elektryczne;.

Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny - wpia¢ przed syfon najblizszej umywalki. Instalacje
wykonac z rur tworzywowych zgrzewanych lub klejonych. Na instalacji przy klimatyzatorach zabudowa¢ pompki
skroplin.

Rozwigzania wedtug rysunkow.

UWAGA: Aby podnie$¢ bezpieczenstwo uzytkowania instalacji freonowych Inwestor moze wyposazy¢ budynek w
system detekc;ji freonu.

2.3 INSTALACJE WODNE

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wodociggowego ( wg odrebnego
opracowania). Bedzie ono zasila¢ instalacje wody bytowe.

Projektuje sie 2 wejscia instalacji wody do budynku. WejScia wody do budynku przez posadzke zabezpieczy¢
termicznie za pomoca izolacji np. z tupkéw twardych styropianowych i kabla grzewczego.

Na instalacji zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny (uzgodni¢ z uzytkownikiem) odcinajacy wode w czasie
nieuzytkowania budynku.

2.3.1 Bilans zapotrzebowania na wode

Zapotrzebowanie wody ustala sie w oparciu normatywne zapotrzebowania na wode zgodnie z obowigzujaca
norma.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej w obiekcie wyznaczony w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 na podstawie
normatywnych wyptywdw z punktdéw czerpalnych:

e miska ustepowa 2x0,13=0,26 dm3/s
e umywalka/zlew 5x0,14 = 0,70 dm3/s
o zawor ze zigczkg do weza 2x0,30 =0,60 dm¥/s

Suma: gn = 1,56 dmd/s

Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie na zimng wode:
Qoo = 0,682 * 1,56 "045- 0,14 =0,69 dm¥/s

2.3.2 Instalacja wody zimnej

Dla potrzeb bytowych projektuje sie w budynku instalacje wodociggowa z rur tworzywowych.
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Instalacja wody zimnej zasila przybory w wezlach sanitarnych. Rozprowadzenia wody zimnej projektuje sie po
Scianach. Na podejsciach pod przybory zamontowac zawory kulowe odcinajace.

Instalacje wody bytowej projektuje sie z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-Cx. Technologia montazu rur
— zgrzewanie przy zastosowaniu ksztattek systemowych wg zasad producenta rur. W celu zapobiegania
wykraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur nalezy zaizolowac instalacje przeciwroszeniowo np. za pomocg,
koszulek polietylenowych o gr. 9 mm.

PrzejScia instalacji wody bytowej przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $érednicy o jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej $rednicy rurociggu. Bruzdy scienne wypemié poliuretanem w spray’'u oraz wyprawic¢
tynkarsko.

2.4 INSTALACJE KANALIZACYJNE
2.4.1 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Bilans $ciekéw sanitarnych dokonuje sie w oparciu o norme PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacii
grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia:

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych wyznaczonych w oparciu o przybory dla jednego najemcy:

DU
e miska ustepowa 2x25= 50
o umywalka 5x0,5= 25
o wpust podtogowy 2x1,0= 20
2DU= 95

Uwzgledniajgc charakter obiektu, obliczeniowy przeptyw Sciekdw sanitarnych wynosi:
gs=0,5x (3>DU)0,5= 0,5x9,50,5=1,54 dm3/s

242 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych ze wszystkich przyboréw wewnetrznych oraz wpustow
poditogowych. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych projektuje sie wpigé do instalacji kanalizacji sanitarne;
zewnetrznej.

Prowadzenie kanalizacji wewnetrznej projektuje sie przy Scianach oraz podposadzkowo.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej bytowej projektuje sie z z rur PVC klasy N.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej bytowej wykona¢ z rur PVC litych” klasy S taczonych na uszczelki, a
miejscach wskazanych na rysunku z rur Zeliwnych. Instalacje uktadaC na podsypce i obsypce piaskowej o gr.
15¢cm. W najnizszych punktach instalacji zastosowac rewizje. Instalacje kanalizacyjng odpowietrzyc.

Na zatamaniach i podigczeniach uzywac ksztattek o kacie 45° i mniejszym zgodnie z zaleceniami normy PN-
92/B-01707 ’Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” oraz PN-EN-12056-2:2002 ,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej. Cze$¢ druga: Kanalizacja sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia”. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Nalezy zwrdcié
uwage na to, by przewody w gruncie byly tak uktadane, by napis identyfikacyjny przewodu znajdowat sie na
gorze. Przewody kanalizacyjne muszg by¢ zaopatrzone w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych niz 15 m.
Przewody przechodzace przesz $ciany fundamentowe nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadtym. W trakcie
montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonaé pomiary geodezyjne, nanie$C trase i rzedne
przewodow na plansze dokumentacji powykonawcze;j i archiwalnej Inwestora.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej wynosza;

- dla rur @160 mm - 1,5%

- dla rur @110 mm-2,0%
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Przejscia pod tawami fundamentowymi i przez podwaliny nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych ze stali lub
tworzywa sztucznego. Srednica rur powinna umozliwia¢ swobodne rozszerzanie sie rury przewodowej i powinna
by¢ wieksza o co najmniej 2 dimencje.

Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelno$ci kazdego przejécia przez podtoge. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szczelno$¢ wodng tych przejsc.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Podejscia
instalacji kanalizacyjnej pod kontenery zaizolowac termicznie np. tupkami styropianowymi twardymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

Wszystkie zastosowane elementy instalacji musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy instalacyjne wymagajace zastosowania uktadow automatycznej regulaciji, automatyki oraz
sterowania (rowniez w powigzaniu z innymi ukfadami instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy
kazdorazowo wyposazy¢ w niezbedne uktady pozwalajace na poprawng prace poszczegoinych urzadzen oraz
instalacji.
Instalacje automatycznej regulacji oraz sterowania dzielg sie na nastepujace uktady:

— ukfady wentylacji

—  ukfady klimatyzacii

— pozostate urzadzenia .

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ (PRZYLACZENIA)

. Odcinki zewnetrznych instalacji kanalizacji wykona¢ z rur litych PVC-U kl. S (SDR 34, SN 8) faczonych na
kielich z uszczelka, wymiar rur zgodnie z czescig rysunkowa,

" Wykopy wykonywaC mechaniczne a w miejscach spodziewanych skrzyzowan z innymi instalacjami
(zgodnie z zataczong mapka) reczne. Sciany wykopow zabezpieczyé przez szalowanie. Wykonane
wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Rurocigg obsypa¢ piaskiem o grubosci: 30 ¢cm ponad wierzch rury. Obsypke
zagescic. Na obsypce (na catej diugo$ci rurociagu) rozpig¢ tasme lokalizacyjna.

. Przy odkopywaniu istniejacych studzienek robi¢ to rownomiernie wokét nich, aby zapobiec przesuwaniu
sie kregbw na skutek jednostronnego naporu gruntu.

" Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci zgodnie z normami:

. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Wytyczne obejmujg zakresem instalacje: zimnej wody.

Instalacje wodne nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

. gtéwne rozprowadzenie i podejscia wody zimnej bytowej wykonac w technologii rur wielowarstwowych PE-

XC z wkfadka Al
. zawiesia i podpory rurociggow wykona¢ wg wymagan dostawcy systemu,
. rurociagi wody zimnej uzytkowej izolowa¢ izolacjg przeciwroszeniowa,

o rurociggi do wody pitnej — grubo$¢ izolacji 9mm
o przy uwzglednieniu wymagan producenta izolacji,
. taczenie rur wykonac zgodnie z zastosowanym systemem,
" przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,
= przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci
" instalacja w wykonaniu minimum PN20, armatura PN25, ci$nienie proby instalacji p= 25 bar,
" préba wodna:
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Rurociag Nadci$nienie [MPa]

zimnej wody uzytkowej 2,5

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5,

przewody kanalizacji sanitarnej prowadzonej wewnatrz budynku (piony, poziomy) wykona¢ z rur
kanalizacji PVC litych” klasy S SDR34, przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekow,

przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C,

przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody i centralnego ogrzewania
oraz gotymi przewodami elektrycznymi,

przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow,

instalacje przy $cianach ppoz. prowadzi¢ w bruzdach ( zostawiajac Sciane litg EI120 na szeroko$¢ min.
12 cm), w przedsciankach lub przy Scianie,

w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne,

podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych prowadzi¢ oddzielnie, lub taczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych,

spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw faczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%, chyba, Ze na rysunku
opisano inaczej,

$rednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysoko$ci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a
dla pionéw prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacje wentylacji nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05, ksztaltki z blachy stalowe;
ocynkowanej: BN-70/8865-04,

wykonanie kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci blachy zaleznej od gabarytow kanatéw
wentylacyjnych wg normy PN-B-03434,

klasa szczelno$ci przewoddw wentylacji ogdlnej nawiewnej i wywiewnej: B2 wg normy PN-EN-1507,
przylacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykonaC jako nasuwane z opaskami
zaciskowymi,

zawiesia kanatow zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykona¢ zgodnie z BN-
67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszen i podpér pod kanaly posiadajgcych
wymagane atesty), jako podktadki nalezy stosowa¢ materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o
identycznych wtasciwosciach,

kanaty nawiewne i wywiewne na kondygnacjach izolowa¢ termicznie - np. 4cm wetny mineralnej w
ostonie z folii aluminiowej, kanaty powietrza czerpanego nalezy izolowa¢ 10cm wetny minerainej w
ostonie z folii aluminiowej,

kanaly powietrza nawiewanego oraz wywiewanego prowadzone na zewnafrz budynku nalezy
zaizolowa¢ np. 10cm wetny mineralnej w ostonie z blachy ocynkowanej,

elementy instalacji przebiegajace na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw
zewnetrznych,
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o  przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione zabezpieczone przed
przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatow wolng przestrzen otworu wypetni¢ ptytami z filcu i
wetny mineralnej,

° elementy instalacji ktdre nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z ITB 400/2010 (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-
04 oraz BN-70/8865-05 nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen),

e w kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego
czyszczenia,

o wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odporno$ci ogniowej,

° kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej wyposazy¢ w kierownice przeptywu;

o  elastyczne kanaly powietrzne dla kofncowych odcinkéw (np. podtaczen nawiewnikéw) wykonaé z
przewodow izolowanych np. typu AKUFLEX, max dtugos$¢ przewodow gietkich 1,5m,

° przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ otwory wigksze o 5cm
z kazdej strony od wymiaru kanatu,

° kanaty wentylacyjne o stosunku przekroju wigkszym niz 1 do 4 wykona¢ wewnetrzne wzmocnienia
zwigkszajace sztywnosg,

. podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich otwordw
rewizyjnych lub zamontowaé elementy w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz fragmentow instalacii
dla okresowego czyszczenia przewoddw wentylacyjnych - maksymalna odlegtos¢ miedzy
tatwodemontowalnymi odcinkami kanatéw winna wynosi¢ 10 m, w przypadku przewodéw typu Spiro
tatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci odcinka dtugosci 50 cm obustronnnie taczonego za pomocy
kotnierzy, w przypadkach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy montowaC otwory rewizyjne do
ktorych jest fatwy dostep,

o  rozkiad kratek nawiewnych, anemostatow i zawordw wentylacyjnych dostosowaé do rzutdéw sufitow
podwieszanych.

4. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania (np. centrale wentylacyjne, pompy obiegowe itp.) do
konstrukcji budynku wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i
hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowa przektadki gumowe lub wibroizolacyjne.
Potaczenia central wentylacyjnych, pomp obiegowych z instalacjami wykonaé¢ poprzez ztacza wibroizolacyjne.
Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg PN-87/B-02151/02.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, rurociggi itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia
czystosci (czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie
emalig nawierzchniowg stosujac rozne kolory farb w celu tatwej kontroli jako$ci wykonania powtok malarskich.
Cato$¢ zgodnie z instrukcjg ITB 400/2010.

6. REGULACJA | POMIARY

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt wedtug wymagan dla danej instalaci

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-78/B-10440.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
o clementy konstrukcyjne przystosowaé do montazu elementéw technologicznych projektowanych
instalacii,
o zapewni¢ dojscia serwisowe dla projektowanych instalacii,
o otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalaciji przez dach,
o otwory dla przej$¢ instalacyjnych 5 cm wigksze od wymiaru przewodu z kazdej strony,
e wykona¢ otwory w posadzce dla potrzeb montazu wpustéw podtogowych,

8.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

e doprowadzic zasilanie pradem elektrycznym do odbiornikow

8.3 WYTYCZNE AUTOMATYKI

Wszystkie elementy instalacyjne wymagajace zastosowania uktadéw automatycznej regulacji, automatyki oraz
sterowania (rowniez w powigzaniu z innymi uktadami instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy
kazdorazowo wyposazy¢ w niezbedne uktady pozwalajace na poprawng prace poszczegoélnych urzadzen oraz
instalacji.

Wszystkie uktady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji objetych niniejszym projektem
nalezy objaé zakresem dostaw i wykonania wraz z uruchomieniem.

Instalacje automatycznej regulacji oraz sterowania dzielg sie na nastepujace uktady:

o uktady wentylacji — dedykowany system sterowania w dostawie z centralg

o Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w uktady automatycznej regulaciji i sterowania wraz z
rozdzielnicami. Rozwigzania oparto o swobodnie programowalne sterowniki. System
automatyki i zabezpieczen centrali umozliwia ptynny przebieg pracy. Tryby pracy intensywnej i
zredukowanej, poza uzytkowaniem do 30 % wydajnosci, pozwalaja na zapewnienie w
pomieszczeniach odpowiednich parametrow.

e pozostate urzagdzenia

8. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW.

PN-EN-12831 - Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 1SO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — wraz z pdzniejszymi zmianami,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718);

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12,
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9. UWAGI KONCOWE

o catos¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poz, sanepidem,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

e opis techniczny nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z
projektami pozostatych branz,

o przed przystapieniem do zamdwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na budowie. W
przypadku watpliwosci lub zmianami w niniejszym projekcie skontaktowa¢ sie z projektantem. Po
wyborze urzadzen projekt nalezy zweryfikowa¢ pod katem parametrow wybranych urzadzen i wykonac
rysunki warsztatowe. Przystapienie do zaméwien jest jednoznaczne z akceptacjq rozwiazan i zestawien
zawartych w projekcie,

o wszystkie zastosowane materialy i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi producenta
danego rozwigzania technologicznego,

10.BIOZ

Informacja na temat Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia bedaca
czescig Projektu Wykonawczego dla budowy Tymczasowego obiektu budowlanego o funkcji administracyjno-
biurowej potozonego w Dopiewie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt wykonawczy dla Projektu Wykonawczego dla budowy Tymczasowego obiektu budowlanego o
funkcji administracyjno-biurowej potozonego w Dopiewie.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wykonywania rob6t budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzegac ogdélnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegéInosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e praca na wysokosSci (dopuszcza si¢ do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie
badania lekarskie),

e zastosowanie materiatdw i urzadzen cigzkich,

e stosowanie materiatow zracych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych zatruciem lub
uszkodzeniem powtoki skdrnej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

o wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

o hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,
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e wykonywanie wykopéw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢ wystepowania licznego
uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

e w przypadku uktadania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w nich studni
(kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustéw (kanalizacji deszczowej) nalezy wykopy te
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi oraz przed wpadnieciem do nich pracownikéw. Nalezy
zachowa¢ ostroznos¢ przy wykonaniu wykopow w miejscach istniejacej sieci elektroenergetycznej
(mozliwos¢ porazenia pradem), gazowych (mozliwo$¢ wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Roboty beda prowadzone przez firmy posiadajace niezbedne uprawnienia do prowadzenia rob6t. Pracownicy
posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét, a prawidtowos¢ ich wykonania bedzie
sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i pozwolenia.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposéb uniemozliwiajacy przebywanie osobom postronnym. Ewentualne
przejécia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo. Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. W trakcie robét budowlano-instalacyjnych
nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy. Bezwzglednie uzywa¢ okularow ochronnych, kaskow, rekawic i
obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i
pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t musza byé przeszkoleni w zakresie
BHP.

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem M.G.P. i
B. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002)
wraz z poprawkami.
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