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Poznan, 31.08.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oSwiadczam,
Zze projekt techniczny tymczasowega obiektu budowlanego o funkcji
administracyjno-biurowej, zlokalizowanego przy ulicy Lesnej w Dopiewie,
obr. Dopiewo na dz. ewid. nr: 533/25, 533/26 zostat wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

. mgr inz. Pawél Bilinski (©]
BRANZA ELEKTRYCZNA: projektant gtéwny: mgr inz. Pawet Biliriski Uprawnienia ,do pmjebowanlae’
' bez iczen w Inoéd Instatacyjn
upr. bud. nr: WKP/0486/POOE/19 w°9"a" ie sighi, iaplacii i u 4

elektrycznycl | elesiroanargatycanych
nr ewid.(WHEF10486/POOE/19
nr wpisu do CROPUB 1877/20/U/C

projektant sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Poprawa maer 5,¢._.w-(,jaé'¢ﬁ pO' ’j}ttv::a n@m
upr. bud. nr: WKP/0363/POOE/1OUprawnieﬁb—budowlan‘e_rgg»o oje e
bez egraniczefl v sg=lja noid_s_qm_\ncy;
W zakeesie et TFTalaC)! | urzadzen
elektrycznych i elektrpenergetycznych
nr ewid. WKP/0363/PO0E/10
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Zalaczniki formalne

Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznosci do okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia
31.07.2022r.;

Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10;
Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznosci do okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0050/20 wazne do dnia
31.07.2022r.;

Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0486/POOE/19;

Warunki przylaczeniowe Enea Operator
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Zaswiadczenie
O numerae wenyiksoy mymec

WEKP-5VW-DOY-GYV *

Pan Wajciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237,/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spédzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepra Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdaw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy r dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie slektronicenym [Dz. UL 2000 Nr 130 pozr. 1450} dane w postaci

elektronicanej opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifibowanego certyfikatu =3
rownawaine pod wiglgdem skutiodw prawnych dokumentom ocpatrzonym podpésami wiasnorgozrmymi. )

* ‘Weryfilac poprawnoéd danych w niniefsrym radwiadczeniu moina sprawdric za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadcoenia na

stronie Pokskiej lzby Inzynierdw Budownickwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaiciwe] Okrggowej Izhy Ingynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaiwladczenie
o nusmerze werykacyjym:

WEP-P1H-CY3-4H3 *

Pan Pawel Bilinskl o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0050/20

adres zamieszkania Strzyiewice ul. Lotnicza 41, 64-100 Leszno

|est cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2021-03-18 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczaoego Rady Wielkopolskie] Okregowe) lziy Inzynierdw Budownlctwa.

§Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicanym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone beapsecinym podpisem elekbronicongm weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu s
rdwmeawatne pod wiglgdem skutkiw prawnych dokusmentom cpat ¥m podpisami wiasnargoamymi.}

* weryfikacjy poprasnoic] danych w niniejsoym zaswiadcoeniu mona sprawdzié za pomocy numseny wenfilkacyjnego miwladczenia na
stranss Polsise| lzby Ingynkerdw Budowniches www.piib.org.pl lub konfaktujge sig 2 blurem wiaiciwe| Dlrggowej lzhy Indynierte
Budownictwa.
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ENEA Operator 5p. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Pozman COrpalenica, 04,08.2021 r,
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8
4-330 Opalenica
el 61 BE4 72 10
S4271/2021/0DSZR10
Griina Dopiewo
ul. Leéna 1C

62-070 Dopiewo

Waruanki preyljczenia
do sieci elekiroenergetycenej ENEA Operator Sp, 2 0.0

Charaleer i lokalizacja obiekin / lokalu:

tymexasowy obiekt budewlany o funkeji administracyjno-biurowej, Dopiewn, ul. Ledna, dz. nr 53315
warunki dotycey preylyezenia obickiu projekiowanege

z mocg previgezeniows 24 KW

na napigei 04 kY

eakwalifikowanego do V1 grapy preylaczeniowe|

I. MIEJSCE PREYLACZEMIA:
Isiniejgcy shup nr 5 obwid 1 ze stac}l iramsformatorowe] nr 22-501
I[I. RODZEA) POLACZENIA Z SIECLA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresic dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.2
nie dotycry
3. w zakresie dotyczacym urzgdzeni podmiotu przyigczancgo:
3.1. Wykonadé przylycze kablowe tymezasowe. Prrylyeze wykonaé kablem o preckroju #yl technicenie i
ekonomicznie uzasadnionym do potrzeb wyprowadzonym 2 shapa linll napowietrmmej 04 kV
3.2, Szafkg zabudowaé najblitej micjsca prevlacoenia przy istniejyeym slupie. Preyviyese tymezasowe
stanowi wiasnodt podmiotu preylaczanego.
3.3, Szafka pomiarowa powinna byé wyposatona w :
- migjsee do rabudowy uklade pomiarowo-rozliczeniowego
- rabezpieczemic
- zabezpieczenie preediicenikowe (w obodowie preystosowanej do plombowania)
Po zakodiczenin prac budowlanych przycze fymezasowe sdemontowae
IT1. MIETSCE DOSTARCZANLA ENERGI ELEKTREY CZNET:

Zaciski na istniejacej napowictrznej linii an w kierunks instalicji podmiotu preylaczancgo

Migjmo dostanczania energii cekirymne] stanowi jednoczednie migjsce ragranicrenia. wismosd sies | nstalagi.
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
szafka pomiarowa w miejsca ogdlnodestgpnym przy slapie linii napowicirznej 0,4 kV
V.WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD:
Nalety zainstalowaé nklad, kidry sktndaé sig bgdzie z:
trijlazowego licenika energil czynnej prryvstosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone  preed dostgpem osab treecich, rabezpieceone preed
wplywami atmosferyeznymi oraz preystosowane do plombowania.
VL RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
A-fazowe zaberpieczenie ghiwne 63A usytuowane w szafee pomiarowe]
3-fazowe zaberpicczenic przedlicznikowe « 40A w szafce pomiarowej Klienta w miejscu ogélnodostepnym
Jako zaberpieczenie preedlicznikowe zastosowad ogranicznikl moey w wykonaniu jednobiegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERMED:
Energia elekiryezna winna by! poblerana przy wipdlezynniku mocy edpowladajgoym tg ¢ = 0.4.

S4TT1HIZLAODSZRI0 UBL ks 7{ Stromn |
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VIII, DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajsca sief niskiego napigeia pracuje w ukiadzde TN-C, w instalacji odblorezej naledy zastosowad
odpowiedni dla fego ukladu system i urzgdeenia ochrony preeciwporabeniowe]

M. U'WAGI DODATKOWE:

I. Instalacje wewngirzng naledy wykonad zgodnie = wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie  warunkdw techniczoych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2
2015 &, poz. 1422 z pldniejarami smiansmmi )

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadad odpowicdnie atesty. Preylgczane urzgdzenia
powinny posiadad wymagany odpomodé na raburzenia elektromagnetyerne oraz powiny byd tak shenstruowane, aby
nie wywohywaly w swoim Srodowisku zaburzed elekiromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgoych odpomosé na
Iz zaburzenia innych urasdzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanic zasilania na podstawie precdmiotowych warunkdw przylgczenia stancwié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadcrenie usug dystrybuci lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirvezne] w zakresie odchylen czestotliwoéci | napiecia, odkszisheenia napigeia, zawartodei poszezegdlnych
harmonicenveh oraz wakatnika dhugookresowege migotania swiatla sgodnych z preepisami obowigzujgcego prawa,
natominst dopuszczalny czas trwania:

) jednorazowej preerwy w dostarczaniu energii elekiryeane) nie moge preskroceye w przypadku:
- preerwy planowanej: 16 godezin,
- preerwy meplanoweney: 24 godan;
b} preerw w ciggu roku, stanowizcych sume czaséw trwania preerw jednorazowych dlugich i bardzo dhogich, w

- preerw planowanych: 35 godzin,
- pezerwy ideplancowane): 48 podzin,

4. Podstawy do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych wjgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o preylgezenie,

5. Giwny zacisk uriemiajgey (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji eleldryczne] budynku powinien byd polgczony =
preewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace) instalacie i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uzicmicnin nie powinna preckraczac 30 £, Realizacja tego wymagania naledy do odbiorcy.

6. Klient nieodplatnie udostepniad bedzie miejsce do zabudowy uklady pomiarowego i pokrywad bedzie inme koszty
ZTWiRZANE Z jeEe ulrzymaniem

7. Dokumentacja projekiowa opracowana na podstawie ninigjszych warunkow preyhscsenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 2 0.0, ktore 53 publikowane na stronie internetowej Spolki:
wiww.operaloreneapl, w zakresie urzgdeen ENEA Operator Sp. 2 oo, Do preedkfasdanych do wegodnienia
dokumentacji projektowych nalery dolaczyd odwiadczenic projekianta o zgodnodci przyjefych romwigzah ze
Standardami ENEA Operator Sp. 2 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je

wymienié ), poczyniomych we zasad okrelonyeh w tych Standardach. ENEA @ sreim: 5 .
Dats watnobci warunkéw prrylgezenia: 2 lata od daty ich doreczents. lat P / 3
Warunki opracowal :Roman Sxczerbowski
S L e AT
{ﬁ@-‘ :1’, uprwEETion] |
54271/2021°0D5ZR 10 UBL BS Strena 2
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VII. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.Uzgodnienia z Inwestorem,

2.Podktady geodezyjne,

3.0bowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, ktéry ma na celu
umozliwienie kosztorysowania i wykonania instalacji elektrycznych w projektowanym
tymczasowym obiekcie budowlanym o funkcji administracyjno-biurowe;.
W szczego6lnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

— Zasilanie elektroenergetyczne;

— Instalacja WLZ;

— Instalacja uziemien i potaczen wyrdwnawczych;

— Instalacja sitowa;

— Instalacja o$wietlenia podstawowego;

— Ochrona przeciwporazeniowa;

— QOchrona przeciwprzepieciowa.

3. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewngetrzne linie zasilajagce zostang rozprowadzone od szafki gléwnej RG kablem
YDYZzZo 5x6 mm do kazdego przylacza kontenera zlokalizowanego w czgéci dachowej, za
pomoca miedzianych kabli ukladanych na pionowych i poziomych trasach kablowych w
postaci koryt pelnych z pokrywa. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne w systemie TN-S, z

oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE.

4. Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowany obiekt zasilony bedzie z szafki kablowo-pomiarowej zlokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie ins.stupa linii napowietrznej nN. Zgodnie z warunkami zasilanie
nalezy doprowadzi¢ z istniejagcego stlupa nr 5, obwod 1 istn. stacji transformatorowe;.
Przytacze dostosowa¢ do mocy zapotrzebowanej przez obiekt. Z szafki kablowo-pomiarowe;j
nalezy wyprowadzi¢ do obiektu linie kablowa nN na potrzeby zasilania rozdzielnicy gtéwnej

RG 7zlokalizowanej przed obiektem budowlanym o funkcji administracyjno-biurowe;.
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Instalacja elektryczna odbiorcza wykonana zostanie w systemie TN-S, z oddzielnymi

przewodami neutralnymi N i ochronnym PE.

5. Sieci zewnetrzne

W zakresie opracowania, projektuje si¢ doprowadzenie do tymczasowego obiektu
budowlanego linii kablowej nN typu YAKXS 4x16mm’ zakonczonej w rozdzielnicy gtownej
RG.

Projektowang lini¢ kablowa nN nalezy uklada¢, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na
nastepujace elementy:
— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wykreSleniem na planie sytuacyjnym,

— kabel nN uktadac na gtebokos$ci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne,

— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach
DVK,

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

— kabel nn przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,

— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

— na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek",

— linie kablowa zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

6. Instalacja uziemienia

W projektowanym obiekcie budowlanym nalezy wykona¢ uziom otokowy plaskownikiem
FeZn 25x4mm. Plaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z kontenerem za pomoca klamr
uziemiajacych. Z instalacji uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki
FeZn 25x4mm do podtaczenia wszystkich sieci wykonanych z elementow przewodzacych, t;.
CO, wod.-kan., gaz, itp. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q. Z instalacji uziemienia

nalezy wyprowadzi¢ wypust w postaci bednarki FeZn 25x4mm do podlaczenia gtownej szyny
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uziemiajacej rozdzielnicy RG. Wszystkie czesci przewodzace obce np. wanien lub natryskow
taczy¢ ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Cze¢séci przewodzace obce to migdzy innymi:
metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne,
podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i1 zbrojenia budowlane. Potagczenia wyréwnawcze

wykona¢ linkg LgY 6 mm?2.

7. Rozdzielnica

Projektuje si¢ na zewnatrz  obiektu rozdzielnice RG zlokalizowana przed obiektem
budowlanym o funkcji administracyjno-biurowej. Rozdzielnic¢ wykona¢ jako szafe
wolnostojaca w postaci szatki kablowej z tworzywa termoutwardzalnego zlokalizowang przed
obiektem - obudowa firmy np. Schrack, Legrand lub rownowazna, o stopniu ochrony min.
IP44. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature¢ rozdzielcza dla obwodoéw sitowych. Zasilanie

poszczegolnych kontenerow bedzie realizowane poprzez dostepne wtyczki CEE.

8. Instalacje sitowe

W zakresie opracowania projektu doprowadzenie zasilan do przytaczy w dachowej czesci
kontenera, dostaw 1 montaz instalacji elektrycznych przewidzianych w przestrzeni kontenera
w zakresie realizacji dostawcy kontenerow — poza zakresem opracowania. Na rzutach
przedstawiono planowany przez Inwestora uktad rozmieszczenia zasilan oraz gniazd.
Stosowac przewody o izolacji 750V lub 300V dla instalacji niskoprgdowych. Zasilanie gniazd
1 urzadzen wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5mm?2.

Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-S. Projektowang instalacje
elektryczng w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnos$ci
nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. [P44, natomiast w pomieszczeniach suchych tj.:
komunikacje, biura itp. o stopniu ochrony min. [P20. Gniazda wtyczkowe nalezy montowac
na wysokosci 30 cm od posadzki, chyba Zze na rysunkach wskazano inaczej, gniazda
zlokalizowane w sanitariatach, nad blatami - wysoko$¢ montazu nalezy dostosowa¢ do

okreslonej zabudowy w danym pomieszczeniu.

9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja o§wietlenie w przestrzeni kontenera w zakresie dzialan dostawcy kontenera — poza
zakresem opracowania. Na rzutach przedstawiono planowany przez Inwestora uktad

rozmieszczenia opraw oswietleniowych oraz sposob sterowania.
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Natezenia o$wietlenia w obiekcie budowlanym nalezy dostosowaé do wymagan PN-
EN12464-1 oraz zalecen inwestora.

W projektowanym obiekcie projektuje si¢ oprawy ze zrodlem LED. Sterowanie o§wietleniem
podstawowym bedzie realizowane za pomoca lacznikOw miejscowych oraz czujnikow
ruchu/obecnosci. Laczniki o§wietlenia montowac na wysokosci 1,15m.

Os$wietlenie zewnetrzne

Projektuje si¢ oswietlenie zewngtrzne w postaci stupkow 1 stupkoéw oswietleniowych. Nalezy
stosowa¢ oprawy z energooszczednym zrodtem s$wiatta (LED). Planowang lokalizacje
zgodnie z otrzymanymi wytycznymi przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Szczegotowo typy opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem/Architektem na etapie realizacji.
Przewiduje si¢ réwniez os$wietlenie elewacji obiektu, szczegotowa lokalizacje oraz typy
opraw nalezy ustali¢ na etapie realizacji.

Zasilanie oraz sterowanie o$wietleniem zewngtrznym odbywac si¢ bgdzie za pomoca zegara
astronomicznego zabudowanego w rozdzielnicy RG z mozliwo$cig r¢cznego zataczania.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen stosuje si¢ SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-S. Szybkie wylaczanie realizowane bedzie
przez wylaczniki nadmiarowo-pradowe, zainstalowane w rozdzielnicach zasilajacych

poszczegolne obwody o$wietleniowe. Skutecznos$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

10. Ochrona przeciwpoiarowa

Wrylacznik PWP.

Wytacznik pozarowy pradu dla obiektu, bedzie stanowi¢ przycisk zlokalizowany przy
wejsciu do obiektu, wyzwalajacych cewke nadnapigeciowa roziacznika glownego w RG i
powodujacy wylaczenie catego obiektu spod napigcia. Nad wylacznikiem umiescié
oznaczenie ,,Wylacznik pozarowy pradu”.

Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do obiektu nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza obiektu. Wszystkie przejscia kabli i

przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

11. Instalacje telekomunikacyjne

W przestrzeni obiektu przewidziano zlokalizowanie gniazd teleinformatycznych na potrzeby
rozprowadzenie sieci oraz mozliwosci podlaczenia telefonii stacjonarnej cyfrowej. W

pomieszczeniu biurowym w przestrzeni obiektu przewidziano glowny punkt dystrybucyjny
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GPD do ktérego nalezy doprowadzi¢ przylacze sieci od operatorow zewnetrznych
(przytaczenie sieci operatorow zewnetrznych poza zakresem niniejszego opracowania).

Gléwny punkt dystrybucyjny (GPD)

Projektuje si¢ szafe RACK wiszaca o wysokosci min. 9U, szerokosci 600mm 1 glebokosci
600mm, przeznaczong do montazu osprz¢tu pasywnego. Szafa przeznaczona na zabudowanie
aparatury operatoréw zewnetrznych, gldowny punkt sieci strukturalnej LAN. Szafe nalezy
wyposazy¢ w panele skretkowe kat. Se oraz §wiattowodowe.

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne nalezy rozprowadzi¢ z szafy RACK — GPD poprzez patch panel
krosowniczy kat. Se (w standardzie 197, 1/2U) do poszczegolnych zestawoéw gniazd
multimedialnych. Gniazda przylaczeniowe nalezy wykona¢ w oparciu o moduty ekranowane
typu ,keystone”, zamocowane za posrednictwem adaptera 22,5x45mm z przestong
przeciwkurzowa lub zintegrowanie gniazda 2xRJ45, zamocowane w ramkach o wymiarach
wewnetrznych 50x50mm. Gniazda jak 1 moduly musza spelnia¢ wymagania kategorii Se.
Szerokos¢ modutéow RJ45 keystone ekranowanych musi pozwala¢ na montaz dwoch
kompletnych modutow obok siebie w ramce 45x45mm. Sposob rozprowadzenia okablowania
nalezy uzgodni¢ z dostawcg konteneréw. W szafie GPD zabudowa¢ panele §wiattowodowe i
skretkowe w ilosci niezbgdnej dla podlaczenia wszystkich elementow sieci. Wewnatrz
obiektu projektuje si¢ doprowadzenie okablowania poziomego p/t z GPD do gniazd
multimedialnych. Nie projektuje si¢ urzadzen aktywnych. Wybor dostawcy ustug
informatycznych w gestii Inwestora.
Stosuje si¢ panele rozdzielcze o pojemnosci 24 portow RJ45 w standardzie 19” o wysokos$ci
72 U o nastepujacych wlasciwosciach:
— W tylnej cze$ci panelu przewiduje sie zintegrowang prowadnice do kabli — umozZliwiajacg
zamocowanie kabli instalacyjnych
— Prowadnica musi zapewni¢ podigczenie ekranu kabla instalacyjnego do panelu za pomocg
specjalnych opasek zaciskowych z tworzywa oplecionych drutem ktory zapewni kontakt
ekranu kabla z ekranem panelu po catosci obwodu.
— Panel rozdzielczy musi posiadac¢ logo producenta systemu okablowania umieszczone na
obudowie
— Kazdy port panelu musi by¢ trwale oznaczony za pomocg cyfr, nadrukowane na panelu.
— Producent zobowigzany jest do dostarczenia kompletu materiatow tj. komplet Srub

montazowych M6, materiat umozliwiajacy montaz kabli skretakowych do prowadnicy kabli,
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klips umozliwiajacy przytaczenie przewodu uziemiajacego oraz zestaw specjalnych opasek

kablowych z oplotem do kontaktu ekranu.

— Panel musi zawiera¢é metalowg pokrywe ekranujacg ostaniajacq wszystkie ztgcza LSA

panelu, pokrywa musi by¢ mocowana do cze$ci nosnej panelu

— Wszystkie porty w panelu muszg znajdowac sie w jednej linii, tak aby zaczep wtyku RJ45

znajdowat sie u gory

UWAGA:

Testy koncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie

nalezy akceptowac¢ zadnych wynikow mieszczacych si¢ w marginesie bledu. Wyniki testow

nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koncowej systemu.

Jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzy¢ skretki czteroparowej o kategorii Se w postaci

U/UTP.

Rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego i zalecenia instalacyjne:

Okablowanie systemu w obiekcie, w zalezno$ci od obszaru nalezy prowadzi¢ w nastgpujacej

infrastrukturze i w nastepujacy sposob:

maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metréw,

Wszystkie osiem zyt czteroparowej skretki instalacyjnej musi by¢ zakonczone pojedynczym
ztaczem RJ45

okablowanie powinno by¢ ciggte na catej diugosci toru bez ztacz i spawdw od stanowiska
roboczego do panela rozdzielczego,

wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakoriczone w pojedynczym module,
wymaga sie standardowej sekwencji potaczen T568B,

proces montazu ma gwarantowa¢ najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na ztaczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm,

kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwdch koncach przy zakonczonych
modutach wg. przyjetego systemu numeracji,

kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami
norm,

po instalacji kabla, instalator powinien sie upewni¢, ze wszystkie czesci kabla sg prawidtowo

zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego kofcach.
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System okablowania strukturalnego powinien zachowa¢ kompatybilno$¢ funkcjonalng z
rozwigzaniami kategorii Se, ktore powinnny znajdowac si¢ w ofercie wybranego producenta

okablowania

12. System przyzywowy

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacji przyzywowej dla osob
niepetnosprawnych w pomieszczeniu toalet. System umozliwia wezwanie pomocy przez
niepetnosprawnego w razie potrzeby.

W toalecie nalezy przewidzie¢ po dwa podswietlane przyciski do wezwania pomocy.
Pierwszy przycisk z lampka jest zlokalizowany przy umywalce, natomiast drugi przycisk
pociaggowy jest zlokalizowany przy misie ustepowej. Dodatkowo przy drzwiach w toalecie
znajdowa¢ si¢ bedzie kasownik wezwan. Nad drzwiami do pomieszczenia oraz przy
stanowisku prowadzacego w Sali konferencyjnej nalezy zlokalizowaé sygnalizatory
optyczno-akustyczne. Zasilacz zasilajacy 230V/24V zlokalizowany zostanie ponad sufitem
podwieszany, w poblizu drzwi sali konferencyjnej. W przypadku zaistnienia w obiekcie
budowlanym pomieszczenia statego pobytu, przewiduje si¢ zaprojektowanie centrali
informujacej o wezwaniach usytuowanej w tym pomieszczeniu. Nalezy zastosowac system

réwnowazny, jak na budynku istniejagcym nalezagcym do Inwestora.

13. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu projektowanego obiektu przewiduje si¢ rezerwe przestrzeni umozliwiajacg montaz
instalacji fotowoltaicznej (instalacje PV).
Instalacja fotowoltaiczna nalezy oprze¢ na:

— moduty fotowoltaiczne monokrystalicznych (moc panelu wg uzgodnien z Inwestorem)

— falownik

— szafki z zabezpieczeniami dla instalacji PV (ilo§¢ wg wymagan)

— niezbedne okablowanie.
Instalacje fotowoltaiczng nalezy przylaczy¢ do sieci elektroenergetycznej od strony niskiego
napi¢cia. Laczna moc instalacji fotowoltaicznej] nie moze przekraczaé wartosci mocy
przylaczeniowej réwnej 24,0kW. Panel nalezy zainstalowa¢ poziomo pod katem 15°.
Proponowane rozmieszczenie paneli przedstawiono na rzucie dachu. Przed przystapieniem do
realizacji nalezy szczegdlowo zweryfikowaé przestrzen na dachu, przedstawi¢ docelowg
liczbe paneli, typ oraz lokalizacje oraz wysoko$¢ elementow konstrukcyjnych i urzadzen,

wystajacych ponad powierzchnie dachu. W przypadku stwierdzenia zmian w ukladzie
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architektoniczno-konstrukcyjnym powierzchni dachu, rozmieszczenie paneli
fotowoltaicznych nalezy dostosowa¢ do aktualnego uktadu dachu, by mozliwe optymalnie
wykorzysta¢ powierzchnie dachowg oraz unikng¢ zacieniania paneli.

Przewiduje si¢ instalacje fotowoltaiczng typu ,on-grid" przylaczong do sieci
elektroenergetycznej. W przypadku braku napigcia w sieci zaktadu energetycznego
spowodowanego np. awarig, Inwerter sieciowy wytacza si¢ — energia elektryczna nie bedzie
produkowana mimo korzystnych warunkow nastonecznienia.

Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu nie powinna przekroczy¢ 50 kW tacznej
mocy zainstalowanej przez co zaliczana jest do mikroinstalacji .

Przed uruchomieniem instalacji nalezy zawrze¢ z zakladem elektroenergetycznym umowe
kompleksowg na pobor oraz zakup energii elektrycznej, zgodnie z wymaganiami Operatora

Systemu Dystrybucyjnego.

14. Ochrona przeciwporaZeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.
Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegbdlnych pomieszczen stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania wylacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas
0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlowego
zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
Ochrona uzupehiajaca:
Jako ochron¢ uzupelniajaca nalezy stosowaé wylaczniki réznicowo pradowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A, obwody

oswietleniowe wewnatrz mieszkan 1 pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub natrysk
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oraz pofaczenia wyrdwnawcze, ktore powinny obejmowaé¢ m.in. wszystkie rownoczesnie
dostepne czesci przewodzace urzadzenia stalego i czesci przewodzace obce, gdzie jest to
mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad polaczen wyréwnawczych
powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wlacznie z

gniazdami wtyczkowymi.

15. Obliczenia techniczne

Wartos$¢ mocy zapotrzebowanej obiektu budowlanego:

— moc zapotrzebowana P,, = 24,0kW

. . , P 24%103
— natezenie pradu jest rowne: [, = \E*Uni’cow = ra00m0903 37,25A

Dlatego dla spelnienia warunku: I4q > I, > 1,
— WLZ do lokalu mieszkalnego: YAKXSzo 5x16 mm2
— gdzie prad dopuszczalny dtugotrwale Idd = 59A
— Zabezpieczenie: 40A

Idd > Izab > In

59A > 40A > 37,25A

warunek spelniony

Whioski i uwagi:

— Samoczynne wytaczenie jest zachowane (Iz > Iw).
— Obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla linii zasilajacych i odbiornikéw w najgorszych
warunkach.

Szczegbdtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta
16. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet LED wplywa na oszczg¢dzanie energii elektrycznej w porownaniu ze

standardowymi zarowymi Zrédlami $wiatta.

17. Alternatywne rozwiqzania

Zasady zamowien publicznych mowia, Zze na etapie realizacji inwestycji moga zostaé
zastosowane materiaty i rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace
standardu 1 niezmieniajgce zasad 1 rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami

porownawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen spelnia
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zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidlowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrong¢ oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ list¢ zamienionych materiatbw (wraz z zaprojektowanymi
odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak
réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne
laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢
zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji
projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkow uczciwej konkurencji dla

innych oferentow, biorgcych udzial w tym postepowaniu.

18. Uwagi koncowe

— Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ uzgodnienia i uzyskac akceptacje projektu ze strony
inwestora. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami
pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

— Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowq cato$ciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete
we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi,
w celu prawidtowego okre$lenia zakresow rzeczowych poszczegélnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

— Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

— Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii;

— Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

— W trakcie wykonywania iodbioru robét nalezy uwzgledniaé postanowienia nastepujacych

przepisdw, norm i wytycznych wykonawczych:
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o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie, z pdzniejszymi
Zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia izycia oraz mienia, atakze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania

— Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie zaakceptowac

przez Inwestora i Nadzér Inwestorski.
— Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen iinstalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca

winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletno$ci wykonanych prac,

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow iurzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narz¢dzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodno$ci tych wyrobow znormami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre§lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie znaczgce zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia
problemow technicznych czy niejasno$ci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w oraz otrzymacé
akceptacje Inwestora. Samodzielne odstgpstwa wykonawcy od zalozen projektowych
zwalniaja Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany irealizowany obiekt oraz
przenoszg t¢ odpowiedzialnos¢ w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane 1iinstalacyjne nalezy zapoznaé si¢ szczegOlowo z dokumentacja: czescig
rysunkowa 1opisowa wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasnosci nalezy si¢ przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich

wyeliminowania.

Opracowat
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VIl.  INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor:

Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo

Tymczasowy obiekt budowlany o funkcji administracyjno-biurowej

Dopiewo, obreb 0001 gmina DOPIEWO ul. Le$na, dz. Nr nr533/25,
533/26

Tymczasowy obiekt budowlany o funkcji administracyjno-biurowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA AN.I

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

mgr inz. Pawet Bilinski

mgr inz. Wojciech Poprawa
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1.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

Wykonanie wykopoéw recznie lub mechanicznie,
Nasypanie piasku do wykopu,

Utozenie kabli w wykopach,

Wykonanie pomiarow kontrolnych kabli,
Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
Zasypanie wykopu,

Wykonanie instalacji uziemiajacej
Rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie,
Montaz instalacji wewnetrznej sity 1 oswietlenia,
Montaz instalacji odgromowe;j

Wykonanie pomiarow kontrolnych i1 zalaczenie napigcia w obiekcie.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujg sie nastepujace obiekty: brak istniejacych obiektow.

3.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas
wystgpienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlaczaniu i zataczaniu napigcia,
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia
zewnetrznego,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z ukladaniem instalacji
wewnetrznych,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z montazem instalacji
odgromowe;j.
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadad
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s0b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wylaczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasi¢gu dzialania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopoéw koparka nalezy uzyska¢ zgode¢ inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie znajduja si¢ sieci 1 urzadzenia podziemne. Koparke¢ moze obstugiwa¢ jedynie
pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiggu dziatania koparki zabrania si¢
przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek 1 wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$
begbna wypoziomowac¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.
PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH

Prace na wysokos$ci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,

zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow 1 szelek bezpieczenstwa.
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Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.
Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspolpracujacy znajdujacy
si¢ na nizszych poziomach maja obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska
nie znajdowaty si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen -elektrycznych bedacych pod
napigciem, albo nie byly narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki
elektryczne) lub inne.
Przy pracach na dachach nalezy stosowaé szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywiazujac je do odpowiednio wytrzymatych czgsci budynku. Gdy prace s3 prowadzone
nad oszklonymi cze$ciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio
dlugimi i grubymi deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy
zastosowac specjalne rusztowania. Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ 1 oznakowac
strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga
spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢
szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubo$ci co najmniej
0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie
powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien by¢ wyposazony w barier¢ o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.
Zabrania si¢ stania i1 przechodzenia pod miejscem pracy monterOw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania
prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w
sprzet 1 sSrodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi

przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.
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5. Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umoZliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich
materiatdéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-
Informacyjnych.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych

robot budowlanych, ktore mogq stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 socjalnych. Wskazanie punktu
pomocy medycznej. Zapewnienie taczno$ci telefonicznej. Urzadzenie magazynu
materialdow. Okreslenie wysokos$ci skladowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej
wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziala¢ czynnikom psychofizycznym
pracownikow — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen
kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujacych przepisow i zasad BHP. Nalezy
przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktoére moze powsta¢ podczas wykonywanych
robot oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca robotami
budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robot i podjecia
dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob z

uprawnieniami.

7. Przestrzegad przepisy prawa dotyczgce bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94
pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r.Nr 47, poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)
Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz.
1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. z
2000r., nr 26 poz. 313)

mgr inz. Pawet Bilirski mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0486/POOE/19 upr. WKP/0363/POOE/10
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IX. Zestawienie rysunkow

Tab.1. Spis rysunkéow

Lp.| Symbol Opis Skala
IE 001 Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne 1:500
IE 101 Rzut obiektu 1:100
IE 201 Rzut fundamentéw 1:100
IE 202 Rzut dachu 1:100
IE 301 Schemat ideowy zasilania l:--




