
A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

Wypust do rozdzielnicy RG

Płaskownik FeZn 25x4 - projektowane połączenie

wyrównawcze układane pod posadzką

Płaskownik FeZn 30x4 - projektowany uziom stopy

fundamentowej

Wypust instalacji uziemienia do połączenia z

kontenerem

A

UWAGI:

1.Uziom należy wykonać jako otokowy układany płaskownikiem FeZn 25x4 mm .

2. Wykons połączenia wyrównawcze łączące ze sobą wszystkie wewnętrzne

     wsporcze słupy konstrukcyjne. Wszystkie połączenia jako spawane.

3. Z uziomu wykonać wypusty do połączenia rozdzielnic,

     szyn wyrównania potencjałów oraz wszystkie sieci wykonanych z elementów przewodzących,

     tj. CO, wod-kan, gaz.

4. Skrzyżowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronić rurami ochronnymi.

5. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.

6.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

7.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

8.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
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