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Poznan, 31.08.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam,
Zze projekt techniczny tymczasowego obiektu budowlanego o funkcji
administracyjno-biurowej, zlokalizowanego przy ulicy Lesnej w Dopiewie,
obr. Dopiewo na dz. ewid. nr: 533/25,.533/26 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Architektura: projektant -
sprawdzajgcy

Konstrukcja: projektant -
sprawdzajacy

-mgr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 .
w spegcjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

) Ul W
nr upr. 171/POOKK/V/2021 v:\io,éf‘i architektonicznej
w specjalnosci architektonicznej e 6jek‘towania bez ograniczen
do projektowania bez ograniczer~ = T471/POOKKNV/2021

. . s o= N
-mgr inz. arch. Tomasz Nadstawek?;r inz. arch. Toprszey

-mgr inz. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie konstrukcji budowlanych

-mgr inz. Piotr Pawel Starzecki

nr upr. WKP/0223/POOK/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smoélska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0792.

Cztonek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-YFE5-D865-E5YB-E9F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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mgrini. arch. Tomasz Wojciech Nadstavwek
ur.w dnin 11.01.1988 1. we Wraclawiu

posiada odpowiednic wyksztalcenie techniczne oraz praktykg zawodowa
i po zdaniu e¢gzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

EPRAWNIENIA BUDOWITANE

w specjalnodei architektonivzoej do projeltowania bez ograniczen.

Powyvisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonvwania

samodrziclne] funkeji technieznej w budownictwic, nhejmujacej:

projektowanie, sprawdzanic projektow architektoniczno-budowlanych
i technicynych oraz sprawowanic nadzoru autorskiego, sprawowanie Kontroli technicznej
utrzymania obicktow budowlanych.
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Wojciech Nadstawek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/POOKK/V/2021,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej [zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1714.

Cztonek czynny od: 16-06-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PO-1714-5BBY-8YDF-5Y69-FF88

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401)

1.1.  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektdw
Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest budowa
tymczasowego obiektu budowlanego o funkcji administracyjno-biurowej zlokalizowanego na
dz. o numerach ewidencyjnych gruntu 533/25, 533/26 w Dopiewie przy ulicy Lesnej, obreb
Dopiewo.

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania robét od fundamentowania
tymczasowego obiektu budowlanego po roboty wykonczeniowe. Inwestycja sklada sie z 1
obiektu.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce wystepuja inne obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren ogrodzi¢c wzdiuz
granic wlasnosci ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostepem osoéb
postronnych. Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu
na teren budowy.

1.3.1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a) roboty ziemne — wykonywanie wykopow pod fundamenty — nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu ciezkiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z
rzutem fundamentéw. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ czy operatorzy maszyn
przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadaja odpowiednie
kwalifikacje. Na dziatce wystepuja grunty zwarte.

Wykopy na glebokosc¢ wzgledng 1,1m i szerokosci 0,5m, 0,6m, 0,8m, 1,0m, 1,5m wykonac
jako prostopadtoscienne. Nie wymagajg one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek
nalezy odklada¢ w odlegtosci > 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy pod komin zabezpieczy¢ szalunkiem traconym.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie
W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie
z projektem. Chodzenie po ulozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas
wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania $cian
fundamentowych nalezy zadbac¢ o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

C) roboty murarskie i tynkarskie
Kominy wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowa¢ sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.
Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i
opieranie o balustrady jest zabronione.

d) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym.




1.4.

1.5.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.
Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.
e) roboty na wysokosci
Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m. od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada
o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
f) roboty dekarskie i izolacyjne
Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do 34 ich wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

¢ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac

e szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach

podczas realizacji robot

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

e oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem osob postronnych

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca skladowania materiatdw budowlanych, zejscia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych)

e wykona¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac¢ do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem materiatlow i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopdow)

e przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonaé¢ $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

e zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysylat sygnat
dzwiekowy

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Niezaleznie od
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany jest
sporzadzi¢ plan ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego, posiadane
maszyny budowlane i warunki prowadzenia rob6t budowlanych oraz obowigzujace przepisy
BHP. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadz6r nad bezpieczenstwem
i higiena pracy zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu pracy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010



TOMI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

> Lokalizacja: Dopiewo, gm. Dopiewo
dz. nr 533/25, 533/26
» Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg dziatki o numerze ewid. 533/25 i 533/26 zlokalizowane w
miejscowosci Dopiewo przy ulicy Lesnej, obreb Dopiewo. Zgodnie z obowigzujgca
decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na obszarze planuje sie budowe
tymczasowego obiektu budowlanego o funkcji administracyjno-biurowej, ktorej dotyczy
niniejsze opracowanie.

2. Podstawa opracowania
2.1. Mapa geodezyjna
2.2. Prawo budowlane
2.3. Ustalenia z Inwestorem

3. Charakterystyka terenu
Dziatki nr 533/25, 533/26 zajmuja taczna powierzchnie 1942m?°. Teren jest ptaski, dziatki
sg zabudowane, teren nie nalezy do obszaru NATURA2000 oraz nie jest potozony w
obrebie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow.
Komunikacja do planowanej inwestycji bedzie zapewniona istniejgcym zjazdem z
ul. Lesnej na dziatke 533/26, stanowigcym dojazd do miejsc parkingowych oraz dostep
dla jednostek stuzb miejskich.
Na opracowywanym obszarze znajdujg sie inne obiekty takie jak budynek
administracyjno-biurowy oraz budynek gospodarczy.

4, Istniejace uzbrojenie terenu

Dziatki nr 533/25 i 533/26 sa uzbrojone. Na dziatkach znajdujg sie istniejgce przytacza:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne oraz telekomunikacyjne. Z budynku
gospodarczego zlokalizowanego w pdtnocnej czesci dziatki 533/26 biegnie odcinek sieci
cieptowniczej prowadzacy do budynku Urzedu Gminy na dziatlce 618/1. Planuje sie
przytaczenie projektowanego tymczasowego obiektu budowlanego do istniejgcych sieci:
wodociggowej i kanalizacyjnej, a takze energetycznej dla zasilenia tymczasowego obiektu
budowlanego o funkcji administracyjno-biurowej — poszczegdine projekty techniczne
przytaczy wg odrebnego opracowania.

Przylacze wodociggowe (woda na cele bytowe)

Planuje sie podigczenie obiektu do istniejgcego przylagcza na dziatce 533/25 w celu
zasilenia w wode projektowanego tymczasowego obiektu budowlanego — zgodnie
opracowaniem branzowym, tom II niniejszej dokumentaciji.



Przylacze kanalizacji sanitarnej

Teren jest uzbrojony w zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie
podfaczenie nowoprojektowanej instalacji do istniejacej sieci kanalizacyjnej na dziatce
533/25 — zgodnie opracowaniem branzowym, tom II niniejszej dokumentacji.

Przylacze elektroenergetyczne
Na terenie opracowania (dz.nr 533/25) znajduje sie przylagcze energetyczne o mocy

24kW.

Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji

> Pow. dziatek razem 1942,00 m?
Dziatka 533/25 1399,00 m?
Dziatka 533/26 543,00 m?
> Pow. zabudowy obiektu projektowanego 149,69 m? =770%
> Pow. zabudowy budynkdw istniejacych 298,37 m? = 1340%
> Pow. zabudowy budynkdw tacznie 448,06 m?> = 23/10%<25%
> Pow. terenéw utwardzonych projektowanych 292,25 m? = 1505%
> Pow. terenéw utwardzonych istniejgcych 155,86 m? =805%
> Pow. terenéw utwardzonych tgcznie 448,11 m? = #10%
> Pow. biologicznie czynna 1045,83 m? = 380%>30%
> Szerokoé¢ elewadiji frontowej 12,235 m <"
> Wysoko$¢ obiektu do kalenicy 3,135m
> Wysokos¢ elewacji frontowej (spodu attyki) 2,875 m
> Kubatura 468,52 m*
> ilo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna

Opis projektowanej inwestycji

Na opisywanym terenie projektuje sie tymczasowy obiekt budowlany o funkcji
administracyjno-biurowej z potgczonych ze sobg systemowo dziesieciu kontenerow
biurowych.

Jest to obiekt parterowy wyposazony w niezbedne przytacza i instalacje. Zaprojektowana
zostata wiata Smietnikowa o wymiarach 6,0mx2,5m usytuowana w poétnocnej czesci
dziatki terenu objetego opracowaniem jako mata architektura. Tymczasowy obiekt
budowlany wyposazono i przystosowano do swobodnego korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy gtdwnym
wejsciu i bezprogowe wejscie do obiektu.

Projektowany obiekt, to bryta na planie kwadratu, z ptaskim dachem wielospadowym
(kazdy z konteneréw posiada ptaski dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 2%).
Obiekt usytuowano w odlegtosci minimum 4m od pdtnocnej i 4m od zachodniej granicy
dziatki 533/25. Projekt nie przewiduje zmiany uksztattowania terenu, wytacznie
rozplantowanie gruntu wokot obiektu i prace zwigzane z uksztattowaniem drogi
manewrowej oraz miejsc postojowych.



Projektowane zagospodarowanie dziatki

DojScia i dojazdy

Wijazd i wyjazd na teren inwestycji odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem na dziatce nr
533/26 z dziatki drogowej nr 535. Komunikacja na terenie inwestycji odbywac sie bedzie
drogg manewrowg oraz chodnikami pieszymi.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej szarej, gr 8cm

Nawierzchnia placu i miejsc postojowych dla niepetnosprawnych z betonowej kostki
brukowej, gr. 8cm, wykonczenie nawierzchni miejsc postojowych dla o0sdb
niepetnosprawnych w barwie niebieskiej.

Nawierzchnia miejsc postojowych i powierzchni sasiadujacej z kostki brukowej szarej
gr. 8cm,

Nawierzchnia doj$¢ z betonowej kostki brukowej szarej, gr. 6cm

Nawierzchnia opaski wokdt obiektu — z kostki brukowej szarej, gr. 6cm.

Miejsca postojowe

Na dziatce zaklada sie lokalizacje 4 nowoprojektowanych miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych zlokalizowanych na dziatce 533/26 (w tym jednego miejsca dla
niepetnosprawnych. Wymiar miejsca postojowego wynosi 2,5x5,0 m, a miejsca dla
niepetnosprawnych 3,6x5,0m. Projekt przewiduje rowniez utwardzenie terenu pod
stanowiska dla roweréw oznaczone na planie zagospodarowania.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Miejsce na pojemniki na gromadzenie odpadéw statych zlokalizowano w pdétnocnej czesci
terenu objetego opracowaniem w odlegtosci 3,59m od granicy dziatki budowlanej, przy
istniejgcym budynku gospodarczym, oraz odlegtosci ponad 10,0m od okien i drzwi.
Miejsce dostepne jest dla 0sob niepetnosprawnych. Projektuje sie obudowe kontenerdw
w formie wiaty $Smietnikowej o wymiarach 6,0mx2,5m.

Oswietlenie zewnetrzne

Zaktada sie oSwietlenie wejs¢ do obiektu oraz drogi manewrowej, zewnetrznymi
oprawami  o$wietleniowymi. Natezenie oSwietlenia powinno spetniaé przepisy
szczegobtowe.

Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez
pojazdy. Szczegobly oraz lokalizacja oswietlenia zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych - tom III.

Zielen

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie:

- dodatkowo po zakonczeniu prac budowlanych zaktada sie uzupetnienie terenu poprzez
obsianie go trawa.

Podesty zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych.
Zaprojektowano systemowe podesty i podjazdy ze stalowych ocynkowanych krat.
Podjazd dla oséb niepetnosprawnych o kacie nachylenia 8% (wysokos¢ podjazdu 30cm).

Dane gruntowo — wodne

Przeprowadzone badania wykazaty iz podtoze gruntowe jak i sam rodzaj obiektu
budowlanego projektowanego na dziatce nr 533/25 w Dopiewie przy ul. Lesnej mozemy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. W



trakcie badan gruntowych nie natrafiono na grunty niemineralne — organiczne, oprocz
humusu i piaskéw prochnicowych.

Posadowienie obiektu zostanie wykonane w warstwie spoistych gruntéw w stanie
twardoplastycznym. Bezposrednio po wykonaniu wykopu o docelowej gtebokosci, spéd
wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu pod obrysem fundamentow.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050: 1999

UWAGA: Po wykonaniu wykopow fundamentowych, w razie stwierdzenia w

podiozu innych warunkéw gruntowych niz zalozone nalezy skontaktowac sie z

projektantem.

9. Kategoria geotechniczna obiektu — I

10. Zagrozenie ludzi ZL III

11. Klasa odpornosci ogniowej D

12. Projektowany poziom terenu
- $redni poziom przy obiekcie budowlanym i na doj$ciach — istniejacy - 86,80 m n.p.m.

1. Projektowany poziom posadzki £0,00 wewnatrz obiektu budowlanego — 87,12
m n.p.m.

14. Odprowadzenie wod deszczowych — na teren dziatki.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektow

15.1 Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu

15.2

a) lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego w stosunku do granic dziatki:

- minimalna odlegtos¢ Scian obiektu budowlanego bez otworéw okiennych i drzwiowych
od granicy dziatki budowlanej wynosi 4,00m lub wiecej — warunek spetniony zgodnie z
§12 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak oddziatywania;

- minimalna odlegtos¢ Scian obiektu budowlanego z oknami do granicy dziatki budowlanej
wynosi min. 4,00m lub wiecej — warunek spetniony zgodnie z §12 Dz.U.2002.75.690 ze
zm. — brak oddziatywania;

b) lokalizacja projektowanego miejsca na pojemniki na odpady state

- minimalna odlegto$¢ od okien i drzwi wynosi 10,93m — warunek spetniony, zgodnie z
§23.3 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak oddziatywania

- lokalizacja 4,09m od granicy dziatki — warunek spetniony, zgodnie z §23.1
Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak oddziatywania).

c) lokalizacja projektowanych miejsc postojowych

- minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi 8,01 m— warunek spetniony, zgodnie z
§19.2 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak oddziatywania;

Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy p.poz

Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany jest w odlegtosci minimum 4,00 m od
granic dziatki, 9,09 m od budynku zlokalizowanego na dziatce sasiedniej 533/16, 9,70m
od budynku zlokalizowanego na dziatce sasiedniej 533/12, 10,55m od budynku
zlokalizowane na dziatce sasiedniej 533/13, oraz 12,55m o istniejgcego budynku na
dziatce 533/25 objetej opracowaniem.

brak oddziatywania zgodnie z §.271.1, Dz.U.2002.75.690 ze zm.



15.3 Warunki dostepu do promieniowania stonecznego
- zgodnie z §60 Dz.U.2002.75.690 ze zm. warunek jest spetniony — projektowany obiekt
budowlany ma zapewniony odpowiedni czas nastonecznienia oraz nie ogranicza
nastonecznienia pomieszczen mieszkalnych w budynkach mieszkalnych na dziatkach
sgsiednich w wymaganym rozporzadzeniem przedziale czasu — brak oddziatywania

15.4 Warunki dostepu do Swiatta dziennego

- zgodnie z §13 Dz.U.2002.75.690 ze zm. warunek jest spetniony — projektowany obiekt
budowlany ma dostep do $wiatta dziennego - zabudowa na dziatkach sasiednich nie ma
wptywu na dostep do $wiatta dziennego w projektowanym obiekcie — brak oddziatywania

- zgodnie z §13 Dz.U.2002.75.690 ze zm. warunek jest spetniony — projektowany obiekt
budowlany nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi w budynkach znajdujacych sie na dziatkach sasiednich — brak
oddziatywania.

15.5 Emisje
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze

znaczacg lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397)- brak oddziatywania;

- hatas — projektowany obiekt budowlany nie przekracza dopuszczalnych pozioméw
hatasu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku — brak oddziatywania;

- ochrona powietrza — ogrzewanie pomieszczen w obiekcie budowlanym za pomoca
konwektoréw elektrycznych — emisja pytéw i gazéw nie przekracza dopuszczalnych norm
— brak oddziatywania;

- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania;

Podsumowanie — nie stwierdza sie oddzialywania inwestycji na obszar
zewnetrzny.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010






OPIS ARCHITEKTONICZNY

do projektu obiektu tymczasowego o funkciji administracyjno-biurowej

> Lokalizacja: Dopiewo, obreb ewid. Dopiewo, jedn. ewid. Dopiewo
dz. nr 533/25, 533/26
» Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Ustalenia z Inwestorem
1.2. Prawo Budowlane
1.3. Polskie Normy Budowlane
1.4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2. LOKALIZACIA INWESTYCII

Projektowany tymczasowy obiekt budowlany zlokalizowano w miejscowosci Dopiewo, w gminie
Dopiewo, przy ulicy Lesnej na dziatkach 533/25 i 533/26.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na opisywanym terenie zaprojektowano parterowy obiekt budowlany o funkcji administracyjno-
biurowej bedacy zestawem potgczonych ze sobg systemowo konteneréw biurowych . W obiekcie
znajdowaé sie beda: korytarz, WC damskie oraz dla osdb niepetnosprawnych, WC meskie,
pomieszczenie biurowe kierownika, archiwum, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym,
pomieszczenie porzgdkowe oraz pie¢ pomieszczen biurowych. Obiekt jest przystosowany do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

3.1 Dane liczbowe i zestawienie powierzchni

3.1.1.  Wymiary:
> dtugos¢ obiektu 12,235 m
> szerokos$¢ obiektu 12,235 m
> Szerokos¢ elewacji frontowej 12,235 m
> ilos¢ kondygnaciji: 1
> Wysokos¢ elewacji frontowej (spod attyki) 2,875 m
> Kubatura ~440m3

3.1.2. Powierzchnia zabudowy 149,69 m?

3.1.3. Powierzchnia uzytkowa 131,97 m?

3.1.4. Powierzchnia catkowita nadziemna 131,97 m?



3.2. Program uzytkowy
PARTER
NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0.1 Korytarz 24,32
0.2 Wc damski + dla niepetnosprawnych 5,07
0.3 WC meskie + przedsionek 3,88
0.4 Pom. biurowe 1 21,21
0.5 Archiwum 12,18
0.6 Pom. socjalne z aneksem 11,96
0.7 Pom. porzadkowe 1,66
0.8 Pom. biurowe 2 10,23
0.9 Pom. biurowe 3 10,41
0.10 Pom. biurowe 4 10,41
0.11 Pom. biurowe 5 10,41
0.12 Pom. biurowe 6 10,23
Powierzchnia uzytkowa parteru: 131,97 m2

4. PROGRAM UZYTKOWY I FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1.

4.2.

Ukfad funkcjonalny tymczasowego obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zaprojektowano jako zwartg bryle bedacg zestawem
zbudowanym z 10 pofaczonych ze sobg konteneréw biurowych, przekryta dachem
wielospadowym (kazdy z konteneréw posiada dach dwuspadowy o kacie nachylenia
potaci 2%). Obiekt budowlany usytuowano w odlegtosci minimum 4 m od granic dziatek
budowlanych od strony pétnocnej i zachodniej, ponad 28 m od potudniowej granicy oraz
ponad 31m od dziatki wschodniej.

Gtowne wejscie znajduje sie w centralnej czesci elewacji frontowej skierowanej na
potnocny-wschadd.

Komunikacja w obiekcie odbywac¢ sie bedzie poprzez centralnie usytuowany korytarz
prowadzacy do poszczegdlnych pomieszczen. W strefie wejsciowej obiektu znajduje sie
wezet sanitarny sktadajacy sie z WC dla oséb niepetnosprawnych oraz kobiet, a takze
osobne WC dla mezczyzn z wydzielonym przedsionkiem. Bezposrednio z korytarza
zapewniony jest dostep do poszczegdinych pomieszczen takich jak: pomieszczenie
archiwum, pomieszczenie socjalne z aneksem, pomieszczenie porzadkowe i szesé
pomieszczen biurowych dla pracownikdw obiektu.

Odpady komunalne przechowywane bedg w pojemnikach zlokalizowanych w obudowie na
terenie dziatki inwestora. Smietniki usytuowane zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.

Warunki sanitarno-higieniczne i zatrudnienie

Odlegto$¢ pomieszczen sanitarnych od najdalszego miejsca przebywania pracownika
obiektu jest mniejsza niz 75m.

W obiekcie budowlanym przewidziano toalety osobne dla mezczyzn i kobiet wraz z
ogdlnodostepng toaletg przystosowang do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych. W
pomieszczeniach czasowej pracy nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia,
zapewniono wysoko$¢ pomieszczen w Swietle 2,66 m. Przewidziano wentylacje
mechaniczng, a takze klimatyzacje.




Dos$wietlenie — w pomieszczeniach przewidziano okna dostarczajgce odpowiednig ilos¢
$wiatta dziennego.

W obiekcie przewiduje sie zatrudnienie: 11 o0sob, w charakterze pracownikow

administracji Urzedu Gminy Dopiewo. Pracownicy korzysta¢ bedg z aneksu kuchennego

znajdujacego sie w pomieszczeniu socjalnym.

Praca odbywac sie bedzie w systemie jednozmianowym.

Wskazania BHP:

- przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP

- wszystkie urzgdzenia muszg mie¢ instrukcje obstugi

- sale powinny by¢ wyposazone w apteczke pierwszej pomocy

- wszystkie urzadzenia nalezy montowac i obstugiwa¢ zgodnie z instrukcjg
uzytkownika.

4.3.  Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Zapewniono dostep dla 0s6b niepetnosprawnych:
— wejscie do obiektu budowlanego wyposazono w podjazd dla oséb niepetnosprawnych
o nachyleniu 8% (wysokos¢ rampy 30cm) wyposazone w obustronne porecze.
— 1 miejsca postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej — miejsce postojowe o
szerokosci 360cm i dtugosci 500cm;

4.4. Wytyczne architektoniczno- budowlane.

e Sciany i sufity powinny byé wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i niepalnego.
Kolorystyka biata lub w jasnych kolorach.

o We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, i pomieszczeniu socjalnym $ciany nalezy wytozy¢
oktadzing fatwo zmywalng, trwatg i odporna na dziatanie wilgoci i Srodkéw dezynfekujgcych do
wysokosci min. 2m.

o Korytarze do wysokosci 1,6m powinny posiada¢ powierzchnie tatwo zmywalna.

¢ Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Wystepy w $cianach powinny mieé¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i
kondensacje pary.

¢ Na traktach komunikacyjnych nalezy zastosowac¢ odboje.

e Podloga powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie $liska i tatwa do utrzymania w
czystosci. Niedopuszczalna jest roznica poziomdw (progi, stopnie itp.)

e Posadzki w pomieszczeniach magazynowych, na korytarzach i w przejSciach do urzgdzen
technicznych powinny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie $liskie i tatwo zmywalne.

e W miejscach uzasadnionych technologicznie podiogi powinny posiada¢ kratki Sciekowe z
zamknieciem wodnym oraz wstepnymi fapaczami odpadkow.

e Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadkg, dostosowang do zmywania woda.

e Okna powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajgcg gromadzeniu sie brudu.

4.5. Wytyczne do projektu-wod-kan

e Szczegbtowe informacje zawarte w projekcie branzowym. Przewody doprowadzajagce wode do
urzadzen nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Instalacje wodociggowe nalezy
zaprojektowac zgodnie z aktualnymi PN.

e W obiekcie powinno sie uzywac¢ wody spetniajgcej wymagania wody do picia i potrzeb
gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem i przebadanej przez Panstwowa
Inspekcje Sanitarng. Wyniki tych badan powinny by¢ przechowywane w dokumentacji
zaktadu.

e Kazda umywalke i zlew wyposaza sie w armature z zimng i ciepta woda (ciepta woda z
elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy) , s$rodki do mycia rak i ich higienicznego
suszenia.

e Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami, powinny posiadac
zamkniecia syfonowe.

e Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty.




e Wszystkie $cieki powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji przez miski ustepowe, zlewy, oraz
wpusty podtogowe - z zachowaniem przerwy powietrznej (wg PN-B-01706/AZ1 z marca
1999r).

e Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach zmywalniach nalezy wyposazy¢ we wstepne
tapacze odpadkdw.

4.6.  Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej

Szczegotowe informacje zawarte w projekcie branzowym.

W projektowanym obiekcie energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celéw oswietleniowych i
technologicznych.

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny by¢é wyposazone w niettukgce ostony, chronigce przed
odpryskami szkta w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajaca
tatwe ich czyszczenie.

Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone réwnomiernie, nie powodujgc
zacienienia.

Stosowane os$wietlenie powinno zapewni¢ wilasciwe oddawanie barw w celu unikniecia jej
pozornej zmiany przez oprawy.

Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiada¢ szczelne oprawy ze wzgledu na mycie
pomieszczen woda.

W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna.

Sposob zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem prgdem - zgodnie z DTR
urzadzen.

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny zapewni¢ prawidiowe oswietlenie przy kazdym
stanowisku pracy

Nalezy zapewni¢ oswietlenie na poziomie 500Ix w pomieszczeniach pracy i 200Ix w pozostatych
pomieszczeniach.

4.7. Wytyczne przeciwpozarowe.

Elementy wyposazenia muszg spetniaC warunki przepisbw w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej.

Warunki ewakuacji powinny zapewni¢ mozliwo$¢ wyjscia z pomieszczen oraz ewakuacji
Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogg kolidowac z systemami
ochrony przeciwpozarowe;j.

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne w korytarzach i przy drzwiach.

Sciany korytarza powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI15

Drzwi ewakuacyjne powinny posiadaé szeroko$¢ przejscia w $wietle min. 1,20m i wysoko$¢ min.
2m.

4.8. Wytyczne BHP.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z DTR dostarczong przez producenta
urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualnie obowigzujgce znaki bezpieczenstwa.

Pracownicy powinni zapozna¢ sie z zasadami prawidtowej eksploatacji urzadzen na podstawie
DTR.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepisow sanitarno-higienicznych,
posiadac aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie wydane przez lekarza do celéw
sanitarno-higienicznych.

Urzadzenia technologiczne nalezy wyposazy¢ w instrukcje BHP znajdujacg sie w widocznym dla
obstugi miejscu.

4.9, Wytyczne Sanepid.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Sanepid

Sprzet i $rodki uzywane do sprzatania, mycia i dezynfekcji przechowywane bedg w wydzielonym
pomieszczeniu porzadkowym.

Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ dystrybutor do mydta w plynie i jednorazowych recznikéw
oraz kosze na zuzyte reczniki.

Niezbednym jest, aby w obiekcie znajdowata sie prawidtowo wyposazona apteczka.




5. WYTYCZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJINE
5.1.  Uktad konstrukcyjny obiektu

e  Konstrukcja obiektu — 10 potaczonych ze sobg konteneréw z walcowanych na zimno
profili stalowych, spawanych i skrecanych. Konstrukcja pomalowana technologia KTL
(kataforetyczng)

e  Zadaszenie— ptyta warstwowa pokryta stalowg blachg, z rdzeniem z pianki poliuretanowej

e  Posadowienie fundamentach wg projektu konstrukcyjnego

e I kategoria geotechniczna obiektu

Szczegodty posadowienia wg. projektu konstrukcyjnego.

5.2. Wyposazenie w instalacje
Zakfada sie wyposazenie tymczasowego obiektu budowlanego w nastepujgce instalacje:
¢  wodociggowa
¢ kanalizacji odprowadzonej do sieci kanalizacyjnej
e elektrycznej , oswietlenia ewakuacyjnego
e ogrzewania grzejnikami elektrycznymi
e wentylacji mechanicznej z rekuperacjg
e klimatyzacji
o fotowoltaiczna

Szczegoty wg opracowan branzowych.

5.3.  Wytyczne budowlano-konstrukcyijne

FUNDAMENTY:

e Posadowienie obiektu budowlanego zaprojektowano w oparciu o dokumentacje
geotechniczng opracowang przez mgr Arkadiusz Kaliskiego

Zaprojektowano posadowienie na blokach betonowych wg projektu konstrukcyjnego.

SCIANY:

e  Sciany zewnetrzne — ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR 11cm

o Sciany wewnetrzne dziatowe — z ptyt warstwowych pokrytych blachg stalowg w kolorze
biatym z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 6cm

PRZEWODY WENTYLACII MECHANICZNE]

Dla zapewnienia odpowiednich parametrow powietrza w projektowanych pomieszczeniach
zaprojektowano system wentylacyjny nawiewno-wyciggowy z centralg wentylacyjng zlokalizowang na
dachu z odzyskiem ciepta (rekuperator) z nagrzewnicg elektryczna.

Dla rozprowadzenia powietrza do poszczegdinych pomieszczen zaprojektowano system kanatdw
nawiewnych i wyciggowych

. Kanaty prostokatne

) kanaty okragte typu Spiro

) kanaty elastyczne typu Akustic

PIONY KANALIZACYINE
Instalacja kanalizacyjna nie posiada kominkéw odpowietrzajgcych wyniesionych ponad potaé
dachowa. Przewiduje sie zastosowanie systemu automatycznego napowietrzania instalacji.




ODWODNIENIA

Obiekt nie posiada orynnowania. Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z dachu
nastepuje poprzez spadek z potaci dachowych o kacie nachylenia potaci dachowych 2%.
Woda opadowa $cieka po ramie i uszczelce miedzy kontenerami.

POSADZKI I PODLOGI
e We wszystkich pomieszczeniach; w korytarzu, tazienkach, pomieszczeniu socjalnym,
archiwum, pomieszczeniach biurowych — wyktadzina SURESTEP, 2mm, R10/C.

Oktadziny uktada¢ ze spadkiem w kierunku kratek odptywowych w pomieszczeniach
sanitarnych i pomieszczeniu porzadkowym.

DACH
e wykonczenie dachu — blacha na rabek stojacy, spadek 2%

IZOLACIE TERMICZNE

e Izolacja termiczna Scian zewnetrznych — ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR — min.
11cm.

e Izolacja termiczna podtogi— pianka poliuretanowa — min. 10cm.

e Izolacja termiczna dachu — pianka poliuretanowa — min. 14cm.

e W miejscach montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz Scianek attykowych ocieplenie

nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang eliminujgc mostki termiczne.

IZOLACJE PRZECIWWODNE

e Izolacja przeciwwodna — Izolacja pozioma fundamentéw — 2 warstw papa na lepiku.
Izolacja pionowa przeciwwodna — izolacja przeciwwodna ptynna lub w masach

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Wykonczenie Scian:

-Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach suchych na catej wysokosci wykoficzone blachg
stalowg. Rdzen Sciany wypetniony wetng mineralng grubosci 6cm. Materiaty zgodne z EN 312,
odpornos¢ ogniowa D-s2, dO zgodna z EN 13501-1

-W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci $ciany na catej wysokosci wykonane z piyt
warstwowych wykonczonych blachg stalowg w kolorze biatym. Rdzen s$ciany wypetniony
wetng mineralng grubosci 6cm. Materiaty zgodne z EN 13501-1

Wykonczenie sufitow:
Z ptyt gipsowo-kartonowych z ochrong przeciwpozarowg, powlekanych blachg w kolorze
biatym

OBUDOWY PPOZ.

Catos¢ zestawu konteneréw winna spetnia¢ odpornos¢ ogniowq REI 30

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Drzwi:




Drzwi zewnetrzne z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy, futryna z potrdjng
specjalng uszczelkg gumowg. Wyposazone w blokade przeciwdziatajgcg ich zamknieciu,
samozamykacze oraz zamek antywlamaniowy.

e  Kolor stolarki zewnetrznej zgodnie z rysunkami.

e  Wspodtczynnik przenikania ciepta <1,3W/m2k lub nizszy

e  Drzwi wewnetrzne i drzwi do sanitariatow: stalowe, drzwi do umywalni i sanitariatow
wyposazy¢ w kratke lub podciecie wentylacyjne.

UWAGA: Drzwi dwuskrzydtowe z podziatem o wymiarach jednego skrzydta min.90cm
w Swietle, szyba montowana w drzwiach bezpieczna, hartowana.
Stolarke wykonac zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach.

Szczegotowe informacje wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A-05.

Okna:

e Zaprojektowane okna posiadajg plastikowe ramy w kolorze biatym z potréjnymi
szybami z bezpiecznego szkta klejonego - VSG, wypetnionymi gazem. Okna posiadajg
okucia rozwierno-uchylne, a takze obustronne przeszklenie state. Wszystkie okna
wyposazone sg Ww zintegrowane rolety zewnetrzne PCV w kolorze szarym.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stolarki okiennej to 0,70 W/(m?%/K)

UWAGA: Stolarka okienna i drzwiowa musi spetnia¢ aktualne wymagania dot.
izolacyjnosci cieplnej wg Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

7. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN:

0.1 Korytarz :
- brak wyposazenia

0.2 WC damski + dla osob niepeilnosprawnych :
- 1x miska ustepowa dla niepelnosprawnych
- 1x umywalka ceramiczna 67x60
-  1x bateria jednouchwytowa
-  1x przeptywowy podgrzewacz wody 5-litrowy
- 1xlustro
- 1xwieszak
- 1x dozownik mydia
- 1x pojemnik na reczniki papierowe
- 1x miska ustepowa
- 1x podajnik papieru toaletowego
- 1x zawor czerpalny
- 1x uchwyt uchylny
- 1x porecz prosta
- 1x kratka sciekowa

0.3 WC meski :
- 1x umywalka ceramiczna szer.50cm x gteb.41cm



0.4

0.5

0.6

1x bateria jednouchwytowa

1x przeptywowy podgrzewacz wody 5-litrowy
1x lustro

1x wieszak

1x dozownik mydia

1x pojemnik na reczniki papierowe

1x miska ustepowa

1x podajnik papieru toaletowego

Pom. biurowe 1 :
1x obrotowe krzesto biurowe z podlokietnikami oraz mechanizmem tilt i
regulacja wysokosci siedziska

1x biurko z kontenerkiem szer.140cm x gieb.60cm — kolor — biaty + dab

¢ Biurko wyposazone w wysuwang potke na klawiature

e Kontenerek wolnostojacy, wyposazony w trzy szuflady zamykane na klucz
4x krzesto konferencyjne

1x stét konferencyjny szer.130cm x gieb.70cm — kolor — biaty + dab

3x szafa biurowa szer.100cm x giteb.31cm x wys.200cm — kolor — dab

e Szafa wyposazona w 4 potki, drzwi rozwierane, zamykane na klucz

Archiwum :

8x regal metalowy jednostronny na dokumenty i segregatory
szer.90cm x gteb.35cm x wys.250 — kolor — biaty

e Regal wyposazony w 7 potek

2x regal metalowy jednostronny na dokumenty i segregatory
szer.90cm x gteb.35cm x wys.180 — kolor — biaty

e Regal wyposazony w 5 potek

2x regal metalowy jednostronny na dokumenty i segregatory
szer.75cm x gieb.35cm x wys.180 — kolor — biaty

e Regal wyposazony w 5 pétek

Pom. socjalne z aneksem :

2x szafa biurowa szer.100cm x gleb.31cm x wys.200cm — kolor — biaty

e Szafa wyposazona w 4 potki, drzwi rozwierane, zamykane na klucz

1x stot do jadalni szer.60cm x dt.120cm x wys.73cm — kolor — biaty + dab
2x krzesto do jadalni

1x szafka pod zlewozmywak szer.60cm x gieb.60cm x wys.90cm+

zlewozmywak — kolor — bialy

e Szafka z drzwiczkami rozwieranymi

e Zlewozmywak wykonany ze stali kwasoodpornej

1x szafka z szufladami szer.60cm x gteb.60cm x wys.90cm — kolor — biaty
o Szafka wyposazona w jedna szuflade oraz drzwiczki rozwierane
1x szafka z potkami szer.60cm x 60cm x wys.90cm — kolor — biaty
e Szafka wyposazona w drzwiczki rozwierane

1x lodowka podblatowa szer.60cm x 60cm

e Lodowka z zamrazarkg

1x blat do szafek i lodéwki szer.240cm x 60cm - kolor - dab

i1x umywalka

1x dozownik mydia



0.8

0.9

0.10

1x pojemnik na reczniki papierowe

1x wieszak

1x kuchenka mikrofalowa

¢ Kuchenka z antybakteryjng powloka wewnatrz

¢ Obudowa ze stali nierdzewnej

1x automatyczny cisnieniowy ekspres do kawy

¢ Ekspres wyposazony w miynek do kawy

¢ Posiadajacy system automatycznego czyszczenia

Pom. porzadkowe :

1x zlewozmywak

1x zawor czerpalny

1x kratka sciekowa

1x wieszak scienny na szczotki i mopy

Pom. biurowe 2 :

2x obrotowe krzesto biurowe z podtokietnikami oraz mechanizmem tilt

i regulacjq wysokosci siedziska

2x biurko z kontenerkiem wolnostojagcym szer.140cm x gileb.60cm
— kolor — bialy + dab

e Biurko wyposazone w wysuwang poétke na klawiature

¢ Kontenerek wolnostojacy, wyposazony w trzy szuflady zamykane na klucz

3x szafa biurowa szer.100cm x gieb.31cm x wys.200cm — kolor —dab

e Szafa wyposazona w 4 potki, drzwi rozwierane, zamykane na klucz

2x stotek $r.32cm x wys.45m

Pom. biurowe 3 :

2x obrotowe krzesto biurowe z podtokietnikami oraz mechanizmem tilt

i regulacja wysokosci siedziska

2x biurko 2z kontenerkiem wolnostojacym szer.140cm Xx giteb.60cm
— kolor — bialy + dab

e Biurko wyposazone w wysuwang potke na klawiature

¢ Kontenerek wolnostojacy, wyposazony w trzy szuflady zamykane na klucz
4x szafa biurowa szer.100cm x gteb.31cm x wys.200cm — kolor —dab

e Szafa wyposazona w 4 potki, drzwi rozwierane, zamykane na klucz

2x stotek $r.32cm x wys.45m

Pom. biurowe 4 :

2x obrotowe krzesto biurowe z podtokietnikami oraz mechanizmem tilt

i regulacja wysokosci siedziska

2x biurko z kontenerkiem wolnostojacym szer.140cm x gleb.60cm
— kolor — bialy + dab

e Biurko wyposazone w wysuwanga poétke na klawiature

¢ Kontenerek wolnostojacy, wyposazony w trzy szuflady zamykane na klucz
4x szafa biurowa szer.100cm x gteb.31cm x wys.200cm — kolor —dab

e Szafa wyposazona w 4 potki, drzwi rozwierane, zamykane na klucz

2x stotek $r.32cm x wys.45m



0.11 Pom. biurowe 5 :
-  2x obrotowe krzesto biurowe z podlokietnikami oraz mechanizmem tilt
i regulacja wysokosci siedziska
- 2x biurko z kontenerkiem wolnostojagcym szer.140cm x gieb.60cm
— kolor — bialy + dab
¢ Biurko wyposazone w wysuwang potke na klawiature
¢ Kontenerek wolnostojacy, wyposazony w trzy szuflady zamykane na klucz
-  4x szafa biurowa szer.100cm x gteb.31cm x wys.200cm — kolor —dab
e Szafa wyposazona w 4 potki, drzwi rozwierane, zamykane na klucz
-  2xstotek $r.32cm x wys.45m

0.12 Pom. biurowe 6 :
- 2x obrotowe krzesto biurowe z poditokietnikami oraz mechanizmem tilt
i regulacja wysokosci siedziska
2x biurko 2z kontenerkiem wolnostojacym szer.140cm x giteb.60cm
— kolor — bialy + dab
e Biurko wyposazone w wysuwang potke na klawiature
o Kontenerek wolnostojacy, wyposazony w trzy szuflady zamykane na klucz
4x szafa biurowa szer.100cm x gteb.31cm x wys.200cm - kolor —dab
e Szafa wyposazona w 4 potki, drzwi rozwierane, zamykane na klucz
2x stotek $r.32cm x wys.45m

8. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Sciany zewnetrzne wykoniczyé zgodnie z rysunkami elewacji — gotowe panele elewacyjne
bedace ptyta warstwowg z rdzeniem z pianki PIR.

Kolorystyka wykonczenia elewacji wg rysunkéw elewacii.

ATTYKA
Attyka wykonana ze stali, kolorystyka zgodna z rysunkami elewaciji.

WEJSCIA DO TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gitowne wejscie do obiektu budowlanego zaprojektowano jako zadaszone z systemowym
podestem wraz z wycieraczkg z osadnikiem (podest o wymiarach 1,50m x 1,50m) i
systemowym podjazdem dla 0sob niepetnosprawnych (szerokos$¢ podjazdu 1,50m).

Nad wejsciem do obiektu zaprojektowano oswietlenie (wykonac wg branzy elektrycznej — TOM
I1I)

ZALUZIE ZEWNETRZNE
Okna wyposazone w zaluzje zewnetrzne z PCV w kolorze szarym.

9. AKUSTYKA

- ze wzgledu na fakt iz przedmiotowy obiekt, jest obiektem tymczasowym nie stosuje sie wobec
niego norm odnosnie akustyki budowlanej oraz ochrony przed hatasem w budynkach.



10. UWAGI KONCOWE

— Dobor producentdow urzadzen, elementdw wyposazenia, materiatdw budowlanych i
wykonczeniowych itp w gestii Generalnego Wykonawcy. Nalezy uwzgledni¢ sposéb montazu,
zasilanie oraz inne parametry urzadzen, elementéw wyposazenia, materiatdw budowlanych i
wykonczeniowych itp. wybranego producenta. Przyjete rozwigzania w projekcie wykonawczym
mogg ulec zmianie po doborze konkretnych urzadzen, elementéw wyposazenia, materiatow
budowlanych i wykonczeniowych itp przez GW, jednak muszg by¢ réwnowazne i spetniac
parametry przyjete w projekcie. Rysunki z projektu wykonawczego stanowig wytyczne dla
producentéw materiatéw i elementdw wyposazenia do przygotowania przez nich rysunkow
warsztatowych.

—  Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezagco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgodnic z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

— Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac pisemna zgode autoréw.

— Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowa¢ odziez ochronng,
zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce statecznos¢ wznoszonym konstrukcjom).

— W sprawach nieokre$lonych dokumentacja obowigzuja:

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej

warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow i urzadzen budowlano-

instalacyjnych.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki okiennej i
drzwiowej, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

—  Przed zamoéwieniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢c wymiary ze stanem
faktycznym po wykonczeniu prac budowlanych. Dla unikniecia niescistosci przed zamoéwieniem
nalezy dokfadnie sprawdzic ilosci.

— Do prac budowlanych nalezy stosowaé wytacznie materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie
atesty i certyfikaty.

— Elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu nalezy wykonaé z wiasciwych materiatéw
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw
ustawy Prawo budowlane. Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

— Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Stawianie okreslonych partii Scian realizowac
po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

— Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe. W
trakcie robot ziemnych, konieczne jest wykonanie odbioru dna wykopdéw fundamentowych,
zgodnie z PN-B-06050:1990. Wyniki wszystkich odbioréw dna wykopu nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy. Zaleca sie staly nadzor geotechniczny w trakcie prowadzenia robot
fundamentowych. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcze$niej okolicznosci
majacych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorem
niniejszego opracowania.



- Szczegotowy wybor materialow i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemow
producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

do projektu tymczasowym obiekcie budowlanym
o funkcji administracyjno-biurowej

> Lokalizacja: Dopiewo, gmina Dopiewo, ul. Le$na, dz. nr 533/25, 533/26
> Inwestor:  Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo

1. Dane obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami
wymiarowymi:

a) powierzchnia catkowita - 149,69 m?

b) powierzchnia wewnetrzna 131,97 m?

c) powierzchnia zabudowy 149,69 m?

d) kubatura - ~440m?

e) wysokos¢ do kalenicy — 3,135 m — budynek niski (N),

f) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

g) ilos¢ kondygnacji podziemnych — brak

Dane tymczasowego obiektu budowlanego

Realizowana budowla to tymczasowy obiekt budowlany o funkcji administracyjno-biurowej w
zabudowie wolnostojgcej, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Parter sklada sie z lokalu
ustugowego (wydziat inwestycji Urzedu Gminy Dopiewo) w skfad ktérego wchodza: korytarz, WC
damskie + dla oséb niepetnosprawnych, WC meskie z przedsionkiem, archiwum, pomieszczenie
socjalne z aneksem, pomieszczenie porzgdkowe oraz 6 pomieszczen biurowych.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowych, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W tymczasowym obiekcie budowlanym nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

Palne materiaty wystepujgce w obiekcie, stanowi¢ bedg wyposazenie pomieszczen: drewno, papier,
tworzywa sztuczne, elektronika itp.

Lp. | Substancja - materiat Charakterystyka

1. Drewno, fatwo zapalne,
drewnopochodne temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
ciepto spalania: 18,MJ/kg

fatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. Papier, karton

palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw i gazow
toksycznych,

cieto splania: 25MJ/kg

3. Polichlorek  — wyroby
plastyfikowane (PCV)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

4, Polipropylen (PP)

ciepto state w temp. 20 ° C, palne,
temperatura zap.: 390 ° C,
ciepto spalania: 36 MJ/kg

5. | ABS (elementy sprzetu
AGD)




3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen.

W obiekcie pomieszczenia klasyfikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (lokal ustugowy — biura
Urzedu Gminy) Max. ilos¢ zatrudnionych oséb — 11, pracujgce w trybie jednozmianowym.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Projektowany obiekt w catosci zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Dla budynkéw
zakwalifikowanych do ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Na podstawie § 212 ust. 2., 4. i 7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019
poz.1065, przedmiotowy obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do nastepujgcych klas odpornosci
pozarowej:

SP-1 - ZLIII -cze$¢ ustugowa obejmujgca caty budynek - klasa ,,D”

zgodnie z par. 212.3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej, w zwigzku z
powyzszym dla catego obiektu przyjeto klase odpornosci pozarowej ,,D”

Odpornosc ogniowa elementow nie stanowigcych oddzielenia p.poz.-klasa , D"

WYMAGANA KLASA
ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI

OGNIOWEJ
Gtéwne elementy konstrukcji (R 30)
- (EI 30)
Sciany zewnetrzne (0oi)
Stropy (REI 30)
, (-)
Sciany wewnetrzne:
Konstrukcja dachu )

)

Przekrycie dachu

Wg wytycznych ITB 409/2005 ,Projektowanie elementdw zelbetowych i murowanych ze wzgledu na
odpornos¢ ogniowg” oraz ITB 221 ,wytycznych oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukgji
budowlanych”.



7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe. W obiekcie wydzielono
jedna strefe pozarowa
SP - ZLIII o pow. 131,97m? -cze$¢ ustugowa obejmujaca caty obiekt budowlany

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektéw sasiadujacych

Projektowany tymczasowy obiekt budowlany zlokalizowano na dziatkach o nr 533/25 i 533/26 przy ul.
Lesnej w Dopiewie.

a) minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej — min. 4,00 m
b) minimalna odlegto$¢ (od zabudowy na sasiedniej dziatce 533/16):
- do budynku ZL - 20,35m
- do budynku PM - 9,09m
c) minimalna odlegtos¢ (od zabudowy na sgsiedniej dziatce 533/12):
- do budynku ZL — 26,64m
- do budynku PM - 9,70m
d) minimalna odlegtos¢ (od zabudowy na sasiedniej dziatce 533/13):
- do budynku ZL — 22,46m
- do budynku PM — 10,55m
e) minimalna odlegtos¢ (od zabudowy na sasiedniej dziatce 533/28):
- do budynku PM — 23,73m
f) minimalna odlegtos¢ (od zabudowy na dziatce 533/25):
- do budynku ZL — 12,55m
g) minimalna odlegtos¢ (od zabudowy na dziatce 533/26):
- do budynku PM - 17,93m

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb

Ewakuacja ludzi z obiektu bedzie odbywata sie poziomymi drogami komunikacji ogélne;j.

Przejscia i dojScia ewakuacyjne

W strefach pozarowych ZL winny zosta¢ zapewnione przej$cia ewakuacyjne o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40 m. Warunek ten jest spetniony w przedmiotowym obiekcie budowlanym.
Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia -
planowana inwestycja spetnia ten wymag.

W obiekcie budowlanym, objetym niniejszym opracowaniem, nie przewiduje sie pomieszczen
w ktérych moze przebywaé wiecej niz 50 osob.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

e ZL III — 30mY przy jednym dojéciu — warunek spetniony

Y W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Wyiscia ewakuacyijne

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z obiektu budowlanego oraz szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej w czesSci ustugowej powinna by¢é nie mniejsza niz 1,20 m. Minimalna
wymagana wysokos¢ drzwi 2,00 m. Ewakuacja z parteru odbywa sie drzwiami dwuskrzydtowymi o
szer. 90+30cm i wys. 200cm.

Szeroko$¢ w Swietle przejscia drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, powinna
wynosi¢ co najmniej 0,90 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji maksymalnie trzech
0s6b 0,80 m. Ponadto szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych do uzytku przez osoby
niepetnosprawne powinna wynosi¢ co najmniej 0,90 m w $wietle o$cieznicy. Minimalna wymagana
wysokos$¢ drzwi: 2,0 m.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej



W obiekcie zastosowane beda nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

e instalacje elektryczne
Instalacje elektroenergetyczne w obiekcie budowlanym powinny by¢ wykonane
w sposob spetniajgcy wymogi okre$lone dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.
Wszystkie przepusty kablowe dla kabli wchodzgcych do obiektu z zewnatrz ponizej
poziomu terenu powinny by¢ w wykonaniu gazoszczelnym.

e instalacje wentylacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany obiektu, znajdujace sie ponizej poziomu
obiektu sg zabezpieczane przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza obiektu.

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowaq charakterystyka tych urzadzen

Obiekt budowlany nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:
-oznakowanie ewakuacyjne na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych,
-odpowiednio rozmieszczone gasnice o ilosci $rodka gasniczego zgodnie z przepisami ochrony
przeciwpozarowej.
-przeciwpozarowy wytgcznik pradu

12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z §32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719), obiekt wymaga wyposazenia, przed
oddaniem do uzytkowania, w jedng gasnice proszkowg ABC o masie Srodka gasniczego 2kg (lub
3dm3) . Gasnice nalezy usytuowac w poblizu wyjscia i zapewni¢ dojscie o szerokosci co najmniej 1 m.

Jako rozwigzanie zamienne, w zwigzku z odstepstwem dotyczacym hydrantéw zewnetrznych,
proponuje wyposazy¢ obiekt w dwie gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego co najmniej 4
kg kazda (zwiekszenie czterokrotne w stosunku do normatywnych wymagan).

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego obiektu wynosi 10

dm3/s. Zostanie ono nominalnie zapewnione jednym projektowanym hydrantem zewnetrznym DN 80
na sieci wodociggowej w odlegtosci < 75m od chronionego obiektu budowlanego. (ok 63m )

DROGA POZAROWA

Zgodnie z §12 wust. 1 pkt.5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030, dla budynku nie jest wymagana
droga pozarowa (budynek niski o powierzchni mniejszej niz 1000m?, kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III).

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010



1.3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka Energetyczna Budynku

Obliczenia cieplne wykonano na podstawie obowigzujacych, na dziert wykonania projektu, norm przy
pomocy programu OZC. Na potrzeby obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

e typ budynku: Budynek biurowy
e  strefa klimatyczna: I

e stacja meteorologiczna: Poznan

e temperatura obliczeniowa: -18

e wentylacja:
e klasa ostonigcia:
e szczelnoS¢ budynku:

Sprawnosci systemow
Ogrzewanie i wentylacja

mechaniczna nawiewno-wywiewna
dobrze ostonigty
uzytkowa

Nazwa zrodta

En. elektryczna

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspétczynnik Wy 3,00
Wspétczynnik Wei 3,00
Energia uzytkowa QHnd 837,83 I;Wh/ro

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania hu g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezpo$rednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-
catkujacym Pl

Sprawno$¢ regulacji hue

0,94

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu hug

1,00

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hus 1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika huwot | 0,93

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,He 0,00 tWh/ro
Nazwa zrédta Panele fotowoltaiczne

Nr zrédta 2

Udziat procentowy 50 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia sfoneczna




Wspodtczynnik Wr 0,00 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 837,83 EWh/ro

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania hy g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezpo$rednie: konwektorowe,

pfaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-

catkujacym Pl

Sprawnos¢ regulacji hie

0,94

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec

kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu hyg 1,00 -
Wybrany wariant akumulacii System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hu,s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika huwt | 0,93 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,He 0,00 tWh/ro

Nazwa Zrodta

Energia elektryczna

Nr zrodta

3

Udziat procentowy

50

%

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotczynnik Wr 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 837,83 l;Wh/ro

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe, naped
elektrycznie

zane

Sprawno$¢ wytwarzania hu g

3,00

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym

P

Sprawnos¢ regulacji hue

0,91

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawno$¢ przesytu hyg 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hxs 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika huwot | 2,59 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomH 0,00 kWhro

k




Nazwa zrodia

Nowe Zzrodto wentylacji

Nr zrodta

4

Udziat procentowy

50

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia sto

neczna

Wspdtczynnik Wh 0,00 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Q#ng 837,83 I;Wh/ro

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe, naped
elektrycznie

zane

Sprawnos¢ wytwarzania hrg

3,00

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym

P
Sprawno$¢ regulacji hue 0,91 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne
Sprawno$¢ przesytu hhg 0,95 -

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawno$¢ akumulacji hxs 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika huwt | 2,59 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomH% 0,00 I;Wh/ro
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nazwa Zrédta En.elektryczna
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotezynnik Ww 3,00 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 309,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania hw,g

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

cyrkulacyjnych

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegdw

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawno$¢ przesytu hw g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej




Sprawno$¢ akumulacji hw,s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw ot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodfa Fotowoltaika

Nr zrodfa 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

stoneczna
Wspétczynnik Ww 0,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 309,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegdw
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawno$¢ przesytu hw g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji hws 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw ot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomwes 0,00 kWh/rok

System chiodzenia

Nazwa zrddta

Pompa ciepta

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotczynnik We 3,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qcng 2977,28 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajno$ci chfodniczej < 12kW) +

R407C, ...

Sprawno$¢ wytwarzania ESEER

3,00 -

Wybrany wariant regulacji

System bezpo$redni

Sprawno$¢ regulacji hc e

1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem chtodzonym
powietrzem

Sprawno$¢ przesytu hc,d

1,00 -




Wybrany wariant akumulacji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawno$¢ akumulacji hc.s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hct | 3,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,c% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Fotowoltaika

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

Wspotczynnik We 0,00 -
Wspotczynnik Wei 3.00 -
Energia uzytkowa Qcng 2977,28 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajno$ci chtodniczej < 12kW) +

inny czynnik, ...
Sprawno$¢ wytwarzania ESEER 3,00 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni
Sprawno$¢ regulacji hc.e 1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem

Sprawno$¢ przesytu hc,g 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawno$¢ akumulacji hc.s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hct | 3,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,c% 0,00 kWh/rok

Oswietlenie

Nazwa zrédta En. elektryczna

Nr zrodta 1 -
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wsp6tczynnik Wi 3,00

Wsp6tczynnik Wej 3,00 -
Energia uzytkowa Ei o 222259 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 131,97 m?2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny facznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna

Wptyw nieobecno$ci pracownikéw Fo 1,00 -




Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym

poziomie Nie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom, % - kWh/rok
Wskazniki EP i EK
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta QuH Qx Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 En. elektryczna 837,83 900,31 2700,92
2 Panele fotowoltaiczne 837,83 900,31 0,00
3 Energia elektryczna 837,83 323,05 969,15
4 Nowe zrédto wentylaciji 837,83 323,05 0,00
Suma 3351,31 2446,71 3670,07
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qew
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 En.elektryczna 309,05 312,17 936,51
2 Fotowoltaika 309,05 312,17 0,00
Suma 618,10 624,34 936,51
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qut QxL QpL
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 En. elektryczna 2222,59 6667,78
Suma 2222,59 6667,78
Chtodzenie
Nr Zrodta Nazwa zrédta Quc Qke Qrc
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 2977,28 992,43 2977,28
2 Fotowoltaika 2977,28 992,43 0,00
Suma 5954,56 1984,85 2977,28
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw+Quic) / As 75,20 kKWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koicowej EK=(Qxn+Quw+QxL+Qk.ctEelpom) / As 55,15 kKWh/(m2-rok)




Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp1+Qpw+Qp+Qpc 14251,65 kWh/rok
Roczny w_skaznlk obllgz_emowy zapotrzepowama na n|eodnaW|alnq_ energle pierwotng na cele 107.99 KWh/(m2rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 131,97 m?2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 72,90 m?2
Cza_stkovya maksymalna wartosg wsll<azn|ka EP na pqtrzeby ogrzewania, | pp 45,00 KWhY(m 2-0k)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia AEPc |13,81 kWh/(m 2-rok)
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia  |AEP.  |50,00 kWh/(m 2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebpwanle budynku na mepdnawmlnq energie pleryvotnq dq | EPme [108,81 KWhY(m 2-0k)
ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz o$wietlenia

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [KWh/{m®-rok)]

lﬂr.n niany budynek

00 =500

| ,50 4100 1150 200 ,250 ,300 ;350 400 450
Wymagania dia nowego budynku
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi
107,99 < 108,81 Warunek spetniony

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie cieping dla budynku
1. Roczne zapotrzebowanie na energie

Roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania, wentylacji obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi 3489,7 kWh.

2. Dostepne nosniki energii

Do projektowanego budynku dostepny jest energia elektryczna. Nie jest dostepne ciepto systemowe ani gaz

ziemny.
3. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych.

Dla projektowanych budynkdw wydano:

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

4, Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia do analizy pordwnawczej

Do analizy poréwnawczej wybrano:

¢ jako system konwencjonalny: powietrzna pompa ciepta ze szczytowym zrodtem




o jako system alternatywny: gruntowa pompa ciepta z pionowym wymiennikiem gruntowym
Taki wybor podyktowany byt nastepujacymi wzgledami:
o dostepnos¢ pradu elektrycznego

5. Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie

Koszty inwestycyjne

W analizie uwzgledniono koszty, ktdre sie roznig dla poszczegdinych systemoéw ogrzewania. Nie uwzgledniono
elementéw, ktére sa jednakowe w poszczegdinych systemach oraz elementdw, ktorych koszt jest w
poszczegdinych systemach zblizony lub jednakowy.

Charakterystyka zrodet:

system konwencjonalny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - kWh/kW
Energia elektryczna 100,0 1,76 1,00 h 951,0 951,0 kWh/rok
Miejscowe wytwarzanie energii w kWh/kW
budynku - Energia stoneczna 100,0 1,76 1,00 h 951,0 951,0 kWh/rok

system alternatywny

kWh/kW
h

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

Energia elektryczna 1000 |2,21 1,00

759,9 759,9 kWh/rok

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 950,97 kWh/rok 570,58
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna 950,97 kWhirok 000

1 Grzejniki elektryczne 10,0 250,00 3075,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= zt 3075,00




Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 759,86 kWh/rok 455,92
elektryczna
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 455,92
Kie= 12:0Om + 12-Ab + SB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ rohot Cena jedn. Koszty robot Uzas.admeme ,
przyjetych kosztow
1 Pompa ciepta powietrze-woda 1,0 22000,00 27060,00
2 Ogrzewanie podtogowe 1,0 7000,00 8610,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = z 35670,00

Ze wzgledu na koszty inwestycyjne zdecydowano sie w na konwencjonalny system wytwarzania ciepta, czyli
powietrzng pompe ciepta. Koszty inwestycyjne dla systemu alternatywnego sg wyzsze niz dla systemu
konwencjonalnego.
Koszty eksploatacyjne dla systemu alternatywnego sa nizsze od kosztow eksploatacyjnych dla systemu
konwencjonalnego.

SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTYCH W PRZEPISACH
TECHNICZNO — BUDOWLANYCH

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania dotyczace
utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za
spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okre$lone w pkt. 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wartosci wspdtczynnikéw przenikania ciepta:

Lp przegroda wsp. przen. ciepta U wsp. przen. Czy s3 spetnione
(max) wg ciepta U (proj) wymagania wg
rozporzadzenia wg projektu rozporzadzenia
[-] [-] [W/m*K] [W/m*K] (-]
1 Sciana zewnetrzna przy t;>16°C 0,20 0,20 tak
Dachy, stropodachy, strop nad
2 poddaszem nieogrzewanym przy 0,15 0,15 tak
> 16°C
3 Okna przy t>16°C 0,9 0,9 tak
4 Drzwi zewnetrzne 1,3 1,3 tak
5 Podtoga na gruncie t;>16°C 0,30 0,20 tak

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodéw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiatu
izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej):



Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubos¢ grubo$¢ izolacji Czy sg spetnione
izolacji cieplnej cieplnej (materiat wymagdania wg
(materiat 0,035 0,035 W/(mK) wg rozporzadzenia
W/(mK) (min) wg projektu
rozporzadzenia
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna srednicy rowna srednicy tak
WeW. rury Wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm Brak w projekcie -
Przewody i armatura wg poz. 1-4 "> wymagar z poz > wymagar z
5 przechodzace przez Sciany lub stropy, y 1?4 poz. g’z 1?4 tak
skrzyzowania przewodow poz.
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach V> wymadar z poz V> wymagar z
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi Y 19_] 4 poz. gz 1? 4 tak
pomieszczeniami réznych poz.
uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm 6mm tak

podtodze




1. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla terenu inwestycji wykonane zostaty badania gruntu, majace na celu ustalenie sposobu posadowienia
budynku. Opinia geotechniczna rozpoznania podtoza gruntowego na dziatce 533/25, przy ulicy Lesnej w

Dopiewie, zostata wykonana na poczatku sierpnia 2021 roku, przez pana Arkadiusza Kaliskiego.

2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

W omawianym terenie, oprécz warstwy humusu, w poziomie posadowienia zalegajg gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw zabezpieczenia gruntéw w dnie wykopu
przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem); w
przypadku wystgpienia gruntéw spoistych w dnie wykopu nalezy, niezwtocznie po wykonaniu wykopu do
projektowe] rzednej zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego o grubosci 10cm oraz wytrzymatosci

15 MPa.

2.1 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Nie nawiercono poziomu woéd gruntowych do gtebokosci rozpoznania. Niewielkie zawilgocenie
wystepowato na gtebokosci ok. 2,0-2,10m ppt, bez wysigkdow z odwiertéw.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym innych warunkéw hydrogeologicznych niz zatozone

do obliczen nalezy skontaktowac cie z projektantem.

2.2 OKRESLENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Na podstawie analizy wykonanych badarn terenowych, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia .

2.3 USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Teren planowane] inwestycji zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

2.4 WNIOSKI | ZALECENIA

Po rozebraniu istniejgcych budynkéw gospodarczych nalezy oceni¢ dno wykopu i potwierdzi¢ warunki
gruntowe-wodne, nawiercone , zgodnie z opinig geotechniczna.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych, w razie stwierdzenia w podtozu innych warunkdéw
gruntowych niz zatozone nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ewentualnej korekty wymiarow

taw fundamentowych. Rzedna posadowienia budynku dostosowac¢ do warunkéw zastanych.



2.5 SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
POZ.1 Fundamenty
Dla obiektu kontenerowego zaprojektowano posadowienie bezposrednie na blokach betonowych o
wysokosci 80cm oraz szerokosci zréznicowanej ze wzgledu na przenoszone obcigzenia od 40cm do
60cm. Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano zasadniczo na gtebokosci 0,80m ponizej
poziomu terenu.
Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25, na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci minimum 10cm.
Grunty nasypowe nie nadajgce sie do wykonania posadowienia budynku nalezy wybra¢ i wykonaé
wymianeg na piasek, ktéry zageszczaé warstwami o grubosci maksymalnie 20cm do 1,=0,97, ewentualnie
wymieni¢ na piasek stabilizowany cementem.
Chroni¢ grunt przed przemarznieciem i uplastycznieniem poprzez wykonanie warstwy chudego betonu.

Izolacje fundamentow wg projektu architektonicznego.

mgr inz. Katarzyna Starzecka
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