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LEGENDA:

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20
Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44
Gniazdo podwdjne 16A/230V, IP20
Gniazdo podwdjne 16A/230V, IP44
Gniazdo pojedyczne 16A/230V, IP20- zasilanie konwektora
Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44- zasilanie konwektora
tgcznik pojedynczy 10A/230V, IP20
tgcznik pojedynczy 10A/230V, 1P44
tgcznik schodowy 10A/230V, IP20
tgcznik swiecznikowy 10A/230V, IP20
tgcznik swiecznikowy 10A/230V, IP44
Gniazdo pojedyncze 32/400V, IP55
Gniazdo LAN

Rozdzielnica kontenerowa
Rozdzielnia gtowna

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Lampa lustrzana 2x58W

Lampa 1x36W

Konwektor elektryczny 500W

Lampa LED 8W

Konwektor elekryczny 2kW

Zasilanie wentylatora 15W

Wypust oswietleniowy scienny

Punkt zasilajgcy, o oznaczeniach
K-klimatyzacja

KP- kurtyna powietrzna
P-przeptywowy podgrzewacz wody

Tablica teletechniczna

Potgczenie wyrbwnawcze

~x Wyltgcznik pociggowy - system przyzywowy
X Przycisk z lampka- system przyzywowy
Transformator- system przyzywowy
Sygnalizator- system przyzywowy
Kasownik- system przyzywowy

UWAGI:

1.Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia
muszg posiadac odpowiednie atesty i spetnia¢ odpowiednie normy

2. Natezenia o$wietlenia dla poszczegodlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora.

3. Stosowac przewody o izolacji 750V.

4. Sterowanie oS$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg tgcznikéw
miejscowych.

5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci instalacje elektryczng nalezy
wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj. biura,
korytarze itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP20.

6. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.

7W zakresie branzy elekirycznej zasilanie rozdzielnic kontenerowych, osprzet oraz
elementy instalacji w przestrzeni kontenera dostarczane jako element prefabrykowany
kontenera. Zakres dziatan dostawcy kontenerow.

8. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

9. Czesc opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

10. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

11.W przypadku gdy kontenery zostaty ztgczone nalezy je zasilic ze wspdlnej rodzielnicy.

(Elment korytarza 0.1 nalezy zasili¢ z rozdzielinicy RK10. Pomieszczenie 0.4 nalezy zasili¢
Z rodzielnicy RK8)
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