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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

+20 °© Temperatura obliczeniowa dla okresu letniego
Qche: 570 W Catkowite projektowane obciqzenie chtodnicze

LEGENDA:

Zimna woda uzytkowa
——w———  Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
_________ Kanalizacja sanitarna - nad posadzkg

—— sk ——  Kanalizacja odprowadzajgca skropliny

i=1,5% - Wartos¢ i kierunek spadku przewodu
przewodu

R Rewizja
ZZW § Zawor ze zgczka do weza

zT 2 Zawor termostatyczny cwu

>  Wylewka

LEGENDA:

———Frg —— Instalacja freonowa — gaz
——— e ——  Instalacja freonowa - ciecz

UWAGI:

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu i obstugi
dostarczona przez dostawce.

Rurociagi instalacji chtodniczej nalezy wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez
lutowanie lutem twardym. Montaz przep ic bardzo dokladnie, bez ienia w
przewodach opitkdw lub innych zanieczyszczen.

Przejécia przez stropy wykonac w tulejach ochronnych.

Rury prowadzic ze spadkiem w strong przeptywu czynnika chtodzacego (przewod cieczowy
— 3%, parowy 3%).

Izolacja ciepina musi by¢ wykonana jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary
wodnej. Nalezy stosowac prefabrykowana elastyczng izolacje o zamknigtych porach
-szczelnie przyklejana do powierzchni iagow. Instalacje chtodnicza nalezy zai: ¢

za pomocq otulin izolacyjnych ze spieni kauczuku go 0 grubosci
minimum 9 mm.

Na rurociagach prowadzonych na zewnarz budynku nalezy wykonac szczelny plaszcz
ochronny z blachy

stalowej ocynkowanej.

NR POMIESZCZENIE POW.
0.1 Korytarz 24,32 m?
0.2 WC damskie + dla os. niepetnosprawnych 5,07 m?
0.3 WC meskie + przedsionek 3,88 m?
0.4 Pom. biurowe 1 21,21 m?
0.5  Archiwum 12,18 m?
0.6 Pom. socjalne z aneksem 11,96 m?
0.7 Pom. porzgdkowe 1,66 m?
0.8 Pom. biurowe 2 10,23 m?
0.9 Pom. biurowe 3 10,41 m?
0.10 Pom. biurowe 4 10,41 m?
0.11 Pom. biurowe 5 10,41 m?
0.12 Pom. biurowe 6 10,23 m?
POW. UZYTKOWA 131,97 m?
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