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Proj. 2xlinia kablowa nN -
zasilanie o$wietlenia terenu’
zewnetrznego
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Mapa do celow projektowych
SKALA 1:500

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski

Gmina: Dopiewo

Obreb: Dopiewo

Sekcja: 6.176.09.09.4.3

Dziatka nr: 535, 533/26, 533/25
Stan aktualny na dzien : 29.07.2021
Uktad wysokosci: PL-KRON86_NH
Uktad wspotrzednych prostokatnych
ptaskich: 2000/6

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byty zgloszone do
inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Prdj, linia kablowa nN -
anie oswietlenia terenu|

'\ Proj. linia kablowa nN -

\‘ N ZZasilan obiektu
VAN r‘d'.f%! wanego

X bet Ieg{ﬁ

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GKG.GZZ.4071.11876.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgtoszenie

Starosta Poznariski

Wykonawca prac geodezyjnych

Mﬁ?@?ﬁ;ﬁﬁ

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent
ul. Blazejewska 5@, 62-835 Kornik
NIP: 7851430804 REGON: 639708758
+48 607 606 787 naskrentgeodeta@wp.pl

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywne] weryfikacji

Protoko! weryfikacji nr |
z dnia 10.08.2021

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

LEGENDA:

——  Proj. linia kablowa nN

o Oswietlenie zewnetrzne - latarnie

20! Oswietlenie zewnetrzne - niskie lampy

= Rura ostonowa instalacji elektrycznych

=7 Proj. lokalizacja szafki kablowo-pomiarowe;

UWAGI:

1. Wszystkie wprowadzania instalacji elektrycznych i teletechnicznych do budynku

W rurze ostonowe;.

N

pod terenem zielonym oraz pod chodnikami w rurach typu DVK.

4. W miejscu zblizenia do pni drzew,

linie kablowg nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Wprowadzenie nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody do obiektu.
3. Pod drogami kabel utozy¢ w rurach typu SRS,

5. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji uzbrojenia terenu.
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